3o
ol
o O
ol =
O O
O5
(@)

Przekroj A-A,
skala 1:20

zjazd
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Warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4cml

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm

Nasyp z gruntu przepuszczalnego

Podsypka piaskowa grub. 20cm

Przekroj B-B
skala 1:20

zjazd

Warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4cm - ETAP Il
Warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70 grub. 5cm - ETAP |

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm

Warstwa odcinajgca z pospotki grub. 10cm

Rura PE-HD @400mm - dfugos¢ wg. planu sytuacyjnego, rzedne wiotu i wylotu wg. profilu podfuznego

Zjazd indywidualny, skala 1:100

przepust z rur PE-HD
@400mm

scianka czotowa

prefabrykowana
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Scianka czotowa zelbetowa prefabrykowana

Podsypka piaskowa grub. 20cm

Warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm

Nasyp z gruntu przepuszczalnego

Podsypka piaskowa grub. 20cm

Rura PE-HD @400mm - dfugos¢ wg. planu sytuacyjnego, rzedne wiotu i wylotu wg. profilu podfuznego

Wwg. sytuacji lokalnej,

7

réw, skarpy 1:1,5,
szerokos$é dna 0,4m
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A jezdnia

Inwestor:

Gmina Rajgréd, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgréd

Obiekt:
Droga gminna nr 129529B w miejscowosci Karczewo

Przebudowa drogi od km 0+000,00 do km 0+604,35

Nazwa rysunku:

SZCZEGOL ZJAZDU

Temat opracowania: %

Opracowanie: Nr uprawnien: Nr rysunku:
mgr inz. Cezary Mikotajewski MAZ/0515/PWBD/15

Data: Stadium: Branza: Skala:
12062017r. | Projet wykonaweay| | Drogowa | 1:100; 1:20




