Przedmiar robot
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102885B W MIEJSCOWOSCI BUKOWO - ZAKRES DROGI

POWIATOWE]J
Obiekt Droga gminna Nr 102885B w miejscowos$ci Bukowo
Rodzaj robét Roboty inwestycyjne
Branza Branza drogowa
Lokalizacja Gmina: Rajgréd, powiat: grajewski
Inwestor Gmina Rajgrdd, ul.Warszawska 32, 19-206 Rajgréd

Sporzadzit mgr inz. Marcin Siefikowski

Suwatki, 20.06.2018r.
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Droga gminna Nr 102885B w miejscowo$ci Bukowo
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Nr Podstawa Nr ST |Opis rob6t Jm | Tlos¢
D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 KNR 2-01 D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03 km 0,02
D.01.02.02 | USUNIECIE WARSTWY HUMUSU
2 KNR 2-01 D.01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01 m2 74
3 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do Skm, grunt kategorii I-1I
0108/05 m3 11,1
D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPISTOW
4 | KNR AT-03 | D.01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1km nawierzchni bitumicznej o
0104/02 grubosci 7cm m2 120
5 KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw
0818/08 szt 3
6 KNR 2-31 Zdjecie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03 szt 3
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01  WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V kat.
7 KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut ze ztozeniem urobku na odktad w gruncie kategorii I-1I
0311/01 m3 4
8 KNR 2-01 D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku na odktad samochodami
0206/05 samowyladowczymi na odlegto$¢ do 5,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii IV. m3 31
D.02.03.01 | WYKONANIE NASYPOW
9 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0212/07 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do Skm, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach. Nasyp z dokopu. m3 9
10 KNR 2-01 D.02.03.01 | Zaggszczenie i formowanie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-1II walcami samojezdnymi statycznymi
0237/05 ogumionymi 10t m3 9
D-04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 | PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODEOZA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE
NAWIERZCHNI
11 KNR 2-31 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV m2 207
D.04.03.01 | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
12 KNR 2-31 D.04.03.01 | Skropienie nawierzchni asfaltem (podbudowa kruszywowa, zjazdy)
1004/07 m2 182
D.04.03.01 | WARSTWA ODCINAJACA
13 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca o grubo$ci po zaggszczeniu 6cm zaggszczana mechanicznie
0106/03 m2 186
14 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6¢cm. Docelowo grubosé¢ 10
0106/04 cm.
(doptata 4x) m2 186,
D.04.04.01 | PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANA
MECHANICZNIE
15 KNR 2-31 D.04.04.01 Podbudowa jednowarstwowa o grubosci po zaggszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszka
0115/01 ulepszajaca z kruszywa famanego 30% - jezdnia gtéwna. m2 182
16 KNR 2-31 D.04.04.01 | Podbudowa jednowarstwowa o grubosci po zageszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszka
0115/02 ulepszajaca z kruszywa tamanego 30% - za kazdy dalszy 1cm. Docelowo 20cm
(doptata 5x) m2 182
D.05.03.05 | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
17 KNR 2-31 D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa AC
0311/05 11S 50/70 Tub AC 16S TD 50/70, o grubosci po zaggszczeniu 3cm, docelowo gr. 6cm m2 176
18 KNR 2-31 D.05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa AC
0311/06 11S 50/70 lub AC 16S TD 50/70, o grubosci po zaggszczeniu 3cm - za kazdy dalszy 1cm, docelowo gr.
(doptata 3x) 6cm m2 176
D.05.03.05 | POBOCZA Z MIESZANKI KRUSZYWA LAMANEGO
19 KNR 2-31 Pobocza o nawierzchni z mieszanki 30% kruszywa famanego 0/31,5 rozécielanej mechanicznie o grubosci
0202/09 po zageszczeniu 8cm, docelowo 10cm m2 33
20 KNR 2-31 Pobocza o nawierzchni z mieszanki 30% kruszywa tamanego 0/31,5 rozécielanej mechanicznie o grubosci
0202/10 po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm, docelowo 10cm
(doptata 2x) m2 33
D-06.00.00  ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 | Umocnienie skarp, rowow i Sciekéw
21 KNR 2-31 Oczyszczanie z namutu przepustéw o $rednicy 0,6m
1404/02 m 10
D-07.00.00  OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe
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Nr Podstawa Nr ST |Opis rob6t Jm | Tlos¢
22 KNR 2-31 D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm
0702/02 szt 1
23 KNR 2-31 Przymocowanie znakéw o powierzchni do 0,3m?2 - tablice kierunkowe U-3a/b
0703/01 szt 3
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Spis dzialéw przedmiaru robot

Droga gminna Nr 102885B w miejscowo$ci Bukowo

Strona 4/7

Nr

Opis

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D.01.00.00

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
Nr ST: D-01.01.01

USUNIECIE WARSTWY HUMUSU
Nr ST: D.01.02.02

ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPISTOW
Nr ST: D.01.02.04

ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D.02.00.00

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V kat.
Nr ST: D-02.01.01

WYKONANIE NASYPOW
Nr ST: D.02.03.01

PODBUDOWY
Nr ST: D-04.00.00

PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZANIE PODELOZA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
Nr ST: D.04.01.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
Nr ST: D.04.03.01

WARSTWA ODCINAJACA
Nr ST: D.04.03.01

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE
Nr ST: D.04.04.01

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
Nr ST: D.05.03.05

POBOCZA Z MIESZANKI KRUSZYWA EAMANEGO
Nr ST: D.05.03.05

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nr ST: D-06.00.00

Umocnienie skarp, rowéw i §ciek6w
Nr ST: D.06.01.01

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Nr ST: D-07.00.00

Oznakowanie pionowe
Nr ST: D.07.02.01
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Droga gminna Nr 102885B w miejscowo$ci Bukowo

Zestawienie robocizny
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Lp Nazwa Jm | Tlos¢ | Cena | Wartos¢
1 |Bituminiarze gr.Il r-g | 14,995
2 |Bituminiarze gr.III r-g 1,038
3 | Operatorzy I-g 0,874
4 Robotnicy r-g 6
5 |Robotnicy gr.I r-g | 40,225
6 | Robotnicy gr.II r-g | 33,776
Razem| 96,908
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Zestawienie materialow
Droga gminna Nr 102885B w miejscowo$ci Bukowo
Lp Nazwa Jm | Tlos¢ | Cena | Wartos¢
1 |Astfalt drogowy D200 kg 92,82
2 |Glina surowa budowlana m3 0,558
3 | Gruz z betonu zwirowego m3 0,045
4 Kruszywo kamienne famane zwykte do nawierzchni drogowych - kliniec 4,0-31,5mm t 5,008
5 |Mieszanka mineralno-asfaltowa - w-wa $cieralna t 26,4
6 |Olej napgdowy do silnikéw luzem kg 3,276
7 |Piasek m3 24,56
8 |Pospéika m3 | 38,184
9 | Stupki drewniane d=70mm m3 0,002
10 |Stupki z rur stalowych kg 19,63
11 |Tablice znakéw drogowych szt 6
12 |Ttuczen kamienny niesortowany t 15,051
13 'Woda m3 6,535
Razem

Materiaty pomocnicze

Ogdétem
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Droga gminna Nr 102885B w miejscowo$ci Bukowo

Zestawienie sprzetu
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Lp Nazwa Jm | Tlos¢ | Cena | Wartos¢
1 |Beczkowdz ciggniony 1500dm3 m-g, 0,073
2 |Brona talerzowa bez ciagnika m-g 0,36
3 |Ciagnik gasienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g, 0,073
4 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 2,58
5 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 2,38
6 |Koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna 0,9-1,2m3 m-g 3
7 |Miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasienicowym 110kW (150KM) m-g 24
8 |Rozkladarka mas bitumicznych 4m m-g 1,989
9 | Réwniarka samojezdna 88kW (120KM) m-g 0,172
10 |Samochdéd dostawczy do 0,9t m-g 0,15
11 |Samochdd samowyladowczy 5t m-g 1,665
12 |Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 4,785
13 |Samochdd samowytadowczy 10-15t m-g 6
14 |Skrapiarka do bitumu przewozZna z r¢czna pompg 250-500dm3 m-g 2,22
15 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 1,207
16 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 7,759
17 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 1,989
18 |Walec statyczny samojezdny ogumiony 10t m-g 0,241
19 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,89
Razem| 39,933




