UtOZENIE RURY PE W WYKOPIE

zasypka zgodnie z wymogami lokalizacyjnymi
zageszezenie 100% w skali Proctora
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trefa‘had rura (zagesci€ recznie)

‘zageszczenie > 95% w skali Proctora

strefa ochronna rury 3

(obsypka piaskowa o maksymalnej granulacji
do 20mm) - zageszczaé warstwami gr. 10cm
lekkim sprzgtem mechanicznym lub recznie.
zageszezenie > 95% w skali Proctora

rura PE

podsypka piaskowa ( o maksymalnej granulacji

- do 20mm) zageszczenie > 95% w skali Proctora

TABELA WYMIAROW

srednica rury szerokosc wykopu
D (mm) B (m)
=160 0,90
200 1,00
250 1,05
215 1,10
400 1,30

SANITARKA SANITARKA KATARZYNA CITKO

Rodzaj oprac.: Projekt budowlany
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Nazwa rys.: PRZEKRQJ PRZEZ WYKOP S
ULOZENIE RURY PE W WYKOPIE 1S-3
Obiekt:  ROZBUDQOWA SIEC! WODOCIAGOWE. - i
W MIEJSCOWOSCI RAJGROD NA DZ. NR 1227, 1226/5 skala
B/S
Inwester:  GMINA RAJGROD, UL. WARSZAWSKA 32 h
19-206 RAJGROD
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INST. SANITARNE  mgrinz. KATARZYNA CITKO \PDL/0138/

PROJEKTANT pPooOS/10 1
K- .

WSPOEPRACA marinz. KATARZYNA
SZKODZINSKA

SPRAWDZAJACY  mgrinz. ANNA KOt ODZIEJSKA MAZ/0064/

Biatystok, ul.Swietojanska B/6,tel.665-491-543
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