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Biatystok, 15.07.2016

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.
Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016, Dz.U z 2004r. Nr 6., poz.41, Nr92, poz.881, Nr93, poz. 888
oraz rozporzgdzeniem z dnia 3 lipca 2003 (Dz.U. Nr 120, poz.113) w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego oswiadczam, iz:

Projekt budowlany:

Budowa wodociggu rozdzielczego w Rajgrodzie- ul. Podchoinki na dziatkach 1107,1196, 1198,
1225/5, t&ﬂ 1225/2, 1226/5, 1227, 1228, 1130, 1131, 1132, 1134/2, 1135/2, 1151,2435/1
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Katarzyna Citko
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Uprawnienia budowipng'do projektowanic
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Sprawdzajacy:
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L Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji:

Budowa wodociggu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul. Podchoinki na dziatkach 1107,
1196, 1198, 1225/5, 1225/3, 1225/2, 1226/5, 1227, 1228, 1130, 1131, 1132, 1134/2,
1135/2, 1151, 2435/1.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:
Na przedmiotowym terenie wystepuje zabudowa jednorodzinna, w przewazajacej
czesci drogi nieutwardzone.
Infrastruktura podziemna istniejaca na terenie przedmiotowych dziatek to: instalacja
elektryczna, instalacja telekomunikacyjna.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt budowlany uwzglednia budowe sieci wodociagowej obszar oddziatywania
projektowanej sieci o nie narusza i nie zmienia zagospodarowania dziatek
sasiednich.

3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Dilugosc projektowanej sieci wodociagowej PE d = 160 x 9,5 mm wyniesie 2430m

4. Zajecie terenu - informacja o wpisie do rejestru zabytkéw
Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz uzgodnieniami teren, na ktérym
realizowana bedzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podiega
ochronie konserwatorskiej. Budowa sieci wodociggowej nie wymaga statego zajecia
terenu, jedynie na czas robét w celu budowy infrastruktury dla potrzeb
zainteresowanych.

5. Wptyw eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.

6. Zagrozenie $rodowiska higieny i zdrowia
Projektowane roboty infrastruktury technicznej nie oddzialywajg negatywnie na
higiene i zdrowie ludzi. Nie wystepuje wycinka drzew. Nie wystepuje zadne
zagrozenie dla srodowiska naturalnego.

7. Dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanej sieci — nie wystepuja.
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. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- warunki techniczne wydane przez Zakiad Gospodarki Komunalnej w Rajgrodzie
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych,
- uzgodnienia branzowe,

- obowigzujace rozporzadzenia, normy i przepisy branzowe
2. OGOLNE OKRESLENIE PROJEKTU

Budowa wodociagu rozdzielczego w RajgrOdzie- ul. Podchoinki na dziatkach
1107,1196, 1198, 1225/5, 1%2%3 1225/2, 1226/5, 1227, 1228, 1130, 1131, 1132,
1134/2, 1135/2, 1151,2435/1.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

3.1. SIEC WODOCIAGOWA

—budowa sieci wodociggowej - $rednica ® 160 oraz 110 PE SDR 17

—hydranty p.poz. nadziemne i podziemne dn 80

4. WARUNKI WYKONANIA | SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4.1. PRACE ZIEMNE

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne, o $§cianach
pionowych umocnionych. Do umocnien stosowaé¢ pale szalunkowe ,wypraski’,
ewentualnie ,szalunek skrzynkowy”. Szeroko$¢ wykopu o $cianach pionowych pod
rurociagi powinna wynosi¢ 1.0m. Wykopy do rzednej o 20 cm wyzej niz projektowane
dno wykonywa¢ mechanicznie. Ponizej, oraz w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia
wykopy nalezy wykonywac recznie.

Istniejace uzbrojenie w sSwietle wykopu nalezy zabezpieczyé poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w
odlegtosci co najmniej 60cm od jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usungé grudy i
kamienie. Dno wykopu wyréwnac i uksztattowac tak aby umozliwi¢ natychmiastowe
bezposrednie odpompowanie gromadzacych sie wod opadowych.

W przypadku stosowania wykopow wasko przestrzennych o $cianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi na obudowe zastosowaé:

- bale poziome przyscienne - wypraski stalowe,
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- bale pionowe podrozporowe - bale drewniane zaimpregnowane grubosci 63 mm,
szerokosci 18-25 cm,

- poprzeczne rozpory drewniane - Srednica 14-20 cm, mozna zastosowaé rozpory
stalowe (Srubowe).

Obudowa wykopu pozioma powinna wystawa¢ co najmniej 15 c¢cm ponad
szczelnie przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z
opadoéw atmosferycznych.

Grunty rodzime mozna zastosowa¢ jako podioze pod rurociagi, jezeli sg to
nastepujace grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci):

- piaszczyste (grubo-, Srednio- i drobnoziarniste);
- Zwirowo-piaszczyste,
- piaszczysto-gliniaste,
- gliniasto-piaszczyste.

Rurociagi ukiada¢ na zageszczonym podiozu na warstwie wyréwnawczej o
grubosci 10-15cm, z wyprofilowanym fozyskiem nosnym zapewniajacym kat podparcia
minimum 90°. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub
podioze jest skalne, wysokos$¢ podsypki powinna wzrosnaé o 5cm.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej powinien speniaé
nastepujgce wymagania:

a) nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

b) nie moze by¢é zmrozony,

c) nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwg wyréwnawcza nalezy profilowaé w miare uktadania kolejnych
odcinkéw rurociggu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopuscié do naruszenia
(rozluZnienia, rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym
celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt
dtugo otwartego wykopu. Grunty naruszone nalezy usunaé¢ z dna wykopu, zastepujac je
wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci
(po zageszczeniu) 20-30 cm. Ten sam rodzaj podioza nalezy wykonaé w sytuaci, kiedy
doszlo do przegigbienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia rurociggu. Wyzej opisane podioze wzmocnione
nalezy stosowac rowniez w przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntéw o niskiej
nosnosci (muty, torfy), o niezbyt gtebokim zaleganiu, po ich usunieciu.

W przypadku gigbokiego zalegania gruntéw o niskiej nosnosci pod zageszczonym

podtozem z piasku nalezy wykonac tawe betonowa.
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Po ufozeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ z jednoczesnym zageszczaniem

gruntu. Przed wykonaniem préby szczelnos$ci nie zasypywac ztgczy rurociagéw.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwéch warstw:

a) warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz %
zewnetrznej srednicy przewodu,

b) warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek

sypki drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie

powinna przekracza¢ 20 mm. W warstwie na wysokosci przewodu dopuszczalne jest

wbudowanie kamieni (o ile nie dojdzie do ich bezposredniego kontaktu z przewodem) o

wielkosci do 10% $rednicy rury, ale nie wigkszych niz 60 mm w przypadku rur PVC i 30

mm w przypadku rur PE. Moze to byé grunt z wykopu jezeli spetnia powyzsze

wymagania, jezeli nie to obsypke wykonac¢ gruntem dowiezionym.

Obsypke wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem
recznym warstwami o grubosci 15-20cm. Obsypke wykonaé do wysokoéci 30cm ponad
wierzch rury. Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki wynosi 95% wedtug zmodyfikowane;
skali Proctora dla rurociggéw zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi
(pasy zieleni na trasie wodociggu) zasypke zagescié do wartosci 85% wediug zmodyfikowanej
skali Proctora. Do wykonywania wypeinienia wykopu nad strefg ochronna rurociggu mozna
przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢
przeprowadzana przez uprawniong jednostke geotechniczng i wpisana do dziennika budowy.
Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng nalezy wykonaé z takiego materiatu i w taki sposob,
aby speini¢ wymagania stawiane przy zagospodarowywaniu danego terenu (drogi, parkingi,
chodniki, tereny zielone). Przy zasypywaniu wykopéw pod nawierzchniami utwardzonymi
zasypke powyzej strefy kanatowej rurociggéw nalezy rowniez zagescié mechanicznie do
wskaznika 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Wskaznik zageszczenia | tej warstwy
pod drogami i parkingami uzgodni¢ z branzg drogowa. Nie powinien on byé mniejszy niz 0.97.
Wymagane jest badanie wskaznika zageszczenia tak jak w przypadku strefy ochronnej
rurociagow. Poza tymi terenami zageszczanie w zaleznosci od wymagan zagospodarowania
terenu.

Do zasypywania mozna uzywac gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i gtazdw
o wielkosci przekraczajgcej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie w wymaganym
stopniu. W innym przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

W przypadku stosowania wykopéw wasko przestrzennych o $cianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo
prowadzi¢ rozbiérke obudowy wykopu, od dotu ku gorze, po jednej wyprasce z obydwu stron
wykopu.
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W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych
w normach: PN-83/B-06594, PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie tacznie z podbudowa rozebrana przy pracach
zwiazanych z budowa sieci wodociagowej.

42. SIEC WODOCIAGOWA

4.2.1. Rurociagi i armatura

Do budowy sieci wodociggowych stosowa¢ nalezy nastepujgce rozwigzania materiatowe
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakiad Gospodarki Komunalnej w
Rajgrodzie:

- przewody wodociggowe wykonaé z rur PE @160, 110 PE100 na ciénienie PN16
(wskaznik SDR 17) taczone przez zgrzewanie doczotowe, w weztach wodociggowych poprzez
zgrzewanie ksztaltkami elektrooporowymi.

- zasuwy odcinajgce klinowe PN 16 z kré¢cami PE do zgrzewania z miekkim
uszczelnieniem np. firmy Jafar lub rownowazne wyposazone w przediuzacz trzpienia i skrzynke
zeliwng do zasuw, zasuwy oraz odgatezienia sieci nalezy oznaczy¢ tabliczkami metalowymi
montowanymi na stupkach betonowych lub trwatych elementach architektury

- Skrzynki do zasuw trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy wyposazy¢ w
pierscien zelbetowy, przystosowany do zamocowania skrzynki, poziom montazu pierscienia
zlicowac z poziomem gory skrzynki,

- hydrant ppoz. @ 80mm (np. firmy Jafar), montowany na odnodze, poprzedzony zasuwg
odcinajgcg jw.; potgczenie hydrantu z przewodem ulicznym zaprojektowano ksztaitkami jak na
rys. HP1 (wezly wodociagowe)

Utozenie przewodéw wodociggowych projektuje sie na warstwie podsypki zaleznej od
poziomu wéd gruntowych. Podsypke pod przewody wodociggowe nalezy dowiezé.

Przewody wodociagowe oznakowac tasmg ostrzegawczo-sygnalizacyjng o szerokosci
nie mniejszej niz srednica przewodu, z wtopiong tasmag metalizowang. Tasme utozyé na
wysokosci 50cm ponad przewodem.

Na zatamaniach trasy wodociggu stosowac typowe bloki oporowe betonowe. Potgczenia
rur PE z kotnierzami ksztattek i armatury za pomocg kotnierzy z przytgczami zaciskowymi lub
tulei PE z kotnierzem luznym.

Trasy projektowanych przebudéw wodociggéw, lokalizacje armatury oraz schematy
weztdw potgczeniowych i odgatezienia do hydrantu przedstawiono w graficznej czesci
opracowania.

Szczegétowy wykaz zastosowanych materiatdw przedstawiono w zestawieniu
elementow.

Zasuwy nalezy oznakowac przy pomocy tablic wykonanych z tworzywa sztucznego z
wyttoczonymi domiarami wg PN-86/B09700.
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Hydranty taczy¢ z siecig poprzez kotnierzowe, zeliwne kolana stopowe. Armature
montowac¢ na betonowych blokach podporowych. Stosowaé hydrant nadziemne o $rednicy
DN8O.

4.3. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ na przewodzie z odkrytymi ztgczami lecz
przysypanymi odcinkami rur zachowujgc co najmniej 50 cm warstwe nasypu obciazajgca rure.
Nalezy jg przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 48 godzin po zasypce rur. Ciénienie probne — 1,0
MPa. Szczegdtowe warunki przeprowadzenia prob nalezy przyjaé wg PN-B-10725:1997,
wskazan producenta rur oraz WTWIOSW z 2001 r.

4.4. Plukanie i dezynfekcja

Wykonac¢ po pozytywnej probie szczelnosci rurociag nalezy doktadnie przeptukaé czysta
woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych (nie mniej niz 1.0m/s). Po ptukaniu przewod wodociggowy nalezy poddaé
dezynfekcji roztworem wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu (stezenie wolnego chloru w
wodzie uzytej do dezynfekcji powinno wynosi¢ 30 — 50 g/m3 Cl,) w czasie 24 godzin, az do
stwierdzenia, ze wyptywajaca woda nie zawiera zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia. Woda
musi pod wzgledem wiasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych odpowiadaé
warunkom podanym w rozporzgdzeniu MZ z dn. 19.11.2002, Dz. U. nr 203, poz.1718. Po
zakoniczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

5. UWAGI KONCOWE

1. Calos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w nastepujacych
opracowaniach:
e Norma PN-EN 1610
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych - COBRT! INSTAL,

2001 .

¢ Instrukcje producentéw stosowanych systemow rurociaggéw i urzadzen

2. Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych sieci i urzgdzen
przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

3. Przed przystapieniem do budowy wodociggu wykonawca winien sprawdzi¢ rzedna
istniejgcego wodociggu w miejscu projektowanego wiaczenia

4. Prace ziemne w poblizu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych prowadzié recznie pod
nadzorem instytucje je eksploatujace.

5. Odstonigte w trakcie gtebienia wykopéw kable i inne przewody nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem oraz zawiadomic¢ instytucje je eksploatujace.
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6. Prace w ziemne na skrzyzowaniu i w poblizu z urzgdzeniami elektrycznych prowadzié
recznie.

- ustali¢ z PGE termin wylaczenia urzadzen elektrycznych spod napiecia.

- zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych i projektowanych rzgdzen

elektroenergetycznych.

- na kablach elektroenergetycznych zatozy¢ przepusty dwudzielne typu AROT.

7. Teren budowy wiasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota, a z chwilg
nastania zmroku oswietlic.

8. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkow roboét
nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze zmiany
winien uzgodni¢ z biurem autorskim.

9. Wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg w zakresie usytuowania w terenie i
rzednych

10. Wszystkie urzadzenia i materialy muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, zgodnoséci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng)

11. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Rajgrodzie.

12. W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP.
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I INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 120/93 z dnia 10 lipca
2003 r. poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i i ochrony zdrowia oraz
wytyczne do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO NA W
BUDOWLANEGO: 22 JGROD- UL. PODCHOINKI NA DZIALKACH
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1227, 1228, 1130, 1131, 1132, 1134/2, 1135/2,
1151,2435/1

INWESTOR: GMINA RAJGROD
UL. WARSZAWSKA 32
19-206 RAJGROD
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15-082 Biatystok
mgr inz. Katarzyna Citko
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CZESC OPISOWA - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robét dla cateqo zamierzenia budowlanego

- budowa sieci wodociggowej

Szczegotowy zakres robot wedtug projektu budowlanego.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejace  sieci uzbrojenia terenu (sie¢ wodociggowa, kable energetyczne, kanalizacja
telekomunikacyjna)

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji _robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

» Zagrozenia zwigzane z praca sprzetu mechanicznego (koparki, spychacze, zageszczarki),

o Zagrozenia zwigzane z przebywaniem w wykopach oraz w ich sgsiedztwie,
e Zagrozenia zwigzane z ruchem pojazdow,
e Zagrozenie porazeniem pragdem podczas wykorzystanie sprzetu elektrotechnicznego,
e Zagrozenia zwigzane z mozliwoscig uszkodzenia istniejacego gazociagu
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych

e przedstawic pracownikom ich obowigzki w sprawie przestrzegania przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas budowy i rozruchu instalacji

o okresli¢c zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia i poinformowanie o miejscu
wystawienia apteczki pierwszej pomocy

¢ powiadomic o koniecznosci stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

5. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaigcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w

ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacie, umozliwiajacg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy wydzielic i oznakowac miejsca prowadzenia robét stosownie do rodzaju zagrozenia. Wszystkie

maszyny dopuszczone do pracy powinny odpowiada¢ wymaganiom bezpieczenstwa i higieny pracy ,a te

ktore nie podlegajg takim wymaganiom powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie.

Przy wykonywaniu wykopéw o $cianach pionowych stosowaé ich pelne umocnienie. Caty teren objety

wykopami nalezy widocznie oznakowaé i ogrodzié.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac¢ obowiazujacych przepiséw w szczegolnosci :

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 120,poz 1126)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. W sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy(Dz. U. nr 191

poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami)
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