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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany :

»Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowosci Czarna Wies"
KATEGORIA OBIEKTU: VI

INWESTOR Gmina Rajgréd

ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod
LOKALIZACJA Obreb: 0005 Czarna Wie$ dz.nr ewid.139/27
INWESTYCJI jednostka ewidencyjna :200404_5 Gmina Rajgrod
autorstwa:

Pracowni Projektowej Cezarego Dzikiewicza 15-675 Biatystok ul. Konwaliowa 16 lok.11 zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURY

»Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowosci Czarna Wies"
KATEGORIA OBIEKTU: VIl

INWESTOR Gmina Rajgrod

ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod
LOKALIZACJA Obreb: 0005 Czarna Wie$ dz.nr ewid.139/27
INWESTYCJI jednostka ewidencyjna :200404_5 Gmina Rajgréd

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

+ Umowa na wykonanie dokumentaciji projektowej wielobranzowej.

« UCHWALA NR X/67/11 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 21 pazdziernika 2011 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Rybczyzna, wsi Czarna Wie$, czesci wsi Woznawie$ i cze$ci miasta Rajgrod

+ Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w do celdéw projektowych w skali 1:500

+ Wizja lokalna na terenie inwestyciji

+ Obowigzujace warunki techniczne, normy i przepisy budowlane.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany ,Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowosci Czarna Wies" - wiaty
rekreacyjnej, ostony dla kabin wc, przebieralni plazowej oraz wiaty grillowe;.

Zakres opracowania wielobranzowego projektu budowlanego obejmuie:

* Architekture,

* Konstrukcie,

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana w miejscowo$ci Czarna Wie$ na dziatce nr ewid.geod.139/27 przylegtej do Jeziora Rajgrodzkiego.
Od strony pdtnocno - wschodniej Inwestycja graniczy z linig brzegowg Jeziora Rajgrodzkiego, od strony pétnocno -
zachodniej graniczy z dziatkami nr ewid.geod. 139/32;139/25139/26, od strony potudniowo - zachodniej graniczy z dziatkami
nr ewid.geod. 139/19;139/20, od strony potudniowo - wschodniej przylega do drogi publicznej kategorii gminnej nr
ewid.geod.171 oraz graniczy z dziatkami nr ewid.geod.139/4;

Wedtug UCHWALY NR X/67/11 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 21 pazdziernika 2011 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybczyzna, wsi Czarna Wies, cze$ci wsi Woznawie$ i czeSci miasta Rajgrod,
teren objety opracowaniem oznaczony jest symbolem US-2.

Obszar inwestycji obejmuje wazny dla mieszkaicow teren rekreacji codziennej i weekendowej znajdujacy sie w rejonie
osnowy ekologicznej wsi, ktora wptywa korzystnie na stan czystosci Srodowiska wiejskiego, stanowi wazny element
ksztattowania lokalnych warunkéw bioklimatycznych. Teren potozony jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu , Pojezierza
Rajgrodzkiego ”

4. STAN ISTNIEJACY

Od strony poétnocno - zachodniej oraz potudniowo - zachodniej i potudniowo - wschodniej tereny oznaczone symbolem UT
jako ustugi turystyczne oraz od strony pétnocno - wschodniej Inwestycja graniczy z linig brzegowa Jeziora Rajgrodzkiego
Powierzchnia w/w obszaru jest stosunkowo ptaska, ze spadkiem w strone pétnocno - wschodnim.

Rzedne wysoko$ciowe istniejacego terenu przeznaczonego pod inwestycje zawarte sg miedzy 119,90, a 118,40 m n.p.m.
Istniejgce uzbrojenie - brak.

5. ZAGOPSODAROWNIE TERENU

5.1. OPIS ZAMIERZEN

Wijazd na teren utworzonego miejsca rekreacji w miejscowosci Czarna Wie$ z drogi kategorii gminnej poprzez droge do
wykonania oznaczonego symbolem KDW w obrebie terenu inwestycji / poza opracowaniem /. Dostep do projektowanych
budowli: wiaty rekreacyjnej, ostony dla kabin wc, przebieralni plazowej oraz wiaty grillowej ciggiem pieszym.

5.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
wiata rekreacyjna

osfona dla kabin we

przebieralnia plazowa

wiaty grillowa
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6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Przyjeto na podstawie pogladu wizualnego podioza gruntowego stwierdzono wystepowanie nasypu niekontrolowanego w
spagu, ktorego wystepujq holoceniski, organiczny humus piaszczysty oraz $redniozageszczone deluwialno-aluwialne

piaski drobne.

Gteboko$¢ przemarzania gruntow w Czarnej Wsi wynosi 1,2m (wg PN-81/B-03020) wg Rozporzadzenia MTBIGM z
25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) stwierdzone warunki gruntowe nalezy traktowa¢ jako proste. Projektowany obiekt
budowlany z uwagi na prostg konstrukcje oraz proste warunki gruntowe zaliczamy do pierwszej kategorii geotechniczne;.

7. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

7.1. WIATA REKREACYJNA

Projektowany wiata rekreacyjna to obiekt wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, w rzucie zblizony do prostokata, w
technologii tradycyjnej drewnianej , z dachem dwuspadowym krytym gontem bitumicznym.

Projektowany poziom posadzki parteru wynosi £+ 0,00= 118,50m n.p.m.

Wiata dostosowana dla uzytku przez niepetnosprawnych.

Parametry wiaty

Powierzchnia zabudowy: Pz - 24,80 m2

Powierzchnia uzytkowa: Pu - 23,33 m2

Kubatura V - 92,00 m3

Wysokos¢ wiaty: H - 4,39 m

llo$¢ kondygnacii 1

Posadowienie bezposrednie na wylewanych ,na mokro” stopach z betonu min. C20/25, z wyprowadzonymi kotwami do
montazu konstrukcji stupowej wiaty. Posadzka z kostki betonowej gr. 8 cm o warstwach jak w dokumentacii.

Pod stopami wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 gr. 10cm.

Konstrukcja wiaty drewniana wg zataczonej dokumentacji z drewna sosnowego klasy K27 . Wiezba dachowa o ustroju
krokwiowo - ptatwiowym. Wiezba dachowa z drewna klasy K27. Podstawowe przekroje krokwi 8/18 cm. Kat nachylenia
potaci dachowej — 300 , obrdbki blacharskie dachu z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej powlekanej. Pokrycie
dachu z gontu bitumicznego. Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng odpowiednimi
preparatami posiadajacymi atesty ITB (np. INTOX). W pierwszej kolejno$ci nalezy drewno zabezpieczy¢ przed grzybami i
owadami (przy uzyciu np. Fugonitu Nw-2), a nastepnie po dostatecznym przesuszeniu zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia
(przy uzyciu np. Fobosu M-2).

Konstrukcja drewniana wiaty wg przekrojow i rzutéw.

Ochrona przeciwpozarowa

Budynek niski zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill (uzytecznosci publicznej). Klasa odpornosci pozarowej - ,D”
zgodnie z §212 ust. 2 3 (Dz. U. 2002 nr 75).

Wymagania dotyczace elementéw budynku:

Gtowna konstrukcja nosna - stupy, ptatwie, zastrzaty, krokwie, jetki.

Konstrukcja dachu i pokrycie dachu

Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 Poz. 2117) obiekt budowlany
niski zaliczony do ZL Il nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

7.2. OSLONA DLA KABIN WC

Projektowana ostona dla kabin wc to obiekt wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, w rzucie zblizony do prostokata, w
technologii tradycyjnej drewnianej

Projektowany poziom posadzki parteru wynosi + 0,00= 119,40m n.p.m.

Ostona dostosowana dla uzytku przez niepetnosprawnych.

Parametry ostony dla kabin wc

Powierzchnia zabudowy: Pz - 15,48 m2

Powierzchnia uzytkowa: Pu - nie dotyczy m2

Kubatura V - 33,20 m3

Wysoko$¢ wiaty: H-2,15m

llo$¢ kondygnaciji - nie dotyczy

Posadowienie bezposrednie na wylewanych ,na mokro” stopach z betonu min. C20/25, z wyprowadzonymi kotwami do
montazu konstrukcji stupowej wiaty. Posadzka z kostki betonowej gr. 8 cm o warstwach jak w dokumentaciji.

Pod stopami wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 gr. 10cm.

Konstrukcja ostony drewniana wg zataczonej dokumentacji z drewna sosnowego klasy K27. Elementy drewniane konstrukcji
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng odpowiednimi preparatami posiadajacymi atesty ITB (np. INTOX). W
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pierwszej kolejno$ci nalezy drewno zabezpieczy¢ przed grzybami i owadami (przy uzyciu np. Fugonitu Nw-2), a nastepnie po
dostatecznym przesuszeniu zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia (przy uzyciu np. Fobosu M-2).

Konstrukcja drewniana ostony wg przekrojow i rzutow.

Ochrona przeciwpozarowa

Budynek niski zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1Il (uzytecznosci publicznej). Klasa odpornosci pozarowej - ,D”
zgodnie z §212 ust. 2i 3 (Dz. U. 2002 nr 75).

Wymagania dotyczace elementdéw budynku:

Gtowna konstrukcja no$na - stupy

Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 Poz. 2117) obiekt budowlany
niski zaliczony do ZL Il nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;

7.3. PRZEBIERALNIA PLAZOWA

Projektowana przebieralnia plazowa to obiekt wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, w rzucie zblizony do prostokata, w
technologii tradycyjnej drewnianej

Projektowany poziom posadzki parteru wynosi £+ 0,00= 119,70m n.p.m.

Przebieralnia plazowa dostosowana dla uzytku przez niepetnosprawnych.

Parametry przebieralni plazowej

Powierzchnia zabudowy: Pz - 8,60 m2

Powierzchnia uzytkowa: Pu - nie dotyczy m2

Kubatura V - 18,50 m3

Wysoko$¢ wiaty: H-2,15m

llos¢ kondygnaciji - nie dotyczy

Posadowienie bezposrednie na wylewanych ,na mokro” stopach z betonu min. C20/25, z wyprowadzonymi kotwami do
montazu konstrukcji stupowej wiaty. Posadzka z kostki betonowej gr. 8 cm o warstwach jak w dokumentacii.

Pod stopami wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 gr. 10cm.

Konstrukcja ostony drewniana wg zatgczonej dokumentacji z drewna sosnowego klasy K27. Elementy drewniane konstrukcji
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng odpowiednimi preparatami posiadajacymi atesty ITB (np. INTOX). W
pierwszej kolejnosci nalezy drewno zabezpieczy¢ przed grzybami i owadami (przy uzyciu np. Fugonitu Nw-2), a nastepnie po
dostatecznym przesuszeniu zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia (przy uzyciu np. Fobosu M-2).

Konstrukcja drewniana ostony wg przekrojow i rzutow.

Ochrona przeciwpozarowa

Budynek niski zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill (uzytecznosci publicznej). Klasa odpornosci pozarowej - ,D”
zgodnie z §212 ust. 2 3 (Dz. U. 2002 nr 75).

Wymagania dotyczace elementow budynku:

Gtowna konstrukcja no$na - stupy

Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 Poz. 2117) obiekt budowlany
niski zaliczony do ZL Il nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddzialywania inwestycji o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane Obreb: 0005 Czarna Wie$ dz.nr
ewid.139/27; jednostka ewidencyjna :200404_5 Gmina Rajgréd zawiera sie w w/w dziatce. Przedmiotowa inwestycja wraz ze
zwigzanymi urzadzeniami zostata zaprojektowana w spos6b okreslony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkownika, odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, moZliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz Srodkow facznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby. Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego,
ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem
powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organéw, ktére je ustanowity.
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9. UWAGI

Opis techniczny nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami oraz opracowaniami branzowymi. W przypadku pojawienia sie
watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ sie z autorem
opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie
realizacji obiektu nalezy po zakonczeniu robot opracowa¢ dokumentacje powykonawcza branz z zachowaniem
odpowiednich przepiséw prawa budowlanego. Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP,
sztuka budowlang obowigzujacymi w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi oraz obecng wiedzg techniczna,

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykoriczeniowe powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

BILANS TERENU DZIALKI:

POWIERZCHNIA DZIALKI NR EWID. 139/27 - 2557,00m? - 100%

POWIERZCHNIA UTWARDZONA KOSTKA BETONOWA - 91,86m? - 3,59%
POWIERZCHNIA DOJSC | DOJAZDOW BEZ UTWARDZENIA - 958,34m? - 37,48%
POWIERZCHNIA ZILENI - 1506,80m? - 58,93%

AUTOR OPRACOWANIA

BRANZA Projektant DATA PODPIS
Imie i nazwisko
uprawnienia

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Piotr Dec 2019.04.26
BI-PdOKK/73/2006; PD-0272

Konstrukcja mgr inz. Ryszard Cyuriczyk 2019.04.26
Bt 103/79; PDL/BO/1905/02
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Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Obreb: 0005 Czarna Wie$ dz.nr ewid.139/27; jednostka ewidencyjna :200404_5 Gmina Rajgrod
/ na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku /
INFORMACJE OGOLNE:
1. Budowa wiaty rekreacyjnej, ostony dla kabin wc, przebieralni plazowej oraz wiaty grillowe;
2. Obreb: 0005 Czarna Wie$ dz.nr ewid.139/27; jednostka ewidencyjna :200404_5 Gmina Rajgrod
3. Inwestor i adres zamieszkania: Gmina Rajgréd; ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod
4. Projektant sporzadzajacy informacje: mgr inz. arch. Piotr Dec; B-PdOKK/73/2006; PD-0272
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CZESC OPISOWA:
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
e Roboty ziemne
Roboty fundamentowe
Wykonanie konstrukcji drewnianych
Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
Wykonanie nawierzchni utwardzonych i uporzadkowanie terenu wokét obiektow

2. Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych — w chwili obecnej dziatka nie jest zagospodarowana przez obiekty
budowlane kubaturowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — zagrozenia
wystepujg od czasu realizacji poszczegolnych etapdw inwestycji

Koparka, dzwig, podno$niki — w trakcie wykorzystywania sprzetu moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
- awaria sprzetu,
- zerwanie zawiesi i upadek fadunku,
- potracenie tadunkiem,
- przygniecenie pracownika.

4.0 Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

4.1 Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej 5,00 m, a w szczegolnosci:

Wykonywanie wigzby dachowej, ofacenie dachu, krycie dachu, wykonywania obrébek blacharskich: niebezpieczenstwo
upadku z rusztowan badz z dachu.

Wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

Wykonywanie stropow: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

Wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

4.2 Wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,50 m oraz wykopdw o bezpiecznym
nachyleniu $cian o gteboko$ci ponad 3,00 m
Wykonywanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemig

4.3.Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu transportowanego i
uszkodzeniami dzwigu,

5.0 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:
5.1 Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych: Dz.U.nr 47 poz.401,
rozdziat 8 - rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — roboty na wysoko$ciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i
tynkarskie.

5.2 Przy wykonywaniu stropdw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.:
Dz.U.nr 47 poz.401, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie

5.3 Przy wykonywaniu konstrukgji i pokryciu dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu j.w.: Dz.U.nr 47 poz.401, rozdziat 9 — Roboty na wysoko$ciach, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17
— Roboty dekarskie i izolacyjne

5.4 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu j.w.: Dz.U.nr 47 poz.401,rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

6.0. Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia.

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy / sporzadza kierownik budowy / umie$ci¢ wykaz
zawierajacy adresy i numery telefondw:

Najblizszego punktu lekarskiego

Strazy pozarnej

Posterunku Policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw umie$cié¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikéw

Telefon umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw.

PRACOWNIA PROJEKTOWA; 15 - 675 Bialystok, ul. Konwaliowa 16 lok.11;
tel.kom. 606-483-931; e-mail: cezary58@go2.pl



Kaski ochronne w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw.

Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
iw.

Ogrodzenie terenu wykona¢ o wysoko$ci min.1,50 m, oznakowac na planie j/w.

Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy umieszczonych na wysokosci 1,10 m
oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskq kraweznikowg

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

Zainstalowa¢ o$wietlenie emitujgce czerwone $wiatto

Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu

Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu

Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi

Zejscia do wykopu pomostem z tatami co 20 cm

Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie jiw
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