
PRZEKROJE NORMALNE

         S K A L A   1 :50

w km 0+012,80 - 0+045

2%

0

2%

-5

6%

1:1,5

-11-5

-11

6%

1:1,5

450100 100

520

w km 0+045 - 0+267,90

2%

0

2%

-5

6%

1:1,5

-11-5

-11

6%

1:1,5

450100 100

100 100450

1:1,5

6%

-11

-5-11

1:1,5
6%

-5

2%

0

2%

-122

1:1,5

6%

1:1,5

2%

0

990

-112

Przepust fi 60 cm w km  0+494

0.9%

w km 0+274,50 - 0+304

i   km 0+321 - 0+403,80

i   km 0+540,30 - 0+543,10

2%

0

2%

-5-5

4506040-100

4.

60 40-90
w   km 0+460 - 0+483

2%

0

2%

-5-5

450 60 60-90100

1:1,5

5
20

w  0+543,10 - 0+586,30

2%

0

2%

-5

4506040-130

-5

6%

1:1,5

-11

100

4.

4040
w   km 0+406,10 - 0+445

2%

0

2%

-5-5

450 60 40-120100

1:1,5 0-130

w   km 0+445 - 0+460

2%

0

2%

-5-5

450 60 100-130100

1:1,5 0-90

w km 0+304 - 0+321

2%

0

2%

-5-5

4506060-100

4.

60 40

PRZEKROJE NORMALNE

Rys. nr:

Skala:

Lokalizacja:

Obiekt:

Tytuł:

1:50

4

PROJEKTANT:

2020.04.30

w km 0+000 - 0+635,20

Przebudowa drogi gminnej nr 102890B
  w miejscowości Wólka Piotrowska

w   km 0+483 - 0+491,30

2%

0

2%

-5-5

450 60 60100

1:1,5

6%

6%

6%

8%

6%

6%

6%

6%

min.

- 60

1:1,51:1,5

   km 0+598,20 - 0+635,20

2%

0

2%

-5

6%

1:1,5

-11-5

-11-17 6%

1:1,5

450100-200 100

AutoCAD SHX Text
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1.     2.     5.   Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 o gr. min. 6 cm śr. 8 cm 50/30 o gr. min. 6 cm śr. 8 cm  o gr. min. 6 cm śr. 8 cm 6.   Istniejąca naawierzchnia brukowcowa lok. wyrównana kruszywem 
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