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Zat.nr1
OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu -
przebudowa drogi gminnej 102890B
w Wolce Piotrowskiej
w km 0+000 + 0+635,20

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:

- ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U.03.58.515 tj. z p. z.) [1],

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w spawie znakéw i sygnatéw
drogowych (Dz.U.02.170.1393) [2],

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzadzania ruchem (Dz.U.03.177.1729) [3],

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.03.220.2181) [4],

- dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 102890B.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonania oznakowania pionowego, w zwigzku z
przebudowa drogi gminnej z istniejgcej, nawierzchni brukowej i zwirowe] na jezdnie o
nawierzchni z betonu asfaltowego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W ramach przebudowy projektuje sie droge gminng o nastepujgcych parametrach:

- klasa techniczna drogi -D

- przekroj —trasowy
- predkosc¢ projektowa —30km/h
- szerokos¢ jedni —-4,50m

- spadki poprzeczne jezdni -2/2%

- szerokos¢ poboczy -1,00 m

- spadki poprzeczne poboczy -8%

- kategoria obcigzenia ruchem - KR1

Planowany do przebudowy odcinek drogi gminnej nr 102890B posiada oznakowane
skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1788B w postaci znaku A-7 na drodze gminne;j i
znakow. A-6b i A-6¢ na drodze powiatowej oraz znaku E-4 (Wdlka Piotrowska 0,5). Na
pozostatym odcinku drogi gminnej oznakowane nie wystepuje.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Oznakowanie pionowe.

Pozostawia sie istniejgce oznakowanie podporzadkowania drogi gminnej nr 102890B
drodze powiatowej nr 1788B z zastosowaniem znakow A-6b i A-6¢ na drodze gtéwnej
i ustawieniem znakéw A-7 i A7 z tabliczkg T-1 (100 m) na drodze podporzadkowane;.
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Niebezpieczny tuk kotowy nr 1 znakuje sie znakiem A-1 od strony drogi powiatowej.
Teren zabudowany m. Wodlka Piotrowska oznakowuje sie znakami D-42 i tablicami
miejscowosci E-17a z odwotaniami znakami D-43 i tablicami E-18A. Nad tablicami E-
17a umieszcza sie znaki A-18a ostrzegajacy o zwierzetach domowych. Skrzyzowanie
lewostronne z drogg wewnetrzng, ktéra docelowo bedzie posiada¢ nawierzchnie
twardg oznakowuje sie znakami D-1 z A-7 na drodze bocznej. Przed koricem odcinka,
na potaczeniu z istniejacg nawierzchnig gruntowo-zwirowg umieszcza sie znak A-11
ze znakiem B-33 (30 km/h).

5. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego:

L.p. Symbol znaku | llos¢ | Stupki Uwagi
(szt.) | (szt.)

1. Al 1 1 1 typ odblask
2. A7 3 3 2 typ odblask
3. All 1 1 1 typ odblask
4, Al8a 2 0 1 typ odblask
5. B33 1 0 1typ odblask (30 km/h)
6. D1 2 1 1 typ odblask
7. D42 2 4 1 typ odblask
8. D43 2 4 1 typ odblask
9. El7a 2 0 1 typ odblask "Wélka Piotrowska”
10. E18a 2 0 1 typ odblask “AétkaPRietrowska™
11. T1 1 0 1 typ odblask

Razem 19 14

Znaki pionowe nalezy zamontowaé na rurkach stalowych ocynkowanych o srednicy
zewnetrznej wynoszgcej 60 mm i grubosci $cianki min. 2,3 mm. Odlegtos¢ znakéw od
krawedzi jezdni oraz wysokosc¢ ich umieszczania powinna by¢ zgodna z wymaganiami
okreslonymi w [2] i [4].

Wymagane jest zastosowanie tarcz znakdw o wielkosci ,,mate” i odblaskowosci 1
typu z wyjagtkiem znakdw A-7, ktore powinny by¢ wielkosci ,Srednie”, o
odblaskowosci 2 typu.

6. TERMIN REALIZACII

Organizacji ruchu bedzie wprowadzona w ramach przebudowy drogi gminnej, ktéra
planowana jest w 2018.
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