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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny ,Przylze wodocigowe” w miejscowéci Miecze, gm.
Rajgrod, dziatka nr 268/2 zostat wykonany zgodniebowigzujgcymi normami i wiedz budowlan, nie stanowi
zagraenia dla przysztychaytkownikéw.

PROJEKTANT: PODPISY:
inz. Pawet Zytyniec

Etk - Styczen 2023 r.




Zawarto$é opracowania

|. Czes¢ opisowa

1. Opis techniczny do projektu technicznego pgeya wodocigowego.

l. Cze$¢ rysunkowa

Plan sytuacyjny skala 1:500
Profil przylacza wodocigowego skala 1:100
Schemat montewy zestawu wodomierzowego skala 1:25

Zabudowa hydrantu
Schemat wdczenia projektowanego pragiza w istniegcy wodocig
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Opis techniczny

do projektu technicznego przgdza wodogigowego do budynku remizy
OSP —swietlicy wiejskiej w miejscowsai Miecze, gm. Rajgréd, dziatka nr 268/2.

1. Podstawa opracowania

- Mapa do celéw projektowych

- Obowgzujace normy i normatywy
- Uzgodnienia z inwestorem

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania dokumentacji jest paé wodocigowe do budynku
remizy OSP -$wietlicy wiejskiej w miejscowéci Miecze, gm. Rajgrdd, dziatka nr 268/2.

3. Przytacze wodocagowe
Zaprojektowano przgtze wodocigowe [J 110/63 mm PE100 RC SDR 11 diugo 128,5
m od istniegcego przewodu wodaggowegoll 110 mm PCV
Dobrano wodomierz objosciowy O 15 mm. Zestaw wodomierzowy najezamontowa
W pomieszczeniu technicznym na parterze w budynku.
Wyposazenie projektowanego zestawu wodomierzowego w/g gazonego schematu.

Opis przytacza wodocjgowego:

Projektuje s przylacze wodocigowe z rur PE 100 RC SDR 11$cednicy zewgtrznej
110/63 mm. Projektowane pragke wodocigowe PE@ 110 mm z istnigcym przewodem
wodochgowym PCVO 110mm pohczye nalezy poprzez tréjnik Dn 100/100 wraz z kompletem
zlagczy RK Dn 100/110, zasunkotnierzowy typu E Dn 80 mm z kotnierzem z kKidem PE do
zgrzewania DN 100/110. Zasgwvodochgowy nalezy wyposay¢é w obudow teleskopow,
skrzynle uliczrg. Na trasie przyicza projektuje si hydrant przeciwpgarowy Hp Dn 80
nadziemny. Projektowany hydrant z przewodem wegmwym PE@ 110 mm paczy¢ nalezy
poprzez tréjnik wodoggowy Dn 100/80 wraz z zasgwkotnierzows diuga E Dn 80 mm.
Przylhcze PE@ 63 mm z trojnikiem Dn 100/80 pgdzy¢ poprzez zwzke dwukotnierzovy DN
100/50 wraz z zaswwkotnierzowg typu E DN 50 mm oraz kotnierzem z koegm PE do
zgrzewania DN 50/63. Rurag utozy¢ na podsypce z pospotki gr. 15 cm. Ruggcobsypa
pospotly gr. 15 cm. Trzpig zasuwy obudowa typowg skrzynky zeliwng oraz umocri
elementami betonowymi (potksiycami). Dobrano wodomierz aitpsciowy Dn 15 mm. Zestaw
wodomierzowy nakey zamontowa& w pomieszczeniu w pomieszczeniu technicznym nee s
w budynku. Zestaw wodomierzowy naje zamontowé& na konsoli wodomierzowej oraz
wyposay¢ w dwa zawory odcinage grzybkowe Dn 20 mm i zawOr zwrotny — antyskdaowy
typu EA Dn 20 mm, filtr siatkowy mufowy Dn 20 mm.dvitaz zestawu wodomierzowego naje
wykona: zgodnie z cgciag graficzry projektu. Wzdta trasy przydcza naley utozyé tasme
ostrzegawczo — lokalizacyjinz wktadky metalicza min. 0,3 m nad przewodens$rednice i
spadki okrélono na planie sytuacyjnym i przekroju poprzecznypod drog projektuje sg
przecisk sterowany horyzontalnie w rurze #£00, L = 28,5 m.

Urzadzenie do wbudowywania ruragdw (wiertni¢) metod, przewiertu sterowanego
umieszcza gi na poziomie terenu. Technologia przewiertu stereega polega na wykonaniu
otworu pilotowego, nagpnie jego rozwiercaniu do odpowiedn#egdnicy i przecignieciu rury
przewodowej. W etapie pierwszym w zaplanowanej@siciagu wykonuje sj otwor pilotowy.
Otwor ten zaczyna sidrazy¢ ukosnie w dot pod ktem mniejszym i 200, zwanym #em
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wejscia, nasgpnie na projektowanej gbokaosci zmienia st kierunek na zaplanowany
z okrglonym spadkiem. Dgenie otworu pilotowego polega na wciskaniu w graatdzi
wiertniczych z jednoczesnym ich obracanie#erdzie wiertnicze (patzone ze sap na
pofaczenia gwintowane), wciskane w grunt twpmarzewod wiertniczy. Tylko w pierwszym
etapie rob6t mdiwe jest sterowanie przewiertem. Urabianie grumdtowica pilotowg
wspomagane jest ptucgzhkviertnicz (na bazie bentonitu), podawaprzewodem wiertniczym do
gtowicy pilotowej. Po ogignigcciu punktu wygcia przez gtowi¢ pilotowg rozpoczyna si drugi
etap prac - rozwiercanie. W drugim etapie glewpilotowg zamienia s na odpowiedniej
wielkosci glowicg rozwiercagca, zwary rozwiertakiem lub poszerzaczem. Begeanio do
gtowicy rozwiercagcej, od strony punktu wigia mocuje si zerdzie wiertnicze. Nagpnie,
rozwiertak wraz z przewodem wiertniczym praga s¢ w kierunku do wiertnicy. W czasie
rozwiercania otworu pilotowego poprzeerdzie wiertnicze do rozwiertaka podaje piuczle
wiertnicz, ktéra wspomaga urabianie gruntu. Od strony pumkifiicia, systematycznie doktada
sie zerdzie wiertnicze, tak aby na calej dldgorozwierconego otworu znajdowalestawsze
przewdd wiertniczy. Jednocgee wycihganezerdzie wiertnicze odbierang @ punkcie wejcia,
w wiertnicy. Po osjignicciu przez rozwiertak punktu weeja jest on demontowanyerdzie
wiertnicze § ze sob taczone, a w punkcie w§gia montuje si rozwiertak o wgkszejsrednicy.
W zalenosci od wymaganejrednicy rozwiercanie mie by jednokrotne lub wielokrotne.
W trzecim etapie bezgrednio za rozwiertakiem, ktory wykonuje ostatniesperzenie lub tzw.
marsz czyszegy, wciggnigta zostanie rura przewodowa. ¢@bkas¢ posadowienia rury pod
drogs (liczac od goéry rury ostonowej) wynosi 1,7 — 1,81 m. Sxp#owe rozwjzanie
przedstawia zatzony profil przyhcza wodocigowego.

4. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& mechanicznie z odktadem urobku na jednym z poboeggkopu.
Roboty ziemne w pobiu istniepcego uzbrojenia natg prowadzé recznie bez gycia toméw,
oskardow itp.. W przypadku odkrycia nie zinwentamyanych urzdzen podziemnych
bezzwitocznie powiadoriich wiaciciela. Wykopy naley wykona do gkbokasci posadowienia
rur pogkbione o grub& podsypki piaskowej 15 cm. Na podsypce ukéagezewody na
odpowiednich rgdnych (czs¢ graficzna opracowania). Po waeniu  przewoddéw
i przeprowadzeniu préby szczekoo nalezy wykona obsypk z piasku gr. 15 cm. Obsypk
naleey zagsci¢. Pozostaty wykop naly zasypywé gruntem rodzimym zagzczonym co 20
cm.

5. Proba szczelnéci, dezynfekcja

Proke hydraulicza nalery przeprowadz po ut@eniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystgmntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem. Proby @iieniowe naley wykona na cknienie 1,0 MPa. Wodogy uwaa st za
szczelny jeeli cisnienie probne utrzymywane jest przez okres 30 mnmdby naley wykona
w obecndci Zarzdcy sieci. Przed oddaniem do eksploatacj pewinna by poddana ptukaniu
i dezynfekcji. Rurocig przed oddaniem do eksploatacji ngledokladnie przeptuka
I przeprowadz dezynfekcy. Dezynfekcg przeprowadz podchlorynem sodu lub wapna
zawieragcego co najmniej 50 mg Cl/l przy czasie kontaktgadziny. Po dezynfekcji przewody
ponownie przeptuka a wody podd& analizie bakteriologicznej.

6. Odbiory przytacza wodocagowego

Odbiory techniczne robot sktadagie z odbioru technicznego g¢xiowego dla robdt
zanikapcych i z odbioru kbcowego po zakeczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badaowinny by wpisane do dziennika



budowy, ktéry z protokotami odbioréw gxiowych, projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy, wynikami bagldakteriologicznych, wynikami badastopnia zagszczenia
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzgcjgeodezyjg jest przediaony podczas spisywania
protokotu odbioru kAdcowego na podstawie ktérego przekazugeimivestorowi wykonas sie
wodochgowy.

7. Uwagi i zalecenia ogolne

Zastosowa armatur ¢ na przytaczu wodocagowym zgodnie z projektem

Przed rozpoczxiem robét naley geodezyjnie wytyczytras; rurocggow.

Przed zasypaniem wykopow winnacbgrzeprowadzona préba szczeiciorurocihgéw
i nastpi¢ odbior techniczny przez Zaydce sieci.

Po wykonaniu przycza wodocigowego nalgy przeprowad@d jego ptukanie
i dezynfekcg oraz wykoné badanie wody przez akredytowane laboratorium.

Roboty ziemne w pobiu kabli telekomunikacyjnych wykokargcznie zgodnie z

wytycznymi w uzgodnienie braowym.

W miejscach skrzyowan i zblizen z istniepcymi urzdzeniami telekomunikacyjnymi
zachowa normatywne odlegkei zgodnie z obowdzujacymi w tym zakresie przepisami.

W miejscach skrzyowan i zblizen dokon& przekopdw prébnych celem ustalenia trasy
przebiegu kabli telekomunikacyjnych.

Kable telekomunikacyjne zabezpieé¢zyra ochronm dwudzielr na diugdci 1,0 m od
miejsca skrzyowania i przed zasypaniem zgiosio odbioru przez gestora sieci.

Wszystkie rzedne kolizji nalezy zweryfikowaé z podanymi rzednymi przy
wykonaniu wykopow.

Przewody zinwentaryzowa geodezyjnie celem naniesienia na mapy zasadnicze.

Rzedne kolizji, istniejacego wodocigu PCV Dn 110 mm naley zweryfikowaé

z podanymi rzednymi przy wykonywaniu wykopu.
W  przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych adzx  podziemnych, roboty
naleey przerwg do czasu ustalenia wizciela tych uradzen i uzgodnienia z nim
sposobu dalszego prowadzenia robat.

Miejsce wykonywania rob6t ziemnych i momtavych naley zabezpieczy zgodnie
Z obownzujgcymi przepisami, poprzez odpowiednie oznakowaniestawienie barier
I oswietlenie na okres nocy:
- Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dn.23 wrgea 2003 r. - w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru tyrad zaradzeniem
(Dz.U.03.177.1729)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Min. Spraw Wexsmnych i Administracji z dn.
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatdw drogolw (Dz.U. Nr 170 poz. 1393)
- Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dn.3 lipca 2003 r. -sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych onaadeer bezpieczastwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach - zatl. Nt (Dz. U. Nr 220, poz. 1729 z 2003 r.).
W razie konieczrnéxi nalezy wykona& tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegéinych,
posesji nad prowadzonymi wykopami.
Ustawa z dn.20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchuawyon (Dz.U. z 2003 r. Nr 58 poz., 515
z p&niejszymi. zmianami).

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odboru robot

budowlano — montazowych tom II”.



8. Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia przy realizacji obiektu
budowlanego

Przewidywane zagraenia mogyce wyshpié przy robotach budowy przylacza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej:

- zagraenie przysypania ziemi wykopy

- zagrazenie zawaleniem, przywaleniem, itp.

- zagrazenia wynikagce z obstugi maszyn i innych gdzen technicznych
- inne zagraenia mogce wysapi¢ na budowie

Charakter prowadzonych robdt pmeo stwarzd wysokie ryzyko powstania zagmenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi, szczegOllnie ze walli na zagreenie przysypania ziemi
(w przypadku wykopow pow. 1,0)Sciany wykopu zabezpiecgzy przed ewentualnym
obsunéciem, czy zasypaniem wykopu. Umocnies@an wykopdw montowaz zachowaniem
szczegolnej starankd i zachowaniem zasad bezpieeztsva.

Wykonywanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjngpamenicze, wodogigowe i kanalizacyjne,
powinno by poprzedzone okékeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégtar jakiej
mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca nieEzme nalgy ogrodzé
I umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Wszystkie prace powinny By prowadzone przez pracownikbw o odpowiednich
kwalifikacjach pod nadzorem osoby uprawnionej derdavania robotami budowlanymi.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach @pstych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nafy wokot wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i wocy ustawd
balustrady zaopatrzone dwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Pracownicy wykonujcy roboty zagrzajace bezpiecaestwu i ochronie zdrowia muganiet
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich rofpft. prace na wysokoi, prace przy
montau instalacji elektrycznych, sanitarnych, obstugasmya i uradzen technicznych
stwarzajcych zagraenie (np. obstuga spawarkizwigu, koparek, spktu ciezkiego itp.)

Wszyscy pracownicy mugz mie¢ wymagane przeszkolenie dotyce znajoméci
I umiejetnosci stosowania przepiséw BHP na budowie.

Opracowat:
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WARUNKI PRZYYL.ACZA

Na podstawie § 21 uchwaty nr 1I/11/18 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 listopada

2018r w sprawie uchwalenia regulaminu dostawy wody i odprowadzania $ciekéw (Dz. Urz.

Woj. Podlaskiego poz. 4987 z 2018 r.) oraz w zwiazku z wnioskiem z dnia 06.12.2022r.

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie informuje, Zze przylacze na

dostawg wody do nieruchomosci polozonej w miejscowosci Miecze oznaczonej numerem

ewidencyjnym 268/2 nalezy wykona¢ wedlug nastepujacych zasad:

1.

Miejscem wlaczenia przytacza wodnego jest sie¢ o srednicy PVC 110. Ci$nienie w
sieci wodociagowej wynosi aktualnie okoto 0,45 Mpa na SUW w Rajgrodzie.

Do budowy przylacza wodociagowego zaleca si¢ stosowanie rur PE o 110,
odpowiednio oznakowanych tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna, dodatkowo na

linii nalezy zaprojektowa¢ hydrant nadziemny DN 80.

. Wodomierz projektowaé¢ na konsoli z zaworami kulowymi i sko$nym filtrem

siatkowym zgodnie za zal. nr 1 do niniejszych warunkéw. Lokalizowaé go w
budynku, zabezpieczony  przed zalaniem woda, dzialaniem mrozu oraz
mozliwos$cia uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne
zabezpieczenie przed wtdrmym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z
normy PN-EN 1717:2003 /zawor antyskazeniowy/.

Przed rozpoczgciem robot nalezy sporzadzic planu sytuacyjny, o ktérym mowa w
art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186, z pdzn. zm.3)), uwzgledniajacy warunki przytaczenia do sieci wydane
przez  przedsigbiorstwo  wodociagowo-kanalizacyjne upowaznia  podmiot
ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci lub inny podmiot dziatajacy z jego
upowaznienia lub na jego zlecenie do wykonania przylacza wodociagowego lub
przylacza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem.

Po wybudowaniu przyltacza na podstawie wniosku (druk wniosku nalezy odebra¢ z
siedziby ZGK i M w Rajgrodzie) zostanie zawarta umowa, ktéra okresli

odpowiedzialno$¢ za przylacze oraz sposédb rozliczen za Swiadczone ustugi.



6.

10.

11.
12.

Otrzymuja:
(1. _Adres

2. ala

Umowa, o ktérej mowa w pkt. 5 moze byé zawarta z osoba, ktoéra posiada tytut
prawny do korzystania z nieruchomosci, do ktérej ma by¢ dostarczana woda lub z
ktérej maja by¢ odprowadzane $cieki, albo z osoba, ktdra korzysta z nieruchomosci
o nieuregulowanym stanie prawnym.

Do zawarcia umowy niezbgdny jest dokument stwierdzajacy tytul prawny do
wiadania nieruchomo$cia oraz inwentaryzacja powykonawcza przylacza.

Po wykonaniu przylacza przed zasypaniem wykopu ZGK i M w Rajgrodzie dokona
odbioru technicznego wykonanego przylacza w formie protokotu odbioru celem
stwierdzenia czy zostaty spelnione warunki techniczne.

Wybudowane przylacze wodociagowe pozostanie wlasnoscig osoby ubiegajace;j sig
o przylaczenie.

Powyzsze warunki techniczne sq wazne w dacie wydania do stanu prawnego
nieruchomodci i stanu technicznego uzbrojenia.

Niniejsze warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich wydania.

Niniejsze warunki przylaczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkow oraz istniejacych w tej
dacie technicznych mozliwosci przytaczenia.

Z powazaniem:
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Starostwo Powiatowe ul. Strazacka 6B
ul. Strazacka 6B, 19-200 Grajewo

Znak sprawy: WG.6630.2.2023 z dnia

PROTOKOL
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie
w dniu 2023-01-19

) STUDIO ARCHITEKTURY SC LTD
Whnioskodawca:

SLOWACKIEGO, 2/5

19-300 Etk

2023-01-19

Inwestor: STUDIO ARCHITEKTURY

Lokalizacja:

SCLTD

gm.Rajgréd, Miecze dz 362,271/1,268/2,77/2

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: -Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Janina Katarzyna Koda

Nr gminy Nrobrebu  pzjalka Nazwa gminy Nazwa obrebu
2004045 16 268/2 RAJGROD-gm. Miecze
2004045 16 271/1 RAJGROD-gm. Miecze
2004045 16 27213 RAJGROD-gm. Miecze
2004045 16 362 RAJGROD-gm. Miecze
2004045 16 7712 RAJGROD-gm. Miecze
2004045 16 771 RAJGROD-gm. Miecze

Opis przedmiotu narady:

1

uzgodnienie przylacza wodociggowego

Uwagi:

Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Lp Stanowisko uczestnika
Osoba reprezent. Data
1| Zaktad Gospodarki Komunalnej i Marek Kostrzewski brak uwag
Mieszkaniowej w Rajgrodzie
2| PGE Dystrybucja S.A. ul. Andrzej Zebrowski brak uwag

Garbarska 21A 20-340 Lublin
Oddziat Bialystok, Rejon

2023-01-18 15:47:12




Strona: 2

3| Orange Polska S.A Zarzadzanie Andrzej Czapka brak uwag
Zasobami Sieci i IT Dziat
Zarzgdzania Zasobami

4| Wydziat Architektoniczno- Andrzej Ciechanowicz brak uwag
Budowlany Starostwa powiatowego
w Grajewie

5| Wydziat Rolnictwa i Ochrony Mariola Gruzewska brak uwag
Srodowiska Starostwa
Powiatowego w Grajewie

6| Generalna Dyrekcja Drog brak uwag
Krajowych i Autostrad Oddziat w
Biatymstoku

7| Panstwowe Gospodarstwo Wodne Stawomir Zakrzewski brak uwag
Wody Polskie Nadzér Wodny
Grajewo

2023-01-19 13:13:14

8| Gmina Rajgrod Grzegorz Karulski brak uwag

9| Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Tyminski Robert zalgcznik
Podlaskiego w Biatymstoku

2023-01-12 10:56:25
10| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Robert Wotagiewicz, Grzegorz brak uwag
Biatystok Rejon Energetyczny Szpaczko
Suwalki
11| Starostwo Powiatowe w Grajewie 1.Przed realizacjg uzgadnianej inwestycji nalezy

Wydziat Geodezji i Kartografii

Janina Katarzyna Koda

sprawdzi¢ czy nie zostaly wykonane sieci uzbrojenia
terenu, ktére w projekcie zostaly oznaczone jako
projektowane.

2.Sprawdzi¢ czy w okresie po przyjeciu do pzgik mapy d/c
projektowych stuzgcej do opracowania uzgadnianego
uzbrojenia terenu nie uzgadniano innych sieci /przytgczy/
na tym terenie.




Strona:

12| GIGANET Pawet Jastrzebski Janusz Zalewski brak uwag
13| Polska Spoétka Gazownictwa sp. z Jan Snarski brak uwag
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Biatymstoku Gazownia w Suwatkach
14| Polska Spétka Gazownictwa sp. z Adrianna Sokotowska, Dariusz brak uwag
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Choroszewski
Biatymstoku Gazownia w tomzy
2023-01-12 07:02:41
15| Polenergia FW Krzywa Sp. z 0.0. Lingo Tomasz brak uwag
16| IdealAN sp. z 0.0. Marcin Piekarski brak uwag

2023-01-13 13:19:03

Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Signed by /
Podpisano przez:

Janina Katarzyna
oda

Starostwo Powiatowe
w Grajewie

Date / Data:
2023-01-20 13:54

Z up. STAROSTY
PRZEWODNICZACY

Narady Koordynacyjnej

Janina Katarzyna Koda
Starszy Inspektor




Zatgcznik do protokotu NR WG.6630.2.2023 z dn. 19.01.2023r.

Prace zwigzane z inwestycjg nalezy wykona¢ w oparciu o ponizsze warunki:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

Do robdt na przedmiotowym odcinku mozna przystapi¢ po wczesniejszym poinformowaniu z min. 14 dniowym
wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia prac w formie elektronicznej Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Podlaskiego na e-mail: sspw@wrotapodlasia.pl, podajac w tytule miejsce prac i temat prac wraz z informacjg w opisie o
zakresie prowadzonych prac. Dla robdt wieloetapowych o kazdym etapie nalezy informowac oddzielnie.

Infrastrukture SSPW WP (oznaczenie na mapie - ,,4t”, wskazanie w zataczniku) w miejscach kolizyjnych stanowi rurociag
HDPE 4x40/3,7 (czarne rury z wyréznikami: czerwony, niebieski, zielony i biaty) z kablami $wiattowodowymi w ukfadzie
2x2, utozona bezposrednio na rurociggu tasma ostrzegawczo-lokalizacyjno-pomiarowg z wktadkg metalowg oraz utozong
w potowie wykopu tasma ostrzegawczg z napisem ,,UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY SSPW WP”. Dodatkowo
doziemne telekomunikacyjne markery lokalizacyjne EMS typ 4 i rury ochronne. W zataczeniu fragment dokumentacji
SSPW WP.

Przed rozpoczeciem prac nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ lokalizacje istniejgcej infrastruktury SSPW w terenie, ktora
nalezy przeprowadzic¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych inwentaryzacje geodezyjna linii
Swiattowodowej. Gtebokos¢ jej utozenia ustali¢ przekopem kontrolnym — recznym tak by wyeliminowaé mozliwos¢ jej
uszkodzenia. Na gtebokosci utozenia rurociggu SSPW znajduje sie element indukcyjny (tasma lokalizacyjna) pozwalajgcy
na lokalizacje liniowa i gtebokosci utozenia rurociggu za pomoca lokalizatoréow kabli.

Nie dopuszcza sie zmian lokalizacji markeréw EMS, naruszania ciggtosci taSm ostrzegawczo-lokalizacyjnych z uwagi na
zachowang ciggtosé elektryczng na odcinkach miedzyztagczowych oraz kabli swiattowodowych na odcinkach miedzy
ztgczami. Wszystkie uszkodzenia kabla swiattowodowego wymagaja wymiany kabla na catym odcinku miedzyztagczowym.
Opisac na PZT: przy odlegtosciach 1m i mniejszych od linii SSPW WP wykonywa¢ prace metod3a reczng.

Prace przy zblizeniach i skrzyzowaniach (zatacznik graficzny) projektowanego przytgcza wodociggowego z istniejacy
telekomunikacyjng linig Swiattowodowa SSPW WP w odlegtosci 1m i mniejszej realizowaé recznie. W miejscu
skrzyzowania z siecig SSPW WP w przypadku braku zastosowac rury ochronne na rurociggu SSPW WP po 0,7m poza
miejsce kolizji (minimalna $rednica rury ochronnej dwudzielnej na rurociggu SSPW WP - $120).

Przeciski i przewierty wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i normatywnych odlegtosci. Rurocigg SSPW WP
zlokalizowac przed przystapieniem do prac (odkry¢ przekopem recznym kontrolnym).

W miejscu odkrycia rurociggu SSPW WP w przypadku przerwania-uszkodzenia tasmy ostrzegawczej nalezy ponownie
utozyé tasme ostrzegawcza telekomunikacyjna.

Prowadzone prace budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali Swiattowodowej SSPW WP nie mogg zaktdcié jej pracy.
Podczas prowadzenia prac:

- ustala sie 1 metrowa strefe ochronng wokét infrastruktury SSPW WP. W strefie ochronnej nalezy prowadzi¢ prace
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Szczegétowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy ustali¢
na podstawie przekopéw kontrolnych.

- nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage by nie uszkodzi¢ stupkdw oznaczeniowych (SO), rur ostonowych i rurociggu SSPW
WP, w razie potrzeby zabezpieczy¢ rurocigg kablowy z kablami $wiattowodowymi 4xHDPE 40mm i taSme/przewdd
lokalizacyjno-pomiarowa/y utozong/y bezposrednio na rurociggu oraz tasme ostrzegawcza utozong w pofowie
gtebokosci nad przebiegiem rurociggu SSPW WP.

- w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, osiadaniem ziemi i
oznakowa¢ taéma z napisem ,Uwaga Kabel Swiattowodowy”. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen nalezy wykonac
cyfrowg dokumentacje fotograficzng, w celu udokumentowania poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen
urzadzen SSPW WP.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury SSPW WP, nie beda obcigza¢ wiasciciela linii

Swiattowodowe;j.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag koszty zwigzane z regulacjg, oraz ewentualng wymiang i naprawa

uszkodzonych elementéw infrastruktury SSPW WP bedgcych nastepstwem uszkodzenia infrastruktury podczas

prowadzonych prac, ponosi Inwestor. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za

spowodowanie uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robdt oraz za szkody, ktore w

przysztosci mogtyby by¢ ujawnione na skutek prowadzonych prac.

Zakonczenie zadania inwestycyjnego nalezy zgtosi¢ do Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podlaskiego na e-mail:

sspw@wrotapodlasia.pl (podajac w tytule miejsce prac i temat prac wraz z informacjg w opisie o zakresie prowadzonych

prac) w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Z uwagi na zmiany dotyczgce cyfrowych zasobdw geodezyjnych nie wyklucza sie mozliwosci wystepowania odstepstw

miedzy odwzorowaniem przebiegu linii SSPW WP na mapie zasadniczej i jej utozeniem w terenie.




wycinek PZT ze wskazaniem rurociggu SSPW WP i miejsca kolizyjnego z rurociggiem SSPW WP.

Zatgcznik nrl
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Zatgcznik nr2

Czes$¢ dokumentacji powykonawczej SSPW WP.
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Signed by /
Podpisano przez:

Janina Katarzyna
Koda

Starostwo Powiatowe
w Grajewie

Date / Data:
2023-01-20 13:55




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
"SKALA 1:500

Wojewoddztwo: 20 podlaskie

Powiat: 2004 grajewski

Jednostka ewidencyjna: 200404 _5 Radzitéw

Obreb: 0016 Miecze dz. 268/2

Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich - 2000 strefa 7
Uktad wysokosciowy - PL-EVRF2007-NH

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Nr ks. rob. 25972022
Ident. zgtosz. WG.6642.865.2022

Mapa aktualna na dziei: 12.09.2022r.
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< UStUGI GEODEZYINE MP-GEO
1 : Marcin Piorkowski
M 19-300 Etk, ul. Wojska Polskiego 3 lok. 5
tel. 504 594 291
NIP 7191442740 REGON 281352882

PROJE

y

UWAGA!

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, dla ktorych brak byto informacji branzowych i ktére nie zostaty zgtoszone do
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z art. 27 Ustawy - Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz. U. 2020, poz. 2052 z pdzn. zm.).
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Legenda: ‘
\  Tréjnik_kotnierze

BILANS TERENU

Oswiadczam, ze operat techniczny zawi

odpowiedzialnosci kamej za zlozenic falszywych vswiadczer,
wyniku ktérych powstat ninicjszy dokument

crajacy rezultaty prac geodezyjnych w
uzyskal pozytywny wynik weryfikacji

Identyfikator 2gloszenia prac geodezyjnych

MG, 6¢40.865.2609

Organ sluzby geodezyjucj,
kidry otrzymal zgloszenic

0y 3
Starosta Powiaty %@Lﬁb/g

Wykonawca prac geodezyjnych

( MP-GED
VA ﬂfo}kous%/

Ne oraz data sporzadzenia dokumentu
Zawierajgeego wynik pozytywnej werylikacj

MG 6640, 865290
26 020992,

Imig i nazwisko oraz nr uprawnicn
zawodowych kierownika prac

OWA

PROJEKT P

projektowany budynek remizy OSP A-G - teren objety wnioskiem y \ : \ Zasuwa kotnierzowa typu E DN 1 \ 18/2
budvnek ds bibrki utwardzenie chodnik - 131,7 m2,/ © w2
Helynek o rozblord utwardzenie dojazdy 457 m2 [ ) 268 ®
- . zabudowy - 302,5m2 | -
@ tereny utwardzone Pow. zabudowy &) { \ %
B o « e 2 L) o >
o e Przy odlegosciach 1 m i mniejszych od linif&™ \ \ =
b rojektowana zielen ‘; i \ \
o proi SSPW WP wykonywa¢ prace mrtodq irecznq.  \© e =k \ ,
| ¥\ qcz 0
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WPE110 . i % \ o /o B/ e -
— —'— projektowane przylgcze wody \ (olfierz 2 \--- { DN 100/110
160 _  proj. przytgcze kanalizacji sanitarnej - .
4 zbiornik szczelny \ ”
3 miejsce do skiadowania odpadow
e REMIZA OSP MIECZE
ADRES OBIEKIU: | MIECZE, DZIALKA NR 268/2 L
INWESTOR: GMINA RAJGROD, WARSZAWSKA 32 S oa T = A S 7571 e
NAZWA RYS. PROJEKT ZAGOSPODAROWHRMIRHERENU  |pir —
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. JOANNA BOBROWSKA podpis SKALA: 1:500
inz. Pawet zytyniec

TrEeNoreire oTkKOWSkT
19-300 Etk, ul. Tu ima 12/26
el. 504 594 291

NIA TERENU

ACZA WODOCIAGOWEGO




Profil przytqcza wodociqgoweqo =
Pom. techniczne
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N Podona rzednq istniejoceqo wodociagu @110 mm PCV zweryfikowaC przy wykonywoniu wykopu — éi:

1- Ztacze RK DN 100/110 - 2 szt.

i

2110 PE

2 Trimik koinierzony D 100/100 - 1 szt Wszystkie rzedne kolizji nalezy zweryfikowol przy wykonywoniu wykopu 2 Tosima oinierom s £ INED - 1 57 STUDIO ARCHITEKTURY SC LTD

3- Zasuwa kotnierzowa typu £ DN 100 - 1 szt. 3- Luk kotnierzowy 90° ze stpoka DN 80 mm - 1 szt. arch. Joanna Bobrowska
4- Kotnierz z krotcem PE do zgrzewania DN 110/100 - 1 szt. 4- Hydrant nodziemny DN 80 - 1 szt. Etk, ul. Stowackiego 2, tel. 502230086
5- Zwezko dwukotnierzowoa DN 100/50 - 1 szt. OBIEKT BUDYNEK REMIZY OSP-SEIWTLICY WIEJSKIEJ
6- Zasuwo kotnierzowo typu E DN 50 - 1 szt. INWESTOR | GMINA RAJGROD
7- Kotnierz z kratcem PE do zgrzewanio DN 50/63 - 1 szt. TYTUL ; ;
8- Krociec dwukotnierzowy DN 80‘ L=0.5m -1 szt. rysuncu | Profil przy*acza Wod00|qgowego
9- Ztqcze RK DN 1107100 - 1 szt. PROJEKTANT |inz. Pawel Zytyniec Zl;?laa:oli:-lzooozlgoo
WAM/0073/PO0OS/09
rys. nr S2
IMIE | NAZWISKO PODPIS




SCHEMAT MONTRZOWY
ZESTAWU WODOMIERZOWERC

Oznaczenia:

1 - ksztattka przejsciowa PE/stal

- zlaczka wkretna rownoprzelotowa 220

- zawar przelotowy grzybkowy 220

- ztaczka nakretno-wkretna 220/15

lacznik z nakretka

- wodomierz objetosciowy 215 mm

- zawar zwrotny - antyskazeniowy 220 typ EA
- Filtr siatkowy mufowy 220
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STUDIO ARCHITEKTURY SC LTD
arch. Joanna Bobrowska
Etk, ul. Stowackiego 2, tel. 502230086

OBIEKT BUDYNEK REMIZY OSP-SEIWTLICY WIEJSKIEJ

INWESTOR | GMINA RAJGROD

TYTUL

rvsunku | Profil przytgcza wodociggowego

PROJEKTANT |inz. Pawel Zytyniec
WAM/0073/POOS/09

skala 1:100/200
data:01-2023

rys. nr S3

IMIE | NAZWISKO

PODPIS
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ZABUDOWA HYDRANTU

§

min. 1,80m

1.0m

.

STUDIO ARCHITEKTURY SC LTD
arch. Joanna Bobrowska

Efk, ul. Stowackiego 2, tel. 502230086

OBIEKT
INWESTOR | GMINA RAJGROD

BUDYNEK REMIZY OSP-SEIWTLICY WIEJSKIEJ

TYTUL

rvsunku | Zabudowa hydrantu

PROJEKTANT |inz. Pawet Zytyniec
WAM/0073/POOS/09

skala 1:100/200
data:01-2023

rys. nr S4

IMIE | NAZWISKO

PODPIS




Schemat wiaczenio projektowoneqo
przytaczoa w istniejacy wodociag
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2118 PCV N\ | 2118 PCV |
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OZNACZENIA: -
1- Ztacze RK DN 100/110 - 2 szt.

2- Trojnik kotnierzowy Dn 100/100 - 1 szt .

3- Zosuwa kotnierzowo typu E DN 100 - 1 szt.

4- Kotnierz z kroCcem PE do zgrzewonia DN 110/100 - 1 szt

STUDIO ARCHITEKTURY SC LTD

arch. Joanna Bobrowska

Etk, ul. Stowackiego 2, tel. 502230086

OBIEKT  |BUDYNEK REMIZY OSP-SEIWTLICY WIEJSKIEJ
INWESTOR | GMINA RAJGROD

TTTTT Schemat wigczenia projektowanego
RYSUNKU przyeiacza walstnlelagy \;\/odlomaq J
- . . skala 1:100/200
PROJEKTANT inz. Pawet Zytyniec data:01-2023
WAM/0073/POOS/09
rys. nr S5
IMIE | NAZWISKO PODPIS




