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1. DANE OGOLNE

Niniejsza dokumentacje wykonano na zlecenie autora projektu dzialajacego w porozumieniu z
inwestorem..

Celem badan bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w stopniu umozliwiajagcym
przyjecie najbardziej poprawnych zatozen do prac projektowych w zwigzku z planowang realizacja
remizy OSP w Mieczach gm. Rajgrod.

Lokalizacj¢ omawianego terenu przedstawiono na zatgczonej mapie lokalizacyjnej (zat. nr 1)

oraz mapie dokumentacyjnej (zat. nr 2).

2. ZAKRES | METODYKA BADAN

Otwory geotechniczne w terenie zostaty wyznaczone metodg domiaréw prostokatnych. Rzed-
ne wysokosciowe otworéw geotechnicznych okre§lono w oparciu o mape sytuacyjno-wysokosciowa.
Prace terenowe wykonano w grudniu 2022 roku zgodnie:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U., poz. 463)

e PN-B — 02481 Geotechnika ( terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.) — 1998

e PN-B-02479- Geotechnika ( Dokumentacje geotechniczne. Zasady ogdlne) -1998.

e PN-B-06050- Geotechnika ( Roboty ziemne. Wymagania ogdlne) — 1999.

e PN-B-04452- Geotechnika (Badania polowe.)- 2002.

Ilos¢ otworow geotechnicznych uzgodniono ze Zleceniodawca.

W ramach prac terenowych wykonano:

& 3 otwory geotechniczne w zakresie gltgbokosci do 5,0m.

& Laczny metraz wiercen wynosi 15,0 m.

& W ramach prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntow na podstawie, ktorych
ustalono rodzaj gruntu, stan, wilgotnos¢, barwe oraz obecnos$¢ czgséci organicznych w gruncie.
Otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. Lokalizacj¢ wykonanych otworéw

badawczych przedstawiono na zat. nr 2 niniejszej dokumentacji.
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3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Budowe geologiczng omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi
maksymalnie do glebokosci 5 m. Analiza wynikow badan terenowych pozwala stwierdzi¢, ze
w budowie geologicznej dokumentowanego terenu udziat biorg utwory czwartorzedowe: holocenskie
1 plejstocenskie.

Holocen wystepuje jako warstwa nasypow nickontrolowanych i gleby.
Plejstocen jest reprezentowany przez grunty spoiste wystepujace jako gliny piaszczyste typu B w
stanie twardoplastycznym. W wykonanych otworach badawczych nie nawiercono poziomu wody
gruntowej.

Budowe geologiczng badanego terenu zobrazowano na kartach otworéw badawczych. (zat. nr 3 i
nr 4).

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Zgodnie z postanowieniem normy PN-81/B-03020 pkt. 3.2. grunty podzielono na warstwy
geotechniczne. Jako podstawe podzialu przyjeto wydzielenia geotechniczne uwzgledniajac genezg
i litologie utworow. Zgodnie z PN-86/B-02480 grunty wystepujace w dokumentowanym podtozu
zaliczono do gruntow nasypowych, organicznych i spoistych. Warto$ci parametrow geotechnicznych
ustalono metoda B przyjmujac wartosci Stopnia plastycznosci jako podstawe do wyznaczania innych
parametréw geotechnicznych. Normowe warto$ci tych parametrow wyznaczono na podstawie odpo-
wiednich zaleznosci podanych w w/w normie. Parametry geotechniczne gruntéw przedstawiono W
tabeli nr 1. Warstweg nasypow i grunty organiczne wytaczono z podziatu jako niemajacg znaczenia
budowlanego.

5. WNIOSKI

e W oparciu o wyniki badan przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji mozna stwier-
dzi¢, ze na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

e Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegaja:
— nasypy niekontrolowane stanowigce grunt niebudowlany,

— grunty organiczne gleba,) stanowigce grunt niebudowlany,
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— grunty spoiste (gliny piaszczyste typu B) w stanie twardoplastycznym stanowigce grunt bu-
dowlany.

e Parametry geotechniczne gruntow no$nych podano w zatgczonej tabeli.
e Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,2 m ppt.
e Przy pracach ziemnych nalezy zwréci¢ uwage by nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntdw spoi-

stych gdyz spowoduje to zmian¢ ich parametrow geotechnicznych.
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU WYSTEPUJACE NA BADANYM TERENIE

Numer | Rodzaj gruntu | Stopien za- Stopien Wilgotnosé Gestosc¢ Modut Kat tarcia Cu
warstwy geszczenia | plastycznosci | naturalna objetoscio- scisliwosci | wewnetrzne
% wa pierwotnej go
I t/m3
Io wn Mo MPa
) kPa
I Gliny - 0,20 12 2,20 37 18,3 32
piaszczyste
la Gliny - 0,15 12 2,20 41,5 19,3 34

piaszczyste
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Kiasyfikacja Gruntow Eik KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakar: 31
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN 123.34567/98
Karie opracowal: M. Podgdrski
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