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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa remizy OSP Miecze ze swietlicg wiejska.
Zaprojektowano budynek remizy OSP wraz ze swietlicg wiejska .

Na obiekt sktada sie czes¢ dedykowana strazakom, oraz czes¢ przeznaczona réwniez dla mieszkancow wsi.
Kategoria obiektu budowlanego: XVII

Lokalizacja: ]

MIECZE 18, czes¢ dziatki geodezyjnej nr 268/2 gmina RAJGROD

Obreb 0016 — MIECZE, jednostka ewidencyjna 200404_5 RAJGROD OBSZAR WIEJSKI

Charakterystyczne parametry techniczne.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanych rozwigzan:
* powierzchnia zabudowy — 302,5m2;

* powierzchnia uzytkowa — 256,3m2;.

* kubatura — 1943 m3.

Budynek o zwartej bryle , usytuowany w przyblizeniu prostopadle do drogi gminne;.

Jest odwrécony od drogi w celu stworzenia przed budynkiem placu do spotkan i cwiczen.

Dachy wysokie, wielospadowe. Kolorystyka elewacji oraz detale architektoniczne,

takie jak drewniane stupy podcieni odpowiadajg funkcji obiektu.

Wysokos¢ budynku dostosowana do otaczajgcej architektury, zaprojektowana zostata zgodnie z Decyzjg Inwestycji Celu Publicznego.
Przed budynkiem zaprojektowano duzg strefe wejsciowg z placem, parkingami i chodnikami.

Od strony wschodniej zostawiono teren zielony.

Fundamenty

tawy fundamentowe wykonane jako zelbetowe.

tawy posadowione na chudym betonie B7.5 grubosci 10cm.

Gtebokos¢ posadowienia taw fundamentowych minimum 1.20m ponizej projektowanego poziomu gruntu.

Sciany fundamentowe piwnic

Wykonane jako warstwowe grubosci 44cm.
Warstwy $cian (ponizej poziomu terenu):

? bloczek betonowy grubosci 24 (25)cm

? styropian HYDRO EPS 100 grubosci 20 cm z felcem (?d 70,031 [W/mK]).
? klej na siatce

? izolacja przeciwwilgociowa

Od zewnatrz wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg
Warstwy $cian (powyzej poziomu terenu):

? bloczek betonowy grubosci 24 (25)cm

? styropian EPS 100 grubosci 20cm z felcem

? klej na siatce

? ptytka klinkierowa

Kondygnacje nadziemne - parter

Sciany zewnetrzne

Murowane, warstwowe, grubosci 44cm

Bloczek silikatowy 24cm + 20cm styropian EPS 70 o wspétczynniku lambda 0,31

Warstwy $cian:

? Bloczek silikatowy 24cm na zaprawie cienkowarstwowej

? styropian EPS 70 grubosci 20 cm

? zaprawa zbrojgca

? siatka z widkna szklanego

? podktad tynkarski (ptyn gruntujacy)

? tynk silikatowy 2mm barwiony w masie o fakturze baranka

Wykona¢ wieniec zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi

Scianki dziatowe wykonaé z gazobetonu grubo$ci 8cm na zaprawie cementowo-wapiennej M2.
Strop

Strop monolityczny wylewany na budowie.

Wience powinny posiadaé wysoko$¢ nie mniejszg od wysokosci konstrukcyjnej stropu (24 cm).
Zbrojenie wiencéw powinno sktadac sie co najmniej z 4 pretéw o srednicy 10 mm;

Ocieplenie budynku i osadzenia okien wykona¢ wd standardéow domu energooszczednego.

14. Kondygnacja 2 - poddasze

Sciany zewnetrzne

Murowane, warstwowe, grubosci 44 cm

Bloczek silikatowy 24cm + 20 cm styropianu EPS 70 o wspétczynniku lambda 0,31

Warstwy $cian:

? Bloczek silikatowy 24cm na zaprawie cienkowarstwowej

? styropian EPS 70 grubosci 20 cm

? zaprawa zbrojgca

? siatka z widkna szklanego

? podktad tynkarski (ptyn gruntujacy)

? tynk akrylowy 2mm barwiony w masie o fakturze baranka

Sciany wewnetrzne

Scianki dziatowe wykonac z bloczka silikatowego SILKA grubosci 8cm lub 12cm gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej M5
lub na zaprawie cienkowarstwowe;j.

Strop poddasza

Strop stanowi konstrukcja wiezby dachowej.

Od spodu na konstrukcji jetek wykonac paroizolacje z folii PE, olistwowac¢ tatami 30x40mm w odstgpach max. 40cm (alternatywnie:
ruszt do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych metalowy systemowy. Obi¢ ptyta gipsowo-kartonowg ognioodporng grubosci 12.5mm.
Wykonac¢ izolacje termiczng z wetny mineralnej grubosci  18+18cm.

-2-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nadproza okienne i drzwiowe
Nadproza prefabrykowane, zelbetowe z elementéw L-19 .

Wiezba dachowa

Drewniana, krokwiowo — jetkowa oparta na murtatach . Pochylenie gtéwnych potaci dachowych 35? ( 70%).

Wiezba dachowa wykonana w technologii drewnianej z tarcicy iglastej klasy C 24 o wilgotno$ci maksymailnej 16%.

Impregnacje wiezby dachowej wykona¢ przez zamoczenie. Przy montazu wiezby miejsca cie¢ zaimpregnowaé miejscowo poprzez malo-
wanie.

Dach

Dach w catosci odeskowany impregnowang tarcicg grubosci min. 2cm i pokryty 1 warstwg papy asfaltowe;.
Dach pokryty dachowkg ceramiczng w kolorze naturalnym ( ceglasty).

Obrobki dachowe, szczotki, wréblowki itp systemowe w kolorze dachéwki.

Przy kominie spalinowym wykona¢ wytaz i pétke kominiarska.

Rynny PCV ?120mm.

Rury spustowe PCV ?100mm.

Obrobki szczytéw, okapow, komindw i lukarn z blachy powlekanej w kolorze dachdwki.

Izolacja przeciwwilgociowa

1. Izolacja pozioma $cian fundamentowych - 2 x papa na lepiku

? Posadzka na gruncie - folia PE.

? Sciany fundamentowe (izolacja pionowa) - Aquafin 2K (alternatywnie: 2 x IZOLBET)

? Elementy drewniane oddzieli¢ od muru jedng warstwa papy izolacyjnej lub materiatem o poréwnywalnych wiasciwosciach.

? W pomieszczeniach fazienek pod posadzke i na scianach przy natryskach do wysokosci 200cm wykona¢ izolacje z Aquafin 2K

Impregnacja elementéw drewnianych

W celu zabezpieczenia zastosowanych przy budowie budynku elementéw drewnianych przed niszczacym dziataniem grzybdw,
owaddéw i zgnilizny nalezy je podda¢ impregnacji odpowiednimi srodkami i tak:

? elementy zewnetrzne najbardziej narazone na kontakt z ziemig i wilgociag (poszycie zewnetrzne itp) nalezy impregnowaé $rodkami
oleistymi odpornymi na wymywanie przez wode (np.: Impres bud, Imprex W, Antos W).

? elementy wewnetrzne nie narazone na dziatanie wody (wiezba itp) nalezy doprowadzi¢ do stanu niepalnosci przez impregnacje
$rodkami solnymi (np.: Silignit RM, Eugonit MW-2, Fobos M-2)

Uwaga:

Przy pracy srodkami impregnujgcymi zachowac¢ warunki pracy podane indywidualnie dla

poszczegolnych srodkow.

Stolarka zewnetrzna
Zastosowanie stolarki z pcv z profili ocieplanych, pakiety szybowe min. potrojne. .
Wspotczynnik U dla okien < 1 W/m2K.

Brama segmentowa

Bramy wykonane sg z paneli o grubosci 40 mm. Wnetrze panela wypetnia twarda, bezfreonowa pianka poliuretanowa. Wspotczynnik
przenikania ciepta jest rowny U=1,6.

Zastosowac dodatkowe drzwi wejsciowe.

Stolarka wewnetrzna wg uznania inwestora
Drzwi do pomieszczen wykona¢ wg uznania inwestora.

Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen

? Wszystkie tynki cementowo-wapienne kategorii lll gtadzone masami gipsowymi lub tynki gipsowe ukfadane na mokro.

? W pomieszczeniach toalet Sciany wytozy¢ do wysokosci 2,0m glazurg (ptytkg szkliwiong), powyzej malowanie emulsyjne. Sufity malo-
wane emulsyjnie.

? Sufity na stropach zelbetowych i $ciany murowane otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym réwnanym gtadzig gipsowa lub tynkiem
gipsowym.

? Laczenie $cian o réznych konstrukcjach ($ciana murowana — ptyta gkf wykonczy¢ listwg drewniang malowang w kolorze biatym.

? W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac ptyty gkf wodoodporne.

? Parapety wewnetrzne granitowe grubosci 3cm.

? Podtogi — wedtug uznania inwestora.

Roboty wykonczeniowe zewngtrzne. Kolorystka.

Sciany zewnetrzne:

? Tynk w kolorze biatym i szarym

? elementy ozdobne tynk odciskany o fakturze drewna

Stolarka okienna pcv szara

Stolarka drzwiowa aluminium - szara.

Dach pokryty dachéwkg ceramiczng w kolorze grafitowym lub blachg na rabek stojgcg
Obrobki dekarskie wykonane z blachy powlekanej w kolorze grafitowym
Rynny i rury spustowe pcw w kolorze grafitu

Komin powyzej potaci dachowej tynkowac .

Parapety zewnetrzne z ptytki klinkierowej lub blachy .
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KI REMIZA OST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 2-02 |Rozbioérka ogrodzenia z SIATKI na stupkach stalowych z rur o rozsta- |m
d.1/1803-02 wie 2.4 m obsadzonych w cokole - Rx0,3; Mx0
analogia
11.5+20.0+16.5+46.0 m 94.000
RAZEM 94.000
2|KNR-W 2-02 [Rozbidrka wrét Rx0,3/ Mx0 kpl.
d.1|1808-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do 1 km
40*0.770.2"2 m3 1.120
RAZEM 1.120
4/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |ms3
d.1(1101-05 waniu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
10*1.12 m3 11.200
RAZEM 11.200
5|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1{1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
0.02*94/1000 t 0.002
RAZEM 0.002
6/|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |t
d.1/1107-04 czety km ponad 1 km
10*0.02*94/1000 t 0.019
RAZEM 0.019
2|45200000-9 |ROBOTY BUDOWLANE
2.1/45210000-2 |Stan '0'
2.1.1|45111200-0 |Roboty ziemne
7|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za po- |m2
d.2.1.1|/0119-01 mocg spycharek
14.65%26.31-35.0-42.3 m?2 308.142
RAZEM 308.142
8|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 |m3
d.2.1.1/0211-04 m3 na odktad w gruncie kat. 11l
1.2%1.8%(12.6*2+13.5+12.29+3.61+4.21+4.8*2+2.7+0.52+0.38+2.7*2+ |m3 224.119
7.01*2)+1.2*2.0*11.0960
1.2%1.7/2*4 m3 13.872
RAZEM 237.991
9|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.2.1.1|0222-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll
237.977-(0.5*0.6%(25.11*2+10.8*2+1.81*2+10.23+3.9+9.89)+0.5*0.8* |m3 183.715
9.89+1.2*0.5%2%4)-0.24*0.7%(24.75*2+10.64*2+13.14*2+2.65+10.72+
4.26)
RAZEM 183.715
10|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w |m3
d.2.1.1|0227-02 gruncie kat. lll
237.977-183.715 m3 54.262
RAZEM 54.262
2.1.2|45262210-6 |Roboty fundamentowe
11/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.2.1.2/1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0.1%(0.6*(25.11*2+10.8*2+1.81*2+10.23+3.9+9.89)+0.8*9.89+0.5%2*4) |m3 6.859
RAZEM 6.859
12|KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z m3
d.2.1.2|0202-01 zastosowaniem pompy do betonu
0.4%(0.6*(25.11*2+10.8*2+1.81*2+10.23+3.9+9.89)+0.8*9.89) m3 27.035
RAZEM 27.035
13|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- |m3
d.2.1.2/0101-05 wo-wapiennej
1.2%(24.75*2+10.64*2+13.14*2+2.65+10.72+4.26) m3 137.628
RAZEM 137.628
14|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwu-  |m3
d.2.1.2|/0211-01 stronnie deskowane
0.2472*1.2*18 m3 1.244
RAZEM 1.244
15/KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o grubosci ponad 0.3 m m3
d.2.1.2/0211-02 dwustronnie deskowane
1.2*0.24*0.4*6 m3 0.691
RAZEM 0.691
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16|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 -z |m3
d.2.1.2|0204-01 z.sz. |zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
r035.7.
9907-05
1.5*0.5"2*4 m3 1.500
RAZEM 1.500
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowili - t
d.2.1.2|0290-01 prety gtadkie
0.73*(24.75*2+10.64*2+13.14*2+2.65+10.72+4.26)*1.05/1000 t 0.088
(0.36*18+0.51*6+1.2*(2.8*8+2.86*5+4.47*4+3.66+1.63*6))/1000 t 0.091
RAZEM 0.179
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - t
d.2.1.2|0290-02 prety zebrowane
(3.55%(24.75*2+10.64*2+13.14*2+2.65+10.72+4.26)*1.05)/1000 t 0.428
(3.73*24+1.2*3.55*24)/1000 t 0.192
RAZEM 0.620
2.2/45262000-1 |STAN SUROWY
2.2.1|45262520-2 |Roboty murowe
19|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wysokosci do 4.5 m z blocz- |m?2
d.2.2.1/0117-01 kéw wapienno-piaskowych grubosci 1 cegty
analogia
3.42%(8.76*2+4.5+2.1*2)+3.27*(9.15*2+10.25)-1.6*2.4*3-1.5*1.5*3-1.5* |m2 136.441
1.35%2-1.9%2.1*2-2.1*2.1-1.8*2.1-1.0*2.1*3-0.6*1.5*2
RAZEM 136.441
20(KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wysokos$ci powyzej4.5mz |m?2
d.2.2.1|/0117-05 bloczkéw wapienno-piaskowych grubosci 1 cegly
analogia
4.79%(11.64+6.42)*2+3.27*10.25+3.8*10.25/2+2.36*6.92/2+2*2.43* m?2 207.244
6.84/2-1.5*2.4*4-3.54-1.8*1.0*2-1.0*2.1-1.1*5.1-1.2*1.6*2
RAZEM 207.244
21|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet po- |szt
d.2.2.1/0132-01 jedynczych, bloczkow i pustakow
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
22|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- szt
d.2.2.1|/0132-02 bosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
23|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.2.2.1/0132-05
1.2*12+1.5*6+1.8*4+2.1*6 m 43.200
RAZEM 43.200
24| KNR-W 2-02 |Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.2.2.1/0128-05
9.56*7+5.14+6.69*2+6.09*3+7.65*3 m 126.660
RAZEM 126.660
25|KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z|m2
d.2.2.1/0119-01 bloczkéw wapienno-piaskowych o wysokosci do 4.5 m
analogia
3.48%(4.26*4+1.94+2.7+0.61+2.55+1.71+1.12+2.78+0.28+0.57)-1.0*  |m?2 96.324
2.1*4-0.9*2.1-1.1*2.1
RAZEM 96.324
26|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/4 cegty m?2
d.2.2.1{0126-01
3.48%(1.38+1.21)-0.9*2.1 m?2 7.123
RAZEM 7.123
27|KNR-W 2-02 [Scianki dzialowe peine z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
d.2.2.1/0126-09
7.123 m?2 7.123
RAZEM 7.123
28|KNR-W 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) kominéw went. cegtami grubosci 1/2 cegly  |m?2
d.2.2.1/0129-02
3.25%(0.57+0.31)*2+3.25*(76+0.86)*2+2.2*(0.57+0.43)*2+3.44*(0.57+ |m?2 514.371
0.31*2)+0.7*0.81
RAZEM 514.371
29|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeraty m
d.2.2.1/0135-02
analogia
1.6*6+1.3*2+0.7*3+1.9*2 m 18.100
RAZEM 18.100
2.2.2|145262300-4 |Roboty zelbetowe
30{KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - |m3
d.2.2.2|/0210-03 z zastosowaniem pompy do betonu
4.08*0.24*0.35 m3 0.343
RAZEM 0.343
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31|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - |m3
d.2.2.2|0210-04 z zastosowaniem pompy do betonu
0.24*0.25%(6.08+2.38+2.58+2.69+7.96) m3 1.301
RAZEM 1.301
32|KNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych jednostronnie desko- |m3
d.2.2.2|/0211-07 wane szerokos$¢ przewigzek do 0.3 m
0.24*0.25%(15.6*2*2+11.4*2*2+10.49*2+2.41*2+4.4+8.91+7.84*4+ m3 15.528
4.17*4)+0.2470.4*(9.15*2+10.74*2)
RAZEM 15.528
33|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwu- |m3
d.2.2.2/0211-01 stronnie deskowane
0.2472*(3.92*13+3.42+5.29*5) m3 4.656
RAZEM 4.656
34|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe, w Scianach murowanych o grubosci ponad 0.3 m m3
d.2.2.2|/0211-02 dwustronnie deskowane
0.24*0.4*(5.2974+6.72*2) m3 3.322
RAZEM 3.322
35|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem  |m2
d.2.2.2|0217-02 pompy do betonu
11.16%6.36+4.26*10.25*2+2.17%(1.94+4.26)+10.25*8.67-0.92 m?2 259.819
RAZEM 259.819
36| KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy |[m2
d.2.2.2|0217-05 grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
5*11.16*6.36+15*10.25*8.67+2*(4.26*10.25*2+2.17*(1.94+4.26)-0.9"2) |m2 1887.849
RAZEM 1887.849
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowili - t
d.2.2.2|/0290-01 prety gtadkie
(15.11+7.99+4.7+18.38+5.72+7.15+0.36%(15.6*2*2+11.4*2*2+10.49* |t 0.413
2+2.41"2+4.4+8.91+7.84"4+4 17*4)+(3.92%(4.47*2+4.47+2.86*2+2.8%4)
+3.42*2.8+5.29*2.86*4+5.29*2.8)+1.63*(3.92*4+6.72*2)+0.81*(9.15+
10.74)*2)/1000
RAZEM 0.413
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowili - t
d.2.2.2|0290-02 prety zebrowane
(3.73*(11.64*2*2+6.36*2+6.36*2/0.819+18.24*2*2+10.25%(4+2)+4.5+ |t 4.143
2.41*(3+2)+6.92/0.819+10.73/0.819)+3.55%(3.92*17+3.42+5.29*5+
6.72*2)+30.83+46.05+12.86+41.88+26.61+14.57*2+704.42+1938.01)/
1000
RAZEM 4.143
2.2.3|45261100-5 |Roboty ciesielskie
39|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3 drew.
d.2.2.3/0406-02 conej
0.1472*(13.0*2+18.64*2+2.65*2) m3 drew. 1.344
RAZEM 1.344
40|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.2.2.3/0408-03 cm2 z tarcicy nasyconej
0.075*0.20*((1.16+1.96+2.76+1.21+2.18+3.16+2.08*3)*2/0.819+2.71* |m3 1.154
11/0.951)
RAZEM 1.154
41|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do |m3
d.2.2.3|0408-05 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
0.075*0.20%*(6.43*23*2+4.4*13*2+4.29*2*2+4.07*2)/0.819 m3 7.976
RAZEM 7.976
42|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z|m3
d.2.2.3|0408-07 tarcicy nasyconej
analogia
0.12*0.05%(6.8*2+6.25*2) m3 0.157
RAZEM 0.157
43|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.2.2.3/0408-02
0.063*0.18(4.5*23+3.3*13) m3 1.660
RAZEM 1.660
44|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3 drew.
d.2.2.3|0407-02 180 cm2 z tarcicy nasyc.
analogia
0.14"2*8.68 m3 drew. 0.170
RAZEM 0.170
45|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3 drew.
d.2.2.3|0407-06 cm2 z tarcicy nasyc.
0.2272*(1.75*2+1.7*2) m3 drew. 0.334
RAZEM 0.334
46|KNR 2-02 Ramy goérne i platwie, dtugos$¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna m3 drew.
d.2.2.3|0406-04 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.22*0.2*2.92*2 m3 drew. 0.257
RAZEM 0.257
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47|/KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - oczepy Scian wewnetrznych i zewnetrznych |mb
d.2.2.3|4002-20 podwaliny $cian o szer. do 120 mm
17.67*2 mb 35.340
RAZEM 35.340
48|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o |m2 $ciany
d.2.2.3/4001-04 szer. do 120 mm
2*17.67*1.5 m2 $ciany 53.010
RAZEM 53.010
49|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - oczepy Scian wewnetrznych i zewnetrznych |mb
d.2.2.3|/4002-12 podwadjne o szer. do 120 mm
17.67*2 mb 35.340
RAZEM 35.340
50|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych m2
d.2.2.3/4004-06
2*17.62*1.55 m?2 54.622
RAZEM 54.622
51|KNR 2-02 Ramy goérne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drew- |m3 drew.
d.2.2.3|0406-06 na ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
0.22*0.2*8.68 m3 drew. 0.382
RAZEM 0.382
52|KNR 2-02 Wiatrownice przekroéj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-|ms3
d.2.2.3/0409-06 nej
0.025%0.2%(5.32*2+5.45*2*2+7.93*2+1.9+2.77+13.0+18.41+1.47+9.34+|m3 0.603
1.51*2+2.45*2+9.06+2.9)+0.025*0.18%(3.27+1.28+0.75*2)
RAZEM 0.603
53|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.2.3|0410-01
(26.49*12.93+8.8*0.71+8.58*2.15+2.55*4.25)/0.819+8.5*2.55/0.951 m?2 484.389
RAZEM 484.389
54|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z |m2
d.2.2.3|0410-03 tarcicy nasyconej
(26.49*12.93+8.8*0.71+8.58*2.15+2.55*4.25)/0.819+8.5*2.55/0.951 m?2 484.389
RAZEM 484.389
2.2.4/45262600-7 |Podkiady
55|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.2.2.4/1101-07
0.3%(11.16%6.36+4.26*10.25*2+2.41%1.94+4.26*2.17+8.67*10.25) m3 78.328
RAZEM 78.328
56|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.2.2.4{1101-01
0.15*11.16*6.36+0.1*(4.26*10.25*2+2.41*1.94+4.26*2.17+8.6710.25) |m3 29.658
RAZEM 29.658
2.2.5|45262600-7 |Roboty izolacyjne
57|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorg- |m?2
d.2.2.5/0604-02 co taw fundamentowych betonowych
0.3%(24.75*2+11.16*2+10.25*3+2.41*3+4.5) m?2 34.290
RAZEM 34.290
58|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.2.2.5/0606-01 kiej - poziome podposadzkowe
analogia
11.16%6.36+4.26*10.25*2+2.41*1.94+4.26*2.17+8.67*10.25 m?2 261.095
RAZEM 261.095
59|KNR-W 2-02 |Izolacje zfolii polietylenowej na sucho poziome - jedna warstwa m?2
d.2.2.5/0615-01
analogia
11.16*6.36 m?2 70.978
RAZEM 70.978
60|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach |m?2
d.2.2.5/0901-01 poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
1.2%(24.75*2+11.64+0.91+2.41*2+10.73) m?2 93.120
RAZEM 93.120
61/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.2.2.5/0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.2%(24.75*2+11.64+0.91+2.41*2+10.73) m?2 93.120
RAZEM 93.120
62|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.2.2.5|0603-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.2%(24.75*2+11.64+0.91+2.41*2+10.73) m?2 93.120
RAZEM 93.120
63| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.2.2.5|0603-07 wane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
1.2%(24.75*2+11.64+0.91+2.41*2+10.73) m?2 93.120
RAZEM 93.120
64|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na |m?2
d.2.2.5|0609-08 lepiku bez siatki metalowej
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1.2%(24.75*2+11.64+0.91+2.41*2+10.73) m?2 93.120
RAZEM 93.120
65|KNR 2-02 Izolacje z papy bagbelkowej na sucho pionowa - jedna warstwa m?2
d.2.2.5/0616-04
analogia
1.2%(24.75*2+11.64+0.91+2.41*2+10.73) m?2 93.120
RAZEM 93.120
66|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.2.2.5|0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- przyziemie gr. 15 cm
256.3-70.4 m?2 185.900
RAZEM 185.900
67|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z ptyt |m?2
d.2.2.5/0612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa 30 cm
17.67*10.25+2.17*6.44 m?2 195.092
6.36*11.16 m?2 70.978
RAZEM 266.070
68|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z ptyt |m?2
d.2.2.5/0612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa miedzy krokwiami nad murtatem
analogia
0.82*(11.16+17.67*2+2.17*2) m?2 41.689
RAZEM 41.689
69|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej pionowe z ptyt |m?2
d.2.2.5/0612-06 uktadanych na sucho
0.56*(17.67*2+2.17*2)+0.23*11.16 m?2 24.788
RAZEM 24.788
70/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.2.2.5/0606-01 kiej - poziome podposadzkowe
analogia
71.647+195.092 m?2 266.739
RAZEM 266.739
2.2.6/45261000-4 |Roboty pokrywcze
71/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw m2
d.2.2.6/0102-02 kontrtat 0,80 m
(26.49*12.93+8.8*0.71+8.58*2.15+2.55*4.25)/0.819+8.5*2.55/0.951 m?2 484.389
RAZEM 484.389
72|NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 blachg stalowg ocynkowang |m?2
d.2.2.6/202 0525-01 |ptaska o pow.arkuszy do 0.70 m2 na rgbek podwojny
(26.49%12.93+8.8*0.71+8.58*2.15+2.55*4.25)/0.819+8.5*2.55/0.9512 | m2 484.384
RAZEM 484.384
2.2.7|/45421000-4 |Stolarka okienna i drzwiowa zewn.
73|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia |m?2
d.2.2.7(1023-03 0 pow. do 1.0 m2
0.6*1.5*3 m?2 2.700
RAZEM 2.700
74|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnychz ~ |m2
d.2.2.7|1023-07 PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1.0*1.8*2+1.2*1.8*2 m?2 7.920
RAZEM 7.920
75/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m?2
d.2.2.7|/1023-10 PCV z obrdbkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
analogia
1.5*1.35*2+1.5*1.5*3 m?2 10.800
RAZEM 10.800
76/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m?2
d.2.2.7/1023-11 PCV z obrdbkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.5"2.4*3+1.6"2.4*2 m?2 18.480
RAZEM 18.480
77|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia |m?2
d.2.2.7(1023-12
analogia
1.5"2.4+1.6*2.4 m?2 7.440
RAZEM 7.440
78|KNR-W 2-02 |Drzwi zewn. PCVe jednoskrzydiowe m2
d.2.2.7{1040-01
analogia
1.1*2.1 m?2 2.310
RAZEM 2.310
79|KNR-W 2-02 |Drzwi PCV dwuskrzydtowe zewnetrzne szklone m2
d.2.2.7/1040-02
analogia
1.9*2.1 m?2 3.990
RAZEM 3.990
80|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewntrzne m2
d.2.2.7/1040-02
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1.9"2.1+1.8*2.1 m?2 7.770
RAZEM 7.770
81|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fa- m2
d.2.2.7/1022-01 brycznie wykonczone
1,0%2,1*2 2.1%(0.91*2+1.01*7) m?2 18.669
RAZEM 18.669
82|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lo- |szt.
d.2.2.7|1025-02 kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
83|KNR-W 2-02 |Drzwi ciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.2.7(1204-05
analogia
1.01*2.1*2 m?2 4.242
RAZEM 4.242
84|KNR-W 2-02 |wrota segmentowe ocieplane m2
d.2.2.7{1038-01
analogia
3.5*4 m?2 14.000
RAZEM 14.000
85|KNR-W 2-02 |Wytaz na strych ze schodami strychowymi szt
d.2.2.7(1016-07
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.3/45400000-1 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
2.3.1/45410000-4 |TYNKI | OKLADZINY
86|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie z transportem m2
d.2.3.1/0802-02 mechanicznym na $cianach i stupach
4.5%(6.36*2+11.16)-3.5*4 m?2 93.460
3.25%(4.26*7+4.51*2+1.47*2+2.55*2+5.01*2+5.35%2+2.7*2+2.78*2+ m?2 300.850
4.78*2+1.94*2+2.29*2+4.26*2+2.17*2)~(4.26*2+4.78*2+1.9*2.1*3+1.8*
2.1+1*2.1*10)
3.12*(8.67+10.25)*2-1.6*2.4*3-1.5*2.4*4 m?2 92.141
RAZEM 486.451
87|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV wykonywane recznie na oscie- m?2
d.2.3.1|0809-05 zach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 25 cm
analogia
0.24*(4*2+3.5) m?2 2.760
RAZEM 2.760
88|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV wykonywane recznie na oscie- m?2
d.2.3.1|0808-05 zach otwordéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 15 cm
0.15*(1.6*3+1.5"4+2.4*7*2+1.9*2.1*3+1.8*2.1*2) m?2 9.590
RAZEM 9.590
89|KNR-W 2-02 |Tynki cementowe kat. Il wykonywane recznie z transportem mecha- m2
d.2.3.1/0815-01 nicznym na $cianach
3.25%(2.56+2.67+1.38+1.13+1.71+3.63*2+1.12)+2*(4.26+4.78) m?2 76.028
11.16%4.5 m?2 50.220
RAZEM 126.248
90|KNR-W 2-02 |Docieplenie $cian petnych i z otworami z przyklejeniem styropianu 8cm |m?2
d.2.3.1/2601-01 i 1 warstwy siatki - powierzchnia tynk
analogia
11.16%4.5 m?2 50.220
RAZEM 50.220
91|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie z transportem m2
d.2.3.1/0802-04 mechanicznym na stropach i podciggach
70.4 m?2 70.400
4.8+4.4+3.9+16.7+4.0+6.2+6.7+19.2+20.3+7.2+88.8+3.7+0.25*2.45*2 |m? 187.125
RAZEM 257.525
92|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.2.3.1/2011-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
300.85+92.141 m?2 392.991
RAZEM 392.991
93|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m?2
d.2.3.1|12011-05 szpachlowego wykonywane recznie na osciezach i pasach $ciennych
analogia
0.15*(1.6*3+1.5*4+2.4*7*2+1.92+1.8+2.1*3) m?2 8.445
RAZEM 8.445
94|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m?2
d.2.3.1|12011-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
187.125 m?2 187.125
RAZEM 187.125
95|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych (glazura) o wymiarach |m?2
d.2.3.1/0840-04 20x20 cm na zaprawie klejowej
76.028-2.1%(0.9*3+1.0*2)-1.5*0.95-0.6*1.5 m?2 63.833

-9-
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RAZEM 63.833
96| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - |m
d.2.3.1|0840-08 listwy naroznikowe
3.25"4+1.5*2+0.6+0.95*2 m 18.500
RAZEM 18.500
2.3.2/45432100-5 |[ROBOTY POSADZKOWE
97|KNR-W 2-02 |Ptyta betonowa z betonu B-20 z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.3.2{0205-01
analogia
0.17*70.4 m3 11.968
RAZEM 11.968
98|KNR-W 2-02 |doptata za zbrojenie siatka stalowgwtuknem rozproszonym m?2
d.2.3.2{1116-07
analogia
70.4 m?2 70.400
RAZEM 70.400
99|KNR AT-41 |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - wars-|m2
d.2.3.2|0404-01 twa o grubosci 3 mm
analogia
70.4 m?2 70.400
RAZEM 70.400
100|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.2.3.2/1104-01 20 mm zatarte na ostro
analogia
185.9 m?2 185.900
RAZEM 185.900
101|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.2.3.2|1104-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm
3*185.9 m?2 557.700
RAZEM 557.700
102|KNR-W 2-02 |doptata za zbrojenie siatkag stalowg m2
d.2.3.2{1116-07
analogia
185.9 m?2 185.900
RAZEM 185.900
103|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.2.3.2/1105-03
185.9 m?2 185.900
RAZEM 185.900
104 KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2
d.2.3.2|0201-07 ksztattach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach
60x30 cm
4.8+4.4+3.9+18.2+19.2+20.3+8.0+88.8+3.7 m?2 171.300
RAZEM 171.300
105|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2
d.2.3.2|0201-07 ksztattach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x60 cm
3.2+4.8+47.4 m?2 15.400
RAZEM 15.400
106| KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych 30x30 na zaprawie klejowej |m
d.2.3.2{1115-02
(4.26+4.51+2.55+1.47)*2-1.0*3-0.9 m 21.680
(4.78+4.26+5.01+5.35+2.7+2.78+4.26+2.17+2.29+1.94)-(1.0*9+1.9*3+ |m 16.800
1.8+1.12*2)
8.67*2+10.25*2-1.5*4-1.6"3-1.9-1.0 m 24.140
RAZEM 62.620
107|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych 30x30 na zaprawie klejowej |m
d.2.3.2{1115-02
2%(1.13+1.38+2.67+2.56+3.63*2+1.71+1.12)-1.0*2-0.9*3 m 30.960
RAZEM 30.960
2.3.3/45441000-0 |[ROBOTY MALARSKIE
108|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m?2
d.2.3.3/1510-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
143.68+70.4+2.76 m?2 216.840
RAZEM 216.840
109|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m?2
d.2.3.3/1510-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
392.991+9.59+187.125 m?2 589.706
RAZEM 589.706
2.3.4/45400000-1 |ROBOTY SLUSARSKIE
110|KNR-W 2-02 |Kratki wentylacyjne szt.
d.2.3.4{1215-01
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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111|KNR 2-02 Narozniki z kgtownika 40x40x5 mm m
d.2.3.4/1217-03
2*2.5 m 5.000
RAZEM 5.000
112|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.2.3.4/1219-08
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.4/45400000-1 |ROBOTY WYONCZENIOWE ZEWNETRZNE
2.4.1/45261320-3 |OBROBKI BLACHARSKIE
113|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu m?2
d.2.4.1/202 0541-02 |ponad 25 cm
0.35%(5.32*2+5.45*2*2+7.93*2+1.9+2.77+13.0+18.41+1.47+9.34+1.51*|m2 43.485
2+2.45*2+9.06+2.9)+0.3*(0.92+0.78+0.43*3+0.81*2+0.74)*2
RAZEM 43.485
114|NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan-cyn- |m
d.2.4.1|1202 0518-03 |ku poétokragtych o $r. 12 cm
analogia
13.1+2.8+1.9+18.7+2.5*2+2.6*2+9.2+8.9 m 64.800
RAZEM 64.800
115|NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z tytan-cynku |m
d.2.4.1|1202 0520-02 |okragtych o $r. 10 cm
analogia
3.4*2+2.6*2+3.7*2+5.1*4 m 39.800
RAZEM 39.800
2.4.2/45400000-1 |[ELEWACJE
116|KNR-W 2-02 |Podbitka okpu z listew drewnianych o szerokosci 45-80 mm - Rx1,3 m2
d.2.4.2/20203-02
analogia
(0.91+0.15)*(18.41+1.45+9.21)+0.52*6.77*2 m?2 37.855
(0.79+0.15)*(12.95+2.49+1.63)+0.5%4.4*2*2 m?2 24.846
(0.61+0.15)*2.38*2+0.5*5.05*2+(0.15+2.36)*2.5*2+(0.18+2.41)*9.1 m?2 44.787
RAZEM 107.488
117|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m2
d.2.4.2{20203-03
107.488+0.22+1.67*4*4+0.22*3%(9.1+2.5*2) m?2 143.734
0.18%(1.28+0.72*2+3.03)*2+0.2*(2.62+5.32+5.45*2+7.93)*2+0.2*2.73 |m?2 13.324
RAZEM 157.058
118 KNR-W 2-02 |Docieplenie $cian petnych i z otworami z przyklejeniem styropianui 1 |m?2
d.2.4.2/2601-01 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklana
analogia
3.92%(17.91*2+11.13+2.41*2)-2.4*(1.6*3+1.5"4)-1.9*2.1-1.5%(1.5*3+ m?2 182.128
1.35*2)+11.13*3.77/2-1.2*1.8/2
5.3%(7.24*2+12.04+0.91)+1.38%(1.67+2.56)/2+2*2.45*7.24/2-3.6*4-1.8* |m2 135.126
1.0*2-1.1*2.1-2*5.3
RAZEM 317.254
119|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami lamellowymi z wetny mineralnej gr. |m2
d.2.4.2|/0110-04 20 cm klejonymi do podioza wraz z wyk.wyprawy elewacyjnej - roboty
analogia wyk. recznie
2*5.3 m?2 10.600
RAZEM 10.600
120|KNR-W 2-02 |Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjny- |m?2
d.2.4.2|12601-05 mi- dodatkowa warstwa siatki (parter)
3.92%(17.91*2+11.13+2.41*2)-2.4*(1.6*3+1.5"4)-1.9*2.1-1.5%(1.5*3+ m?2 162.228
1.35*2)
5.3%(7.24*2+12.04+0.91)-3.6*4-1.8*1.0"2-1.1*2.1 m?2 125.069
RAZEM 287.297
121|KNR-W 2-02 |Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjny- |m
d.2.4.2/2601-08 mi- ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym
wzmocnieniem
2.1%2+1.9+2.4*14+1.6*3+1.5*4+4.5*6+1.5"5+1.35"4+1.8*6+0.6"3+ m 118.680
3.92*4
3.6*2+4.0+1.0%4+1.8*2+2.1*2+1.1+5.3*3 m 40.000
RAZEM 158.680
122|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie war- |m?2
d.2.4.2|2612-06 stwy siatki na $cianach - cokét
analogia
0.25*25.15+(13.54*2+0.91*2)*(0.25+0.1)/2+0.1*25.15 m?2 13.860
RAZEM 13.860
123|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona narozni- |m
d.2.4.2|/2612-08 kéw wypuktych kagtownikiem metalowym- cokét
analogia
0.25*2+0.1*5 m 1.000
RAZEM 1.000
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124|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywa- |m?2
d.2.4.2|0124-01 ne recznie - wykonanie warstwy posredniej- cokét
analogia
13.86 m?2 13.860
RAZEM 13.860
125/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobar- |m?2
d.2.4.2|/0124-05 wnych kamieni o walorach tynku zmywalnego 1,5 mm, wykonywane
analogia recznie
13.86 m?2 13.860
RAZEM 13.860
126|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie lis- |m
d.2.4.2/2612-09 twy cokotowej
analogia
25.15*2+13.54*2+0.91*2 m 79.200
RAZEM 79.200
127|KNR-W 2-02 |Podokienniki 5*1,5 m; 2*1,8m i 3*0,6m m
d.2.4.2/1218-04
analogia
5%1.5+2*1.8+3*0.6+2*1.2 m 15.300
RAZEM 15.300
128 KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm szt.
d.2.4.2/0152-02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
2.4.3/45233250-6 |CHODNIKI | OPASKA
129|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.2.4.3|/0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. llI-1V
131.7 m?2 131.700
RAZEM 131.700
130|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerze- |m?2
d.2.4.3/0104-01 niach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
131.7 m?2 131.700
RAZEM 131.700
131|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerze- |m?2
d.2.4.3|/0104-01 niach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
131.7 m?2 131.700
RAZEM 131.700
132|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerze- |m?2
d.2.4.3/0104-02 niach - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
10*131.7 m?2 1317.000
RAZEM 1317.000
133|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce |m?2
d.2.4.3|/0511-02 cementowo-piaskowe;j
131.7 m?2 131.700
RAZEM 131.700
134|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cmw |m
d.2.4.3/0401-02 gruncie kat.lll-1V
28.1+16.0+15.9 m 60.000
RAZEM 60.000
135|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cmw |m
d.2.4.3|0401-04 gruncie kat.IlI-IV
1.545.3 m 6.800
RAZEM 6.800
136|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.2.4.3/0402-03
0.3*0.15*(1.5+5.3) m3 0.306
RAZEM 0.306
137|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.2.4.3|0403-05 cementowo-piaskowe;j
1.545.3 m 6.800
RAZEM 6.800
138|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-|m
d.2.4.3/0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
28.1+16.0+15.9 m 60.000
RAZEM 60.000
2.5/45233140-2 |Drogi i place utwardzone
139|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2
d.2.5/0126-01 pomoca spycharek
457.0 m?2 457.000
RAZEM 457.000
140|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.2.5/0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
457.0 m?2 457.000
RAZEM 457.000
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141/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.2.5/0103-05 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
457.0 m?2 457.000
RAZEM 457.000
142|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - |m?2
d.2.5/0104-03 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
457.0 m?2 457.000
RAZEM 457.000
143|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po za- |m2
d.2.5/0114-01 geszczeniu 20 cm
457.0 m?2 457.000
RAZEM 457.000
144|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki bruko-  |m?2
d.2.5|231 0511-01 |wej gr. 8 cm - do 10 elementéw/m2
457.0 m?2 457.000
RAZEM 457.000
145/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cmw |m
d.2.5/0401-04 gruncie kat.IlI-IV
17.1+15.3+8.7+3.14*5/2+5.0*2+16.4+20.1 m 95.450
RAZEM 95.450
146|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.2.5/0402-03
(17.1+15.3+8.7+3.14*5/2+5.0*2+16.4+20.1)*(0.3*0.15+0.15*0.15) m3 6.443
RAZEM 6.443
147|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.2.5/0403-03 cementowo-piaskowe;j
17.1+15.3+8.7+3.14*5/2+5.0*2+16.4 m 75.350
RAZEM 75.350
148|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.2.5|0403-05 cementowo-piaskowej
20.1 m 20.100
RAZEM 20.100
149|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu  |m
d.2.5/0403-07 do10m
3.14*5/2 m 7.850
RAZEM 7.850
2.6/45343000-3 |MASZT DLA SYRENY ALARMOWEJ
150|KNR 5-06 Wykonanie zelbetowych podstaw pod maszty o objetosci 0.5 m3 w podst.
d.2.6/0904-06 gruncie kat. Il
analogia
1 podst. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR 5-06 Montaz i ustawienie masztéw aluminiowych kratowych i ruruwych o maszt.
d.2.6/0903-01 wysokosci 7 m Rx0,5
analogia
1 maszt. 1.000
RAZEM 1.000
152 Montz syreny alarmowej kpl.
d.2.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Remiza w Mieczach
1 Zasilanie budynku
1/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1/0103-08
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I-1l ms3
d.1/0701-04
50*0.8*0.4 m3 16.000
RAZEM 16.000
3/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-11 m3
d.1/0702-04
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
4/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 4x25 w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
5/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1/0705-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6/KNNR 5 Montaz kompletnego ztgcza rozdzielczego PWP kpl.
d.1/0401-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 240 mm2 na  |szt.
d.1/0726-11 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR-W 4-03 |Wykonanie potgczen przewodoéw pojedynczych lub wtynkowych 2 w puszkach i|kpl.
d.1/0901-08 odgateznikach
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 240 mm2 pod zacis-|szt.zyt
d.1/1203-07 ki lub bolce
56 szt.zyt 56.000
RAZEM 56.000
10/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNNR 5 Przyciska p.poz szt.
d.1/0306-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Tablica TB-1
12/KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wa- m?2
d.2/0332-03 piennej
0.6 m2 0.600
RAZEM 0.600
13/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe - TB-1 w obudowie p/t, - kompletna wg szt.
d.2/0405-09 schematu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.2|0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2/1203-05 lub bolce
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
3 Tablica TB-2
16/ KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wa- m?2
d.3/0332-03 piennej
0.6 m2 0.600
RAZEM 0.600
17|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe - TB-1 w obudowie p/t, - kompletna wg szt.
d.3/0405-09 schematu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.3/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000

-3-

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21351 dla JGM




Remiza w Mieczach

PRZEDMIAR

-4-

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21351 dla JGM

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
19/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.3/1203-05 lub bolce
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
4 Instalacja gniazdowa
20|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objet.do 0.1dm3 szt.
d.4/0802-03
67 szt. 67.000
RAZEM 67.000
21/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.4/0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
67 szt. 67.000
RAZEM 67.000
22|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwojne o $r.do 60 mm szt.
d.4/0302-02
67 szt. 67.000
RAZEM 67.000
23|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe przykre- |szt.
d.4/0308-05 cane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
24/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.4/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
mm2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
25/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- |szt.
d.4/0308-06 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 wylotach dla przewo-  |szt.
d.4/0303-08 déw o przekroju do 16 mm2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
27/KNNR 5 Przewody YDY 3x2,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
d.4/0205-04
550 m 550.000
RAZEM 550.000
28/KNNR 5 Przewody YDY 5x10 uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe m
d.4/0206-04
65 m 65.000
RAZEM 65.000
29/KNNR 5 Przewody YDY 5x2,5mm2 uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe m
d.4/0206-04
60 m 60.000
RAZEM 60.000
30|KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.4/1203-08 lub bolce.
480 szt.zyt 480.000
RAZEM 480.000
31/KNNR 5 Koryto elektroinstalacyjne stalowe z perforowane 300mm h 60 przykrecane do |m
d.4/0110-03 gipsu, gazobetonu
40 m 40.000
RAZEM 40.000
5 Instalacja oswietleniowa
32|KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objet.do 0.25dm3 (pod puszki |szt.
d.5/0806-03 do tgcznikow)
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
33|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.5/0302-01
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
34/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 2 wylotach szt.
d.5/0302-04
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
35/KNNR 5 kaczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.5/0306-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
36/KNNR 5 taczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.5/0306-03
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8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
37|KNNR 5 taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowe;j szt.
d.5/0306-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
38/KNNR 5 taczniki 1P44 podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.5/0306-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.5/0501-04
156 kpl. 156.000
RAZEM 156.000
40/KNNR 5 Montaz kostek szt.
d.5/1204-04
150 szt. 150.000
RAZEM 150.000
41/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - Oprawa 1 kpl.
d.5/0502-02
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
42|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - Oprawa 2 kpl.
d.5/0502-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - Oprawa 3 kpl.
d.5/0502-02
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
44/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - Oprawa 4 kpl.
d.5/0502-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - Oprawa 5 kpl.
d.5/0502-02
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
46|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - Oprawa 6 kpl.
d.5/0502-02
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
47/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - Oprawa 7 kpl.
d.5/0502-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - Oprawa 8 kpl.
d.5/0502-02
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
49/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - Oprawa Z2 kpl.
d.5/0502-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane Oprawa nr "Z1" kpl.
d.5/0502-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - Oprawa Ew-1 STR kpl.
d.5/0502-02
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
52|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - Oprawa AW1 kpl.
d.5/0502-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
53/KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- PIR IP65 szt.
d.5/0201-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54/ KNNR 5 Przewody NHXH 3x1,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
d.5/0205-04
180 m 180.000
RAZEM 180.000
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55/KNNR 5 Przewody YDYp 3x1,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
d.5/0205-04
650 m 650.000
RAZEM 650.000
56|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt YDY 4x1,5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.5/0205-04 gotowych bruzdach w betonie
140 m 140.000
RAZEM 140.000
57|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.5(1203-01 ki lub bolce
150*6 szt.zyt 900.000
RAZEM 900.000
6 Pomiary
58/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.6|1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
59|/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.6|1305-02
15 préb. 15.000
RAZEM 15.000
60|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci uziemienia (pierwszy pomiar) szt.
d.6|1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci uziemienia (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.6|1304-06
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
62|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.6/1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
63|/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.6/1303-02 stepny pomiar)
25 pomiar 25.000
RAZEM 25.000
64| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.6|1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65 KNP 18 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 20 pél |szt
d.6(1301-01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.6(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.6|1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
7 Potaczenia wyréwnawcze
68/ KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - Lokalne szyny wyréwnaw- |szt.
d.7|/0408-02 cze
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
69|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach z mocowaniem uchwytéw |m
d.7/0603-05 (bednarka o przekroju do 120 mm2)
120 m 120.000
RAZEM 120.000
70|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem - LY 25mm|m
d.7/0602-04
68 m 68.000
RAZEM 68.000
71/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem - LY 10mm|m
d.7|/0602-04
98 m 98.000
RAZEM 98.000
72|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
d.7/0613-01
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
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73|KNNR 5 Mostki bocznikujgce na rurach o $r.do 100 mm taczone na obejmy szt.
d.7/0613-04
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
74/KNNR 5 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkop6w ziemnych nieumocnionych o m3
d.7/0703-01 dtugosci jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. 111
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2 m
d.7|0608-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
76/KNR 5-08 Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie szt.
d.7/0613-12 mechaniczne - dtugo$¢ uziemiacza do 4.5 m - grunt kat. 11l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-II ms3
d.7|0702-01
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNR-W 5-08 |Laczenie przewoddw instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bed- |szt.
d.7/0617-01 narka 120 mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Instalacja odgromowa
79/KNNR 5 Wykopy reczne - odkrywanie uziomu fundamentowego m3
d.8/0703-01
7*0.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
80|KNR-W 5-08 |Lgczenie przewodo6w instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bed- |szt.
d.8/0617-01 narka 120 mm2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
81|KNR-W 5-08 |Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.8/0401-02 kotwowe w podt. gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujacych
6 aparat 6.000
RAZEM 6.000
82|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.8/0404-07 Cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
szt. 6.000
RAZEM 6.000
83|KNNR 5 Laczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.8/0611-07 preta o $r.do 10 mm na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
84| KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw pionowych inst. odgromowej naprezanych z preta o $r.do m
d.8/0606-03 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
6 m 6.000
RAZEM 6.000
85|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o m
d.8/0604-07 Srednicy do 10 mm na dachu
60 m 60.000
RAZEM 60.000
86|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowe;j lub prze- |szt.
d.8/0619-01 wodow wyréwnawczych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
87|KNR 5-08 Montaz typowych iglic 10-2.5 o cigzarze 21 kg na dachu szt.
d.8/0622-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9 Instalacja fotowoltaiczna
88/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-11 m3
d.9/0702-04
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
89|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.9|0705-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
90|KNNR 5 Przewody YDY 5x10 uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe m
d.9|0206-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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91|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na betonie m
d.9|0103-04
15 m 15.000
RAZEM 15.000
92|KNNR 5 Montaz falownika 16kVA szt.
d.9|0406-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 5 Tablice rozdzielcze - AC - kompletnej szt.
d.9|0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94/ KNNR 5 Tablice rozdzielcze - DC - kompletnej szt.
d.9/0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.9/1203-02 lub bolce
450 szt.zyt 450.000
RAZEM 450.000
96/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne m
d.9/0110-02
35 m 35.000
RAZEM 35.000
97/KNNR 5 Montaz modutéw fotowoltaicznych szt.
d.9|0406-04
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
98|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 2kg kpl
d.9/0701-07 pod panele fotowoltaiczne
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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1/45332200-5 |Instalacja wodoci agowa
1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-10 towo-wapiennej
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.1/0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
22 m 22.000
RAZEM 22.000
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |[m
d.1/0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
17 m 17.000
RAZEM 17.000
4|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32 mm o pota- |[m
d.1/0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
5/KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o §r.nom. 15 mm szt.
d.1/0112-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-15 Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 (poz. za- kpl.
d.1/0121-01 stepcza Ogrzewacz podumywalkowy V= 5,0 dm3 o mocy 2,2 kW)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 (poz. za- kpl.
d.1/0121-01 stepcza Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. V= 80 dm3)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0135-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-09
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt.
d.1/0107-01 wych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
13|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1/0338-03 mentowo-wapiennej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
14/KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi gr.20 mm dla rur o sr.20 mm m2
d.1/0507-01
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
15|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi gr.20 mm dla rur o sr.25 mm m2
d.1/0507-01
1.3 m?2 1.300
RAZEM 1.300
16/ KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi gr.20 mm dla rur o sr.32 mm m2
d.1/0507-01
0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800
17/KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0110-04 (rurocigg o $r.do 65 mm)
47 m 47.000
RAZEM 47.000
18/KNR-W 2-15 |Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
47 m 47.000
RAZEM 47.000
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19/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.1/0207-02 do 0.030 m2 w podiozach, stropach i scianach
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2/45332300-6 |Instalacja kanalizacyjna
20|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.2|0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I1I)
8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500
21|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2|0333-10 towo-wapiennej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2/0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
25|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2|0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
m 14.000
RAZEM 14.000
26| KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopOow ze skarpami w gruncie kat. I-1ll z przerzutem |m3
d.2|0501-03 na odlegtos¢ do 3 m - zageszczanie mechaniczne
8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500
27|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2|0213-05
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.2|0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" - ustep dla niepetnosprawnych kpl.
d.2/0233-03 wraz z kompletem poreczy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka dla kpl.
d.2|0230-02 niepetnosprawnych wraz z kompletem poreczy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.2|0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34| KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.2|0232-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|0218-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36/ KNR-W 2-15 |Wpust z separatorem oleju z klapami zwrotnymi DN100 szt.
d.2|0218-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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37|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.2/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
38|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$s¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.2/0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
3/45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania
39|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 900 mm i diugosci do 1600 mm szt.
d.3/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm  |m
d.3/0404-01
1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000
41|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 18 mm  |m
d.3/0404-01
24 m 24.000
RAZEM 24.000
42| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm  |m
d.3|0404-02
26 m 26.000
RAZEM 26.000
43|KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilosci obwo- |szt.
d.3/0410-02 déw 5-7
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-4, SWN-4 do instalacji c.o. o ilosci obwo-  |szt.
d.3/0410-04 déw 11-12
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 2-15 Pompa ciepta powietrze - woda o mocy 11,0 kW, bufor 120 dm3, filtr magne- |szt.
d.3/0508-01 tyczny, separator powietrza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnosci catkowitej  |szt.
d.3/0510-01 do 2.0 m3 - Naczynie zwbiorecze przeponowe 25 N
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. |szt.
d.3/0526-01 nominalnej 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48| KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.3/0530-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR-W 2-15 |Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.3/0530-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50/ KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3/0412-07
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR-W 2-15 |Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytgcznych 25-32 mm - |szt.
d.3|0527-02 filtr siatkowy Dn 25 mm
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3/0411-02
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3/0411-03
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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54/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0411-01
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
55|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3/0411-02
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
56|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.3/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t - Pompa obiegowa c.o. 25-60/130
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|proba
d.3|0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
58| KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.3/0436-01
3 urz. 3.000
RAZEM 3.000
59|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm |m
d.3/0101-10 (N)
24 m 24.000
RAZEM 24.000
60|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm |m
d.3/0101-11 (N)
26 m 26.000
RAZEM 26.000
4145231300-8 |Przytacze kanalizacji sanitarnej, zbiornik szczelny
61/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.4/0119-01 spycharek
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
62|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.4/0215-02 odktad w gruncie kat.lll
22 m3 22.000
RAZEM 22.000
63|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m2
d.4/0501-03
75 m?2 7.500
RAZEM 7.500
64|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |szt
d.4/0513-05 - gtebok. 3m - poz. zastepcza montaz Zbiornika bezodptywowego V=10,0 m3
poz. zastegp-
cza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm m2
d.4/0501-02
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
66|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4/0408-02
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
67|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg szt.
d.4/0517-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm (poz. zastepcza) |m?2
d.4/0501-02 obsypka rurociggu
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
69|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. zewnetrznej 219.1 mm - rura stalo- |m
d.4|0403-12 wa oslonowa fi 200 mm I= 1,0m
1 m 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.4/0804-01
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
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71|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4/0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
9.5 m3 9.500
RAZEM 9.500
72|KNR 2-01 Zageszczenie ziemi ubijakami mechanicznymi m3
d.4/0236-01
8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500
73|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.4/0108-06 grunt.kat. 11l
125 m3 12.500
RAZEM 12.500
74| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4/0108-08
12.5 m3 12.500
RAZEM 12.500
75/KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.4/0505-01
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1/45231000-5 |Przytacze wodoci ggowe
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytacza wodo- |km
d.1/0113-03 ciagowego
0.13 km 0.130
RAZEM 0.130
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.1/0119-01 spycharek
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1/0215-02 odktad w gruncie kat.lll
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
4|KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m?2
d.1/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z roz-
biérkg (szerokosé do 1m)
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
5/KNR 2-28 Przewierty di. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominalnej |\m
d.1/0402-06 200 mm w gruntach kat. IlI-IV
analogia
28.5 m 28.500
RAZEM 28.500
6/KNR 2-28 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach m
d.1/0403-05 ochronnych
analogia
28.5 m 28.500
RAZEM 28.500
7|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 200 mm; rury przewo- |kpl.
d.1/0405-03 dowe o $r. nom. 100 mm;
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.1/0801-02 jacych rurociggéw o $r. 100 mm - trojnik Dn 100/100/100 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r.100 montowane na rurociggach kpl.
d.1/0210-02 PvC
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/ KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.1/0801-02 jacych rurociggéw o $r. 100 mm - trojnik Dn 100/80/100 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r.80 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.1/0210-01 PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r.50 mm montowane na rurociggach [kpl.
d.1/0210-01 PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1/0219-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
d.1/0501-02
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
15/KNR 2-28 Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 63 mm m
d.1/0314-04
38 m 38.000
RAZEM 38.000
16|KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 110 mm m
d.1/0302-03
90.5 m 90.500
RAZEM 90.500
17/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm (poz. zastepcza) |m?2
d.1/0501-02 obsypka rurociggu
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
18/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1/0802-02 $r.nom. 150 mm
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1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0803-01 Oom
0.6 odc.20 0.600
Om
RAZEM 0.600
20|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu z tworzywa sztucznego utozonego w ziemi m
d.1/0219-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
21|KNR 2-01 Zageszczenie ziemi ubijakami mechanicznymi m3
d.1/0236-01
108 m3 108.000
RAZEM 108.000
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
108 m3 108.000
RAZEM 108.000
23/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.1/0505-01
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
24|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 15 mm do wo-  |kpl.
d.1/0108-01 domierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 2-15 Wodomierze objetosciowe o $r.nom. 15 mm szt.
d.1/0118-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm szt.
d.1/0112-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-15 |Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytgcznych 25-32 mm-  |szt.
d.1/0527-02 filtr siatkowy mufowy Dn 32 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 32 mm (poz za- |szt.
d.1/0112-04 stepcza zawor zwrotny antyskazeniowy EA)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29 Projekt orgaznizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, inwentaryzacja powyko- | kpl.
d.1|kalk. wlkasna |nawcza
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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