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BUDYNK REMIZY OSP- SWIETLICY WIEJSKIEJ
CPV 45211340-4

OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogélnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teclanigj (OST) s przepisy ogdlne dotygze wykonania rob6t budowlano — moigavych.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obawjica podstaw opracowania szczeg6towej specyfikaciji technic(88T) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizaojpét budowlano- montawych.

1.3. Zakres rob6t oklych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnuymagania ogélne wspéline dla robétehpgh nizej wymienionymi specyfikacjami:
B.01.00.00 - Roboty przygotowawcze
B.02.00.00 - Roboty ziemne
B.03.00.00 - Roboty zbrojarskie
B.04.00.00 - Roboty betoniarskie
B.06 00.00 — Konstrukcje drewniane
B.07.00.00 — Roboty murowe
B.09.00.00 — Roboty pokrywcze
B.10.00.00 - Tynki i oktadziny
B.12.00.00 - Posadzki

B.13.00.00 - Stolarka

B.15.00.00 - Roboty malarskie
B.16.00.00 - Roboty izolacyjne
B.17.00.00 - Roboty ocieplaje
B.18.00.00 — Przewody wentylacyjne
Kod CPV Opis

45100000-8 Roboty przygotowawcze
45112500-0 Roboty ziemne
45262310-7 Roboty zbrojarskie
45262311-4 Roboty betoniarskie
45262420-1 Prefabrykaty
45261100-5 Konstrukcje drewniane
45262500-6 Roboty murowe
45223500-1 Wylewki stropowe
45261210-9 Roboty pokrywcze
45324000-4 Tynki i oktadziny
45432130-4 Posadzki

45421100-5 Stolarka

45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty izolacyjne
45442120-4 Roboty ocieplgje

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w Ogélnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:

1.4.1.obiekcie budowlanym- nalery przez to rozumige

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi;

b) budowt stanowica calas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usdlzeniami;

c) obiekt matej architektury.



1.4.2.budynku - nalezy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pappzegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.budowli - nalezy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jdkogi, sktadowiska odpadow, siec
uzbrojenia terenu, budowle sportowe.

1.4.4.0biekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegolém:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury;

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) wzytkowe shizace rekreacii codziennej i utrzymaniu pgatku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki$mietniki.

1.4.5.tymczasowym obiekcie budowlanym nalery przez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony do czasowegakowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia weimmiejsce lub rozbiérki, a tak obiekt budowlany nie pgtzony trwale z gruntem, jak: barakowozy i
obiekty kontenerowe.

1.4.6.budowie - nalezy przez to rozumiewykonywanie obiektu budowlanego w ok@ym miejscu, a tate odbudow, rozbudow, nadbudow oraz przebudow
obiektu budowlanego;

1.4.7.robotach budowlanych- nalezy przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8.urzadzeniach budowlanych zwazanych z obiektem budowlanym nalery przez to rozumieurzzdzenia techniczne zapewnrieg¢ maliwosé uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak pczd i uradzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromaid%ciekéw, przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place poghietniki.

1.4.9.terenie budowy- nalery przez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzoneggoboty budowlane wraz z przestrzenajmowan przez urzdzenia zaplecza
budowy.

1.4.10.prawie do dysponowania nieruchomécia na cele budowlane nalezy przez to rozumietytut prawny wynikajcy z prawa wiasniei, uzytkowania
wieczystego, zagzlu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosurtkovwigzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.11.pozwoleniu na budow¢ -nalezy przez to rozumiedecyz¢ administracyjn zezwalajca na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych aibudowa obiektu budowlanego.

1.4.12.dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiepozwolenie na budaywraz z zajczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow
czesciowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shice realizacji obiektu, operaty geodezyjne gids§ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metod, montau - takze dziennik montau;

1.4.13.dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumiedokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokgk@nywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14 aprobacie technicznej- nalery przez to rozumiepozytywry ocery techniczia wyrobu, stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.15.wkasciwym organie - nalezy przez to rozumieorgany administracji architektoniczno-budowlanegadzoru budowlanego, stosownie do ich$eiaosci
okreslonej w rozdziale 8;

1.4.16.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiewyrdb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i cékidji, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania wdépasvaty w obiekcie budowlanym.

1.4.17. WHdciwy organ mae w decyzji o pozwoleniu ha budewatazy¢ na inwestora obowzek ustanowienia inspektora hadzoru inwestorskiadalge
obowizek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkaaBadnionych wysokim stopniem skomplikowania dhidkb rob6t budowlanychaolz
przewidywanym wpltywem ng&rodowisko. Minister Spraw Wewtrznych i Administracji okréi, w drodze zarzdzenia, rodzaje obiektow budowlanych, przy
realizacji ktérych jest wymagane ustanowienie ikgpe® nadzoru inwestorskiego.

1.4.18. Uczestnikami procesu budowlanego s
* Inwestor;

* Inspektor Nadzoru Budowlanego;

* Projektant;

« Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.

1.4.20. Inwestor organizuje proces budowy przeewapenie opracowania projektéw oraz wykonania iiodiw rob6t budowlanych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.

1.4.21. Uczestnicy procesu budowlanego to osohyiquet samodzielne funkcje w budownictwie, posiadguprawnienia do:
* projektowania sprawdzania prawidto$eorozwiazan projektowych;
« kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzan@nktrukcyjnych elementéw budowlanych;

« sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowmi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw batimych (np. kontrola techniczna jakobudowy,
obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techmyonadz6r inwestorski);

* sprawdzania prawiditowioi rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i otiéek budowlanych -wykonywane w ramach organ6éw adstiacji
paistwowej lub gospodarczej.

1.4.22. Sprgt zmechanizowany - to maszyny i atizenia, takie jak: dvignice, przengniki, betoniarki, przeaigarki wagonowe, agniki i inny sprzt o nagdzie
silnikowym.

1.4.23. Sprat pomocniczy - to elementy nie stangee statego wyposania sprztu zmechanizowanego, a niedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie
jak: zawiesia, uchwyty, bloki przefrmee, podstawki tadunkowe, pomosty, przére wézki eczne, taczki, naedlzia i urgdzenia pomocnicze.

1.4.24. llekr@é w niniejszych OST jest mowa o:
» wykonawcy, rozumie siprzez to przyjmujcego zamoéwienie na wykonanie inwestycji, robotrietmontow;

* Zzamawiajcym, rozumie i przez to udzielapego zaméwienie wykonawcy; do obawkdéw zamawiajcego naléa: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzaitorakiego i inwestorskiego.



1.4.25. Dziennik budowy jest przeznaczony do regefit(w formie wpiséw) przebiegu rob6t budowlanyaiaz wszystkich zdar#ie okoliczndici zachodzacych w
toku ich wykonywania i magych znaczenie przy ocenie technicznej prawidkmivavykonania budowy, rozbiérki lub moria, ktorych stwierdzenie po
zakaiczeniu robét bytoby utrudnione lub niestizve. Z zapis6w powinny wyeaie wynika: kolejnai¢ i sposob wykonywania budowy, rozbiérki lub remontu

1.4.26. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przekitiawe, upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.27. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztoflepy.
1.4.28. Kosztorysslepy" - wykaz rob6t z podaniem ich g (przedmiar) w kolejnéei technologicznej ich wykonania.

1.4.29. Ks¢ga obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadnarestorskiego z ponumerowanymi stronamizgha do wpisywania przez Wykonagvabmiaru
wykonanych rob6t w formie wylicze szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.4.30. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robét zgodne z dokumentpopjektovy i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektordzival
Inwestorskiego.

1.4.31. Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiegszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdhktora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.32. Projektant - uprawniona osoba prawna yrfina lgdaca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.33. Rysunki -gg¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary obiektu dacego przedmiotem robét.

1.5. Ogdlne wymagania dotyre robdt Wykonawca robot jest odpowiedzialny zajakch wykonania oraz za ich zgodié@ dokumentagjprojektovg, OST i
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach przetargowych przak&\Vykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymagahyegodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizagji organizagj terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egdare petnej dokumentacji kontraktowej. Na Wykongw
spoczywa odpowiedzial§é za ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiapgo co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji krojeej i dwa komplety SST. Dokumentacja projektdwezie zawiera
rysunki, obliczenia i dokumenty, stanaa® dokument przetargowy.zédi w trakcie wykonywania rob6t oke sk koniecznym uzupetienie dokumentaciji
projektowej przekazanej przez Zamawtiggo, Wykonawca spagdzi brakugce rysunki i SST na wtasny koszt w 4 egzemplarzgchediay je Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia. Wszystkikonane roboty i dostarczone materiaty powinny bgodne z dokumentagcprojektows i SST.

1.5.3. Zgodn& robdt z dokumentagjprojektowy i SST

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SST powinnyhywvazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalnaeosichylenia w ramach olkdlenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementiivdowli powinny by jednorodne i wykazywéabliska zgodnag¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie powinny przekraczdopuszczalnego przedziatu tolerancjieleprzedziat tolerancji nie zostat okteny w dokumentacji projektowej i/lub w SST to
nalezy przyja¢ przecitne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danedpaju robot. Jeeli zostata okrdona wartéé minimalna lub warté&¢ maksymalna
tolerancji albo obie te wartoi, to roboty powinny b§ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych matevi&dd elementéw budowli nie znajdowahe sv
przewaajacej mierze w pobhu wartdci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub riyboie s w petni zgodne z dokumentagrojektowa lub SST, ale
oskgnicto mazliwg do zaakceptowania jakbelementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestaegki mae akceptowatakie roboty i zgodZisie na ich
pozostawienie, jednak me zastosowaodpowiednie poticenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniatzagbtowymi kontraktu i/lub SST. W przypadku gdy
materiaty lub roboty niegsw petni zgodne z dokumentagjrojektovg lub SST i wplyrto to na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy i
roboty nie zostanzaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytwhejnenty budowli powinny liyniezwtocznie rozebrane i zagtone innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenie placu budowy przedegest osob trzecich w okresie trwania realizacji kaktu & do zakaczenia i odbioru
konicowego robét. Koszt zabezpieczenia placu budowyodtega odibnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovs.

1.5.5. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca powinien przestrzegprzepisobw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca powinien utrzymywsasprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na tedemdowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach . Mategakpopalne powinny hysktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphy¢ dopuszczone dazycia. Jeeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przestet sie z
wbudowanych materiatéw do wod powierzchniowychhi/gruntowych albo powietrza to materiaty takie meg by¢ stosowane.

1.5.7. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemisndaci publicznej i prywatnej. Jeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievglziwym
prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych daaa strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wlastigpublicznej lub prywatnej to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzerdasndg¢. Stan naprawionej wiasgm powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest
w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzerdadzeh uzbrojenia terenu, przewodoéw, rurggdw, kabli teletechnicznych itp., ktérych pgémie byto
wskazane przez Zamawiaggo lub ich wiécicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podapeiez Zamawiagego , dotycgeej istniejcych uradzen

uzbrojenia terenu, powinien przed rozpgiem robét zasgna¢ od ich widcicieli danych odnénie doktadnego pote@nia tych urgdzeh w obrbie placu budowy.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i gdzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarezddykonawcy przez zamawigiego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostansunéte na koszt Zamawiggego. W pozostatych przypadkach koszt naprawya@adiVykonawe.

1.5.8. Bezpiecestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przegfa# wszystkie przepisy dotygze bezpieczestwa i higieny pracy. W szczeg6kwo Wykonawca ma
obowizek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie sipgtnych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca powinien zapetwwszelkie uradzenia zabezpieczaje oraz sprg i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiésiga publicznego. Wykonawca powinien zapewnitrzyma w odpowiednim stanie ugdzenia socjalne dla personelu



prowadacedo roboty olgte kontraktem. Uznajeize wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sa uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dla uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materiaty mysasiada certyfikaty lub aprobaty techniczne ime w chwili ich nabycia oraz muszadggodne z przytymi przez
projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana miale jest maliwa jedynie za zgogprojektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiegodta uzyskania
wszystkich materiatéw powinny Bywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem dla zapewnieniagiosci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja lub SST przewiduinozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialéw w wykonywemrobotach, Wykonawca powinien powiadémi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim wybozeajmniej dwa tygodnie przedyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji InspekNadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadgje wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg usungte z placu budowy,dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego jeeli ten zezwoli wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robétzrie dla ktérych zostaty zakupione w takim przypadleszt tych
materiatdw zostanie przewastdoowany przez Wykonawecpod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiegadiaodzaj robot, w ktérym znajdugic nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, nie posieglaitestow, certyfikatow lub aprobaty technicziéjkonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego
nieprzygciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewhivszystkim materiatom warunki przechowywania skiadoia zapewniare zachowanie ich jakoi i przydatndci do robét oraz
zgodnd¢ z wymaganiami poszczeg6lny SST. Odpowiedzidima wady materiatow powstate w czasie przechowyavasktadowania ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego meozezwolé na inny sposob przechowywania i skladowanigpaidany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnéci za ewentualne powstate z tego tytutu stratya@svanie powinno yprowadzone w sposéb udlisviajacy kontrok jakasci.

WSszystkie miejsca czasowego sktadowania materigidwinny by po zak@czeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawo ich pierwotnego stanu, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestaskie

3. SPRET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spyt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu reof@ wykonywanych rob6t. Spez uzywany
do robé6t powinien b§ zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie orgauiji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoruzypadku braku ustatew takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydafiiosprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistagmi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewitgin umowvy.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robdt ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadkopie dokumentéw potwierdzalych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i wigiwosci
przewa:onych materiatow. Liczbérodkéw transportu dmizie zapewni@prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glareymi w dokumentaciji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przelaidzm umove. Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rajgétnie z umow; za jakd¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdtichazgodnéc z
dokumentagj projektows, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t orafepeniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosbedgdzialngé za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgkbwszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramzetdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez Inspektora Nadzoru. Ngxttwa jakiegokolwiek lsHlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymagd tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykongmacwiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdtwybnaczenia wysokai
przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy opavdedzialndci za ich doktadn&. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementdw robotls oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotwy, dokumentacii projektowej i w ST, a takw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor K@ uwzgédni wyniki bad& materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i
odchylenia dopuszczone w&wymi normami. Polecenia Inspektora Nadzogddowykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawepod grdgba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfodmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakai robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazorg jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petn
kontrok robét i jakgci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni syskemiroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania probek i badaaterialow oraz robét. Wykonawcadzie przeprowadzgpomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarkmpektorowi Nadzoru
swiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret badawczy posiadajvazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom
norm okrdlajacych procedury bada

6.2. Program zapewnienia jaln (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy natiy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspaekitadzoru programu zapewnienia jétipw ktorym przedstawi on
zamierzony spos6b wykonania robét, mozkeidechniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraguijwykonanie robét zgodnie z dokumenggmjojektows, SST,
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez IngpekNadzoru oraz zgodnie z harmonogramem robd&zpagczajcym umowne terminy wykonania inwestycji.

6.3. Pobieranie probek

Probki powinny by pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do batlaPrébki betonu winny hiypobierane u producenta betonu towarowego i naiplac
budowy w miejscu wbudowania. Inspektor Nadzoru pasvi mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.4. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiangth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakaeate przez Inspektora Nadzoru. Przed pepyshiem do pomiaréw lub badlawykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniawg#onaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstapgmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami &@aghk najszybciej. Oryginaly raportévedhzie przechowywat Wykonawca i
przekae je kompletne Inspektorowi po zalazeniu budowy.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniorst go dokonywania kontroli, pobierania prébek i dsid materiatéw urédta ich
wytwarzania i zapewniona mudizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakey i producenta materiatow.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1) certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodidz kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wigiwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

2) deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodn&i z:
* Polsky Normg lub

« aprobad techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie  objcte certyfikacy okreslona w pkt. | i ktdre spetniaj
wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych wdekumenty $ wymagane przez ST, k@a partia dostarczona do rob@tlbie posiadéate dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty pratomye musz posiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razizgby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbada dostarczone przez Wykonawinspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, letdie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovgazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoovy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatnpa prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy &da dokonywane na bigco i beda dotyczyt przebiegu robét, stanu bezpietgiva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny

budowy. Kady zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonat&saap podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stitbowego. Zapisy dia czytelne, dokonane trwatechnila, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw. sgaone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumentydg oznaczone kolejnym numerem aznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiaoprzediaone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga\8ipis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunku®at. Projektant nie jest jednak stgpamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy

robét.

2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pgst kazdego z elementow rob6t. Obmiary wykonanych robaeprowadza giw
sposaéb cigly w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jai@ materialdw, recepty robocze i kontrolne wynikidai
Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakéci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny ldy
udostpnione na kade zyczenie inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ghymi
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomiémspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych roterminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru dla wpisane do rejestru obmiarow.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robérkae w przypadku wyspowania dtiaszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podleggeh zakryciu przeprowadzazgirzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu;

b) odbiorowi czéciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robét zanikaych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry

zakryciu. Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendaania
0g6lnego pogpu robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadz@atowads¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru bééodedzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcisgektora nadzoru.

8.3. Odbior czsciowy



Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agiciowego robét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzegatggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci | wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz
gotowai¢ do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonaywypisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaiéoiem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robét makmmisja wyznaczona przez Zamawéago w obecnii Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajica roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafiapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i ST. W przypadkach niewykonania wyznaczonych tguojprawkowych lub rob6t uzupetniaych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czysaid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruexstaego rob6t jest protokét odbioru ostatecznefdtrsporgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpaviy przygotowanastpujace dokumenty:

3) dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy;
4) szczego6towe specyfikacje techniczne (podstavod@kumentéw umowy i ew. uzupetnieg lub

5) zamienne);

6) recepty i ustalenia technologiczne;

7) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

8) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ;

9) deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ;

10) opint technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrid 2 PZJ;
11) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t tayazmcych (np. na przef@nie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej

12) geodezyjainwentaryzaegj powykonawcg rob6t i sieci uzbrojenia terenu;

13) kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawcze;j.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjngdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér
ostateczny robot".

9. PODSTAWAPLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6ine

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostik obmiarovy ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podsigatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonaywv danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub
kwoty ryczattowe rob6t drla obejmowa:

« robocizre bezpgredng wraz z towarzysgymi kosztami;
» wartas¢ zwzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na terencvad
» wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami;

« koszty pérednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budokgszty uradzei i eksploatacji zaplecza budowy, koszty BHP, ushlgie na rzecz budowy,
ubezpieczenia i koszty zaru;

« zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowar@aponowana przez Wykonawza dag pozycg w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robétulgh &3 pozych kosztorysow, za wyptkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu;

« podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami; Uwaga: do cen jednostkowych nieayawliczat podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWAZANE

* Ustawa — Prawo Budowlane;

« Polskie Normy i Normy Bratowe;

 Aprobaty i kryteria techniczne wyrobow budowlahyc

« deklaracje zgodrigi oraz znakowanie wyrobéw budowlanych dopuszczbrdtobrotu i powszechnego stosowania w budownggtwi

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo — montaowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyece placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST



Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyekeedokument przetargowy i kontraktowy przy zleoerrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t oklych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynné&i umaliwiajace i magce na celu przygotowania placu budowy. W zakrels prac wchodz

. koordynacja rob6t budowlanych na placu budowy;

. budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;

. wyposaenie placu budowy w instalacje;

. sktadowanie i przechowywanie materiatléw, elementémyrobow na placu budowy.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SS§ yodne z obowzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i oldleniami podanymi w OST

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t ich zgoddé zt dokumentagj projektows SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

Tradycyjne materialy stosowane przez wykonavebdt do przygotowania placu budowy.

3. SPRET

Do rob6t zwgzanych z przygotowaniem placu budowyzady¢ uzyty dowolny spret zwigzany z zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT

Transport materiatdbw zwranych z przygotowaniem placu budowyzm@dbywa sic samochodami skrzyniowymi lub innym sgiegm mechanicznym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja robét na placu budowy

5.1.1. Ogdlne warunki realizacji obiektéw budowlehy

Koordynacja wykonywania rob6t budowlano-mamiaych poszczegoélnych rodzajéw powinna lbyvzgkdniona w projektach organizaciji i robot ogélnychow
harmonogramach realizacji obiektu budowlanego erapszczegdinych fazach wykonywania rob6t. Niezgaieod przygtych ustalé koordynacyjnych kierownik
budowy powinien koordynowaprace zwizane z biggcym przebiegiem robét, inwestora oraz kierownik@wyich rodzajéw rob6t. Ogélny harmonogram budowy
powinien zawier&terminy rozpocgcia i zakdczenia poszczegdlnych rodzajoéw robo6t lub ich etapély aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg
wykonywania rob6t ogéinobudowlanych, a jedndaie umaliwiat wykonanie robét specjalistycznych w odpowiézh terminach; ogélny harmonogram budowy
powinien by uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz pasvirstanowé podstaw do opracowania harmonogramu szczeg6towych dlacgegbinych
rodzajow robot.

5.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéadwianych

a) Przed przygpieniem do realizacji obiektow naleprzygotowé siec uktadu pomiarowego dla kdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz aghac
state punkty pomiarowe;

b) State punkty pomiarowe rozmieszczone na pladowy powinny by:

. usytuowane w taki sposéb, abyina byto je wykorzystywaprzez caty okres budowy;

. trwate i zabezpieczone przez wykongwabo6t przed uszkodzeniem, przesgiem, zniszczeniem oraz nie powinny ulégaiianom pod wptywem
warunkéw atmosferycznych;

. wykonane przez sty techniczne inwestora i przekazane wykonawcytiabprzegcia punktéw pomiarowych przez wykonawmealezy sporzdzi¢
odpowiedni protokdt, a fakt pragjia punktéw pomiarowych natg odnotowa w dzienniku budowy;

. naniesione w sposoéb trwaly i czytelny na plan agyiny budowy;

¢) Rzdne wysokéciowe (repery) naley sytuowa na stupkach osadzonych w gruncie gepgranicy jego przemarzania lub na trwatych eletaembudowli w
spos6b zapewniggy im trwatdi¢ oraz nieuleganie zmianom paémia przez caly okres budowy;

d) W przypadkach szczegoélnych, np. obserwacji @siedobiektu po jego wykonaniu i oddaniu dytiowani, stale punkty pomiarowe najeusytuowd i
zabezpiecz§w sposéb umdiwiajacy korzystanie z nich rownigpo ukaiczeniu robo6t oraz upagdkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przysipieniem do wykonania robét budowlanych wykonawcaip@en odpowiednio przygotowaeren, na ktérym te roboty mdpy¢ wykonane, a w
szczegolnéci:

a) ogrodzt plac budowy, gdy jest to konieczne ze wgrgl na ochrog mienia znajdujcego s¢ na placu budowy lub w celu zapoméaia niebezpiecastwu, jaki
moze zagraaé w czasie wykonywania robét osobom pegim dos¢p do miejsca wykonywania robdt; ogrodzenie placddwgy powinno by tak wykonane aby nie
stwarzato zagreenia dla ludzi, a jego wysok&powinna wynosi nie mniej nk 1,50m;

b) wykona w ogrodzeniu placu budowy oddzielne $e# lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dlagsijw drogowych zaopatrzone w adzenia
zabezpieczafe przed samoczynnym zamykanieg si

c) wyréwna stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub pébezeniem nieréwriai i wszelkiego rodzaju wykopéw oraz zbédezy nie § zalazone w terenie
lub nad nim kable, przewody lub inne anizenia;

d) w razie stwierdzenia istnienia gdze, o ktérych mowa w p. c) nale usuryé je lub zabezpiecZypo porozumieniu giz organem, do ktérego kompetencji
nalezy utrzymanie urzdzeh lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresgyjednostlg badz osola;

e) w razie istnienia napowietrznych przewodoéwdprelektrycznego i nieniiwosci ich usungcia, zabezpieczyprzewody we wiciwy sposéb umdiwiajacy
bezpieczne wykonywanie robot;

f) zatazy¢, w razie potrzeby, ugdlzenia piorunochronne w porozumieniu z $gtevymi organami stray pazarnej, stosowanie do zachadygch okoliczndci i
potrzeby (co mze wystpi¢ réwniez w trakcie wykonywania robot);

g) zapewnt korzystanie z wody do robét budowlanych i dytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;

h) zapewnt korzystanie z @idu elektrycznego niezldnego przy wykonywaniu rob6t budowlanych oréwietlenia placu budowy i miejsc pracy;
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i) wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub gogmva budynki istniegce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie orazeia sktadowania
materiatdw, maszyn i ugdzer oraz przygotowamiejsce do sktadowania materiatow i spiizzmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami

j) na budowie, ktorej czas trwania nigdzie dhwszy niz jeden rok, urzdzi¢ dla pracownikdw wydzielone pomieszczenia na jadabratng, do gotowania
napojow, suszenia odzig umywalni i usepy;

k) pomieszczenia wymienione w punkcie — j powilyy o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obamuijacymi w tym zakresie przepisami dotycymi ogdinych
warunkéw higieniczno - sanitarnych na budowie;

I) przygotowd sktady na materialy, ktére mpgpowodowa wybuch (np. materiatygaine, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przyaiu rozpuszczalnikow
materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach egat wydzielonych, zgodnie z obaaujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi proednta;

m) zsuwa z placu budowy gruz, zdne materiaty, uegzenia i przedmioty mege stwarzé przeszkody lub utrudntavykonywanie robot.
5.2.2. Ogrodzenia, drogi, préeja i parkingi na placu budowy

a) Wykonawca rob6t budowlanych powinien przed pegisniem do wykonywania robét budowlano - maotaych ogrodzi plac budowy szczelnym
ogrodzeniem drewnianym lub siatknetalovs umocowan do wkopanych w grunt stupkéw, wysagkaogrodzenia nie powinna byizsza n 1,8 m;

b) W przypadku gdy plac budowy jest rozlegly i eatlicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z ek@cmrago punktu widzenia, naljeogrodzé miejsca
sktadowania materiatow, elementéw i wyrobow, wykeayia napraw spegu i robdt pomocniczych (jak np. przygotowywaniegbnia itd.) oraz plac przy
budynku o powierzchni nieglinej do zachowania bezpieéseva 0s6b oraz bezpiedzatwa mienia i pracy;

c) Zaleca si wykonywanie ogrodzez gotowych, inwentaryzowanych elementéw drewniainygkonanych z tarcicy iglastej ogélnego przeznaezklasy IV oraz
z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grudm nie wickszej nz 25 mm;

d) W ogrodzeniu placu budowy najewykona oddzielne weicie dla oséb i oddzielne bramy wjazdowe, zzdeeniem zabezpieczaym i bramy przed ich
samoczynnym zamykanienesi

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

a) Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi weble placu budowy powinny mieutwardzom nawierzchng, dostosowagndo srodkéw transportowych,
przewidywanych obaizen i intensywndci ruchu. Spadki podiune tego rodzaju drég nie powinnydwicksze ni 9%;

b) Drogi tymczasowe na placu budowy powinny lyykonane przed rozpogziem robét;

c) Drogi w obebie placu budowy magby¢ wylewane z nawierzchni trwatej jak np. z prefalatgdw zelbetowych.

5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania og6ine

a) Budynki tymczasowe, niegtine na placu budowy, powinny dgrupowane w jednym obszarze placu, z zachowanigmaga wynikajacych z przepiséw ppgo
b) W zalenosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nigipna by mniejsza, ni to wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych nanédpbudowie;

¢) Budynki tymczasowe powinny bynontowane z lekkich elementéw prefabrykowanychustawiane na placu budowy z zestawow kontenerotach
barakowozéw;

d) Budynki tymczasowe powinny ndidezpiecza konstrukcg i szczelny dach oraz spethiekreslone wymaganiaiytkowe;

e) Budynki rozbieralne lub przewoe, ktdre byty ju uzytkowane na innych budowach, mday¢ uzyte na innej budowie po stwierdzenig, ich stan techniczny
jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.

Rodzaje obiektéw tymczasowych
Stosuje si nastpujace obiekty tymczasowe:

a) na budowach mniejszych - kontenery segmentomezliwiajace tworzenie zestawoéw pomieszeztosownie do ich przeznaczenia, ustawione wgpatrzeby
w 2 kondygnacjach;

b) na budowach matych - barakowozy na podwoziunviaslub bez podwozia (na podstawkach stalowychh@tiace - stosownie do potrzeb - pomieszczenia
biurowe, punkty noclegowe, laboratoria polowe, siEatmagazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne
Powierzchnia poszczegélnych pomieszcgewinna by dostosowana do liczby personelu budowy z nichystegicego, a w szczegolsa:

a) powierzchnia jadalni - powinna wyn6é€l,65-0,85 m2 powierzchnizytkowej na | pracownika; Obiekty sanitarne nigaiie na placu budowy, jak umywalnie,
natryski, szatnie, w.c., i punkty sanitarne, powinme¢ doprowadzof wodg biezaca oraz sprawne odprowadzenie wodyytej; w przypadku umywalni i
natryskow nalgy zapewnt mazliwo$¢ podgrzania wody. Wielkg obiektéw i instalacji sanitarnych powinnachyzalezniona od liczby pracownikéw w sposéb
nastpujacy:

b) szatnia dla robotnikéw (powierzchnia netto mablotnika):

*w szatni mgskiej 0,45 - 0,50 m2;

« szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m2;

¢) umywalnie (powierzchnia netto na | robotnika)

» meskie 0,25 - 0,40 m2;

* kobiece 0,40- 1,00 m2;

d) natryski:

« | natrysk na 25 os6b;

e) ustpy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych poypraypadé:
* | oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic;

| m rynny pisuarowej na 50 robotnikow;



Obiekty administracyjno - biurowe na placu budojay, biuro budowy, powinny spetriavymagania wiéciwe dla budynkéw tymczasowych przeznaczonych na
staly pobyt ludzi. Na | pracownika umystowego pomarprzypadé5,00 - 5,50 m powierzchnizytkowej. Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, nieavnie,
powinny by wykonane jako rozbieralne i przystosowane do svpeggeznaczenia.

Magazyny

Materiaty, ktére mog spowodowa wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszciéaoh, chemikalia, karbid itp.) naig przechowywé w magazynach o
$cianach ogniotrwatych, nakrytych lekkim szczelnyatldem z odpowiednimi wywietrznikami. Powierzchniagazynu powinna ldydostosowana do istotnych
potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynuarbgg przechowywane materiaty tego samego typu, oznakewastawione na potkach drewnianych w
sposéb wykluczapy mazliwos¢ dokonania pomytek przy ich pobieraniu. Inne objekad placu budowy przeznaczone na skladowanie raerbudowlanych,
wyrobow lub narzdzi powinny by wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnigyposaenie powinny by dostosowane do rodzajéw przechowywanych w
nich materiatéw, rodzaju transportu dostawczegceenadw i wyrobow na plac budowy orémdkéw transportowych stosowanych na budowie pohyigraniu
materialéw z magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektéw technologicznych na plaedowy zalicza st wytwornie betonéw, zapraw, ciesielnie, zbrojariiekty technologiczne powinny by
wykonane w zasadzie przed rozpgtem robdt zasadniczych, aby moghyktprzez caly czas realizacji inwestycji efektywnigkarzystywane. Wielk& danego
obiektu technologicznego, mierzpmaksymalg wydajndcia produkcji lub wykonywanych ustug, nalezaprojektowéa na podstawie harmonogramu realizacji
inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowianeaksymalnej okresowej wielka danego rodzaju produkcji czy ustug. W przypadlly wytwarzane produkty
mogs by¢ przez dhaszy czas przechowywane poza pomieszczeniem ichargamia (np. elementy deskawaiatki zbrojeniowe), mma projektowa wytwornie o
mniejszej powierzchni, ale o takiej wydageg aby bylo zaspokojone hbigce zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniegaga na okres szczytowego
zapotrzebowania. Obiekty technologiczne na placloty, a zwtaszcza wytwérnie zapraw i betonéw, powihy zlokalizowane mdiwie blisko miejsca
zapotrzebowania na ich produkcKazdy obiekt technologiczny powinien ntdieabezpieczanodpowiedm powierzchng sktadu przy obiektowego, co powinnocby
uwzgkdnione w projekcie technicznym obiektu. &g obiekt technologiczny znajdigly sic na placu budowy powinien byvyposaony w energ; elektryczn,

wodg oraz maszyny i ugdzenia niezbdne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgednbbowazujacymi przepisami.

5.2.5. Wyposzenie placu budowy w instalacje

Instalacje elektryczne

a) Zapotrzebowanie budowy na energiektryczra powinno by dostosowane do:

« wielkosci placu budowy;

« przewidywanych do wykorzystania maszyn iaglzh mechanicznych;

* sprzitu z nagdem elektrycznym;

* potrzeb gospodarczych $wietlenia pomieszczew obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z uwdgieniem wielozmianowdei pracy zatogi;
b) Urzzdzenia elektryczne na placu budowy powinny twykonywane w spos6b zgodny z aktualnymi przepisami

c¢) Prace zwizane z podiczeniem, kontral, konserwagj i napraw urzadzen elektrycznych powinny kiywykonywane przez osoby posiagizg wymagane
przepisami uprawnienia;

d) Przy dwietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakoW@wietlnych naley przestrzeganastpujacych zasad:

* miejsca pracy, drogi na placu budowy orazdaji dojazdy powinny byw trakcie realizacji inwestycjissvietione zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie
przepisami lub normami;

* punkty$wietlne powinny by tak rozmieszczone, aby istniata Hiwo $¢ tatwego odczytania tablic i znakéw ostrzegawcayar znakéw sygnalizacyjnych ruchu;

* zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinnigdma najwyszych punktachéwietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktéaéety zapala o
zmroku;

5.2.5.1. Instalacje wodagjowe

a) Na budowie nafy wykon& instalacg wodocihgowa polaczory z siech miejsky lub wykonanymi na budowie lub w pohli ujgciami wodnymi, zapewniaga
zaopatrzenie w wagdw ilosci niezlzdnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze épitn

b) Jereli w dokumentacji organizacji placu budowy nie and innych wymagaalbo w przypadku braku takiej dokumentacji zapettiavanie na wagna potrzeby
budowy naley okresla¢ wg wartégci podanych w tab. 1.

5.2.6. Instalacje teletechniczne

Zaleca sj doprowadai na plac budowy telefon

5.3. Sktadowanie, przechowywanie materiatéw, eldtenwyrobéw na placu budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazynow i sktadowisk aaipbudowy nalgy kierowa: si¢ nastpujacymi zasadami:

. materiaty, elementy i wyroby nalgw miag mazliwosci magazynowaw bezpdéredniej bliskdci miejsca ich wbudowania;

. elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w ddoigkt powinny by sktadowane na placu przy budynkulijeie ulegag one zmianom pod
wptywem warunkéw atmosferycznych (np. prefabrykatyetonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynaafknitych i otwartych (wiaty - np.
stolarka budowlana);

. powierzchnie placéw sktadowania bez zadaszenieataszeniem oraz magazynow zargtyeh naley oblicza® na podstawie wskaikow sktadowania
materiatow;

b) Dostarczenie materiatdw przeznaczonych na pldolwy powinno naspi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowislohaartym powietrzu lub
zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy je&iohieczne ze wzgilu na charakter materiatéw, po wykonaniu magazyneémknitych. zabezpieczagych
materiaty od bezpmednich wplywow atmosferycznych i uiiwiajacych utrzymanie w pomieszczeniach nigdiiiej minimalnej temperatury;

c¢) Sktadowiska lub magazyny powinnydayrzadzane w miejscach nie ulegeych zalewaniu przez wearaz w miag moznosci na gruntach przepuszczalnych;

d) Podtae, na ktorym majby¢ sktadowane materiaty budowlane, powinné Hpstosowane do rodzaju materiatéw lub wyrobéw. \&gemia dotyczce podiaa
dla danego materiatu okte, w przypadku braku wymafjgechnicznych w normach Idfwiadectwie 1TB, kierownik budowy lub robot;

e) Teren sktadowiska powinien bgswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony;

f) Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odb§sic w sposéb zapobieggjy ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ichtoéai uzytkowej w okresie
skltadowania. Wszystkie materiaty przyjmowane do azggu powinny by rozmieszczone we wdaiwych dziatach placu lub magazynu;

10



g) Materialy powinny b§ sktadowane w sposéb zapobieggjich zawaleniu lub obsuwaniwsstosuje s w tym celu wiaciwe wysokdci stupéw, stoséw albo
pryzm, odpowiednie uktadanie, wykonanie zagréd g@ibdpor, stosowanie przektadek, pétek i tym podebiyodkow;

h) Materialy, elementy i wyroby budowlane nalesktadowa na placu budowy w spos6b zabezpiegaaje przed pogorszenienesch wiasciwosé technicznych
(jakosci), spowodowanym wptywami atmosferycznymi czynmikdizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmiesiea uszkodzenie);

i) Opieranie sktadowanych materiatdw o adzenia zwizane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasolwsthle budynki istnigfe na placu budowy jest
zabronione;

j) Materiaty drobne powinny kiyutozone w stosy o wysokoi nie wigkszej nz 2,0 m, dostosowane do rodzaju i wytrzyndatdych materiatow;
k) Materiaty workowate powinny liyutozone w stosie krzzowo, z tymze liczba warstw w stosie nie powinnathyigksza ni 10;
I) Uktadanie elementow prefabrykowanygiednio i wielkowymiarowych powinno ydokonywane w sposo6b okiteny przez producenta;

m) Urzadzenia zabezpieczgje magazyn materialdw budowlanych przedaguem powinny b§ dostosowane do warunkéw, pgémia i wielkdci magazynu,
rodzaju i iléci sktadowanych materiatéw i powinny odpowiddaymaganiom przepisow o ochronie przecivgowej;

n) Urzzdzenia zabezpieczgje przed kradzig powinny by dostosowane do warunkéw pgémia magazynu, jego stanu technicznego i innycliagmse
majcych wplyw na stopig zagraenia bezpieczsstwa sktadowanych materiatéw.

6. ODBIOR MATERIALOW

6.1. Odbiér materiatébw w magazynie

a) Materiaty dostarczane do magazynu powinnydgbierane pod wzgllem ilgsciowym i jakasciowym;

b) W zalenasci od warunkéw dostawy odbiér materiatéw budowlanyaae by dokonany:

- przy dostawach transportem samochodowa - w magamtasnym odbiorcy;

- w magazynie dostawcy (producenta, centrali hamellp

c¢) Odbioru materiatéw pod wzglem ilasci powinien dokonamagazynier przez:

- policzenie, zwzenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow;

- poréwnanie stwierdzonych Hoi z treicia odpowiednich dokumentéw

- sprawdzenie rodzaju i doi opakowania materiatdw, jego cech i znakéw om@@dwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy;
d) Odbioru danego materiatu budowlanego pod wdagh jakéciowym powinien, dokonywapracownik posiadagy niezledne kwalifikacje;

e) Nazadanie magazyniera lub innej osoby wykeajuej jednoosobowo czyniéa odbiorcze, odbioru i@ dokonywa komisja powotana przez kierownika
jednostki organizacyjnej, ktérej dany magazyn pgdléomisja powinna skfadaic co najmniej z trzech oséb.

f) Odbior materiatow pod wzgtlem jakdci powinien polegéana:

- sprawdzeniu metadorganoleptyczp charakterystycznych cech odbieranych materiatdmyrgiaréw, jakdci, wygladu zewrtrznego itd., a w razie potrzeby na
pobraniu prébek do przeprowadzania eldéoratoryjnych i ustalenia tych cech, ktérych mezna stwierdzt organoleptycznie);

-poréwnaniu wynikéw sprawdzenia jw. z warunkamitdesy i okreéleniu jakdci odbieranych materiatéw;
g) z dokonania odbioru materiatdéw w magazynie desyanalery sporzdzi¢ protokét, w ktérym powinny byewentualne wady i braki;

h) Zakwestionowany pod wzglem jakdci materiat budowlany powinien byskladowany w magazynie oddzielnie jako depozgkidznakowany, aby nie
zaistniata méliwos¢ omytkowego pobrania go do celéw produkcyjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy kontraktowy przy zlecantealizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres rob6t oklych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie robét ziemnych vepstigcych w obiekcie olgtym
kontraktem. W zakres tych rob6t wchadz

- Wykopy;

. Wykopy przestrzenne;

. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy;

. Wykonanie warstwy filtracyjnej;

. Podktadzwirowe - piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty;

. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego;

. Zasypki;

. Zasypanie wykopéw po wykonaniu izolacji gruntelmzanym na odktad;

. Reczne zasypanie wykopow gruntemzdaym na odktad,;

. Transport gruntu;

. Zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu na shauy; przewoz i wytadunek na wskazanym przez Ingpakmiejscu;
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obowirzujacymi odpowiednia normami, wytycznymi i okteniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogdlne.
1.5. Ogélne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékech wykonania, ich zgodié dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Do wykonania wykopéw materiaty nie wystja.

2.2. Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nate stosowa pospotkizwirowe - piaskowe.

Wymagania dotycce pospotek:

. uziarnienie do 50 mm.

. faczna zawart@ frakcji kamienne] wirowej do 50 %

. zawartd¢ frakcji pytowej do 2 %

. zawartd¢ czystek organicznych do 2 %

2.3. Do wykonania podkitadu wg. B.02.02.03. nplstosowa piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopow wg. B.02.03.01 i B.3202 mae by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamiatyn bez zanieczyszcadakich, jak
ziemia rélinna odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRET

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezmewykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Natg je umigci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i eafiieczy przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy wg B.02.01.00
5.1.1. Sprawdzenie zgodim warunkow terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopdw przed budpebiektu naley sprawdzt zgodnd¢ rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyetuc
nalezy wykona: kontrolny pomiar sytuacyjno - wysoé@owy. W trakcie realizacji wykop6w konieczne j&sintrolowanie warunkéw gruntowych w nawaniu do
bada geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw.

1) Jeeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsitosowanie nagpujacych bezpiecznych nachyilskalp:
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. w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachylenid 2:

. w gruntach matospoistych i stabych gruntach gpdiso nachyleniu I: 1,25;

. w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5;

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpowinny by stosowane nagiujace zabezpieczenia:

. W pasie terenu przylegaym do gornej krawdzi wykopu na szerokai rownej 3 - krotnej glbokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypow i
materiatéw, oraz miespadki umaliwiajace odptyw wod opadowych;

. haruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roenprzez wody opadowe powinnodw® zachowaniem bezpiecznych nacliyle

. stan skarp naky okresowo sprawdzaw zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikow;

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyn4&s cm.

5.1.4. Posgpowanie w wypadku przeghienia wykopow:

1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru

2) Warstwa gruntu o gruba 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powliypaisunita bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomy a zwtaszcza peppoziomu projektowanego posadowienia salgorozumié si¢ z
Inspektorem Nadzoru celem pedga odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypu

5.2.1. Wykonawca m@ przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych pyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdgonepisem do
dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

1) Uktadanie podktadu powinno nasié bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie;

2) Przed rozpogziem zasypywania dno wykopu powinnattnczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych;

3) Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwanmbasci 25 cm;

4) Calkowita grubé&t wedtug projektu. Powinna to byvarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu;

5) Wskanik zag:szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej léeanniejszy od J s = 0,9 wedtug préby normalnegRrra;
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki

1) Uktadanie podkfadu powinno nagsié bezpdrednio przed wykonaniem posadzki;

2) Przed rozpogziem uktadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych;

3) Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni rbwnomiernie jedwarstvy;

4) Calkowita grubé&t podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu;

5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendmniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Practor

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpagie zasypek

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigdktora Nadzoru, co powinno dpotwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

1. Zasypywanie wykopow powinno byykonane bezpoednio po zakaczeniu przewidzianych w nim robét;

2. Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnatlyczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanydhiéci.

3. Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o grub:

. 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéecenych;

. 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowadarowymi gabami) lub ajzkimi tarczami;

. 0,40 m - przy zagszczeniu urgdzeniami wibracyjnymi.;

4. Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, leaeznmiejszy ni Is = 0,95 wg préby normalnej Proctora;
5. Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pohli $cian powinno by wykonane w sposéb nie powodey uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.
6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdo®.3. Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powiby wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolrézgo ich zakaczeniu powinny obejmowa
. zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentacj

. prawidtowdi¢ wytyczenie robét w terenie

. przygotowanie terenu

. rodzaj i stan gruntu w podio

. wymiary wykopow
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. zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw
6.2. Wykonanie podktadow i nasypéw
Sprawdzeniu podlega:

. przygotowanie podi@;

. materiat ayty na podktad,;

. grubg¢ i réwnomierné¢ warstw podkiadu;
. Spos0b i jak& zag:szczenia;

6.3. Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubai¢ i rownomierndé warstw zasypki
- sposob i jakéc zag:szczenia.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymas
B.02.01.00 — wykopy — [fh
B.02.02.00 — podktady i nasypy —Jm
B.02.03.00 — zasypki — [fh
B.02.04.00 — transport gruntu —Jnz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8.  Odbidr robot
Wszystkie roboty olgfe B.02.00.00 podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9.  Podstawa pfatdoi

B.02.01.00 — Wykopy — ptaciesiza ni gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody iemieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustalijsne odwozu
mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzghlemem wykonanidcianek szczelnych.

B 02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypow — psciza n¥ podkiadu po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaciesza ni zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyrébwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — ptacj ga n¥ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwalylieniem odlegtéci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu niaodki transportu

- przew6z na wskazarodlegta¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatné¢ gruntéw z wykopow do wykonania zasypek gkrinspektor Nadzoru po wykonaniu wykopow.
11. PRZEPISY ZWAZANE

Przepisy zwjzane:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagantakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-77/8931-12 - Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntow.

1.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1.  Wstp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacjitécznej § wymagania dotyege zbrojenia betonu w konstrukcjagibetowych wykonywanych na mokro
i prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyeoadokument przetargowy i kontraktowy przy zleéodmrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt oklych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych rob6t wehoglz
B.03.01.00. Przygotowanie i moatabrojenia pgtami okaglymi gtadkimi ze stali A-O i A-I.
B.03.02.00. Przygotowanie i montabrojenia pgtami okiaglymi zebrowanymi ze stali A-11i A-l11.
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1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot

2.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektovs, SST i poleceniami ltyniera.

Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetjtdaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:

. Wiasndici mechaniczne i technologiczne dla walcowki ¢tpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najvejsze
wymagania podano w tabeli paaj.
Gatunek stali Srednica peta Granica plastycz- | Wytrzymatcg¢ na | Wydtuzenie trzpienia Zginanie
nosci rozcigganie a— $rednice
mm MPsg MPe % d - prébki
St0s-b 5,5-40 22( 31(-55C 22 d = 2a(18C
St3Sx-b 5,5-40 24( 37C-46C 24 d = 2a(18C
18GzZ-b6-3235¢
34GSb 6-32 410 min 59(C 16 d =3a(90

. W technologicznej prébie zginania powierzchnia etdhie powinna wykazywapeknigé, naderwa i rozwarstwié.
(3) Wady powierzchniowe:

. Powierzchnia walcowki i gtow powinna by bez gknigé, pgcherzy i naderwa
. Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwieniaghmiecia widoczne gotym okiem.
. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wtcenia niemetaliczne, 2ery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd

sa dopuszczalne:
- jesli mieszcz si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeiow gtadkich,
- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i gtow zebrowanych grednicy nominalnej do 25 mm, £8,7 mm dla pgtéw o wickszychsrednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
. Odbiér stali na budowie powinien &gokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieh zgopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest ten powinien
zawierd:
—  znak wytworcey,
— srednie nominalr,
— gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
— znak obrébki cieplnej.
. Cechowanie wizek i kegdéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkatdej wiazki czy krgu.
. Wyglad zewretrzny prtow zbrojeniowych dostarczonej partii powinierémastpujacy:
— na powierzchni pitéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczys#cze
— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegcigmw i ozebrowania powinny simiesci¢c w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normach
paistwowych,
— prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mm na 1 m diugai preta.
. Magazynowanie stali zbrojeniowej.

. Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljatkath z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
. Dostarczon na budow partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu rigi@rzed wbudowaniem zbaglaboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),
— nasuwaj si¢ watpliwosci co do jej wkdciwosci technicznych na podstawie edrin zewrtrznych,
— stal gka przy géciu.

Decyzf o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje ignier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powispatnid wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drog i Mostpw Warszawie.

3.

5.

Sprzt
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spegu.

Transport
Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimirodkami transportueby unikra¢ trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysta¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich giyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, lanych ptatkow rdzy, kurzu i biota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, &liwb farla olejma nalezy opald np. lampami lutowniczymi zado catkowitego usugtia
zanieczyszcze

» Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powogeymi zmian we wiéciwosciach technicznych stali ani fiéiejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinnythyyprostowane.

» Haki, odgicia i rozmieszczenie zbrojenia nalevykonywa wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanongemy PN-B-03264:2002.

* kaczenie petow nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

*  Skrzyzowania petéw nalery wigzat drutem mekkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

*  Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

* Nie nalery podwieszé i mocowa do zbrojenia deskowiapomostow transportowych, audzer wytworczych i montzowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych¢giéw powinien by dokonywany bezpoednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecag siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.

*  Zbrojenie plyt pgtami pojedynczymi powinno liyuktadane wedtug rozstawieniaffiw oznaczonego w projekcie.

» Dla zachowania wigiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiepadktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznyclyrabdci
réwnej grubdci otulenia.

15



6. Kontrola jakéci
Kontrola jakaéci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz z podanymi w8j wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarows jest 1 tona.
Do obliczania natenosci przyjmuje s¢ teoretyczag ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, ticzmn dhugas¢ pretéw poszczegoélnyckrednic pomngong przez ich
ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza s} stali wytej na zaklady przyakzeniu petéw, przektadek montawych ani drutu wizatkowego.
Nie uwzgkdnia st tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawe:tow o srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8.  Odbidr robot
WSszystkie roboty olgie B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajpsadom odbidru robét zanikeych i ulegaicych zakryciu oraz odbioru koowego — wg opisu jak

nizej:
8.1. Odbiodr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu —wg SST-G.00 — ,Wymagania ogdine”.
8.2. Odbidr kdcowy —wg SST G.00
8.3. Odbidr zbrojenia
*  Odbidr zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez ktyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
*  Odbioér powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukigilbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaciji
zgodndci z rysunkami liczby pitéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzamiwykonania hakéw zé€z i diugdici zakotwieh pretéw oraz
mozliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9.  Podstawa pfatdoi
Podstaw ptatndgci stanowi cena jednostkowa za 1¢oBena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszezemyprostowanie, wygcie, przycinanie,gczenie

oraz monta zbrojenia za pomadarutu wizatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i fgziespecyfikacy, a take oczyszczenie terenu robo6t z odpadow
zbrojenia i usuricie ich poza teren robo6t.

10. Przepisy zwzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone. Projektowanie.
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1.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyeoadokument przetargowy i kontraktowy przy zleéodmrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt oklych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umaliwiajace i majice na celu wykonanie betonu i podbetonu w eleméntac
konstrukcyjnych olgitych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyge roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektovs, SST i poleceniami ltyniera.

2. Materiaty
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu polzldego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych negmy PN-B-30000:1990 o nagpujacych
markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wgzej nz B20
b) Wymagania dotycce skiadu cementu
Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zaziemiem Ministra Komunikacji wymagagsiaby cementy te charakteryzowaly si
nastpujacym skltadem:
— Zawarta¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
— Zawartac¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
— Zawartd¢ alkaliéw do 0,6%
—  Zawartd¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtigakego do 0,9%
Zawarté¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinienctpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzystavowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyritds0,2 kg. Na workach powinien &umieszczony trwaly, wyrgay napis zawierafy nas¢pujace dane:
e 0znaczenie
* nazwa wytworni i miejscowAti
» masa worka z cementem
« data wysyiki
* termin trwaldci cementu.
Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cemento-samochody wyposea we wsypy umdiwiajace grawitacyjne napetianie zbiornikow i
urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinng pszystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinné bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakdici zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementwzdéapartia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
« Cement pochodzy z kadej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN1BBF3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres bad@acementu pochodzego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikandighaementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
¢ Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczadeé przeprowadzenie kontroli obejmaagj:
— o0znaczenie czasu griania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PNE6-6:1997
— oznaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-ENs191997
— sprawdzenie zawardoi grudek (zbrylé) nie dajcych sg rozgnigc w palcach i nie rozpadgiych s¢ w wodzie. W przypadku, gdy w/w kontrola wyiea
niezgodné¢ z normami cement nie me by uzyty do betonu.
g)Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu mdyy¢ nastpujace:

« dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone namyw terenie zabezpieczone z bokéw przed opadaimijnagazyny zamkegie (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachgianach)

« dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowgslbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozmatadowania i wytadowania cementu luzem,
zaopatrzone w ugeizenia do przeprowadzenia kontroli gibjci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw
poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klarargewrtrznychscianach).

» Podlaa sktadéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceacement przeéciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.

« Podtogi magazynéw zamkgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecza cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

« Dopuszczalny okres przechowywania cementuwnglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mee by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszosyédach otwartych,

— po uplywie okresu trwat@i podanego przez wytwagav przypadku przechowywania w sktadach zargtigch.

« Kazda partia cementu posiadeg oddzielnéwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb ustiwiajacy jej tatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.
a)Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tygenmarka kruszywa nie powinna
by¢ nizsza nk klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny bBywicksze ni:
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— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

— 3/4 odlegidci w swietle migdzy prtami zbrojenia Izacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejroajgaczenia:

— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

— zawartgci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartgci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzé biezaca kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002
i statdsci zawartdci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjneggtago do budowy tunelu.
- B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.
Wymagama co do szczekw i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
nasgkliwosé nie wigksza jak 4%
- mrozoodpornét przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymadoi nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i rozmraania.
- B-25 dla wykonania ostony izolacji
- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania pos#dz
- B-10 dla podbetonéw i podktadow
Wymagania ogéine wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetniaymagania IBDM w Warszawie.
2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymadgibada tylko w zakresie wytrzymakei betonu nagciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospotka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Ik cementu 6%, gd max = 2,09 grfgmwilgotnas¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3.  Sprzt
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinsie odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanlormiej
(1) Srodki do transportu betonu
. Mieszanki betonowe magy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami).
. llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewdiwymagan szybka¢ betonowania z uwzglinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.  Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogélne
. Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.
. Betonowanie mina rozpocaé po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikéw:
« Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wycznie wagowo, z doktaddoia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.
¢ Przy dozowaniu sktadnikéw powinngsiwzgkdniat korekt zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
* Mieszanie sktadnikdw powinnogsbdbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraiiatosowania mieszarek wolnospadowych).
« Czas mieszania nalg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birétszy ni 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
« Do podawania mieszanek betonowych malstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowampmbowazuja odiebne wymagania technologiczne przy czym wymagasiawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
* Przed przysipieniem do ukladania betonu nalesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodké rzednych z projektem, czysté deskowania oraz obeciio
wkladek dystansowych zapewnjeych wymagam wielkosé otuliny.
* Mieszanki betonowej nie nate zrzuca@ z wysokdci wickszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W przypadku gdy wysakda jest weksza
nalezy mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsci 8,0 m).
* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiat nastpujace zalecenia:
— w fundamentach i korpusach podp6r mieszanétonovy nalezy uktad& bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy, hdz tez za pdrednictwem
rynny,
— warstwami o grubii do 40 cm zagszczagc wibratorami wggbnymi,
— przy wykonywaniu ptyt mieszagkoetonowy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragiu pompy. W ptytach o gruba wigkszej od 12 cm
zbrojonych gé&s i dotem naley stosowa belki wibracyjne.
(4) Zag:szczanie betonu
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej ngl@rzestrzeganastpujacych zasad:
« Wibratory wgkbne naley stosowd o czstotliwosci min. 6000 drga na minut, z butawami grednicy nie wgkszej ni 0,65 odlegiéci migdzy prtami
zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziome;.
* Podczas zagzczania wibratorami weghnymi nie wolno dotyk&azbrojenia butaw wibratora.
* Podczas zagzczania wibratorami wehnymi naley zagktbi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm w warstw poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym
miejscu w czasie 20—30 sekund po czym wyjmbp@woli w stanie wibrujcym.
« Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promiarskutecznego dziatania wibratora. Odlgégta
zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pijtarakteryzowasic jednakowymi drganiami na calej diuga
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¢ Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub helkibracyjrm w jednym miejscu powinien wynd@sod 30 do 60 sekund.

e Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykkk 20 do 50 cm w kierunku gokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu.
Rozstaw wibratoréw naky ustalt daswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Meanie wibratoréw powinno léytrwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nate sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnggrojektantem.

« Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol#qam winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych przyaeldknana s¢ kierowa
zasad, ze powinna ona hkiyprostopadta do kierunku nageh gtéwnych.

« Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvpoivinna by starannie przygotowana do pegenia betonu stwardniatego @eiezym przez:

— usunkcie z powierzchni betonu stwardniategagiriych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego waktiementowego,

— obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej o stosunku zkhbnym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegayFsze zabiegi naky wykona bezparednio przed rozpogziem betonowania.

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowarggpowinno sj odby¢ p&zniej niz w ciagu 3
godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest ygza ni 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekgd@ godzin. Po wznowieniu betonowania rglenika

dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pognze utazonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest takke w nocy konieczne jest wcrgejsze przygotowanie odpowiedniegéwietlenia
zapewniajcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczneuwkirbezpieczéstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

. Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badiboratoryjnych przewidzianych nognPN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywaniezynierowi wszystkich wynikéw badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyiczoym, naley opracowa plan kontroli jakdci betonu dostosowany do wymag&chnologii
produkcji. W planie kontroli powinny lgyuwzgkdnione badania przewidziane aktuahrormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczae d
potwierdzenia prawidtowézi zastosowanych zabiegéw technologicznych.

. Badania powinny obejmowa
— badanie sktadnikéw betonu
— badanie mieszanki betonowej
— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekdnowej i wazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
« Betonowanie nalgy wykonywa wytacznie w temperaturach niezazych nk +5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymaidici co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagaieim.
* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyntagaody Irtyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladardabezpieczenia uformowanego elementu przedyutigpta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposob pogpowania na wypadek wysgtienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotavan
odpowiedniej iléci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhypmvierzchniwiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucaaczenia
* Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien ki chroniony przed zamarzmiem przez okres pozwalgy na uzyskanie
wytrzymaigci co najmniej 15 MPa.
* Uzyskanie wytrzymakzi 15 MPa powinno hizbadane na probkach przechowywanych w takich sanwcunkach jak zabetonowana konstrukcja.
* Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0°C w okresie twardnienia betonu riglevczesniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwaleg¢ na
odpowiednie ostogcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pietgnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby piegnacji betonu
« Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami vesdczelnymi zapobiegalymi odparowaniu
wody z betonu i chroacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
« Przy temperaturze otoczeniaisyej nz +5°C naléy nie pé&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania rozpagzielegnacg wilgotnosciows
betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagpnBirazy na dao§).
« Nanoszenie bton nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betiertzdzie st taczyt z nastprg warstwa konstrukcji monolitycznej,
a take gdy nie s stawiane specjalne wymagania ogfrie jakdci pielegnowanej powierzchni.
« Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeinienagania normy PN-EN 1008:2004.
« W czasie dojrzewania betonu elementy powinny diyonione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres piejgnaciji
« Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betoomalnie twardnigicego naley rozpocac po
24 godzinach od zabetonowania.
« Rozformowanie konstrukcji ne nasipi¢ po osignigciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ¢einie z norm
PN-63/B-06251) lub wytrzymasgi manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu
(1) Réwnd¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji éreej obowizuja nastpujace wymagania:
« wszystkie betonowe powierzchnie mag¢ gtadkie i réwne, bez zagiien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszmnad powierzchaj
* pekniecia @ niedopuszczalne,
* rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkien®, zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min2,
« pustki, raki i wykruszyny s dopuszczalne pod warunkiede otulenie zbrojenia betonwdrie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na ktorej
wystepuja nie wigksza ni 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,
*  réwnai¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadanaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuldoi
wgtebienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkatlze
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskow&onstrukcji naley:
*  wszystkie wystajce nierownéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody beg@minio po rozebraniu szalunkéw,
« raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uigebetonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyméa rowrg i jednorodm powierzchng
bez dotkéw i poréw,
* wyréwnary wg powyszych zaleagpowierzchng nalezy obrzuct zapravg i lekko wyszczotkowawilgotna szczotlg aby usuné powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przysfpieniem do uktadania podbetonu rigleprawdzt podiaze pod wzgjdem nénosci zatazonej w projekcie technicznym.
Podtae winne by réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by rozktadany w miar mazliwosci w sposéb aigly z zachowaniem kontroli gruba oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakéci
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Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédmoprojektem oraz podanymi wgj wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarwus
B.04.01.00 — 1 fhwykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 mwykonanego podbetonu.

8.  Odbidr robot
Wszystkie roboty olgte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajsadom odbioru robét zanikeych wg zasad podanych poiey.
W szczeg6lnéi tunel dla pieszych podlega prébnemu gbaniu wg PN-89/S-10050.

9.  Podstawa pfatioi

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cenajednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
dostarczenie niezbnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w naiohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgmabetonowaniem zakotwié marek, zagszczeniem
i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbiorky deskowania i rusztovia
oczyszczenia stanowiska pracy i ugaie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

B 04.02.00. Podbeton na pogiiogruntowym.

Placi st za ustalon ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrénie podtea, przygotowanie, ukenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwizane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad@znaczenie czaséw aziania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spejéikaobierania probek.

20



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy kontraktowy przy zlecamealizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 .
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie i mortaonstrukcji drewnianych wygpujacych w
obiekcie.

W zakres tych robét wchogz
B.06.01.00. Wykonanie i mont&onstrukcji dachowej przedsionkow.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w mniejszej SST mjodne z obowizujacymi odpowiednimi Normami, wytycznymi i okdleniami podanymi w SST G.OO ,Wymagania
Ogodlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robo6t, ich zgodééz dokumentagjprojektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglaste zabezpieczone przed Szkodnikarfeditznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drenaiazy stosowa
zgodnie z instrukgj ITB — instrukcja techniczna w sprawie powierzclwego zabezpieczenia drewna budowlanego przed sikerdibiologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach: B.06.01.00.ssfie s¢ drewno klasy K2 7. wedtug naptijacych norm pastwowych:
* PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymatasciowymi;

* PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materatfrewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Materiaty.
2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megladach) podaje
ponizsza tabela:

Lp Oznaczenie Klasa drewna

K27

1) Zginanie 27

2) Rozciganie wzdha wiékien 0,75

3) Sciskanie wzdta wiékien 20

4) Sciskanie w poprzek widkien 7

5) Scinanie wzdta widkien 3

6) Scinanie w poprzek wikien 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K27

Scki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2

Seki na calym przekroju 1/4 do 1/3

Skret widkien do 10%

Pekniecia, pcherze, zakorki i zbitki

gigbokie 1/2

czotowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalne

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokg¢ stojow 6mm

Oblina

Dopuszczalna na diugc dwoch krawdzi zajmujica do 1/4 szeroKei lub diugdci

Krzywizna podhina:
a) ptaszczyzny

. 30mm dla grubici do 38mm;
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. 10mm dla grubgi do 75mm;

b) bokéw

. 10mm dla szeroksi do 75mm;

. 5mm dla szerolkwi >250mm;

Wichrowata¢: 6% szerokéci;

Krzywizna poprzeczna: 4% szerdkq

Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalha w granicach odchytek gécbicszerokdci elementu.

Nieréwnai¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinnydwzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylemigranicach odchytek. Nieprostopadtesiiedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawivynost nie wigcej niz:
. dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%;

. dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenie@¥®

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe bali powinny IBynie wicksze:

. w dlugaci: do 50mm lub do 20mm dla 20% dto;

. w szerokéci: do 3mm lub do | mm;

. w grubgci: do 1mm lub do 1mm.

b) odchytki wymiarowe tat nie powinny bywicksze:

. dla fat o grubgci do 50mm:

/ w grubgci: do 1mm i do 1mm dla 20% #oi;

/ w szerokéci: do 2mm i do 1mm dla 20% #oi;

. dla fat o grubgci powyzej 50mm:

/ w szerokéci: do 2mm i do 1mm dla 20% Hoi;

/ w grubdci: do 2mm i do 1mm dla 20% Hoi;

c¢) odchyiki wymiarowe krawdziakéw na grubdei i szerokdci nie powinny by wieksze nk do 3mm i do 2mm.
d) odchytki wymiarowe belek na grudm i szerokdci nie powinny by wicksze nk 3mm i 2mm.
2.2. kaczniki

2.2.1. Gwadzie

Nalezy stosowd: gwazdzie okagte wgBN-70/5028-12.

2.2.2.Sruby

Nalezy stosowa:

. Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-85/M-82101;

. Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;

2.2.3. Naketki:

Nalezy stosowa:

. Nakrtki szeciokatne wg PN-86/M-82144;

. Nakrtki kwadratowe wgPN-88/M-82151IE;

2.2.4. Podktadki poéruby:

Nalezy stosowa:

. Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010;

2.2.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

. Wkrety do drewna z tbem sgaokatnym wg PN-85/M-82501;

. Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503,;

. Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505;

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgibezagce przed dziataniem

ognia powinny by stosowane wykzniesrodki dopuszczone do stosowania degywj2/ITBITD./
87 z 05.08.19809r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami;
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b) Srodki do zabezpieczenia przed siriimplesnieniem;
c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.
2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1.

Materialy i elementy z drewna powinnydsgktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub odizolowanym od elementéw wagsiolii. Elementy powinny
by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach remnizonych w taki sposéb, aby nie powodbigh deformaciji. Odlegks sktadowanych elementéw od
podiaza nie powinna by mniejsza od 20cm.

2.3.2. taczniki i materialy do ochrony drewna najeskladowa w oryginalnych opakowaniach w zamktyich pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeye
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kada partia materiatu dostarczona na buglpwed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatow z ewentualiny
zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inspektor Naadzvpisem do dziennika budowy.

3. SPRET
Do transportu i montau konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego sprgu.
. sprzt pomocniczy powinien hiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

. stanowisko robocze powinnodyrzadzone zgodnie z przepisami BHP i przecisgrowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferyczngétjetlone z
dostateczg wentylacy. Stanowisko robocze powinnodgdebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu materiatgrnenty konstrukcji powinny ldyzabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentagcfechniczi przy udzialesrodkow, ktére zapewnioskgniccie projektowanej wytrzymadoi, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wizba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinytazgodne z dokumentaciechniczg.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw naktosowa wzorniki z ostruganych desek lub sklejki. Doktagtharykonania wzornika powinna wynaédi
mm.

5.2.3. Dlugdci elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powimésnic¢ si¢ od projektowanych wtej jak0,5mm.

5.2.5. Dopuszczaghastpujace odchyiki:

. W rozstawie belek lub krokwi:

/ do 2cm w osiach rozstawu belek;

/ do | cm w osiach rozstawu krokwi;

. w dlugaci elementu do 20mm;

. w odlegtdci miedzy weztami do 5 mm;

. W wysokaci do 10mm.

5.2.6. Elementy wizby dachowej stykafe sé z murem lub betonem powinny dw miejscach styku odizolowane warstwami papy.
6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigrgani w punkcie 5. Roboty podlegajdbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarwsDla pozycji : ,Wykonanie i montakonstrukcji dachowej" il& m3 wykonanej konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty olgte niniejszym rozdziatem podlegajasadom odbioru robét zanikeych wg zasad gfych w OST. 00 ,Wymagania og6lne". Wykonanie
zabezpieczeprzeciwko korozji biologicznej i ochronie parowej powinno by poparte atestami potwierdzeymi ich wigciwosci i potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p@nKciCena obejmuje wszystkie czyieciavymienione w SST.
10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materatirewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Postamuaiegdine.
PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i matexatirewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Materialy.
PN-81/B-03150.02 - Konstrukcje z drewna i matexatirewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Konstrikcj
PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materatirewnopodobnych. Obliczenia statycznecZa.

PN-75/D-01001 - Tarcica. Podzial, nazwy i cleaia.

PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 ROBOTY MUROWE

1.  Wstp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru muréw z materiatow ceramycin
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyeoadokument przetargowy i kontraktowy przy zleéodmrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt oklych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie muréw zeytrznych i wewgtrznych obiektéw
tzn.:
B.08.01.008ciany z cegly peinej
B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe z cegly peine;.
B.08.02.00Sciany z cegly kratowki
B.08.03.003ciany warstwowe
B.08.04.00Scianki dziatowe
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyge roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosouaozna kada wodg zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12055
*  Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
¢ Masa 3,3-4,0 kg
* Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowe;.
* Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowyclkpietych catkowicie lub z jednymefnieciem przechodym przez cat grubdi¢ cegty o dtugéci
powyzej 6mm nie mée przekraczadla cegly — 10% cegiet badanych.
* Naskkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.
e Wytrzymala¢ nasciskanie 10,0 MPa
»  Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/d
e Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavaraia do —15°C i odmsania — brak uszkod#gpo badaniu.
*  Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysaikd ,5m na inne cegly nie rozpadta.si
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-121%85
e Wymiary jak poz. 2.2.1.
* Masa 4,0-4,5 kg.
» Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, gknictych do 10% iléci cegiet badanych
* Nasgkliwos¢ nie powinna by wicksza od 16%.
e Wytrzymata¢ nasciskanie 15 MPa.
* Odporng¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
* Odpornag¢ na uderzenie powinna &yaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegly nie rozpadta sa kawaltki; mae natomiast
wystapi¢ wyszczerbienie lub jejgkniccie. llos¢ cegiet nie spetniagych powy:szego wymagania nie powinnacbyicksza ni:
— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa
* Wymagania co do wytrzymadoi, nasikliwosci, odporndci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si mazliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentyah zakwalifikowaniu przez lyniera.
2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
e Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
e Masa2,15-2,8 kg
¢ Naskkliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 22%.
e Wytrzymalta¢ nasciskanie 5,0 MPa
»  Gestas¢ pozorna 1,3 kg/din
*  Wspoiczynnik przewodrigi cieplnej 0,55 W/mK
* Odporna¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasamia do —15°C i odm#ania — brak uszkod#gyo badaniu.
2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
* Cegta kratdwka powinna odpowiadaktualnej normie pestwowe;.
e Wymiary typ K1 I =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
* Masatyp K12,3-2,9 kg
*  Wymiary typ K2 | =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
e Masa typ K2 4,9-6,3 kg
* Naskkliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 20%
¢ Wytrzymala¢ nasciskanie 10,0 MPa
»  Gestas¢ pozorna 1,4 kg/din
*  Wspotczynnik przewodnigi cieplnej 0,33-0,34 W/mK
* Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamrsia do —15°C i odmgania — brak uszkodaepo badaniu.
Nie nalery stosowa tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i pawni

2.3. Bloczki z betonu komérkowego
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Wymiary: 59x24x24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zalrosci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B23G

Bloczki nalezry chront przed zawilgoceniem.

2.4. Cegla silikatowa

Cegly petne i bloki dyzone.

Wymiary: INF 250+3x120+2x65+2

1,5NF 250+3%120+2x104+2

2NFD 250+3x120+2x138+2

3NFD 250+3x120+2%x220+3

6NFD 250+3x250+2x220+3

Wymagania:

— nasikliwos¢ 16%

— odporng¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkadze

—  gestos¢ — nie wicej niz 1,9 kg/dni dla cegly petneji 1,5 kg/dhdla dgzonych.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

- Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé cement portlandzki z dodatkierazla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi2s pod warunkiem,

ze temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie ¢@izie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagi@nego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy jednolia i jednobarwn mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuzeych.

Skiad ob¢tosciowy zapraw natey dobier@ doswiadczalnie, w zatnosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@apna.

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spegu.

4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstry@jvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aiststecznéci.

5.  Wykonanie rob6t

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa: warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxéinia i grubéci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédrorysunkiem

co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

b) W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywas mury ndne. Scianki dzialowe grubéi ponizej 1 cegly naléy murowa nie wczéniej niz po zakaczeniu

scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosé mozliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu palczenia muréw wykonanych niejednoéaie naley stosowa strzpia

zaz:bione kaicowe.

d)  Cegly uktadane na zaprawie powinnylzyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed utgeniem w murze polewdub moczy w wodzie.

e)  Wneki i bruzdy instalacyjne naty wykonywa: jednoczénie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubdgici mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawy0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy luimreych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny kzabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przezyknycie folia lub pam). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie nalgy sprawdz stan
techniczny muréw,gcznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalndg¢ nie powinna przekraczd 7 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grdbonaksymalna nie powinna przekra€4d mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by dokfadnie wypetnione zapraw\W scianach przewidzianych do tynkowania nie ggleypetnia zapravy spoin przy zewgtrznych licach
na gkbokasci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uytych w potéwkach do muréw soych nie powinna hywicksza nk 15% catkowitej liczby cegiet.
a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegpava i rozbidrkowa), naky przestrzegazasadyze kadasciana powinna bywykonana z cegly
jednego wymiaru.
b) Polczenie muréw stykagych sé pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grébiorézniacej s wiecej niz o0 5mm naley wykonywa na strzpia
zaz:bione boczne.
5.2. Mury z cegly dziurawki
Mury z cegly dziurawki nalgy wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly peMenaranikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz w
kanatach dymowych natg stosowé normalr cegt petrs.
W przypadku opierania belek stropowych na muracegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinnycbyykonane z cegly petnej.
5.3. Mury z cegty kratowki
a) Cegk kratéwle nalezy stosowa przede wszystkim do zewtnznychscian ngnych, samonénych i ostonowych.
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b) Mozna j réwniez stosowa do murowanigcian wewgtrznych.
c) Zaprawy stosowane do murowania powinnydkensystengj gestoplastycza w granicach zagbienia staka pomiarowego 6-8 cm.
d) Cegly w murze nalgy uktada tak, aby znajdare si w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
e) Cegly przed uteeniem w murze zalecagshawilza¢ przez polewanie wad Wigzanie cegiet kratbwek w murze zgodne z zasadapziamia cegly petnej.
Grubai¢ spoin poziomych w murach powinna wyno$2mm, a grub& spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wyroglla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin piepch = 5 mm.

5.4.Sciany warstwowe

5.4.1. Wewntrzne czsci $cian warstwowych wykonywawg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowanienoo \8-6 warstwie kotew stalowych ze stali
zbrojeniowej o0 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.
Kotwy nalezy zabezpieczyprzed korozj przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumicznoksgdowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewntrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wyl@dyzgodnie z wymaganiami jak dlagei wewrgtrznych.

5.4.3. Zewntrzne czs$ci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wylkatye szczegdlnstarannécia, tak aby lico miato prawidtowe wianie i
spoiny o jednakowej gruboi. Licowke uklad& z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pioneprmwdzone za pomg@ionu, powinny
wykazywa doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji gskesci spoin do 3 mm.

6.  Kontrola jakéci

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly natg przeprowadi na budowie:
» sprawdzenie zgodkoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i vganami stawianymi w dokumentaciji technicznej,
e proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiaréw i ksztattu cegty,
— liczby szczerb i gknigé,
— odporndci na uderzenia,
— przetlomu ze zwréceniem szczeg6lnej uwagi na zawamargla.
W przypadku niemmosci okreslenia jakdci cegly przez prépdorana nalery ja podd@& badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndci na
dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej mark i konsysteng w sposob podany w oboariujacej normie. Wyniki
odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw pragjvat wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek - - -
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugoi 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnacji 6 10
— na catej wysokii 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m diuggi 1 2
— na catej diuggri 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—na 1l m dhugéei 1 10
— na catej diugei 10
Odchylenia wymiaréw otworéw \éwietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
WySsoi®o +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szercko +10, -5 +10, -5
WySsoio +15, -10 +15, -10

7.  Obmiar robét
Jednostlf obmiarovy robot jest — fimuru o odpowiedniej grulsoi. llos¢ robot okréla sic na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

8. QOdbior robot

8.1. Odbidr rob6t murowych powiniereidby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwias¢pujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jakéi materiatow i wyrobdw dostarczonych na bugow
d) protokdly odbioru poszczegoélnych etapdw roboét zaiadych,
e) protokdly odbioru materiatow i wyrobow,
f)  wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.09.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacitecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru pokéydachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyeoadokument przetargowy i kontraktowy przy zleéodmrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t oklych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na celu wykonanie pokirydachowych wraz z obrébkami
blacharskimi i elementami wystaymi ponad dach budynku tzn.:
B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektovs, SST i poleceniami ltyniera.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdline
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolagjzgciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.16.00.00.
2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktagla staniny asfaltem PS40/175, z obustrppowtoka asfaltowa PS-85 i posypkmineralry. Wymagania wg PN-
B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (p&8Z B.16.00.00)
2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniniepmbwej nawierzchniowa i podkladowa np Sigiadectwa ITB nr 974/93
2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypitczami na gaco
Wymagania wg PN-B-24625:1998
2.5. Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B4B02PN-EN 10203:1998
2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm
2.8. Dachéwka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. mis. ®m obustronnie ocynkowanej. Gréb@owioki cynku wynosi min. 275 gfmCata powierzchnia piyt
zabezpieczona jest obustronnie powtalekoracyjla akrylowa lub poliestrowo-silikonow. Dopuszcza siposypke zewretrzng z piasku kwarcowego. Kolor
okresla projekt techniczny.
Jaka¢ powtok akrylowych musi byyzgodna normp PN-84/H-92126.
Ptyty dachéwkowe mugzposiada aktualry decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytgwapiniec Paistwowego Zaktadu Higieny.
2.9. Dachéwka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B22821:1999.
2.10. taczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanycosta gwazdzie lub wkety ocynkowane wg wskadgroducenta materiatow pokryciowych.
3. Sprzt
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.
4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.160M
5 Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe

5.2.

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaliwya poditau drewnianym na pierwgavarstwe mazna zastosowspap; na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Pajczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub mimyystajcymi z dachu elementami powinnodyykonane w taki sposéb, aby usiwi ¢
wyeliminowanie wplywu odksztatéedachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych najlestosowa wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik Bmy odpowiadaicy wymaganiom norm
paistwowych. Mieszanie materialow smotowych i asfalfolvjest niedopuszczalne.
5.1.4. Grubé¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwgzwarstw izolacji oraz m¢dzy poszczeg6lnymi warstwami izolacji powinno wyidds,0-1,5 mm.
5.1.5. Szerok& zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna liynie mniejsza i 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny pyzesunjte wzgkdem siebie.

Podktady pod pokrycia z dachéwek, piyt i blach

5.3.

Wymagania ogdlne:

a) rownas¢ powierzchni deskowania i tat powinnadaka, aby przevit miedzy nig a tat kontrolrg o diugdci 3,0 m byt nie wikszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nieakszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podkiad powinien b§ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

c) w podktadzie powinny byosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) faty do wykonania podktadu powinny niprzekréj min.38x50 mm,

e) faty naley przybijat do krokwi jednym gwedziem; styki tat powinny znajdowasic na krokwiach,

f)  rozstaw osiowy fat naky dostosowédo rodzaju pokrycia,

g) latyideski powinny speintawymagania zawarte w SST 06.00.00.

Krycie dachéwi ceramiczn

a) krycie dachowk przy wyciu zaprawy do uszczelniania stykow redy¢ wykonywane przy temperaturze powey +5°C,

b) przed przysipieniem do uktadania dachéwek powinny byykonane obrébki blacharskie,

c) dachéwki powinny by utozone prostopadle do okapu tak aby sznur pggeeity wzdtwz poszczegdlnych eddw byt poziomy i jednoczeie dotykat
dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek; éafé@d sznura do dolnego brzegu pozostalych dachévweepowinna by wicksza ni 1 cm;
dopuszczalne odchytki wynas2 mm na 1 m i 30 mm na catej dhdgorzedu,
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d) zamocowanie dachéwek: cafai dachéwka w kglzie poziomym powinna léyprzywiazana drutem do ocynkowanych gilai wbitych w faty od strony
poddasza lub bezp@dnio do fat,
e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.
5.4. Obrdbki blacharskie
. obrébki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,
. roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowaneymaowykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od —15°C.
Robo6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowane;j
. rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i skladany w elementy wielocziwap
. powinny by taczone w ziczach poziomych na zaktad szerédictdOmm; zhcza powinny by lutowane na catej dtugoi,
. rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozgsaywmi w odsg¢pach nie wgkszych nk 50 cm,
. spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,
. rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

. rury spustowe powinny iywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh dtugdci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocziwap

. powinny by taczone w ziczach pionowych nabek pojedynczy lecy, a w zhczach poziomych na zaktad szer&siodOmm; zhcza powinny by
lutowane na catej dtugoi,

. rury spustowe powinny lBymocowane décian uchwytami, rozstawionymi w ogpaich nie wgkszych nk 3 m,

. uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienispainy muru lub osadzenie w zaprawie cementowejtwtych gniazdach,

. rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny hyywpuszczone do rurseliwnej na g¢bokas¢ kielicha.

6. Kontrola jakéci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przegwiadczenie o jakéi lub znakiem kontroli jaki
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownglngm dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na buagdvez dokumentéw potwierdaajych przez producenta ich jakmie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmawagodné¢ z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z z&wiadczeniem o jaki&i wystawionym przez producenta — powiniert loyy zbadany zgodnie z
postanowieniami hormy gatwowe;j.

d) Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, kabryviasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

f)  Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostl obmiarowy robét jest:
- dla robét B.10.01.00 — hpokrytej powierzchni,
- dla rob6t B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykowrhnynien lub rur spustowych.
llo$¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. QOdbior robot

8.1. Odbidr podiva
. badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed papjshiem do krycia potaci dachowych,

. sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadz&aza pomog taty kontrolnej o diugéci 2 m lub za pomeacszablonu z
podziatly milimetrows. Przéwit migdzy sprawdzanpowierzchr a tat nie powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbidr robét pokrywczych

. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikeg, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie odbiorugéziowego naley przeprowadzadla tych
robét, do ktérych dogp p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczego6lnych warstw pokrycia,

- doktadndgci wykonania obrébek blacharskich i ich gz#tenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru eZciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

. badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbior czsciowy podiaza oraz poszczegdinych warstw lub fragmentéw pokryci

- zapisy dotycace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@apekrycia i obrébek blacharskich i patenia ich z urdzeniami odwadniagymi, a take

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiéaesploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy

. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

. sprawdzenie przyklejenia papy do papy malprzeprowadzi przez nagjcie i odrywanie paska papy szerégionie wickszej niz 5 cm, z tynmze pasek
papy naley nacik¢ nad miejscem przyklejenia papy,

. sprawdzenie szeroka zakladéw papy naky dokond& w trakcie odbioréw cgciowych i kaicowego przez pomiar szeraiod zaktadow w trzech
dowolnych miejscach na kde 100 M. Dokiadngé pomiaréw powinna wyno&ido 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i ruustpwych powinien obejmowa

. sprawdzenie prawidtowci polaczeh poziomych i pionowych,

. sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciab,

. sprawdzenie prawidtowci spadkéw rynien,

. sprawdzenie szczeldd polgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatioi
B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Placi st za ustalog ilos¢ m? izolacji z wykonaniem podk@ i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrébki blacharskie.
Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
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- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzeh,
- uporzidkowanie stanowiska pracy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 TYNKI | OKLADZINY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghteécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru tynkéw wewtnznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosodaka dokument Przetargowy kontraktowy przy zlecangalizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oklych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici Umazliwiajace i majice na celu wykonanie tynkéw wewtrznych obiektu wg poaszego:
» Tynki wewrgtrzne

» Tynki cementowo - wapienne

* Suche tynki

» Okfadzinyscienne wewatrzne

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz Za zgoditoz zgodné¢ projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630

Do przygotowania zapraw stosofvaozna kada wode zdatry do picia Oraz woglz rzeki lub jeziora. Niedozwolone jestyeie wodsciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawiegaych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711

2.2.1. Piasek powinien spettisrymagania obowzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdicio

* nie zawiera domieszek organicznych;

» miec frakcje ré&nych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarni3t#5-0,5 mm, piaselednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnistyd,0 mm;
2.2.2. Do spodniach warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnigteenioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powiniendgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prieicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-9@/401

» Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowej;

* Przygotowanie zapraw do robt murowych powinnéwykonywane mechanicznie;

» Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana madiwie wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin;
» Do zapraw tynkarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany;

» Do zapraw zapraw cementowo - wapiennychzyagtosowd cement portlandzki z dodatkieiazla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi€s pod
warunkiemze temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢lzie nizsza n -5°C;

» Do zapraw cementowo - wapiennych rglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciagigmnego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy jednolity i jednobarwg| masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazuzeych. Sktad obkjosciowy zapraw nabey dobiera
doswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemenapna.

2.4. Plytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B339

Wymagania:

* Barwa - wg wzorca producenta;

 Nasikliwo$¢ po wypaleniu 10-24%;

* Wytrzymala¢ na zginanie nie mniejszazni0,0 MPa;

» Odpornd¢ szkliwa na pknigcia wioskowate nie mniej 2il60°C;

« Stopie biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej ni:
. gatunek 1 80%;

« gatunek Il 75%;
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2.5. Materialy do suchych tynkéw.

2.5.1. Plyty gipsowo - kartonowe wgBN-81/6743 i BE/6743-02.
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

2.5.3. Ruszt stalowy gézniki wg instrukcji producenta

3. SPRET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spegu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu materiatgrnenty konstrukcji powinny ldyzabezpieczone i
przed uszkodzeniami lub utgadtateczngci.

5. WYKONANBE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przyspieniem do wykonywania robot tynkowych powinnytaakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty asgne, podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzog@esnice drzwiowe i okienne;

b) Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarsiaLirczéw murdw, tj. po uptywie 4-6 miesy po zakéczeniu stanu surowego;

c¢) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie ¥8zej niz 5°C pod Warunkiem;e w ciagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C. W niszych temperaturach rioa
wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo - montaowych w
okresie obrionych temperatur”;

d) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniemsalym niz dwie godziny dziennie;
W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wjzania i twardnienia, tj. ggu | tygodnia, zwitane wod.

5.2. Przygotowanie podig

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie agleypenia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5 - 10 mm. Bezpwednio przed
tynkowaniem podtze naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usiénplamy z rdzy i substanciji thustych. Plamy z subsfisttustych mana usua¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenigdanenzynow. Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw tr6j warstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien Bywykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tgmkwewrgtrznych naley wykona wedtug pasow i listew
kierunkowych.

5.3.2. Glad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniPodczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do
warstwy narzutu. Nalky stosowd zaprawy cementowo - wapienne w tynkach niezmngch na zawilgocenie o stosunku |: 1:4,-w tynkaatezonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zegtrenych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogo6lne zasady wykonywania oktadzin ceramiclanyc

» Oktadziny ceramiczne powinny &ynocowane do podia warstvg wyréwnupca lub bezpérednio do réwnego i gtadkiego podia W pomieszczeniach mokrych
oktadzire nalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozio

* Podtaze pod oktadziny ceramiczne mpstanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z elementévbdaavymiarowych oragciany betonowe;
» Do osadzania wyktadzin riaianach murowanych mna przysipi¢ po zak@czeniu osiadania muréw budynku;
» Bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania rob6t natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymezanay¢ z kurzu;

» Na oczyszczani zwilzong powierzchng scian murowanych naty j natazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzu@brzutk nalezy wykona o
grubgici 2 -3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8dubarzut z plastycznej zaprawy cementowo - j wapienarki 5 lub 3;

» Elementy ceramiczne powinny bgosegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i oddi@mwy, a przed przygpieniem do ich mocowania moczone wgti 2 do
3 godzin w wodzie czystej;

» Temperatura powietrza wewtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wytaesi najmniej 5°C;

» Dopuszczalne odchylenie kregizi ptytek od kierunku poziomego luhj pionowego p@vinno by wicksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wksze nk 2 mm na diugéci taty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z plyt gipsowo - kartonowych me uktadé:
a) Bezpdrednio na podizu - na konstrukcji stalowej lub aluminiowej;

b) Mocowanie ptyt gipsowo -kartonowych do rusztukenguje s¢ specjalnymi blachowktami przystosowanymi dazywania wketarek. Mocujc ptyty do rusztu
nalezy zwracd uwag, aby plyty nie spoczywaly bezfrednio na podlodze ale byly podniesione i doigie do sufitu (dystans gdzy podtog a krawedzia ptyty
winien wynos¢ ok. 10 mm).

Ztacza plyt nalgy okleic tasma papierovy perforowan lub z widkna szklanego i zaszpachl@eapravg gipsov.
6. KONTROLA JAKCSCI

6.1. Materiaty ceramiczne

* Przy odbiorze naly przeprowadzi na budowie:

* sprawdzenie zgodsa klasy materialdw ceramicznych z zaméwieniem;

* préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

» wymiar6w i ksztaltu plytek;
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« liczby szczerb i gknieg;
« odporndci na uderzenia;

» w przypadku niemmnosci okreslenia jakdci plytek przez prébdorang nalezry ja poddd badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasggorndci na
dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zesnznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placiotyy, naléy kontrolowa jej mark i konsystengy w sposéb podany w oboaxriujacej normie. Wyniki
odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo - kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna niiszwoéw, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarovg robét jest m2. 116¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dfadz
sprawdzonych w naturze.

8. ODB10OR ROBOT
8.1. Odbidr podiza.

Odbiér podiaa naley przeprowaddi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. Podi® powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jeeli odbidr podtaa odbywa si po diuwzsszym czasie od jego wykonania, ngl@odiaze oczyci¢ i zmy¢ wodg.

8.2. Odbidr tynkow
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kredzie przecicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§zgodne z dokumentaciechniczn.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkiu lkbod ptaszczyzny i odchylenie krgazi od linii prostej - nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3
mm na catej diugii ta kontrolnej 2 mm. Odchylenie powierzchni i wxglzi od kierunku:

* pionowego - nie wksze nk 2 mm na | m i ogétem nie wdej niz 4 mm w pomieszczeniu;

* poziomego - nie wksze nk 3 mm na Im i ogétem nie weej niz 6 mm na catej powierzchni suizy przegrodami pionowymégiany, belki, itp.).
8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

» wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych navgerzchni tynkéw roztworéw soli przenikgych z podiaa, pikni, itp.
« trwateslady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépintynku do podtaa.
8.3. Odbior suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowoartonowych od ptaszczyzny i odchylenie keghi od linii prostej nie powinny liywicksze nk | mm/1 m.
8.4. Odbior podiay pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Tynki wewrgtrzne

Ptaci st za ustalonilos¢ m2 powierzchnséciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

* przygotowanie zaprawy;

« dostarczenie materiatéw i sptu;

« ustawienie i rozbiérkrusztowa;

» umocowanie i zdgie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd;

« obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobimgtementoéw;

« reperacje tynkéw po dziurach i hakach;oczyszeetiejsca pracy z resztek materiatow.

Suche tynki

Ptaci st za 1m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra ohggn

« dostarczenie materiatéw i sptu;

* przygotowanie podia;

» mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowanie

 uporadkowanie miejsca pracy.

Oktadzinyscian

* Placi s¢ za ustalog ilos¢ m2 powierzchni utzonej oktadziny wg ceny dnostkowej, ktéra obejmuje:

* przygotowanie zaprawy;

* przygotowanie podia;

« dostarczenie materiatow sptem;

* moczenie plytek, docinanie ptytek;

* ustawienie i rozbiorkrusztowa;

» wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i ocaymiem powierzchni;

* zamurowanie przebi
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« obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobmgtementoéw;

* reperacje tynkow;

* 0czyszczenie miejsca pracy z pozosiatmateriatow.

10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cectcfimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagah&dania.

PN-86/B-30020 Wapno. PN-79/B-0671L Kruszywa mineealPiaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo - waggenn

PN-81/6732-12 Ciasto wapienne. BN-81/6743-13; BIX6863-02 - Plyty kartonowe - gipsowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyeoadokument przetargowy i kontraktowy przy zleéodmrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt oklych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i magce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetaygow

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grdbiB3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MR&zyszczeniem i zagruntowaniem paetmlekiem
wapienno-cementowym, uteniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadlez evrykonaniem i wypetnieniem mpasfaltows szczelin
dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wdeiwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, git®)5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padfaadly zapravg cementow, utozeniem
zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzoa gltadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masfaltows szczelin dy-
latacyjnych.

B.12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, gfcit® mm, jednobarwna z cokolikami, z oczyszczenipraygotowaniem podi@, utazeniem dolnej

warstwy grubéci 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gowegjstwy grubéci 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowanjem
wykonaniem szwoéw dylatacyjnych, oczyszczeniem, gagzeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.05 Listwy przicienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i prigg@aniem podiva, roziazeniem materiatu, przygtiem, posmarowaniem
klejem podtaa i plytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z pigtekogowych ceramicznych terakotowych z cokolikéumem ut@onych na za prawie cementowej

marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem pedi@agruntowaniem mlekiem cementowym, ustawienienkidw wysokéciowych,
sortowaniem ptytek, moczeniem, przycem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapraszyszczeniem
i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogaivterakotowych luzem o wymiarach 15x15 cmzakych na zaprawie cementowej marki 8 MPA,
Z oczyszczeniem i przygotowaniem pogipzagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawienienkidw wysokdciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przygiiem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawzyszczeniem i umyciem
powierzchni.

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyfmytaterialem posiadgjym struktug antypdlizgowa

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyge roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosouaozna kada wodg zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetdimymagania obowzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
- nie zawiera domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje rénych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnid5-0,5 mm, piasedtednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis¥-2,0
mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SSAB2.00)

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sktadagsi asfaltow drogowych, wtoknistego wypetiacza mifeego (azbestu lub wetny mineralnej)aazki mineralnej i dodatkdw
uszlachetniajcych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura ngknigcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylataljny szerokéci wickszej nz 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniggy wg PN-74/B-30175
Sktada sj z asfaltbw ponaftowych o penetracji minimum 30 emperaturze 25°C, witdknistych wypetniaczy mineramyplastyfikatoréw i dodatkéw
zwigkszajcych przyczepni kitu do powierzchni uszczelniggych konstrukcji (paki thuszczowe, pakywica kumaronowa, kauczuk syntetyczngyivice
sztuczne)
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetresfi-#5,
- temperatura ngknigcia— nie normalizuje gj
- przyczepné¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xixpahczonych spoigkitu o grubdci 20 mm i wycaganych prostopadle do spoiny
— kit nie powinien zrywési¢ w masie,
- wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejai 20 mm,
- sptywnai¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+£2°C — nie hormizi,
- odpornd¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2£Lieonej z wysokéei 2,5 m na phyt stalowg — bez gknigc i odpryskow,
- gestas¢ pozorna, nie mniej ai— 1,5 mm.
2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wietkoziaren kruszywa nie powinna przekro¢zy/3 grubdéci posadzki. W posadzkach odpornych se&ranie najwiksze
dopuszczalne wiellkgi ziaren kruszywa wynoszrzy grubdci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasikliwo$¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
— wytrzymala¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
— $cieralnd¢ nie wiccej niz 1,5 mm
— mrozoodporng liczba cykli nie mniej ni 20
— kwasoodporn& nie mniej nk 98%
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2.11.

— lugoodporné¢ nie mniej nk 90%
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
— dtugasé i szerokdé: +1,5 mm
— grubaé: +0,5 mm
—  krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
— twardai¢ wg skali Mahsa 8
— Scieralng¢  V klasascieralndci
— naschodach i przy waiach wykonane jako antyglizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe mushy¢ uzupetnione nagbpujacymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypoditogowe,
- katowniki,
- narazniki.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- dlugaé¢ i szerokdc: +1,5 mm
- grubg¢:£0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
c) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mima stosowézaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:
— zapraw z cementu portlandzkiego 35 — biategogicaki wapiennej
— zapraw z cementu 25, kredy malarskiej aazki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiecs ok. 1 M plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
— nazw i adres Producenta, nagwyrobu, liczly sztuk w opakowaniu, znak kontroli jalad, znaki ostrzegawcze dotyze wyrobow tatwo ttulicych
si¢ oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w tunitiwie Swiadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Ptytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog wytozy¢ materiatem wyciétkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktadasicisle obok siebie. N&rodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyre wyrobdw tatwo ttucych.
f)  Sktadowanie
Plytki sktadowé w pomieszczeniach zamkitych w oryginalnych opakowaniach. Wysadksktadowania do 1,8 m.

Zaprawa samopoziomaa

2.12.

Wyktadzina antyelektrostatyczna

2.13.

Podwdjna podtoga.

2.14.

Wymagania:

- wysoka¢ regulowana od 15-50 cm,

- nawierzchnia antyelektrostatyczna zaiwoscia uziemienia,

- nosnos¢ paneli — 10,0 KN/

- musi posiadéaktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

Materiat o strukturze antyflizgowej

5.

Wymagania:

- dobra przyczepri do betonu,

- wihasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)

- wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

Sprzt

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu materiatgrenty konstrukcji powinny Byzabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utgadtatecznéci.

Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementonaki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padimlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadiaa arykonaniem i wypetnieniem mgasfaltows szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podkitad cementowy powinien &yykonany zgodnie z projektem, ktory oklee wymagan wytrzymala¢ i grubdsi¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

Wytrzymatai¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-045000wénma by mniejsza ni: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podiaze, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinnoc¢oyolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wad

Podktad cementowy powinien bpddzielony od pionowych stalych elementéw budyp&skiem papy.

W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwmestowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinna dpizsza nk 5°C.

Zapraw; cementow nalezy przygotowywa mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsystengj gesta — 5—7 cm zanurzenia st@a pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikei niezlzdnej, ilos¢ cementu nie powinna bywicksza ni 400 kg/ni.

Zapraw cementow nalezy uklada& niezwtocznie po przygotowaniu gaizy listwami kierunkowymi o wysoléoi rownej grubéci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zagczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien miepowierzchng réwna, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréats przykltadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyévevickszych przéwitow wigkszych ni 5
mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczygpoziomej lub pochytej) nie powinny przekraézamm/m i 5 mm na catej diugai lub szerokeéci
pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryfoéa polietylenovs lub wilgotnymi trocinami albo
przez spryskiwanie powierzchni wad
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5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

» Na spoiwie cementowym medy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwesste z zaprawy cementowe;j i lastriko.

» Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien okiié rodzaj konstrukcji podtogi, gruléé warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkéw
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

» Podkfad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigkezywa wytrzymatac nie nizszy — przy posadzkach z betonu odpornegéaieranie — 16 MPa,
przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

* W posadzkach powinny byvykonane szczeliny dylatacyjne

— oddzielajice posadzkwraz z ca konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,

— dzielhce fragmenty posadzki o wyirgie r&znigcych sé wymiarach,

— przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych ni 6 m, przy czym powierzchnia pola zidhego do kwadratu nie powinna przekracé nt przy posadzkach
z zaprawy cementowej, 25*mrzy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornegoieranie i 12 riprzy posadzkach jednowarstwowych.

 Posadzki lastrykowe powinny byodzielone na pola o powierzchni nie przekragzgj4 nt za pomog wktadek z materiatu podatnego $weranie (np. z
ptaskownika mosiznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkia.

» Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione magasfaltovs.

» Mieszank lastrykows lub zapraw cementow, z ktdrej wykonano posadgkalezy doktadnie zaggci¢, a powierzchri wyréwna i zatrze€ na gtadko.

» Posadzk lastrykovws utrzymywan w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni riglavstpnie oszlifowd, az do uzyskania widoczioi poszczegdinych
ziarn kruszywa.
Oczyszczon posadzls naley wyszpachlowé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem piggmepo uptywie co najmniej 5 dni powtérnie
szlifowat.

» Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnarigtarta olejem Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
- sposoéb aplikacji i warunki przygotowania padimaley przyja¢ wg warunkéw zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakeci

6.1. Wymagana jakd materiatdw powinna hy potwierdzona przez producenta przezwiadczenie o jakéi lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszczaesstosowania do robét materiatéw, ktérych §efavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym. Nie najestosowa réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadxi kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét gbigch, wilgotngciowych).
Sprawdz¢ prawidtowd¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarove rob6t jest M 1los¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w
naturze.

8.  Odbidr robot
Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych paeji

8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmdwagodndci z dokumentagj projektovg oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zasteteco do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jaki wystawionym przez producenta — powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczaesstosowania do rob6t materiatéw, ktérych éeisosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinnybkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidér powinien obejmowa

— sprawdzenie wyghblu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez ocegwzrokows,

— sprawdzenie prawidtowei uksztattowania powierzchni posadzki; badaniezyalvykona przez ocegwzrokows,

— sprawdzenie gruldoi posadzki cementowej lub z lastryka riglerzeprowadi na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czagpgonywania
posadzki.

— sprawdzenie prawidlowci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badamiostoliniowdci nalezy wykona za pomog nackgnictego drutu i
pomiaru odchylé z doktadnécia 1 mm, a szerolkai spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowiai wykonania cokotow lub listew podtogowych; badangley wykona przez oceg wzrokows.

9. Podstawa ptatrsoi
Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni utéonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejnmuygotowanie podiza, dostarczenie materiatow i sghz,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zvgzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajéikaobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytiku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRedziat, nazwy i okrdenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelnijay.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 STOLARKA

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikachtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiefpne

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyeoadokument przetargowy i kontraktowy przy zleéodmrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie morita bram oraz stolarki drzwiowej i
okiennej.
W sktad tych robét wehodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy
B.13.02.00. Okna i savietla.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygz roboét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami ltyniera.

2. Materiaty
2.1. Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykdéczom wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2. Drzwi wewntrzlokalowe typowe, ptytowe ,soieznice drewniane.

2.3. Okucia budowlane

2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinnabgtosowana tarcica iglasta oraz péffabrykaty tadigowiadajce normom péstwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgédna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powiaaavierg si¢ w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki diawej i okiennej nie powinny hiywigcksze ni podano poriej.

Ré&znice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. écieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugdci przeciwlegtych elementow dolm 1 1
oscieznicy mierzona wwietle powyej 1 m 2 2
skrzydto we webie szerokd¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoka¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugdci przelgtnych dolm 2
przelatnych skrzydet we wgbie ldo2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroka do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubi do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubag¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Kady wyrob stolarki budowlanej powinien byyposaony w okucia zamykage, hczace, zabezpieczge i uchwytowo-ostonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiadlavymaganiom norm pestwowych, a w przypadku braku takich norm — wymagranokrellonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypose w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm
2.2.3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antgigjnymi. Okucia nie zabezpieczone mgleprzed ich zamocowaniem,
pokry¢ minig otowiam lub farly ftalows, chromianow przeciwrdzewa.

2.2.4. Drzwi do lokali mieszkalnych antywtamaniowscieznice stalowe.

2.3.Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinnylmabezpieczone przed korggiologiczry. Nalezy impregnowa:
— elementy drzwi,
— powierzchnie stykape st zescianami dcieznic.
2.3.2. Doborusrodkéw impregnacyjnych nalg dokona& zgodnie z wytycznymi stosowani@odkéw ochrony drewna podanymi §wiadectwach ITB
wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.
2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce bualogjinie mog zawiera sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny raigozytywry opini
Paistwowego Zaktadu Higieny.
2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpigpowierzchni zewgtrznych elementéw stolarki budowlanej namaych na bezpoednie
dziatanie czynnik6w atmosferycznych — nie aglstosowa do zabezpieczania powierzchni elementéw od stpamgieszczenia.
2.4.Srodki do gruntowania wyrob6w stolarskich
2.4.1. Do gruntowania wyrobdw stolarki budowlanajery stosowd pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodpoarey do gruntowania.
2.4.2. Jeeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, 2yap@da rodzajsrodka uytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budovédan
Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nglestosowa:
- do elementéw konfekcjonowanych nafestosowa zestaw farb chemoutwardzalnych szybkogckioh wg BN-71/6113-46
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadovee RN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogélnegoat@sia wg BN-79/6115-44 lub emalie
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olejnozywiczne i ftalowe og6lnego stosowania wg BN-76/6B85

2.6. Szkto

Do szklenia naley stosowa szkio ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosoft trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.8. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamlgtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych poptiami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uktada w jednej lub kilku warstwach w odlegi nie mniejszej rii 1 m od czynnych ugdlzer grzejnych i zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrilpcpducenta

2.6. Stolarka okienna PCV w kolorze biatym z nawigami higrosterowanymi do stolarki EMH wg instajiproducenta.

2.7. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

3. Sprzt

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.

4.  Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysykki powinnawiera wszystkie elementy przewidziane narub projektem indywidualnym. Okucia nie

zamontowane do wyrobu przechowywadransportowa w odrbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwodiiat mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezyimera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniamésprgciem
lub utrat statecznéi.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowaniesgiezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki aglsprawdzt doktadné¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica. W przypadku wyspujacych wad w

wykonaniu dcieza lub zabrudzenia powierzchriiaieza, dicieze naley naprawé i oczyicic.

5.1.2. Stolarke okienmy nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych woiezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli gepi

Wymiary zewnetrzne (cm)

Liczba punktow
zamocowai

Rozmieszczenie punktéw zamocowia

wysokasé szeroka¢ w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje;si po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje;si po 3
150+200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 00 3

5.1.3.  Skrzydta okienne i drzwiowesaieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, gRrpecia, wyrwy.
Wymienione ubytki natey wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

» W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawt stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy keiwe osad@i w osciezach.

» Uszczelnienie &iezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwa.
» Ustawienie okna naty sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnd byniejsze od 1 mm na 1 m wysakbokna, nie wgcej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przefnych nie powinny b§ wieksze od:
— 2 mm przy diugséci przektnej do 1 m,
— 3 mm przy dtugéci przelytnej do 2 m,

— 4 mm przy diugséci przekitnej powyzej 2 m.

» Zamocowane okno nafe uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinyaay ciciezem a dcieznica materialem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego éeliadectwem ITB. Zabraniagizywa¢ do tego celu materiatlow wydzielaych zwiazki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

» Osadzone okno po zmontowaniu rgleoktadnie zamkag.
» Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

» Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych wg SST B.08.00.00.
» O$cieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Gscieznice naley zabezpieczyprzed korozj biologiczry od strony muru.

» Szczeliny mgdzy dscieznica a murem wypettdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éeliadectwem ITB.

» Wrota i bramy powinny bywbudowane zgodnie z dokumentapjojektovs.
* Przed trwalym zamocowaniem nafesprawdzt ustawienie écieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram béeznicowych sprawdZi ustawienie

zawiasOw kotwionych wdiezu.
» Po zmontowaniu bramy doktadnie zam&n sprawdzt luzy.
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Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéwesgiiich.
Warto ¢ luzu i odchytek

Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a &ieznica -1 -1

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna ndieiszkodzé. Barwa powloki powinna hyjednolita, bez widocznych poprawekadéw gdzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydzigélaieprzyjemnego zapachu i zawie€substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.  Kontrola jakéci
6.1. Zasady kontroli jakmi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskic

6.2. Ocena jak@i powinna obejmowa
- sprawdzenie zgoddoi wymiardéw,
- sprawdzenie zgoddoi elementdw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B18®7 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01glementami
dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakai materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidiowei wykonania z uwzgidnieniem szczego6tow konstrukeyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmg&w oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtov§oi zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajodbiorowi.

7.  Obmiar robét
Jednostl obmiarow robét jest: Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.08zt. wbudowanej stolarki wwietle ascieznic.

8.  Odbidr robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegagsadom odbioru robét zanikeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w puai&ioraz czynnmi wyszczegoélnione w punkcie 5.

9.  Podstawa pfatdoi
Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punKkci€ena obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelnéeniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualg napravw¢ powstatych uszkodze

10. Przepisy zvgzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drsMymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaethniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggdngosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzolwe og6lnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelatdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngpwiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla baminictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczeg6towej specyfikacimézznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniealizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oblych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajgce i magce na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu
wg ponizszego:

« Malowanie konstrukcji stalowych;

* Malowanie tynkéw.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda PN-75/004630

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wddsciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawiegaych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno migposta cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozagzenie | cgsci ciasta wapiennego z 3g@ziami
wody, tworzca jednolia mag bez grudek i zanieczyszaze

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byiecz oleist o zabarwieniu odéttego do
ciemnobgzowego i odpowiadaga wymaganiom normy gestwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinienchyzywany w postaci cieczy, barwy od jagotie

do brunatnej, &dacej roztworenzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z ewentualnym dodatkiem modyfikeym, o
wiasciwosciach technicznych zldonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezsshingcia. Powinien on odpowiadavymaganiom
normy pastwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

» wodk do farb wapiennych;

« terpentyr i benzyr do farb i emalii olejnych;

« inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnytzajow farb powinny odpowiad@ormom péastwowym lub mié
cechy techniczne zgodne zZwéadczeniem o jakii wydanym przez producenta oraz z zakresem icdostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezakmie od ich rodzaju powinny odpowiad#&/ymaganiom norm getwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mena stosowéfarby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winyateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie adamsi
podanymi w normachséwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Mpgzyktadowo by stosowane nagtujace rodzaje farb emulsyjnych:

« Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioadarinylowej, symbol: 8150-717-XXX; wydajré 7-8m2/dm3;
¢ max. czas schetia - 2h;

« Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioatainylowej symbol: 6150-279-XXX ogniochronna; wyde§¢ 6-8m2/dm3; max. czas
schngcia - 2h;

« Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej poliootavinylowej, wydajné¢ 78m2/dm3; max. czas schaia - 2h;

« Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimectanu winylu i maleinianu dwubutylu; wydagtor-8m2/dm3; max. czas schoia-
2h;

« Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimetyrenowo-akrylowego; wydajgé 7-8m2/dm3; max. czas schaia-2h;

« Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadiertgrsnowego; wydajn& 8m2/dm3; max. czas sclnia - 2h;

« Recenit - na spoiwie z dyspersji wodagjvicy styrenowo-maleinowej; wydaj§é 7-8m2/dm3; max. czas schaia - 2h;
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« Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnajwicy akrylowej; wydajné¢ 7-8m2/dm3; max. czas schaia - 2h;

« Inne, o ile zostaly one dopuszczone do stosowartiadownictwie.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

« Emalia chlorokauczukowa ogéinego stosowania TH1-XXX; wydajnag¢ 6-10 m2/dm3; max. czas schbeia 24h;

« Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwagecynkowa 7721-04-950 70% szara metaliczna ,Gykbfwydajnaé 15-
16m2/dm3; max. czas schoia - 8h;

« Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosoadsiaty 7241-000-000 do wygtadzania podktadu podipki chlorokauczukowe;
« Rozcigiczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukoty,

8152-000-000 ogdinego stosowania -biaty, do rdmziania wyrobow chlorokauczukowych.

2.5.4. Wyroby epoksydowe

» Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikolemoodpoma 7433-261-10, 7433-261-11;wyd&jBelOm2/dm3; max. czas
schnkcia-2;

« Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskleainad wg BN-86/6113-32;

wydajnai¢ - 4,5-5m2/dm3; czas scliuia -24h;

« Emalia epoksydowa chemoodpoma biata 7462-000-0¢6ajnc¢ 5-6m2/dm3; max. czas schaia-24h;

« Emalia epoksydowa chemoodpoma szara 7462-000v@&{xjna¢ 6-8m2/dm3; czas schytia 24h;

« Lakier bitumiczno-epoksydowy 7419-012-990; wyas{nl,2-1,5m2/dm3.

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

« Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowagi8-79/6113-67; wydajnié 6-8m2/dm3; czas schytia- 12h;
« Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogéinegmsstvania Wg BN-79/6113-44; wydajt6-10m2/dm3;

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni é@uanych. Wymagania dla farb:

« lepkas¢ umowna: min. 60;

* gestas¢: max. 1,6g/cm3;

« zawart@¢ substancji lotnych w % masy max. 45%;

« roztarcie pigmentéw: max. 90m;

« czas schrtia powtoki w temp. 20°C i wilgotrigi wzglednej powietrza 65% do agjnigcia 5 stopnia wyschetia -max.2godz.
2.5.7. Wymagania dla powtok:

* wyglad zewrtrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczeaciekéw, grubgt - 100120 pm;

« przyczepné do podiaa - | stopid;

« elastycznéc - zgicta powtoka na sworzniu @ednicy 3mm nie wykazujeggnig¢ lub odstawania od podia;

« twarda¢ wzgledna -min.0,l;

« odpornd¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowaiszkodzenia powtoki;
« odpornd¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w \eodiz mae wystpowa specherzenie powtoki.

Wymagania te spetni@pa przyktad farby: podktadowa CYNKOFARB i nawienniowa CYNKOMAL. Farby powinny b§ pakowane
zgodnie z BN-87/5046-02 w:bny lekkie lub wiaderka sttowe wg BN-82/5 046-05 i przechowywane w tempewwo min. 5°C wg
PN-73/C-81400.

2.6.Srodki gruntujce
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

« powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nidexza s¢ gruntowania, o ildwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej;

« Na chtonnych podieach naley stosowé do gruntowania fagpemulsyjr rozcieiczory woda w stosunku 1:3 + 1:5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje siwykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley zagruntowa rozcieiczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania padio celu zmniejszenia jego wkliwosci, powinno by stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3. SPRET
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. ngiéransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgaujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
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Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk -8°C. W okresie zimowym pomieszczenia ugle
ogrzewa. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po gekeniu malowania mma

dopusci¢ do stopniowego obzania temperatury, jednak przez 3 dni niezenspac¢ ponizej -1°C.W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni . Cieptym pdvziem od przewodéw wentylacyjnych i gdzer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

« catkowitym ukdiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i uradzex sanitarnych);
« catkowitym ukdiczeniu robét elektrycznych;

« calkowitym ut@eniu posadzek;

 usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podig

5.1.1. Podiee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny bgprawione przez wypetienie ubytkéw zapraementowo-
wapiemy. Powierzchnie powinny léyoczyszczone | z kurzu i brudu, wystajch drutéw, naciekow zaprawy, itp. Odstag tynki naley
odbi¢, a rysy poszerzyi ponownie wypetni zapravs cementowo-wapienai

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnytlyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiamiyn®N-70/H-97050, dla danego typu
farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu faghvapienn wymalowania ména wykona Bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruveioia stosowafarbe emulsyjra tego samego rodzaju z jakiejoy¢ wykonana
powtoka, lecz rozcieczory woda w stosunku 1:3 + 1:5;

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowyneneéntéw stalowych stosuje idpowiednie farby podktadowe
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powiarée pokrywa si gruntoszpachléwkepoksydow

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokapywodtaze, bez przéwitéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powioki z farb emulsyjnych powinnydyiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych i dezynfekujcych. Powtoki powinny
dawa aksamitao-matowy wygll powierzchni.

Barwa powtok powinna kiyjednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bszkodz#, smug isladéw pdzla

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntegnych powinny mié€ barw; jednolita, zgodn ze wzorcem, bez smug,
zaciekow.uszkodzge zmarszczg, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny tjednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym naliy na poszczegdélne Warstwy stoséviarby w ré&nych odcieniach..

6. KONTROLA JAKCSCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva
« sprawdzenie wygtu powierzchni;

 sprawdzenie wskliwosci;

« sprawdzenie wyschgtia podida;

* sprawdzenie czysioi;

Sprawdzenie wygtlu powierzchni pod malowanie na)ewykona przez ogjdziny zewrtrzne. Sprawdzenie wgiliwosci nalezy wykona
przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podawanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwihej powierzchni powinna
naspic¢ nie wczeniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powlok przy icli odbiorach nglg@rzeprowad#i po zakd@czeniu ich wykonania:

« dla farb emulsyjnych nie wcagiej niz po 7 dniach;

« dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza przy temperaturze powietrza niezblzej od +5°C przy wilgotrigi powietrza niniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmota

« sprawdzenie wyghu zewrtrznego;

» sprawdzenie zgodda barwy ze wzorcem;

« dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie/jodi i zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elzstgci i twardaci oraz
przyczepnéci zgodnie z odpowiednimi

normami pastwowymi. j&li badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzna za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z bad@dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtdrnie.

7.0BMIAR ROBOT
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Jednostl obmiarow robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgganiem do malowania podi, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztawlab drabin malarskich oraz upadkowanie stanowiska pracy. ftorobdt okréla si na podstawie
projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadzsprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr podtza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania paatmateriaty powini odpowiadavymaganiom zawartym w normachigséwvowych lub
swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigidddiae, posiadaice drobne uszkodzenia powinnaimaprawi” przez
wypetnienie ubytkéw zaprasccinentowo-wapienndo robot tynkowych lub odpowiednszpachlowk Podiaze powinl by przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1288 odbi6r podtaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze przed
gruntowaniem oczgic.

8.2. Odbior robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewntrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu rownomiernego raania farby, jednolitego
natzenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, braku gazitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozga pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdwclperzy, odstagych ptatow powtoki, widocznych okiegtadow pdzla, itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni malowan do powtok o dobrej jakai wykonania

8.2.2. Sprawdzenie odpormd powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmigkka, wetniary lub
bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporsm powloki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepgabpowtoki do poditaa polegajce na prébie poderwania ostrym r@ziem powtoki od podtza.

8.2.5. Sprawdzenie odporsm powtoki na zmywanie wag polegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie moks mickka szczotlg lub szmatl. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ptatndi¢. Placi s¢ za ustaloa ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowejanr przygotowaniem do malowania pogtp
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtasai lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t
okresla sic na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadzsprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWAZANE
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagabadania.
PN69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbaminymoai i wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze. PN-62/C-81502. Szpadkilokity szpachlowe.
Metody bada. PN-86/B-30020. Wapno.

PN-70/1-1-97053 Ochrona przed koepzjlalowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogéine.
BN-84/6112-15 Szpachléwka chlorokauczukowa ogolrstgsowania-biata.

BN-76/6113-32 Farby do gruntowania - przeciwrdzewyrgkowe.

BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchnicvg®lnego stosowania.

BN-67/6113-67 Farby olejne do gruntowania ~ ogéinspsowania.

BN-76/6115-17 Emalie chlorokauczukowe ogélnegocst@sia.

BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalawaewretrznych.

BN-70/6113-32 Farby epoksypoliamidowe do gruntowani

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniealizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olllych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i magce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach ghjch przetargiem:

« Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe;
« Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkétwidowli;
« Izolacje termiczne.

1.4. Okrdlenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacjiguiwwilgociowych bitumicznych powinny odpowigdaymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach ITB, dopuszczalych dany materiat do powszechnego stosowania wwnidtwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalg stosowd papy o wktadach nie podlegaych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zaliczagapy na
tkaninie z witékien szklanych i na welonie szklangraz papy na wioknie

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatalestrukcyjnie nagtzone materialy i powinny wykazywalostateczmodporndé w srodowisku, w
ktorym zostaj uzyte, oraz naleyta przyczepnét, do sklejanych materiatow, oktena wg metod badapodanych w normach fistwowych
i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny byakowane, przechowywane i transportowane w spasé&bzany w normach pstwowych i
swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. Do wykonaniaaiejplhv przedmiotowym obiekcie naig stosowd pag 1/400 na tekturze o gramaturze
400g/m2.

a) Wymagania wg PN-89/B-27617.

* wstga papy powinna liybez dziur i zatama o réwnych krawdziach;

« Powierzchnia papy nie powinna rieidocznych plam asfaltu;

« Dopuszcza gipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj

 Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng sszkodzenia powstate, na skutek sklejerigapy;

» Dopuszcza sinaderwania na krayiziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie #bze nz 30mm, nie wgcej niz w trzech miejscach
na kade 10m diugéci papy;

« Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadéeinolitej ciemnobrunatne zabarwienie;
« Wymiary papy w rolce: diugo: 20m + 0,20m; 40m + 40m; 60m + 0,60m;

szerokd¢: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1lcm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

 Rolki papy powinny b§ pasrodku owinite paskiem papieru j szerakidco najmniej 20cm i zwizane drutem i sznurkiemj grudm co
najmniej 0,5 mm;

» Na kadej rolce papy powinna lbyumieszczona nalepka z podstawowymi danymi &émgmi w w/w normie;

« Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stamych i w
odlegtdici co najmniej 120cm od grzejnikow;

« Rolki papy naley uktada w stosy (do 1200szt) w pozycji sfogj, w jednej warstwie. Odlegié miedzy stosami 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na ggro.

Wymagania wg PN-57/B-24625:

« temperatura mgknienia 60-80°C;

« temperatura zaptonu 200°C;

« zawartg¢ wody nie wicej niz 0,5%;

« splywnai¢ - lepik nie powinien splywaw temperaturze 50°C wagu 5 godzin z warstwy sklejgiej dwie warstwy papy nachylonej pod
katem 45°;

« zdoIna¢ klejenia - lepik nie powinien girozdzielt przy odrywaniu paskéw papy sklejonych zegoprzyklejonych do betonu w
temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania. WymagavgaPN-74/8-24622.
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelnigly KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagavg BN-70/6112-24.
2.3. Materialy do izolacji termicznych
2.3.1. Styropian. Styropian odmiany G-T samogeglo ocieplenia na ptyty betonowe gstpici min. 25 kg/m3.
a) Wymagania.
« Plyty styropianowe powinny posiatlharwe granulek styropianowych, wgnie spienionych;
« Dopuszcza giwystpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze
dla plyt o grubéci ponizej 30mm-o gibokasci do 4mm;
« dla plyt o grubéci' powyzej 30mm - o gibokasci do 5 mm;
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taczna powierzchnia wad nie o®przekracza50 cm2, a powierzchnia najliszej dopuszczalnej wady 10cm2.
* Wymiary:

« diugas¢ -3000,2000,1500,1000,500mm — dopuszczalne odchiki%;

« szerok&¢-1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchyiki + 1,5mm;

 gruba¢ - 20-500mm co I0mm- dopuszczalne odchyiki + 0,5%.

b) Pakowanie.

Ptyty styropianowe uktadagsiv stosy o pojemnimi 0,5-3,6 m", przy czym wysoké stosu nie powinna ldywyzsza nk 1,2m. Na
opakowaniu powinna l#ynaklejona etykietka zawiermja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, d@rodukcji, ilai¢ i pieczaitk¢ pakowacza.

c) Przechowywanie.

Plyty styropianowe nalg przechowywé w opakowaniu z dala agédet ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalg przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruatugdwego.
2.3.2. Piyta spéhiona twarda. Wymagania wg normy BN-74/122-1121.

2.3.3. Wetna mineralna. W postaci plyt. filcéw itma

Wymagania:

« wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy;

« plyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakaviwarda¢ orazscisliwosc.

Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezpdnie krycie pappowinny spetié nastpujace wymagania:

« §cisliwos¢ pod obcizeniem 4kPa nie wksza ni 6% pocatkowej grubdci;

« wytrzymalaé na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni nie mniejszazn2kPa;

« nasikliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza ni j 40% suchej masy.

Wyréb z welny mineralnej natg mocowa do podiaa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym nasgaor.
3. SPRET

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02.

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podkiad pod izolacje powiniendyrwaly, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce na obchzenia;
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna lywna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu.

a) Podkfad betonowy lub cementowy pod izajacpapy;

b) asfaltowej powinien kyzagruntowany roztworem asfaltowym lub emubsgfaltovy;

c) Przy gruntowaniu podktad powiniendsguchy, a jego wilgotrid nie powinna przekracz®%;

d) Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tyendruga warstwa nie by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnjciu pierwszej;

e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania pddikpowinna b§ nie nizsza nk 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnyekcepbiektu przed wilgoai z gruntu powinny skfadasie z jednej lub dwéch warstw
papy asfaltowej, sklejonych lepikiem ¢dizy sola w sposéb aigly na catej powierzchni;

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do oolgrevarstw ocieplajcych przed wogl zarobow, z zaprawy na niej uktadanej, mpg
by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejofeej na sucho i sklejonej vagdznie na zaktadach;

c) Do klejenia pap asfaltowych najestosowd wytacznie lepik asfaltowy, odpowiaday wymaganiom norm patwowych;

d) Gruba¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwgzawarstwg izolacji oraz m¢dzy poszczegélnymi warstwami izolacji powinno
wynoski 1,0-1,5mm;

e) Szeroké&t zakladdw papy ‘'zaréwno podhwch jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna iynie mniejsza i 10cm. Zaktady
arkuszy kolejnych warstw papy powinnydjyrzesunite wzgedem siebie.

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowanaterialy w stanie powietrznosuchym.
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5.2.2. Warstwy izolacyjne winny byktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianoatery uktada na styk bez szczelin. Plyty winny
by¢ przycite na miag bez ubytkdw i wyszczerhie Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, #da warstw uktada& mijankowe.
Przesunjcie stykéw 'winno wynogiminimum 3cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplersaian warstwowych ptyty powinny iywbudowywane w czasie wznoszegigan. Naley wykona
50cm wysokéci jednej warstwyciany, zmontowé plyty a nasgpnie wykong drugs warstw sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiatgy chront Przed zawilgoceniem (przez nakrycie §dlib pam).
6. KONTROLA JAKQCSCI
6.1. Materialy izolacyjne

* Wymagana jak& materiatldw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przeggadczenie o jakéi lub znakiem
kontroli jakasci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym dokumentem;

« Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentoéw potwierdaaych przez producenta ich jakmie mog by¢ dopuszczone do
stosowania;

» Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atesteaytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o
jakoéci, wystawionym przez producenta, powiniert lmn zbadany zgodnie z postanowieniami normispaowej;

* Nie dopuszcza gsistosowania do robdt materiatow izolacyjnych, kabryvtasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych
norm;

« Nie naley stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych ( po okresie gwargmgy).
6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinnybkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow robét jest m3 powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien odbyévsic przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
a) Podstaw do odbioru robét izolacyjnych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

b) dokumentacja techniczna;

c) dziennik budowy;

d) za&wiadczenie o jakéi materiatdw i wyrobow dostarczonych na budpw

e) protokoty odbioru poszczegoélnych etapéw robaikagacych;

f) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;

g) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez wykonawc

8.2. Roboty wg B. 15.00.00. podlegaasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ltd@bejmuje :
¢ czyszczenie podia,;

« dostarczenie materiatow;

« zagruntowanie podia;

« utozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWAZANE

Wymagania w zakresie wykonania izolacji oags:

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo - montaowych, Cz$¢ | Roboty ogélnobudowlane MBiIPMB i ITB, Warszawa
1977, wyd.II;

* PN - 69 /B - 10260 lIzolacje bitumiczne . Wymaigarbadania przy odbiorze , oraz wytyczne i inlstje;

* Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezzagcych nadziemne i podziemnegéei budowli przed wilgogj i woda ITB
Warszawa 1970;

* Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie Mrszawa 1972;
» Wytyczne stosowania folii polietylenowej szergkiebudownictwie ITB Warszawa 1974;

* Wytyczne wykonywania robét budowlano - momaych w okresie zimowym przy temp. 15°C. ZeszyRoboty izolacyjne i pokrywcze
ITB Warszawa 1973,

* Wytyczne wykonania robot izolacyjnych mejathtryskowg. COB - RPI Budowlane. Katowice 1974;

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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B.17.00.00 OCIEPLENIESCIAN OD ZEWN ATRZ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru ociepigcian zewgtrznych
metod, lekka.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowa i kontraktowy przy zléaeémealizacji robot
wymienionych w pkt. | .1

1.3. Zakres robét oblych SST

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie ocieglécian
zewretrznych styropianem (metoda lekka).

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami .
1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektovs, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru .

2. MATERIALY

2.1. Wszelkie materiaty do wykonania ocieple§imn zewgtrznych metod lekka wg dowizujacej instrukcji ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie
scian zewntrznych budynkéw metedekka” stawia wymagania odsaie stosowanych do ociepilenateriatéw budowlanych.

2.2. Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochrpnne

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnejayad¢osowa tkanin; szklars odpowiadajca wymaganiom PN-92/P-85010 . Musto
by¢ tkaniny z wiokna szklanego, zaimpregnowane alkalorry dyspersj tworzywa sztucznego i powinny w petni odpowiada
nastpujacym wymaganiom:

a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 vagim kierunku;

b) sila zrywapca paska tkaniny o szerakd5 cm w stanie powietrzno-suchym nie mniegj 1250 N;

c) sita zrywagca pasek tkaniny o szerakd 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztwor@Na nie mniej ni 600 N;
d) wydhwzenie wzgtdne w stanie powietrzno-suchym niece@j niz 5% przy obcizeniu prébki si réwng 1250 N;

e) wydhwzenie wzgédne po dziataniu roztworu NaOH @#&tniu 5% przez 28 dni nie wgej niz 3,5% przy obeizeniu probki s rowng 600
N.

2.3. Piyty styropianowe

Izolacja termiczna z plyt styropianowych o wymidrd®0x50 cm lub 120x60 cm grub. 12 cm. Styropianaggasgcy twardy PS-EPM-B-
20130FS15.

2.4. Materialy klejce oraz nanoszoce na zevmang powierzchnie ocieplenia. Wymagania stawiane zapnawmasom klejcym. Do
przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nglestosowé zaprawy lub masy klege dopuszczone do stosowania aprobatami techniéznym
wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.

Zaprawa klejca powinna stanowijednolity pod wzgidem zabarwienia proszek bez zbfyi@bcych wtacen, tatwy do wymieszania z
wodg.

Masa klejca powinna stanowijednolity pod wzgbédem zabarwienia i struktury ciekkompozycg, bez zbrylé i grudek, tatw do
wymieszania bezgoednio przed stosowaniem, nawet w razie koniegzrdpdawania do niej cementu.

Zaprawy klegce i masy klejce powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom szczegotowym:

1) wygld zewretrzny w dostawie fabrycznej :

a) proszek do zarobienia wpd

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

c) ciekla masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 + | cm stica opadowego;

3) przyczepné&t do styropianu :

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej 8i1 N/mm2;

b) po 24 h dziatania wody — nie mnieg i@, N/mm2 (zaréwno w stanie powietrzno-suchym,ijak zawilgoceniu, rozerwanie powinno
naspic¢ styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie #atonym do partii zapraw i mas kdeych powinien by podany czas przydatém do wycia.
2.5. Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nakestosowa zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczimstosowania aprobatami
technicznymi ITB. Zaprawa powinna stanéyédnolity pod wzgjdem zabarwienia proszel bez zbfylebcych wtgcen, tatwy do
wymieszania z wagd Masa tynkarska powinna stanéyednolity pod wzgédem zabarwienia ciekkompozycg, bez zbrylé i grudek,
tatwg do wymieszania bezpednio przed stosowaniem. Masa nie powinna wydzied@achu wskazagego na procesy gnilne .
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Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpadé nastpujacy wymaganiom szczegétowym.:

1) Wyglad zewntrzny:

a) proszek do zarobienia wpd

b) ciekta masa gotowa do stosowania;

2) Konsystencja:

a) do nakladanigcznego - 10 + | cm sitia opadowego;

b) do naktadania maszynowego - 12 + | cnzlstoopadowego.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie gtatonym do partii zapraw mas tynkarskich powiniet pgdany czas przydatéw do jej wycia.
3. SPRET

Roboty mana wykonywa recznie, mieszadto, wiertarka udarowa lub przyaiu sprztu, betoniarka, mieszarki i pompy.
4. TRANSPORT

Materialy mog by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu Podczas transportu materialyipopbye zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Masa klejowo - szpachlowa

Do mocowania ptyt styropianowych do poiiooraz do mocowat siatek z widkna szklanego do pyghstosowd nalezy uniwersala mas
klejowo - szpachlow.

Zastosowanie Zaprawa stosowana jest do :

« przyklejania ptyt styropianowych;

« szpachlowania powierzchni i zatapiania siatkitakna szklanego.

Przygotowanie podia

Podtaze do przyklejania ptyt powinno bydpowiednio silne, niepyte, niepokryte farbami i nienattuszczone .

Nieréwndici podiaza powyzej 5 mm nalgy dzieh wezeniej wyréwna zapravg wyrownawca. Zgodnie z InstrukejITB nr 334/96 przed
rozpoczciem ocieplania budynku nalewykona préke przyczepnéci plyt styropianowych do podia. Préby winny b wykonane na
typowych odcinkaclician zgodnie z zapisami Instrukcji. Wyboér miejscapildby, przyklejanie prébki oraz odrywanie probkisi odbywa
si¢ w obecnéci Inspektora Nadzoru, a fakty te winnychgéwiadczone wpisem do dziennika budowy.

5.2. Piyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalestosowa ptyty styropianowe twarde PS-EPN-B20130FS15, giaht? cm. Podige do
przyklejania ptyt powinno hyréwne , aby plyty po przyklejeniu tworzyly jeglptaszczyzn aby ograniczy koniecznéé¢ obrobki piyt
styropianowych (szlifowanie).

5.3. tgczniki mechaniczne

Dla potrzeb mocowania ptyt styropianowych do padtbetonowego przyjmujegsb sztuk §cznikéw, tworzywowych w ksztalcie grzybka
na jedna phyd . Przed przygpieniem do prac natg dokona prob nénosci tacznikéw zgodnie z instrukgjproducenta.

5.4. Tkanina zbraga
Nalezy stosowa tkanire z widkna szklanego spetnaaj wymagania normy PN - 92/ P - 85010 oraz InstruKEB 334/96.
5.5. Zaprawa tynkarska

Na powioki wykaczeniowe przewiduje sicienkowarstwowy tynk silikatowy o strukturze bakanPodtae powinno by suche, nie
przemoczone, nie pyte, wolne od wykwitéw . Dla uzyskania étawego rysunku na powierzchni wyprawy, istotna jéstnas¢ i gtadkai¢
podiaza. Tynki silikatowe dostarczane sa budow w wiaderkach .

5.7. Kolejnd¢ realizacji

5.7.1. Przygotowanie do realizacji. Przed rozgoiem rob6t zasadniczych naje
 ustawt rusztowanie i zawiesiw miejscach rozbiorek falizabezpieczags;

« wykona prokg przyczepnéci kleju do podtaa;

« wykona probk nasnosci kotkow do poszczegdlinych podig

« wykon& ostony okienne z folii na czas prowadzenia robét;

« $ciany naley oczysci¢ szczotkami m.in. z kurzu, a ngshie naley zmy¢ silnym strumieniem wody przy jednoczesnym czysaire
sptuka pod cknieniem;

« nascianie przyklet tzw. bazy i wyznacayptaszczyzny za pomacytek lub sznura murarskiego. Otworysaianach po demonta
kotkéw rozporowych naley wypetnia mag silikonows;

« zgodnie zéwiadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki naaach prefabrykatow wksze nk 10 mm nalgy wyréwna przez natoenie
zaprawy cementowe$wiadectwo podaje doktadriechnologie realizacji .

5.7.2. Przyklejanie ptyt styropianowych.
* Przyklejanie ptyt masklejowo — szpachlow
* Przyklejanie plyt do podi@ musi by poprzedzone prélprzyczepnéci;
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« Uktad ptyt nascianie - w cegietk z przewjzaniem na nat@ch budynku;

* Mocowanie ptyt za pomadacznikéw mechanicznych (po wyschaiu kleju).

« Szczeg6t wykonania ocieplenia naypwzmocnié, osciezy okiennych, attyk, dylatacji i innych detali.
5.7.3. Przyklejanie siatki.

Powierzchni zamocowanych plyt natg pokryé mas klejowo - szpachlow nasgpnie natay¢ siatke i ,wtapiac" ja w $wieza mag. Sciana
winna by gtadka i wolna odladéw packi lub jakichkolwiek innych nieréwém. Zgodnie z wymogami technologii minimalny zakisidtki
ma wysokéc¢ 10 cm (Instrukcja ITB 334/96 dopuszcza 5 cm). \Wb#ch otworéw okiennych i drzwiowych najewkleja¢ kawatki
tkaniny wzmacniajcej. Szerokéc siatki winna by tak dobrana, aby nina wyprowad4 ja na wszystkie ptaszczyznyaezy okiennych i
drzwiowych. W celu dodatkowego wzmocnienia powilrielewaciji w poziomie parteru stosuje dodatkovy siatke naklejan
bezpdgrednio na piyty.

5.7.4. Ocieplenieiezy okiennych.

Siatke zbropca nalery przykleic do wszystkich czterech powierzchiicieza na catej jego gbokasci. Do gérnej i bocznychsgiezy nalery
przyklejat ptyty grubdci nie mniejszej rii 3 cm. Styki ptyt z éciezami naley uszczelnia mag silikonows.

5.7.5. Ocieplanie filarkow mdzyokiennych.

Ocieplenie filarkow mjdzyokiennych w budynku laboratoriéw i warsztatowgadezy wykona& wg rysunku nr 13 ,Mocowanie ocieplenia
do stabego podi@”.

5.7.6. Ukladanie masy tynkarskie;.

Co najmniej na 24 godziny przed rozpgaizm ukladania masy tynkarskigjian; nalezy zagruntowé podktadem. Podie@ musi by suche,
nie zamarznrite, wolne od kurzu, wolne od wykwitéw idoych czstek. Tynk winien by mieszany gruntownie wolnoobrotowym
mieszadtem, nie nalg mieszé masy z innymi produktami. Tynk naktadaierdzewn pag stalowg w warstwie rownej grubiei ziarna i
zaciera. Faktura tynku - drapana , o ziarnigtia2,5 - 3,0 mm.

Tynku nie mana uktada:

* w temperaturach parej +8° C;

 przy duym nastonecznieniu;

« podczas deszczu, mgty lub silnego nawilgocenia;
* przy silnym wietrze.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Przed rozpoeziem rob6t naley sprawdz, czy materiaty dostarczone na budovdpowiadaj ustalonym normom i wymaganiom
techniczny.

6.2. Kontro} jakosci wykonywanych robdt naky obja¢ poszczegdline ich etapy, a mianowicie :
* monta rusztowa (warunki montau i odbioru rusztowaokreilaja odrebne przepisy);

« przygotowaniecian do ocieplania;

« przyklejanie ptyt styropianowych;

« wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie;

« wykonanie obrobek blacharskich.

6.3. Przy wykonywaniu robot ociepdaych metod lekka nalezy uwag; zwrdcié na nadzor techniczny, tj.: ze wegdll na szczegdéiny
charakter robét przy ocieplandaian powinny by one wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw

« konieczny jest systematyczny nadzér techniczoyvpdzony przez wykonawca take nadzor inwestorski i autorski;

* w czasie wykonywania robét zgzianych z ocieplanietian powinien by prowadzony dziennik budowy zgodnie z obgeujacymi
przepisami, w ktérym powinny Bywpisane wszystkie spostéamia dotycace jakdci podiaza, warstwy ocieplagej i wyprawy
zewretrznej.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchng dociepleniacian budynku oblicza ¢iw metrach kwadratowych, jako iloczyn dhégbscian w rozwingciu przez wysokst
mierzory od wierzchu cokotu do gérnej kradzi warstwy docieplanej. Z obliczonej powierzchotmca sé powierzchnie niedocieplone i
zajte przez otwory, wksze ni | m2. Ochrony narmikéw wypuktych ktownikami lub ksztattownikami obliczagsiv metrach

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi technicznemu podlegajastpujace etapy robot ociepleniewych:
* przygotowanie podia,;

« przyjmowanie plyt (klejenie i mocowanigcknikami);

« wklejanie siatki;

« wykonanie zewetrznej warstwy elewacyjnej;

« wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Odbidr winien by prowadzony sukcesywnie tak aby uiliwi ¢ sprawne i zgodne z technolagiykonanie robét. Po zakozeniu robét
powinien by dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez wskan gwarancja.

Nalezy bezwzgtdnie stosowasie do zataen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITBaMhki techniczne wykonania systemow
ociepleniowych, karty techniczne produktéw, inneyeyne producenta systeméw itd.). Odbiorgéciwe i kacowy naley prowadzé
zgodnie z Instrukej ITB.
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9. PODSTAWA PLATNGCI

Ptaci st za ustalon ilos¢ m2 powierzchni docieplenizian, ktéra obejmuije :

« Cigcie plyt styropianowych;

 przygotowanie masy kigiej;

« przyklejenie masy klagej ptyt styropianowych;

« przyklejenie siatki z wtékna szklanego na poweérz ptyt styropianowych z wykonaniem drugiej wangiklejacej;
« wykonanie i rozebranie rusztowprzengnych w loggiach i balkonach;

« przyklejenie drugiej wzmacnigiej warstwy siatki z widkna szklanego na wysalkdécian parteru zal@nie ochron natmikow
wypuklych;

« pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowtokpwyprawy elewacyjna.
10. PRZEPISY ZWAZANE

Instrukcja ITB Nr 334/96 ,Ociepleni&ian zewgtrznych budynkéw metadekka”. Tkanina - siatka szklana do zbrojenia ways
ochronnej - PN -92/ P -85010. Ptyty styropianoviRN-B-20130.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.18.00.00 .PRZEWODY WENTYLACYJNE
SPIS TRECI

1.WSTEP
1.1Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robdt okfych SST

1.4 Podstawowe okfkenia

1.5 Ogoélne wymagania dotygze rob6t
2 MATERIALY

3 SPRET

4 TRANSPORT

5 WYKONANIE ROBOT

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7 OBMIAR ROBOT

8 ODBIOR ROBOT

9 PODSTAWY PLATNGCI

10 PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (ST) §wymagania ogélne dotysze wykonania i odbioru robét
budowlanych zwjzanych z wykonaniem przewodéw wentylacyjnych i dympoh w budynku mieszkalnym

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontwakiorzy zlecaniu i realizacji Robét wymienionychpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét oblych Specyfikagj

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét a@anych z wykonaniem przewodéw kominowych i
wentylacyjnych.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcy§nastrukcji murowych.
1.5. Ogoélne wymagania dotygz rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékstosowanych materiatlow i wykonywanych robét oraich zgodnéc z Rysunkami, Specyfikagj
Techniczi oraz zaleceniami ftyniera.

2. MATERIALY
Cegly i pustaki
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-Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne wykoayw cegly petnej ceramicznej klasy 15 lub 10. Doprazs¢ cege wapienno-
piaskows klasy 15 do wykonywania przewodow wentylacyjnyisie dopuszcza sido budowy trzonéw z przewodami cegly dziurawki i
sitéwki. Do budowy kominéw o przekroju poziomym prokatnym lub okaglym mazna stosowécegt wypalary z gliny, zwykh, petry wg
PN-75/B-12001 klasy nie mniejszep8D oraz gatunku 1. Zaprawy do murowaduin i trzonéw z kanatami z cegly lub pustakéw ngle
dobierg marlke zaprawy w zalano$ci od wymaganej imosci tych trzondw. Zaleca gstosowanie zaprawy o markach 1,5 do 3,0 .Do
murowania przewoddw wentylacyjnych nalestosowa zaprawy cementowo-wapienne. Do budowy trzonu kamiurowanego z cegty
lub pustakéw naley stosowd zaprawe cementowo-wapiern wg PN-90/B-14501 lub cementgwg PN-90/B-14501 o marce niezgkej
niz3. W przypadku gdy temperatura pigyanie trzonu komina przekracza 150°C nglstosowé zapraw wapienno-cementayno
zawartgci cementu nie wkszej nz 150 kg na 1 m3 zaprawy. Do zaprawy nglstosowa cement portlandzki marki 35 wg PN-88/B-
30000.

Do budowy trzonu komina z prefabrykatow riglstosowa zapraw cementow o marce nie mniejszejn8. Do zalewania otworéw nina
stosowa beton zwykly pétciekly lub ciekly o klasie co najimj rownej klasie betonuzytego do prefabrykatow.

3. SPRET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych ragétinie z w/w pozycjami w poszczeg6inych specyfikeh oraz zgodnie
z zaleceniami producentéw poszczeg6lnych materiatéw

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie redéev pokrycia powinny odbywasie tak aby zachowaich dobry stan techniczny oraz
wymagania stawiane poszczegélnym materiatom preedugentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoélne

Wymagania ogélne wykonania rob6t zgodnie z OST@OM, Warunki ogdine"
5.2.Wykonywanie muréw z przewodami

- Wykonywanie muréw z przewodami dymowymi, spaliyow i wentylacyjnymi powinno odbywasi¢ zgodnie z zatwierdzan
dokumentacja technican

Murowanie trzonow z przewodami powinn@ sdbywa w temperaturze powgj +5°C w czasie bezdeszczowej pogody. Przypadku
murowania w temperaturze paaj +5°C naley stosowa specjalne dodatki posiadagj wymagane dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

- Przewody wentylacyjne i spalinowe powinnyctpionowe

-Przewody dymowe, spalinowe wentylacyjne éma calej swojej wysokiai, tacznie z przejciami przez stropy i wigce, jednakowy
przekroj okrélony w dokumentaciji, jednak nie powinnydmniejsze ni 14x14 cm

- Przewody powinny byszczelne cegly, natg uktada na zaprawach plastycznych z catkowitym wypetniengpoin poziomych i
pionowych zapraw

- Wewretrzne powierzchnie w trzonach murowanych powinng ghadkie, bez wyspow lub wkksnigc.
Wypchnkta do wretrza przewodéw zaprawnalezy usunyé, a spoig wygtadzi

- Szybkd¢ wznoszenia muréw z przewodami powinn ka, aby zaprawa w dolnejeszi mogta uzyskawytrzymatci¢ zapobiegaica
przed deformagj

- Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne wykea§ z cegly petnej ceramicznej klasy 15 lub 10. Dopaazs¢ cegk wapienno-
piaskows klasy 15 do wykonywania przewodow wentylacyjnyisie dopuszcza sido budowy trzonéw z przewodami cegly dziurawki i
sitowki

- Stosowanie cegly utamkowej dopuszczalne jesbtylikoniecznych przypadkach zachowania prawidtoweigaania cegiet w murze z
przewodami

- Grubai¢ przegrodek pomizy przewodami w przewodach dymnych niezmby mniejsza ni V z cegly a grub& scianek zewstrznych
powinna wynosi co najmniej Vz cegly

- Cegly przecinane powinny byktadane gtadkimi (nie przycinanymi) powierzchniato wrgtrza przewodu.

- Cegly w przegrodkach gdzyprzewodowych powinny Bywymurowane chéjednym kacem w prostopadle do nich patmescianki
zewrgtrzne.

- W powierzchni wewetrznej przewodéw powinno Iyjak najmniej spoin poziomych

- Wiazania cegly w uktadzie pospolitym w murach z przeéami spalinowymi lub wentylacyjnymi nade wykonywa® wgtychsamych zasad
co w innych murach, stosigj kolejno zmieniajce st warstwy , tj gtéwkowa i wozéwkoav

- Do murowania kominéw stosowaapraw cementowo-wapienin

- Nie dopuszcza sitynkowania wewgtrznych powierzchni przewodoéw ponienignk jest nieodporny na dziatanie gazéw i na maidzae
uderzenia kuli kominiarskiej w czasie czyszczemmha.

- W czasie murowania przewodoéw nglea kadej kondygnacji pozostawprowizoryczny otwdr rewizyjny zakryty ceglub deslg do
czasu komisyjnego sprawdzenia przewod6éw. Po spenidotwory te naley zamurowad.

- Wloty do przewodéw wentylacyjnych powinnydyaopatrzone w kratki wentylacyjne o powierzchritm&ickszej 050% od przekroju
przewodu i powinny by obsadzone w murze na zaprawie cementowe;j.

- Otwory wentylacyjnegczone z przewodami wywiewnymi powinnydtak usytuowane aby odlegtogornej krawdzi otworu do sufitu
nie przekraczata 150 mm.

- Wyloty przewodéw wentylacyjnych i dymowych powinhy¢ wyprowadzone ponad dach na wysgkpmabezpieczaga wylot przed
zadmuchiwaniem przez wiatr.
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-Wyloty przewodéw z komina powinny znajdoévsic ponad ptaszczyanvyprowadzog pod kgtem 12° w dét od poziomu najugzej
przeszkody (zastony) znajdagj st w odlegtdgci do 10 m, przy czym dach o nachyleniu potaci da@j ponad 12° naly uwazac za
przeszkod, w przypadku pokrycia ognioochronnego - co najindig@0 cm wyej od powierzchni dachu oraz w odlegtomierzonej w
kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniepIfn

6. KONTROLA JAKCSCI
6.1.Wymagania i badania dotyce przewod6éw kominowych

9. Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami wgkego z cegty od pionu na wyseékiol kondygnacji nie powinno bywicksze nk +
5 mm, a na wysokai catego budynku + 10 mm Odchylenie poprzecznegeksoju przewodu kominowego, podanego w dokumérntie
powinno by wigksze jak + 10 i -5 mm

Odbiory czsciowe trzonéw kominowych powinny obejmogva

a/ odbiér dostarczonych na budpmateriatow , przeznaczonych do wykonania trzongszewod b/komisyjny odbior trzonéw z
przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.

6.2Warunki przysgpienia do badai sposobéw ich wykonania

-Wszystkie przewody przedstawione do biagawinny mi€ na kadej kondygnacji pozostawione otwory kontrolne olkaéci okoto
14x16 cm, umieszczone na wységiookoto 50 cm od podtogi, zamkiteé prowizorycznie degkub cegh Wszystkie przewody przy
otworach rewizyjnych, kontrolnych przy wylotach ylMtach powinny by oznaczone

numerami okrélajacymi je jednoznacznie, zgodnie z numerami ékjecymi je jednoznacznie , zgodnie z numeracja ptayy
dokumentaciji.

- W czasie wykonywania sprawdzenia szczéthprzewodow i prawidtowsei ciaggu wszystkie otwory zewttrzne (okna, drzwi)powinny
by¢ zamknéte.

- Sprawdzenie prawidtov§oi ciagu naley przeprowads, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniachcgstajmniej o 10°C wisza na
zewntrz budynku

- Dokumenty warunkuae przysipienie do badatechnicznych przy odbiorze powinnydggodne dokumentach technicza

- Odbiory przewod6éw kominowych powinny dgokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz - po zé&kpeniu stanu surowego zaméeigo, drugi raz
- przed odbiorem kezowym budynku. Odbiory powinien przeprowaézaistrz kominiarski w obecroi kierownika budowy i layniera
inwestorskiego

- Spos6b przeprowadzenia bagmwinien by zgodny z wymogami podanymi w Polskich Normach
6.3.0dbioér kacowy

-Komisyjny odbiér przewodéw powinien bylokonany po datzeniu do nich ugdzer wentylacyjnych, gazowych ,dymowych i
obejmowa kontrole materiatéw, odbiér po wykonaniu stanwsvego budynku oraz odbiér komisyjny wytazonego budynku.

-Odbiér materiatéw przeznaczonych do wykonaniawomBw powinien obejmowasprawdzenie zgoddoi dostarczonych materiatow z
wymogami:

a/ dokumentacji technicznej

b/ normom lukwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownichaleiadcze o jakaci wyrobu

Komisyjny odbiér przewoddw kominowych po wykonastanu surowego budynku powinien obejméwprawdzenie:
a/ prawidtowad¢ uzytych materiatow

b/ zgodné¢ wykonania robét z dokumentadechniczia

¢/ draznoé¢ i szczelné¢ przewodow

d/ gruba¢ przegréd w przewodach

e/ wypetnienie spoin przewodow

f/ szczelnéci przewoddw

Komisyjny odbiér kaéicowy przewoddw po pogiézeniu do nich urdzer wentylacyjnych powinien obejmowaprawdzenie:
a/ otworéw wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych

b/ wylotow przewodéw

¢/ prawidtowdci ciagu i szczelnéci

d/ prawidtowdaci podhczenia uradzex wentylacyjnych

e/ innych elementoéw, ktérych sprawdzenie zostaniane przez komisiza potrzebne.

6.4.0cena odbieranych przewodow

Z kazdego odbioru przewodow powiniendgporadzony protokét oddzielnie dla bysporadzony oddzielnie dla kalej grupy przewodéw.
Protokét powinien by sporadzony w trzech jednobrzagych egzemplarzach z ktérego jeden otrzymujgrirer, drugi kierownik budowy
cele whczenia do akt budowy i przedstawienia go przy estatym odbiorze oraz trzeci - mistrz kominiarski.

Protokoty powinny by sporadzone wedtug wzoru ustanowionego przez zaktad kiansiki.

W przypadku uznania przez wszystkich lubsck przewodéw za niezgodne z niniejszymi warunkab@wiazujgcymi przepisami,
przewody te powinny hiypoprawione i zgtoszone ponownie do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Kominy murowane z pustakéw - jednastdbmiaru jest 1 mb komina
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Kratki wentylacyjne - jednostkobmiaru jest 1 szt.
Nasady kominowe z podstawlachovg- jednostlg obmiaru jest 1 szt.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST D-02.00/0¢magania ogélne" pkt 8. Roboty uznaje sa wykonane zgodnie z dokumengac;j
projektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
-Cena wykonania 1 m3 komina murowanego

obejmuje: roboty przygotowawcze zakup i dostamateriatdbw wykonanie przewodow dymowych i wentyjagch testy i pomiary zgodnie
z pkt. 6 ST

cena wykonania 1 mb komina z pustakéw ceramiczopemuje: roboty przygotowawcze zakup i dostamateriatéw wykonanie
przewodéw dymowych i wentylacyjnych testy i pomiagodnie z pkt. 6 ST

cena osadzenia 1 szt. kratki wentylacyjnej oraadw&ominowej obejmuje: roboty przygotowawcze zakdpstav¢ materiatow
obsadzenie kratki wentylacyjnej montaasady kominowej wraz z podstadachovy.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1 Normy

PN-93/B- 03201 ,Kominy obliczenia i projektowanie"

PN-88/B-03004 ,Kominy murowane. Obliczenia statyezprojektowanie.

PN/B- 02873:1996 ,Ochrona p.parowa budynkéw. Metody bafiatanéw rozprzestrzeniania signia po instalacjach rurowych w
przewodach instalacyjnych”

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwjfawowa budynkéw. Badania odpokgsbogniowej elementéw budynku. Wymagania ogolne i
klasyfikacja"

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalngemieszkania zbiorowego fytecznaci publicznej. Wymagania"
PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojonej&ktowanie i obliczenia"
10.2. Inne dokumenty

- ,Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvacz dnia 14 grudnia w sprawie warunkoéw technichnjakim powinny
odpowiada budynki ich uytkowanie" - jednolity tekst zawarty w Dz.. U. NB/99, poz. 140 z pgdiejszymi zmianami . Wytyczne
wykonywania robét budowlano-mou@mvych w okresie obabnych temperatur.

ITB, Warszawa 1988 Zasady projektowania przewod@mtylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, ksnywanych z elementéw
prefabrykowanych

-Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

- Instrukcja producentéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJA. WODOCKHGOWA, KANALIZACII SANITARNEJ, INSTALACJA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, POMPA CIEPLA POWIETRZE WODA PRZYt4CZE
WODOCIHGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ

ROBOTY W ZAKRESIE:

CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kamaeatyjne

CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV: 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjkenfekcjonowania powietrza

CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowyrocikgéw, linii  komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnik&lei; wyréwnanie terenu.

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] /S wymagania dotycice wykonania

i odbioru robét dotyczrych budowy instalacji wodagijowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o.,
pompy ciepta powietrze - woda, pragka wodocigowego, przycza kanalizacji sanitarnej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowano jak&udwent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wakie czynnéci umazliwiajgce i majce na
celu budow instalacji zgodnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniem n/w robét:

Instalacja wodocihgowa, kanalizacji sanitarnej, instalacja c.o.

1.3.1 Cal kanalizacgt sanitarg w poziomie, pionie oraz podejach wykond z rur
i ksztattek kielichowych PC\ 50 + 160mm z uszczelkami wargowymi.

1.3.2 Na pionach w poziomie parteru wyk@naewizje PCV natomiast zakmzy¢ wywieka
dachow PCV

1.3.3 Montaz wyposaenia:
Umywalki
Ustepy pojedyncze
Zlewozmywaki

1.3.4 Montaz rur

1.3.5 Montaz armatury, zaworow odcingjych, baterii.

1.3.6 Montaz izolacji termicznej na ruroggach.

1.3.7 Montaz rur oraz piony z rur PP o pgizeniach zgrzewanych.
1.3.8 Montaz grzejnikdw ptytowych.

Przytacze wodocagowe:

1.3.9 Monta przewodow wodoggowych - uktadanie rur PE&iieniowych mae st odbywa& na
przygotowanym  podiai, ktére profilue s w miag  ukladania  ruroggu
w  kierunku posfpu montau przewodu. Zcza powinny pozoséa odstongte,
Z pozostawieniem wolnej przestrzeni po obu strona#fczenia, do czasu przeprowadzenia préby
na szczeln@& przewodu. Rury PE a¢zy¢ metod zgrzewania doczotowego lub megod
elektrooporow.

1.3.10 Monta elementow uzbrojenia wodagu - zasuwy i hydranty nadziemne riglenontowa
zgodnie z dokumentagj techniczg, w trakcie budowy przewodu w gruncie. ¢¥¥y
z armatug zeliwng w proponowanym rozwrzaniu mana montow& na powierzchni terenu
i jako zmontowany wzet z ksztattkami przégiowymi opuszczado wykopu lub do studni. Kada



zasuwazeliwna powinna spoczywana podigu wzmocnionym niezammie od rodzaju gruntu.
Przy montau zasuw w miejscach na@ych na wysfpowanie obgjzen dynamicznych wskazane
jest instalowanie trzpienia teleskopowego minimaglieego uszkodzenia przewodu. Skrzynki
zasuwowe powinny liyzabezpieczone przed przemieszczanienpsprzez utwardzanie betonem
nawierzchni wokot skrzynki.

1.3.11 Oznakowanie uzbrojenia - wbudowane uzbrejgrudziemne: zasuwy, hydranty, rigle
trwale oznakowa tabliczkami orientacyjnymi. Tablice nale umiesci¢ na trwatych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupkach na wysck@ m nad terenem, w miejscach widocznych, w
odlegtaci nie wigkszej nz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

Przytacze kanalizacyjne do zbiornika szczelnego:

1.3.12 Naley wykon& z rur fi 160 PVC - U.

1.3.13 Przewdd kanalizacyjny uktddiaa podsypce piaskowej gr. 15 cm oraz wykoolasypk gr.
15 cm.

1.3.14 Uktadanie naky rozpoca¢ od najniszego jej punktu. Wykorgroby ciknienia.

1.3.15 Przed przygpieniem do wykonania robot ziemnych i momaych powiadont
zainteresowane instytucje, ktorych istagg uzbrojeniem wyspuje w rejonie prowadzonych prac.
1.3.16 Roboty w rejonie ewentualnych skiayan z istniegcym uzbrojeniem wykonywarecznie.
1.3.17 Zasypk prowadzt spycharkami lub zgarniarkami p@cznym obsypaniu rurogjow
(boczne strony i ponad poziom rurgmi).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Pojecia ogolne - instalacja wod. -kan.

- Instalacja kanalizacyjna - zespot pawanych ze sap elementéw skgcych do
odprowadzeniaciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia deciskanalizacyjnej
zewrgtrznej lub zbiornika szczelnego zlokalizowanegderanie dziafki.

— podefcie — przewoddczacy przybor sanitarny z przewodem spustowym lub ypapvym.

— pion (przewdd spustowy) — przewdd sloy do odprowadzanigciekow z podeg
kanalizacyjnych do przewodu odptywowego.

— poziom (przewod odptywowy)- kanat doprowadzsgj scieki opadowe do kanatu
zbiorczego.

— przybor sanitarny — ugzlzenie stagce do odbierania i odprowadzania zanieczyszcze
ptynnych.

- Instalacja wodoaggowa - zespot powkanych ze sabp elementéw skmcych do
zaopatrywania w wagobiektu budowlanego.

- Instalacja cieptej wody- e€%¢ instalacji wodocjgowej shiaca do przygotowania
i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o pathagnej temperaturze, uznanej za
uzytkows.

— punkt czerpalny — miejsce poboru wody wgie opracowywanego obiektu.

Pojecia ogodlne - instalacja centralnego ogrzewania

— bruzda instalacyjna — zatlienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow.

— zrodio ciepta- wzet cieplny lub kottownia, pompa ciepta.

— urzadzenia zabezpieczmie - uradzenia, ktore zabezpieczajinstalacg ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnyiatie i temperatur lub tylko énien.

— zawor termostatyczny z wbudowanym czujnikiem - zawo ktérym czujnik, element
wykonawczy i zadajnik (nastawnik wagtd zadanej wielkdci regulowanej) stanowi
zwarty calas¢, trwale poyczory z zaworem.



2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich posiadace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Baaw Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjzyniera.

2.1. RURY | PRZEWODY INSTALACYJNE

Do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej stosugi nasipujgce materiaty:

— rury kielichowe instalacji kanalizacyjnej z niepgigg&owanego polichlorku winylu PVC

— ksztattki do instalacji kanalizacyjnej z PVC, PP

- tuleje ochronne z uszczelk krétkie (dla przéjcia szczelnego przeZcianki betonowe)
z PVC

— bialy monta

Do budowy instalacji cieptej i zimnej w budynkuosuje s¢ nasigpujgce materiaty:
— rury PP 4czone za pomaczgrzewania
— izolacja termiczna

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania w bu#y stosuje st nasepujgce materiaty:
— Rurocggi rozprowadzajce z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD
— Rurochgi grzewcze z tworzywa sztucznego (polietylenu)®PEAL/PE-RT 16 x 2,0

Do budowy urgdzei technologicznych

— Zastosowane materialy dla wdze, instalacji i ich cgsci oraz powtoki zabezpieczme
powinny zapewrd trwatos¢ i tatwe utrzymanie w czysfoi w warunkach wilgotnych, przy
wpltywie temperatury, zapyleniu i innych #wych niekorzystnych warunkach.

— Wszelkie powierzchnie dla stali innych jak nierdoew powinny by odpowiednio
zabezpieczone przed korgzj pogorszeniem cech w warunkach aitivego srodowiska
obiektow gospodarkiciekowe;.

2.2. POLACZENIA RUR INSTALACJI WODOCI AGOWEJ, INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ, MONTA Z ARMATURY

2.2.1. Pofaczenia zgrzewane

Montaz rur i ksztaltek odbywa sigtownie poprzez zgrzewanie polifuzyjne. W czasie
nagrzewania nagbuje jednoczesne stopienie powierzchni zgveme] rury z powierzchgi
wewretrzng zfgczki. Zgrzewane lub spawane razem mdyc tylko rury i ksztattki wykonane
z materiatu tej samej lub najbdizej klasy

2.2.2. Polaczenia zaciskowe

Rury LPE hczy st za pomog zlaczek mosienych mechanicznych typu zaciskowego.
Ztacza zaciskowe z piggieniem petnym nasuwanym praska, mimi ksztattki typu trojniki,
kolanka, zakaczone korpusami, na ktore nasuwarsire, a nasipnie przy uyciu specjalnej praski
nasuwa na petny maginy piescien uzyskugc w ten sposdb bardzo mocne i szczelngqaehie
zaciskowe. W tego rodzaju pokeniu dodatkowe uszczelniengzbedne.

2.2.3. Pofaczenia kielichowe

Bosy koniec rury ukfadanej powinien dyumieszczony wspotosiowo w kielichu rury
poprzedniej Mgdzy bosym kacem rury, a wewgtrznym czotem Kkielicha naly pozostawd
szczelig 3-5 mm. Dopuszczaeslekka zmiare kierunku, pod warunkiente szczelina ngdzy rumg
i kielichem wynosi co najmniej 6 mm. Przy pcteniach kielichowych stosujeesuszczelki
gumowe.



2.2.4. Montaz armatur

Armatuge w instalacjach wewtrznych naley montowa& w miejscach dogpnych. Przed
monta&zem armatury nalg/ ja oczysci¢c i sprawdzé czy wrzeciono zaworéw jest proste
i korpus nieuszkodzony. Armaturaporovg ustawia si tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt
zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.yGdednica armatury jest mniejsza od
srednicy przewodu, wowczas diugoodcinka przewodu powrtzy kotnierzem lub kielichem
armatury a zwzka nie mae by mniejsza ni 1,5srednicy rury.

2.3. SKLADOWANIE

2.3.1. RURY

Magazynowane rury powinny Byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promie
stonecznych, temperatura nie z8ga nk 40 °C i opadami atmosferycznymi. DBze skladowanie
rur powinno odbyw& sie w pomieszczeniach zamktych Ilub zadaszonych. Rur
z PVC i polietylenowych wielowarstwowych nie wolnakrywa uniemaliwiajac przewietrzanie.
Rury o r@nychsrednicach i grub&ciach winny by sktadowane, a gdy nie jest tylko afiave, rury
0 grubszefciance winny znajdowasie na spodzie.

Rury powinny by skiadowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekraczd.5 m. Sposob skiadowania rur z PCV niezeno
powodowa nacisku na kielichy rur powodig ich deformagj.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniera dolnej warstwy rur mana dokona za pomog kotkow

i klinbw drewnianych. W  przypadku uszkodzenia rur wczasie transportu

I magazynowania natg czgsci uszkodzone odgt, a kace rur sfazowa

Ksztaltki, zgczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny dgktadowane

w sposoéb uporddkowany, z zachowaniem ] oméwionychsrodkéw ostranosci.

2.3.2. URZADZENIA SANITARNE | GRZEWCZE

Urzadzenia sanitarne fajansowe, z tworzyw sztucznychzejgiki stalowe, naley
przechowywa w magazynach zamksych, w ktérych temperatura nie spada pep+5 st. C.
Szczeliwo, 4czniki, kotnierze | inne materiaty pomocnicze rm@gle przechowywa
w skrzyniach lub pojemnikach w magazynach zawtknh.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgédem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacii robot.
Liczba i wydajnéé¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST w terminiz@widzianym umow.
Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowmi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronjrodowiska
i przepisami dotycgymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spitan do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow
umowy, zostas przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca ma obowdek zorganizowania transportu z uwglieniem wymogow
bezpieczéstwa, zarébwno w obbie pasa rob6t drogowych, jak i poza nirSirodki transportowe,
poruszajce s¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spéhoidpowiednie wymagania



w zakresie parametrow charakteryzych pojazdy, w szczegolém w odniesieniu do gabarytow
i obcigzenia na & Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wyjpjka z niedotrzymania
wymienionych powyej warunkOw obejizaja Wykonawe.

4.2. Transport i magazynowanie rur:

- mozliwie dtugo naley rury sktadowé w oryginalnym opakowaniu,

- rury w fazie magazynowania winny bypodparte na catej diug; wysokaé podparcia musi
uwzgkdniat rozmiar kotnierza lub kielicha,

- wigzki rur lub rury luzem przechowywana stabilnym podiai, stosowé& boczne wsporniki
i podktady, warstwy ukiada naprzemiennie; rury sktadowaak, aby kielichy nie byty
obcigzone,

- nie dopuszcza siprzecagania rur po ziemi

- rury chroné przed kontaktem z ostrymi krgdziami

4.3. Materialy ze stali wysokostopowej wnglemontowa, przechowywai eksploatowatak, aby
ich wkasndci antykorozyjne nie pogorszyhesi

- stal wysokostopowa musi byzabezpieczona przed kontaktem ze gstaWykla podczas
magazynowania, transportu i moidazaroéwno w warsztacie jak i na placu budowy;

- stale wysokostopowe nie mgpgmie¢ kontaktu z opitkamizelaza, odpryskami czy dymem
pochodacym ze spawania stali niestopowych

4.4. Rury w wizkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej fugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belly umazliwiajaca zaciskanie si zawiesin na wjzce. Nie wolno stosowazawiesin
z lin metalowych lub tacuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury oejsaijsrednicy
wewngtrz rur o wekszejsrednicy) przed roztadowaniem yzki nalezy wyjaé rury "wewretrzne".

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywanastpujace
dodatkowe wymagania:

- przewoz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewoOz powinno giwykona przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, mzym powinna
by¢ zachowana szczegolna osgtmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na ckezory
kruchas¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemianlegle, na podkiadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruldoi co najmniej 2.5 cm, uimnych prostopadle
do osi rur,

- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekratna,

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej
i desek pod tacuchy spinajce boczndciany skrzyi samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie nana ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

przy diugdciach wekszych ni diuga¢ pojazdu, wielk€¢ zwisu rur nie mee przekracza

| m. Ksztaltki kanalizacyjne natg przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznaosci jak dla rur z PVC.

4.5. Rury, urzadzenia sanitarne, grzewcze

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Transport urgdzen powinien odbywa si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania. Urgdzenia nalgy podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczaniem
i uszkodzeniem. W celu usztywnienia i#oia elementow oraz zabezpieczenia stykgcinami
srodka transportowego nale stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yain
odpowiednich materialtdw oraz ¢gha z drutu do podktadow lub zaczepow #@dkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczenigdameh i materiatdbw nalgy wykona& za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rOwrenmie na obwodzie ugdzenia.

Skrzynki z materiatami magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je ustawé
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, ols&bie i zabezpiecZyprzed maliwosciag



przesuwania gipodczas transportu. Jednostki tadunkowezyalé&tada w warstwach w zalaosci
od srodka transportu i wytrzymadoi palety. Rozmieszczenie jednostek powinno dimo¢ uzycie
sprztu mechanicznego do roztadunku.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robdét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichela wykonywane instalacje wewtizne: kanalizacji
sanitarnej, cieptej i zimnej wody, centralnego egvania, pompy ciepta powietrze — woda,
przylacza wodocigowego, przydcza kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego.

4.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowane osie instalacji kanalizacji sanitarpeyinny by oznaczone w sposob trwaty
i widoczny. Punkty na osi trasy najeoznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwadziami.

4.2.1. OGOLNE WARUNKI UKLADANIA KANALOW — RUR Z PCV

Technologia budowy trasy ruragow musi gwarantowa utrzymanie kierunku i spadkow
przewodow. W celu zachowania prawidtowego gagtrobot montzowych naley przestrzega
zasady budowy trasy od najeezego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do sp&jpadki
kolektora powinny b§ zgodne z DokumentacpProjektova.
Materialy wyte do budowy przewodéw powinny byzgodne z DokumentagjProjektovg
i ST. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniemnwvgkopu, naley oczysci¢ od wewnmntrz i
zewntrz z ziemi oraz sprawdzi czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania.
Rury naley uktad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku.
Dopuszcza sipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazdcelu umaliwienia
wiasciwego uszczelnienia atzy. Poszczegoblne rury naleunieruchomi przez obejra mocupca
osadzon w stropie. Naley sprawdzé prawidtowa¢ utozenia rury
i spadek za pomadaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu.
Odchyika osi utaonego przewodu od osi projektowanej nieze@rzekracza+ -20 mm dla rur
PVC.
Spadek dna rury powinien &yednostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza+ -1 cm.
Po zakaczeniu prac montmwych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zabrudzeniem — dotyczy to pra@rsko tynkarskich.
Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od 0 do +30 °C.
Osie hczonych odcinkdw rur muszsie znajdowé& na jednej prostej, co nale uregulowa
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczern wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia mamntgprzewodu naley wiasciwie przygotowa rury z
PVC, wykonugc odpowiednio wszystkie czyném przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych kadw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kdce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny ligkie, aby powierzchnia potowy gruimd
scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. bilasym kdicu rury naley przy pohczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczygtcbokas¢ ztacza.
Ztacza kielichowe wciskane nale wykonywa wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowary piercieniong uszczelk gumows, a nasgpnie wciskajgc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smassilikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przysrednicach powsej 90 mm aywaé nalery wciskarek.



Potwierdzenie prawidtowego wykonania gpm#enie powinno by oshgnigcie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspoétosiowdtaczonych elementow.

Nalezy przy tym zwrdct uwag na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczera@igy wcisku.
Oznaczenia te powinny byodane przez producenta.

4.2.2. OGOLNE WARUNKI UKLADANIA KANALOW — RUR Z PE

Rury i ksztattki przed ich monitam naley dokladnie ocz§ci¢c wewmntrz i na hczeniach
kielichowych ze wszystkich zanieczyszazélalezy zwrock szczegbla uwag;, aby nie montowa
rur i ksztaltek uszkodzonych. Poszczegdlne odcinkurociggu naley uktad&
w wykopie oszalowanymgolz skarpowym o nachylenigcian uzalenionym od rodzaju gruntu.
Rurochg naley uktad& na podsypce piaskowe) gridoo 15 cm. Z wykonania podsypki mca
zrezygnowa w gruntach suchych, sypkich. Rury winny dokladmizylega& dolng powierzchn na
catej dlugdci do podsypki piaskowe;.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie padio przez podktadanie pod eur podktadek
z drewna, cegly lub kamienia. Rur z PE nie wolnéad& na tawach betonowych ani zalewa
betonem.

Rury musz posiada atesty i zezwolenia na ich stosowanie do przegytawody
pitnej.

Przewody PE powinny ldByuktadane w temperaturze powietrza od 0 + 30 °C.

Rejon prowadzenia rob6t oznakainanakami drogowymi.

W miejscach skrzxowan roboty wykona recznie, a o napotkanych przewodach, ktére powpduj
kolizje nalezy powiadomé nadzér autorski, inwestora orazytkownika przewodu. Ukone
w wykopie rury naley unieruchomi przez obustronne obsypywanie (pozgczami), a do
przeprowadzenia proby szczedobodcinka.

Po przeprowadzeniu préby szczelcioodcinek sieci zasypargcznie do wysokéci 20 cm ponad
wierzch rury, zagsci¢c obsypk, utozy¢ na catej dlugéci | tasme ostrzegawcg
0 szerokéci 20 cm z wtopioa wkiadka metalows. Nastpnie zasypywa warstwami, co 20 cm i
ubijac.

4.2.3. OGOLNE WARUNKI MONTA ZU RUR STALOWYCH CZARNYCH
| STALOWYCH OCYNKOWANYCH

Rury stalowe czarne i stalowe ocynkowane halegastosow& w miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowej.

Instalacg centralnego ogrzewania najewykona z rur stalowych czarnych i rur PE.

Rury stalowe powinny odpowiaflagatunkowi okrélonemu w Dokumentacji Projektowej
i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposob jedrazznie okrdony gatunek.

t aczenie rur stalowych ocynkowanych wykonywaa pomog ksztattek gwintowanych.

W miejscach przé§ przewodow przeZciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczen
rur. W miejscach prz& utozy¢ tuleje, wolm przestrzé miedzy zewrtrzng $ciamg rury

I wewretrzng tulei naley catkowicie wypeint trwale materiatem plastycznym. Wypetnienie
powinno zapewrdi jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydhiami
termicznymi. Dlugéc tulei powinna by wieksza o 6 - 9 mm od grubad sciany lub stropu.

4.3.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT TECHNOLOGICZNYCH

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodido
z dokumentagj projektowg, ST i poleceniami teyniera.

Wszystkie oferowane wdzenia musg by zgodne z wymaganiami polskich przepiséw dla
posiadania certyfikatu na znak bezpigstera przez niektére wyroby.

Wyposaenie, dla wiéciwego dziatania, powinno po zainstalowaniu¢bpoddane prébom
w warunkach ,na sucho". Gdy adzenia gotowe gsdo rozruchu, wypoganie powinno
zost& poddane prébom ,na mokro".

Wykonawca powinien zawsze i bezzwiocznie tatogy Inzynierowi  wszelkie informacje
techniczne dotyece instalowanego wypasenia (DTR itp.).



Wykonawca opracuje 3 komplety instrukcji obstugeksploatacji dla kadlego z dostarczanych
urzadzen.
Instrukcje te powinny by napisane wegyku polskim i powinny b§ dostarczone kynierowi nie
pézniej jak 14 dni po dostarczeniu gdzer na Plac Budowy.
Instrukcje powinny zawietawszelkie stosowne informacje ustiaviajace wiaciwg konserwagj i
naprawy urzdzen oraz uzyskanie e#ci zamiennych, gdydalzie to konieczne. Instrukcje powinny
zawierd& co najmniej:
- opisy budowy i dziatania,
- kart gwarancyjg
- charakterystyki techniczne;
- instrukcg montau i obstugi;
- wskazanie madiwych usterek w dziataniu i ich przyczyn;
- instrukcg napraw;
- list¢ czséci szybko zuywajacych sg;
- list¢ czesci zamiennych zrodia ich uzyskania,;
- list¢ i opis narzdzi specjalistycznych;
- instrukcg smarowania;
- opisy powitok antykorozyjnych;
Oferowane urgdzenia musg by fabrycznie nowe i wolne od wad konstrukcyjnych.
Wykonawca ma obowzek przeszkolenie personelu zytkownika — teoretycznie
i praktycznie.
Szkolenie winno obejmowa
- zasady dziatania instalacji i poszczegolnych je§az
- zasady obstugi, konserwacji i napraw dostarczomggmsaenia;
- zasady bezpiecastwa,;
- szkolenie praktyczne po rozruchu instalaciji.
Program szkole nalery przediay¢ Inzynierowi do zatwierdzenia na 30 dni przed ich razpaem.
Szkolenie naley przeprowadziw jezyku polskim.

Wszystkie urgdzenia i ich nagdy elektryczne powinny ktywyposaone w tabliczki znamionowe,
umieszczone w miejscach, gdzie mdnyc tatwo odczytywane. Tabliczki powinny zawiénaazve
producenta, typ, rok budowy, numer fabryczny i pagswe dane techniczne. Napisy tekstowe
powinny by wykonane rownie w jezyku polskim. Uradzenia pracuace w zanurzeniu powinny
mie¢ dodatkowy tabliczke w dostpnym miejscu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwgzana z wykonaniem instalacji powinnatlpyrzeprowadzona w czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z warunkami technicznymi i normawyniki przeprowadzonych badlanalezy
uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgstspetnione. Jdi
ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale dary faze robdt uzna za niezgodsm
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prze@mdzc badania ponownie.

Kontrola jakdci robot powinna obejmowanastpujace badania: zgoddo z Dokumentag
Projektowvy.

- Sprawdzenie zgodidoi z Dokumentag Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robot z DokumentgcjProjektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodndci na podstawie ogtizin i pomiaréw.

- Badania wykopéw otwartych obejmujbadania materiatbw i elementéw obudowy,
zabezpieczenie wykopow, zachowanie warunkéw bezgistwa pracy, a ponadto obejmuj
sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badanie materiatow aytych do budowy instalacji nagtuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nadgstawie dokumentéw
okreslajacych jak@¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech zmami przedmiotowymi,



atestami producentéw lub warunkami ckoeymi w ST oraz bezpoednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

Sprawdzenie wykonania peken rur i kanatow nalgy przeprowadd przez ogidziny zewrtrzne
oraz prolk szczelnéci.

Wykona proke instalacji wodocjgowej na cinienie 10 bar przez okres 30 minut dla przewodow
stalowych oraz 120 minut dla przewodow z tworzywdusznego. Manometr nie powinien
wskazyw& spadku dinienia. Z proby spogrzi¢ protokdt podajcy wartgé cisnienia probnego,
czas i wynik proby oraz zdefiniowde czes¢ instalacji, ktéra byta obfa badaniem.

Podczas préby natg prowadzé kontrole szczeln@i zlgczy, scian przewodu i rur.
W przypadku stwierdzenia ich nieszczeéitinalezy poprawé pofczenie, a w razie niemwosci
oznaczy miejsce wycieku wody i przerwdadanie do czasu usgaia przyczyn nieszczeldoi.
Sprawdzt droznosé i szczelnéé wykonania instalacji kanalizacyjne;.

Wykona proke instalacji centralnego ogrzewania nénanie 4 bary przez okres min. 30 minut.
Manometr nie powinien wskazywaspadku dinienia. Z proby sposdzi¢ protok6t podajcy
wartas¢ cisnienia prébnego, wynik proby oraz zdefiniawg czes¢ instalacji, ktéra byta obja
badaniem.

Po pozytywnej probie szczelfwm “na zimno” mana przysipi¢ do préby “na gayco” na parametry
obliczeniowe czynnika grzejnego. Spgazi¢ protokot podajcy wyniki bada.

Sporadzi¢ protokot wykonania izolacji termicznych na poszgaeych instalacjach — zgodnie z
projektem.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows kanalizacji jest | metr (m) rury, dla k@ego typu,srednicy. Jednostk
obmiarowg urzadzenia sanitarnego czy grzewczego jest | kompfdt)(kamontowanego wdzenia
dla kazdego typu. Jednosilobmiarowg rury stalowej jest | metr (m) rury.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej m@mi i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.
- Dziennik Budowy;
- Dokumenty dotycgce jakéci wbudowanych materiatow;

7.1.1. ZAKRES

Odbior robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:
- sposob wykonania bruzd wewtre budynku
- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodoio z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normamedmiotowymi,
- ulozenia przewodu i mocowania;
- dlugacsci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania ggménia rur, armatury
I urzadzen;
- izolacji przewodow
Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentag Projektows i ST, wycia
wiasciwych materiatdw, prawidiow&i montau, szczelnéci.
Wyniki z przeprowadzonych baflapowinny by ujcte w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

7.2. ODBIOR TECHNICZNY KO NCOWY

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;
- protokoty wszystkich odbiorow technicznycheéziowych;
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- protokot przeprowadzonego badania szczglnposzczegolnych instalacii;

- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja powykonawcza przewoddéw i obiektow padkladach budowlanych
wykonana przez wykonawc

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

zgodnd¢ wykonania z Dokumenta;:j Projektova oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyccymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia usterek;

- aktualng¢ Dokumentacji  Projektowej, czy wprowadzono wszyesstki zmiany
i uzupetnienia;

- protokoty bada szczelnéci i préby na gagco.

Ptatnaci za jednost& przedmiaru naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocerakasci robot,
w oparciu o0 wyniki pomiaréw i baddaboratoryjnych.
Pfatnég¢ za jednostk wykonanej Roboty zawiera réwhiekoszty materiatow
pomocniczych, transportu materialdbw, magazynowarzmabezpieczenia i utrzymania robot.
W robotach sieciowych cena jednostkowa wykonangrbje min.:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe
- 0znakowanie robot
- wykonanie wykopu z transportem urobku obejmgj odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek na skltadowisku + utylizae transport na odlegié do 10 km
- profilowanie dna wykopu
- ulozenie sieci
- zasypanie i zagzczenie wykopow
- zakup, dostawa i monta&zyszczakow
- mont& studzienek betonowych
- wykonanie izolacji elementow betonowych
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
- pomiary, proby i testy
Przedmuchiwanie ruragyow wykonywd sprzonym powietrzem o énieniu 0,5 - 0,6 MPa
w kierunku od przekrojow mniejszych dogkézych.

W robotach instalacyjnych cena jednostkowa wykaaabejmuje min.:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostaw materiatow

- wykonanie instalacji wewtrznych wodocigowych, instalacji kanalizacyjnej wraz
Z montaem armatury i przyborow sanitarnych, instalacji tc@nego ogrzewania wraz
z montaem armatury

- przefcia przezciany i stropy

- taczenie przewodow

- podegcia do odbiornikéw

- przytaczanie odbiornikéw

- monta armatury

- wykonanie prob szczelda instalacji wodocigowej, sanitarnej, c.o.

- wykonanie pomiarow i testow

Opracowat:
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
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PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét branzy elektrycznej realizowanych w ramach zadania pt.

"Budowa Remizy Strazackiej w Mieczach gm. Rajgréd"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegbtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze $rodkéw
pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zaméwien publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoine dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST)

Nazwy i kody : grup rob6t, klasa robét i kategoria robo6t:

dziat : 45- roboty budowlane

Grupa robot:

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach
45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

45110000-8 roboty w zakresie burzenia i rozbiurki obiektéw budowlanych : roboty ziemne
45310000-4 instalowanie urzadzen elektrycznych

Kategoria robét

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315700-5 Roboty w zakresie instalacji tablic rozdzielczych
45312310-3 Roboty w zakresie ochrony odgromowej
45314000-1 Instalaownie urzadzen telekomunikacyjnych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

NR SST RODZAJ ROBOT
ST-E-01. WYMAGANIA OGOLNE

SST-E-02. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

SST-E-03. MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

SST-E-04. ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWE]
SST-E-05.INSTALOWANIE SPRZETU TELEKOMUNIKACYJNEGO

SST-E-06. ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW LINIOWYCH
SST-E-07. LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.

a)
b)

c)
1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.45.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowag wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzagdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
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1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcy jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich witasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez ré6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;.
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1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
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chwili odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1)  lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzenh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposo6b
ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.6 Wyszczegolnienie i opis prac tymczasowych i robét towarzyszacych

Roboty tymczasowe sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonywania rob6t podstawowych,
ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdét podstawowych. Do prac
towarzyszacych mozemy wiec zaliczy¢ wszystkie czynnosci i ustugi niezbedne do wykonania robdt
podstawowych i tymczasowych, ktére nie sg zaliczane do kosztow ogdélnych budowy, a winny byc¢
uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Zdefinicji prac towarzyszacych wynika jednoznacznie, ze nie sg to roboty o chrakterze tymczasowym, a sg
to prace "niematerialne". Prace towarzyszace to ustugi bezposrenio zwiazane z robotami podstawowymi, a
wynikajace z zasad przyjetych podczas realizaji rob6t budowlanych.
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Do prac towarzyszacych mozemy zaliczy¢:
-geodezyjne wytyczenie robot
-inwentaryzacja powykonawcza

-dodatkowe ekspertyzy i opinie
-opracowanie dokumentacji powykonawczej

-uzgodnienia z wiascicielami dostarczajacymi media ( Rejon Energetyczny)
-nadzor archeologiczny dla rob6t ziemnych

W przypadku natrafienia na zanaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robdt i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i
Wojewddzkiego konserwatora Zabytkow.

Do momentu uzyskania od Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ Robo6t na danym obszarze. Wykonawca przyjmie do wiadomosci, ze moze zaistnie¢
koniecznos¢ proadzenia dalszych prac na danycm odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegbtowe warunkow
umowy stanowig inacze;.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwo$¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegélnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, kt6éry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
0 wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-téw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wy-konawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac¢:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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—  sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,
» przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robét.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

3. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robo6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego rob6t
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowy robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t
z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowy robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

N o o s~

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét

zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.
Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbioér ostateczny rob6t(kohcowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,
(c)  opfaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-kowan i drenazu,
(

f) tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

9.3. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

W przypadku nie ujecia robét tymczasowych i prac towarzyszacych w przedmiarze rob6t, wycena tych robét
i prac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona w cenie rob6t podstawowych w zwigzku z wykonaniem
ktérych roboty tymczasowe i prace towarzyszgce zostaty wykonane.

W przypadku ujecia tych robét i prac towarzyszacych w przedmiarze winny one zosta¢ wycenione i
rozliczone jako roboty podstawowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2.  Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).
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10.3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, I, I, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

SST-E.02
(Kod CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU,
URZADZEN | ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego
1.2. Przedmiot ST
1.3. Zakres stosowania ST
1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
1.7. Dokumentacja robét montazowych
1.8. Nazwy i kody
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego
"Budowa Remizy Wiejskiej w miejscowosci Miecze gm. Rajgréd”

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z uktadaniem i montazem elementoéw instalaciji
elektrycznej (uktadanie kabli i przewoddéw, montaz osprzetu i opraw) w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji
technicznej szczegétowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4.Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania
i odbioru robét zwigzanych z:

— uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewoddéw montowanych
poza rozdzielnicami,
— montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi, dla obiektow kubaturowych
oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych
na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

— kompletacjg wszystkich materiatdéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegolnosci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatbw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementéw wyznaczonych w dokumentacji,

— utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach
zamknietych), utatwiajgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewoddw (np.
dla sieci teleinformatycznych),

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
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wyznaczonych kabli i przewodow,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej,

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych,
jakosci, wymogoéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do
nazewnictwa, symboliki, znakdéw i sposobdédw oznaczania, metod badan i prob oraz
odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do
okredlonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub
wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg
(certyfikujgca), stwierdzajgcy zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalaciji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektryczne;
moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody
ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze — elekiryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych
lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

,Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z EN 60446. Jezeli niezbedna jest
identyfikacja zaciskéw, to powinny byé one oznaczone zgodnie z EN 60445”.

~Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu nowych materiatdbw, wynalazkéw lub
metod prowadzgcych do odstepstw od zasad dokumentu wieloczesciowego HD 60364,
to wynikowy stopieh bezpieczenstwa instalacji nie powinien by¢ mniejszy niz uzyskany
zgodnie z dokumentem wieloczesciowym HD 60364”.
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Oprzewodowanie powinno konczyc¢ sie w:
— puszce, ktéra spetnia wymagania odpowiedniej czesci EN 60670; lub

— urzadzeniu do przytgczenia gniazdka oprawy oswietleniowej (DCL) zgodnie z IEC
61995-1 umieszczonym w puszce; lub

— urzadzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przytgczania bezposrednio do systemu
oprze wodowania,

— w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przytgczeniowa moze by¢ uzyta dla kilku
opraw oswietleniowych.

Przewéd neutralny — W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcije
przewodu neutralnego i ochronnego mogg by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz
okreslenie przewodu PEN 826-13-25)]”.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zesp6t materiatéw dodatkowych,
stosowanych przy ukfadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy cigagéw
rownolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:
— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaty i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,

— systemy mocujgce,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,
ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajagce mozliwosci ochronne
urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Ztacze instalacji oswietlenia zewnetrznego - ,Zlgczem instalacji oswietlenia

zewnetrznego jest punkt jej zasilania energig elektryczng przez dostawce lub poczatek
obwodu zasilajgcego wytgcznie instalacje oswietlenia zewnetrznego”.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzgce do rozsytu, filtracji i przeksztaicania
Swiatta emitowanego przez jedng lampe lub kilka lamp zawierajgce wszystkie elementy
niezbedne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierajgce, w
razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podtgczenia
do sieci zasilajgcej, lecz nie zawierajgce samych lamp”.

Stopien ochrony IP — okres$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczego6lnie wody) i gazow, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.
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Obwodd elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespét elementéw potgczonych
posrednio lub bezposrednio ze zrédiem energii elektrycznej za pomocg chronionego
przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli s3g),
urzgdzenia ochronne i przytgczong aparature tgczeniowg, sterowniczg i akcesoria.
Przewo6d ochronny moze byé¢ wspdlny dla réznych obwodow.

Przygotowanie poditoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elekirycznej,
uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania
zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynno$ci:

— wiercenie wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
— kucie kucie bruzd i wnek,

— o0sadzanie osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montazu montaz uchwytéw do rur i przewodéw,

— montaz montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

— montaz montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
— oczyszczenie oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.6.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7.Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zaméwien publicznych), sporzgdzone zgodnie =z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,
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— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elekirycznej nalezy wykonywaé na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegobtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.8.Nazwy i kody:

Grupy robot, klasy roboét lub kategorie robét

4530000-0 Grupa robdt - roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Klasa rob6t - roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzanh w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0g6lne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikédw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz
aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
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do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacjg projektowa, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg
wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 KkV;
12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm2.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng
do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podfoza lub
uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt
zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w
zaleznosci od wymogoéw, przekroje uktadanych przewodéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do
240 mm?2, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju mi
nimalnego 1,5 mm2,

Jako materialty przewodzgce mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla
przekroju zyt do 10 mm? nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych,
obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy,
obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikdw zamontowanych w ciggach np. zasilanie
duzej ilosci silnikdw lub opraw os$wietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materialy przewodzace szynoprzewoddéw mozna stosowaé miedz i aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowac¢ wykonane w
obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy
pozarowe, W miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji
przewoddw przy przejsciach przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé
przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych
jako mocowane systemowo lub samonosne stanowig osprzet réznych elementow
instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodéw,
ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciagi
drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej
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o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy
elementéw dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz
zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla nieuprawnionych oséb.
Systemy koryt metalowych posiadajg tgczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie
kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce
montazu mogg by¢é Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na
temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatéw i listew sg
zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci
(10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg
przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych
rodzajow instalacji w ciggach réownolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady
instalowania rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew
instalacyjnych nalezy przyjg¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o
wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej i o
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne.
Osprzet kanatdéw i listew mozna podzielic na dwie grupy: utatwiajgcy prowadzenie
instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silno- i staboprgdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz
audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtébwnie stalowe — zasadg jest uzywanie
materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych,
ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy
nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢é odporne na
temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢,
wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednoczes$nie
podtgczenia silnikbw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobor $rednicy rur instalacyjnych zalezy od
przekroju poprzecznego kabli i przewoddéw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do
wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i
jednoczesnie gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od g 16 do g 63 mm
(wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm?) natomiast srednice
typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub
ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane — Srednice typowych rur gtadkich (sztyw
nych): od @ 13 do @ 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7 do o 48
mm i sztywnych od ¢ 16 do o 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i
przewodow w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne,
wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaly podiogowe poziome o wymiarach — szerokos¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm
nalezy wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne.
Osprzet kanatéw podtogowych stanowig elementy utatwiajgce prowadzenie instalacji
oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki
montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierscieniem g 45
mm, rdéznego typu i innego. Montaz kanatéw podiogowych moze odbywacé sie w
podktadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do
115 mm — z mozliwoscig regulacji do 25 mm rzednej géry kanatu), a takze w podtogach
pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem
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trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np.
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw
sztucznych (niektore elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak
rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub
zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do s$cian pustych, stuzg do
montazu gniazd i tacznikbw instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe,
odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatbw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe
dla cztowieka, jednocze$nie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdér typu
puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu —
wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W
zaleznos$ci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich
wielkosci: puszka sprzetowa g 60 mm, sufitowa lub koncowa g 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla
przewoddw o przekroju zyty do 6 mm?2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i
tacznikdéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za
pomocg ,pazurkow” i / lub wkretéw.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane 2z materiatbw dobrze
przewodzgcych prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez
zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia
wielokrotne odtgczanie i przytagczanie przewodéw do instalacji bez koniecznosci
kazdorazowego przygotowania koncéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie
za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6znié
mozna kilka grup materiatdw: oznaczniki przewodow, dfawnice, ztgczki i szyny, zaciski
ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

1. Laczniki ogbélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

» taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach g 60
mm za pomocg wkretdw lub ,pazurkéw”.

* taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.

e Zaciski do taczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0+2,5 mmz,

e Obudowy tacznikbw powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych Ilub
niepodtrzymujgcych ptomienia.

» Podstawowe dane techniczne:
— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
— prad znamionowy: do 10 A,
— stopieh ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
— stopieh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.
2.2.5. Gniazda wtykowe o0go6lnego przeznaczenia do montazu w instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
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* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub
~pazurkow”.

» Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w
styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za
pomocg wkretdw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢é przystosowane do 5-cio zytowych
przewodow, w tym do podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddéw o
przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.6. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu oswietlenia,
zawierajgcego co najmniej:

— dob6r opraw i zrodet Swiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilajgcej oprawy,

— obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,
— zasady konserwaciji i eksploatacji instalacji oswietleniowej.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do
potrzeb oswietleniowych pomieszczenia i warunkéw srodowiskowych — wystepujg w
czterech klasach ochronno$ci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, 1, 11, 1.

Wypusty sufitowe i $cienne powinny byé przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekréj przewoddéw utozonych na state nie moze byc¢
mniejszy od 1 mm2 a napiecie izolacji nie moze by¢é mniejsze od 750 V jesli przewody
uktadane sg w rurkach stalowych Iub otworach prefabrykowanych elementéw
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta Swiatta:
— do zarowek,

— do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek),

— do lamp rteciowych wysokopreznych,

— do lamp sodowych,

— do lamp ksenonowych.

Pod wzgledem ochrony przed dotknigeciem cze$ci opraw bedgcych pod napieciem
oraz przedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce
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oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:
— zwykla IP 20
— zamknieta [P 4X
— pytoodporna IP 5X
— pytoszczelna IP 6X
— kroploodporna IP X1
— deszczodporna IP X3
— bryzgoodporna IP X4
— strugoodporna IP X5
— wodoodporna IP X7
— wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie , ze dobrana oprawa oswietleniowa jednoczesnie spetnia
wymagania dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250
o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawag pytoszczelng i bryzgoodporng w czesci, gdzie
znajduje sie lampa oraz zwyktg i deszczodporng w czesci, gdzie znajduje sie osprzet
stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymaog ochronny dla opraw drogowych) .

2.2.7. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet do instalaciji:

— przyzywowej (dzwonki, gongi),

— telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),
— antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do rob6ét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobéw Iub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobdw i materiatéw
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materialdow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B”)
lub w krgzkach (oznaczenie ,K”), konce przewodow producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
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kontroli parametréw (ciggtosc zyt, przekrgj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym
nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych. Szczeg6lnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Transport materiatow

Podczas transportu materiatbw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé
ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury
dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla
krazkow, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowaé¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g06lne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z dokumentacjg
techniczng i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i jakosS¢ wykonanych
robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres rob6t obejmuije:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zfozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢é kanatow
instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
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reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub
podtozach,

— osadzenie kotkbw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub
wspornikdéw, konsoli, wieszakdédw wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie
moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450

— fgczenie rur nalezy wykonaé za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek (lub
przez kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otworow
dostosowanych do Srednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

— wecigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do
1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegb6towej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodow
zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci
wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczego6towej) SST Ilub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, naprawa scian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow,
montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3.Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé¢ w koncowej fazie rob6t, aby uniknaé niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na scianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢
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potgczen.

Zrbdta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac¢ po catkowitym zainstalowaniu
opraw.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytagczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac
niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje
bedacg kombinacjg barwy zielonej i zbttej.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykonac¢ zgodnie z
planami instalacji i schematami.

5.4.Instalacja potagczen wyrownawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykonaé instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie
z potagczenia wyrdbwnawczego: gtownego (gtdwna szyna wyrOéwnawcza), miejscowego
(dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przew6d wyréwnawczy.

Potagczenia wyréwnawcze gtébwne i miejscowe nalezy wybraé tgczac przewody
ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalaciji.

Potaczenia wyrdbwnawcze gtéwne nalezy wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj.
na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspolnego punktu — gtdwnej szyny uziemiajgce;j.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy
elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne
obwody oswietleniowe nalezy stosowac¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7 pkt 6

6.2. Szczegoétowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze skladajagce sie z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatéw,

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalaciji,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczeh Srubowych instalaciji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej,

— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolaciji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja
izolacji poszczegdinych obwoddw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20
MQ. Pomiaru nalezy dokonaé¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagahn podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za
niemajacg zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotlowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji
elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:
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— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
— dla kabli i przewodéw: m,

— dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikbéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robét montazowych instalaciji
elektrycznej opracowanej dla konkrethego przedmiotu zaméwienia, mozna
ustali¢ inne szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczeg6lnosci mozna przyjg¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogo6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajgcych
8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robédt
majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tgcznikdw, gniazd, opraw
os$wietleniowych, urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robo6t zanikajgcych oraz
elementéw urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce),
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodnosé¢ z
obowigzujgcymi przepisami i projektem:
— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.2.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
— dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,

— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania
napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.
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Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji elekirycznych moze by¢é dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos$é

wystepuje),
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,
— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdow w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegotowe;,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielngj
ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST robo6t w zakresie
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1.

10.

11.

PN-E-04700:1998

PN-E-04700:1998/Az1:2000

PN-EN 50146:2002 (U)

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-HD 60364-5-51:2011

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1).

Wyposazenie do mocowania kabli w instalaciji
elektrycznych.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢
1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
Czes¢ 4.41. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami
— Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i
taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia og6lne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo — Postanowienia ogoine-Srodki
ochrony przed prgdem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia ogdlne.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-7-702:1999

PN-IEC 60364-7-702:1999/

Ap1:2002

PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-7-705:1999

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pragdowa
dtugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
os$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ptywackie i inne.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ptywackie i inne.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
na terenie budowy i rozbidrki.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

— Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji
lub lokalizacji — Instalacje oswietlenia
zewnetrznego.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003

PN-EN 60664-1:2003 (U)

PN-EN 60670-1:2005 (U)

PN-EN 60799:2004

PN-IEC 60898:2000

PN-EN 60898-1:2003 (U)

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

PN-EN 61008-1:2005 (U)

PN-EN 61009-1:2005 (U)

PN-E-93207:1998

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskdéw urzadzen i zakonczen
zyt przewoddw oraz ogélne zasady systemu
alfanumerycznego.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo
cyframi.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy
(Kod IP).

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych
w uktadach niskiego napiecia. Czes$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

Puszki i obudowy do sprzetu
elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody
przytaczeniowe i przewody posredniczace.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do
zabezpieczenh przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do
zabezpieczeh przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do
obwodow pradu przemiennego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do
zabezpieczeh przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do
obwodéw pradu przemiennego (Zmiana A1).

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do
zabezpieczeh przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do
obwodobw pradu przemiennego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki
roznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku
domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki
roznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki
instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do
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750 V do przewodow o przekrojach do 50 mma2.
Wymagania i badania.

37. PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki

instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do
750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mmz.
Wymagania i badania (Zmiana Az1).

38. PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe

na znamionowe napiecie robocze 220 Vi 230 V
i prgdy znamionowe do 25 A. Wymagania i
badania.

39. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesé
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.
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— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

SST-E.03
(Kod CPV 45315700-5)
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna
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PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajagcego
"Budowa Remizy Wiejskiej w miejscowosci Miecze gm. Rajgréd"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z prefabrykacjg i montazem rozdzielnic
elektrycznych niskiego i Sredniego napiecia, stosowanych w obiektach kubaturowych
oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji
technicznej szczegbtowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegbdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem rob6t, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania
rob6t zwigzanych z prefabrykacjg i montazem rozdzielnic elektrycznych dla obiektéw
kubaturowych oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich
czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— kompletacjg wszystkich materiatbw i urzadzeh potrzebnych do wykonania
(prefabrykaciji) rozdzielnicy,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy
rozdzielnicy (w szczegdblnosci roboty slusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montazu
wyposazenia rozdzielnicy,

— zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatéw i urzgdzen rozdzielnicy w sposéb i
w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

— dokonaniem wszelkich potgczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy
uzyciu materiatow oraz srodkéw wg dokumentacji technicznej,

— wykonaniem wewnetrznych potgczen ochronnych oraz potgczeh ochronnych
konstrukcji pomiedzy poszczegbélnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyng
uziemiajgcyg obiektu,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementéw rozdzielnicy zawartych w dokumentacji,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi prefabrykat do montazu, jako element instalacji elektrycznej,

— opakowaniem i przygotowaniem do transportu ha miejsce zamontowania,
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— montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentaciji technicznej,

— przeprowadzeniem wymaganych prob, badan i pomiardbw ze sporzadzeniem
protokotow kwalifikujgcych rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacii.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-07, a takze podanymi ponizej:

Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespdt aparatury odpowiednio dobranej i
potgczonej w bloki funkcjonalne (pola) s’ruzacy do zasilania, zabezpieczania urzgdzen
elektrycznych przed skutkami zwarc¢ i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego
pola oraz kontroli linii i obwodow instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z
obudowa (obudowaml) rozd2|eln|ce, w zaleznosci od potrzeb moze spetnia¢ nastepujace
funkcle zmiany napiecia mstalacp taczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania,
pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne
urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara
ochrony przed dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem
sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazdéw, a ktérg zapewnia
odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zespdt aparatury i systemédw potgczen
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej
rozdzielnicy.

Obwdd elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespét elementdéw potgczonych
posrednio lub bezposrednio ze zrédiem energii elektrycznej za pomocg chronionego
przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sg),
urzgdzenia ochronne i przytagczong aparature tgczeniowa, sterowniczg i akcesoria.
Przewo6d ochronny moze by¢ wspdlny dla réznych obwoddow.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng, a w przypadku braku takiej z
Polskg Normg wyrobu, niemajgcg statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczna.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych i prefabrykacyjnych
Dokumentacje robot montazowych i prefabrykacyjnych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.
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U. 22005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku
zamoéwien publicznych), sporzadzone zgodnie =z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Prefabrykacje i montaz rozdzielnic nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacii
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
montazowych i prefabrykacji, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét

4530000-0 Grupa robét- roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Klasa robor- Roboty instalacyjne elektrycnze
45315700-5 Roboty w zakresie instalacji tablic rozdzielczych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okre$lenia witasciwosci i wymogéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentdédw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0golne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Do wykonania i montazu instalacji i urzadzen elektrycznych w obiektach budowlanych

nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:
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— dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacjg projektowa, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Obudowy

Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie
sg elementem instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajgcg przed dotykiem
elementéw pod napieciem, sg elementem taczacym podzespoty rozdzielnicy, chronig
przed przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych (stopien ochrony obudowy IP),
poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie
rozdzielnicy w zmieniajgcych sie warunkach zewnetrznych i przy réznym obcigzeniu,
podnoszg estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiajg prawidtowy montaz.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikow obudéw, kitére wymieniane
sg jako marka referencyjna.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegdélne elementy obudowy
(lub cata obudowa) posiadajg certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng bgdz nadang
przez wytwérce deklaracje zgodnosci. Wymagania ogdlne dotyczgce pustych obuddw
rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane sg w PN-EN 50298:2004, PN-EN
62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane
urzgdzenia lub prefabrykaty skltadowe, muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i
wytyczne producenta obudowy dotyczgce metod tgczenia obuddéw w zestawy, sposobu
montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych
materiatow ztgcznych i uszczelniajgcych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha
oraz wzmocnienia transportowe montowaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta obuddw.
Nalezy stosowacC wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujgce
porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice,
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panele szczotkowe itp.) oraz stosowaé¢ odpowiednie zabezpieczanie elementéw po
obrébce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrézniac¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z
PN-EN 60446:2004.

2.2.2. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie
wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy
wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany przez wytwoérce certyfikat zgodnosci lub
aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw wewnetrznych
rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowaé¢ do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty
zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, potek i
szuflad.

Potgczenia wewnetrzne elementéow nalezy wykonywaé za pomocg: szyn poprzez
zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskow przytgczeniowych Ilub przewoddw.
Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm? nalezy pocynowac, natomiast na przewody
powyzej 4 mmz2 nalezy montowac koncédwki kablowe wg instrukcji producenta.

Dla rozdzielnic teleinformatycznych nalezy uzywac¢ elementéw przytgczeniowych
prefabrykowanych jak kable czteroparowe, krosowe, swiattowody krosowe, pigtaile i
patchkordy o okreslonych dtugos$ciach.

2.2.3. Elementy mocujgce rozdzielnice

Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy
wszystkie zaprojektowane elementy mocujace posiadajg nadany przez wytwoérce
certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Podstawowe sposoby montazu:
— zabetonowanie w podtozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

— osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkdw kotwigcych lub rozporowych (otwory do
mocowania przygotowane w obudowie),

— przykrecenie za pomocg materiatdw ztgcznych lub przyspawanie do przygotowane;
konstrukcji wsporcze;.
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2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét montazowych i prefabrykacji
rozdzielnic

Wyroby do rob6t montazowych i prefabrykaciji rozdzielnic mogg by¢ przyjete na budowe,
jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdllnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobéw Iub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych i prefabrykacji — wyrobow i
materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do montazu i prefabrykaciji rozdzielnic

Wszystkie materiatly i prefabrykaty pakowane powinny by¢é przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Spawanie powinno odbywacé sie przy uzyciu spawarek o parametrach wymaganych
dla grubosci materiatéw uzytych na poszczegdlne elementy obudowy, dla tgczenia
elementéw miedzianych nalezy stosowaé spawanie gazowe lub fukowe w ostonie
gazowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budowe z miejsca sktadowania po prefabrykacji nalezy zachowac
ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ zamontowanych elementéw wewnetrznych.

Duze rozdzielnice nalezy przygotowa¢ do transportu dzielgc na elementy o wadze
umozliwiajgcej tatwe dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosowa¢ opakowania w
przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z dokumentacja
techniczng i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i jakos¢ wykonanych
robot.

Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogéw naleza:
stopien ochrony, ilo$¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia)
typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywéw oraz
przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy
sporzgdzi¢ schemat ideowy, ktéry zwykle jest zatgcznikiem do dokumentacji.

Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu
uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych
rozdzielnicach etap ten mozna pomingc.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy
nalezy dokona¢ mocowania i potgczen aparatéw i urzgdzen wg zalecen producentéw.

Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng
dla prefabrykacji, stanowi ona zatgcznik do protokétu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elekirycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne
projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegd6lnosci:

— stopien ochronnosci,
— wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojgca, przyscienna,
nascienna, wnekowa

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: s$redniego napiecia, niskiego
napiecia, staboprgdowa,

— sposob zasilania i odptywu: ,,0od géry” lub ,,0d dotu”,

— typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie
bezposrednie,
— sposob mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy

dystansowe, szyny nosne zunifikowane Iub zaprojektowane, opracowane wg
wymagan normy PN-EN 61439-2:2011,

— rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

— sposoOb zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych, opracowane wg
wymagan normy PN-EN 61439-3:2012,

— kompletnos¢é montazu wyposazenia dodatkowego,

— kompletno$¢ i prawidtowos¢ opisobw oraz znakéw wytypowanych dla danej
rozdzielnicy; znaki znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

— oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposob
czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywaé¢ danych technicznych
aparatow i osprzetu,
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— w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jaka spetniajg, mozna wyr6zni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba
typy tablic mogg by¢ wykonane jako: gtéwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice)
odbiorcze np. obwodowe, pietrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji.

Ze wzgledu na sposdb montazu rozroznia sie nastepujace typy:
— wolnostojace,

— przyscienne,

— wiszgce (nascienne),

— wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 61439-1:2011 (zgodnej z
miedzynarodowg IEC-439-1). Wymagane jest swiadectwo badan dla prefabrykowanej
rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach buddéw musi
spetnia¢ wymogi norm PN-EN 61439-4:2013-06.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach
ogolnodostepnych musi spetnia¢ wymogi normy 61439-5:2015-02.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢é wyposazona w maskownice z tworzywa
sztucznego, chronigcg przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwosc
kontaktu bezposredniego z elementami pod napieciem.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep
do kompletu elementéw wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie
pozwalajgce na ewentualng rozbudowe uktadu, bez koniecznosci zmiany systemu
rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa
miejsca okaze sie niewystarczajgca).

Sposob rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzgledniac
zasade jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz
rownomiernosci rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego
powinny by¢ wykonane minimum w Il klasie ochronnosci.

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pietrowych nalezy przewidzie¢
dywaniki izolacyjne, stanowigce standardowe ich wyposazenie.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowacé sie szyld z nazwg rozdzielnicy
zgodna z nazwg rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢
przymocowany w sposoéb trwaty.

5.3. Montaz rozdzielnic elektrycznych
Zakres rob6t obejmuije:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— rozpakowanie,

— ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
— wyznaczenie miejsca zainstalowania,

— trasowanie,
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wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, scianach lub podtozach,

osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikow
wraz z zabetonowaniem,

montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementow odmontowanych na czas
mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

podtgczenie uziemienia,

sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci
zachowania minimalnych szeroko$ci przejs¢ i drég ewakuacyjnych,

sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,
przeprowadzenie préb i badan.
Przy podtgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamieta¢ aby wszystkie

kable odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny
przy duzej ilosci kabli odptywowych.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan rozdzielnic zawarty
jest w PN-EN 61439-1:2011 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze skitadajgce sie z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
zgodnosci potgczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,
napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

dziatania przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki energii
elektrycznej),

dziatania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikéw,

stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedow tacznikéw,

stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

stanu kanatow kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

stanu ochrony przeciwporazeniowej,

stanu urzgdzen wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,

schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjne;,

sprawdzenie ciggtosci przewoddéw fazowych, neutralnych i ochronnych,

poprawnosci wykonania potgczehn srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu.

Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze

polegajgce na:

pomiarach rezystanciji izolacji gtbwnej wytgcznikow,
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— pomiarach rezystancji torow pragdowych wytgcznikow,

— pomiarach rezystancji, czaséw witasnych i czaséw niejednoczesnosci zamykania i
otwierania wytgcznikdéw,

— badania gazéw wytacznikéw z SF6 (jezeli wymaga tego producent),

— prébach szczelnosci wytgcznikéw z SF6 (jezeli wymaga tego producent),

— pomiaréw czaséw tgczenia uktaddw zwiernik — odtgcznik,

— pomiaréw rezystancji izolacji uzwojen pierwotnych i wtérnych przektadnikdw.

Dla uktadow sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegaja
na:

— pomiarach rezystanciji izolaciji,
— sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,
— Zzbadaniu przyrzaddéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (analizatory sieci),

— zbadaniu wartosci nastawczych  wytgcznikdw, przekaznikédw  termicznych,
przekaznikdw réznicowo prgdowych, itp.

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja
izolacji poszczegdblnych obwoddw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20
MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, urzadzenia i
aparaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za
niemajgcg zasadniczego wptywu na jakosé funkcjonowania urzgdzenia (aparatu itp.) i
ustali¢ zakres i wielkosS¢ potrgcen za obnizong jako$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych i prefabrykacji

Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

— dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

— dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,
— dla aparatow montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

— dla przewoddw, kabli, rur, listew: m, kpl.
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7.3.W specyfikacji technicznej szczegétowej dla montazu i prefabrykacji
rozdzielnic, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia, mozna ustali¢
inne szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczeg6lnosci mozna przyjg¢é zasady podane w katalogach zawierajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalaciji i urzadzen zasilajagcych
8.2.1. Odbi6r miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robédt
majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegajg m.in.:
— wykonanie i montaz konstrukciji,

— ustawienie na stanowiskach aparatéw, urzgdzen, dtawikow, baterii kondensatoréw
z przynalezng do stosowania aparatura,

— ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych w nastawni,
— ustawienie rozdzielnicy,

— obwody zewnetrzne gtbwne i pomocnicze,

— instalacje oswietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

8.2.2. Odbioér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robo6t zanikajgcych oraz
elementéw urzadzen, ktore ulegajg zakryciu, uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich
wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodnosé¢ z
obowigzujgcymi przepisami i projektem:

— instalacji wtynkowych i podtynkowych,
— sieci uziemiajgcej, kablowej i odwadniajgcej uktadanej bezposrednio w ziemi,

— fundamentéw, uzioméw fundamentowych i przepustow umieszczonych w
fundamentach.

8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— izolacji toréw gtownych,

— izolacji torbw pomocniczych,

— dziatania funkcjonalnego obwoddw pomocniczych,
— dziatania mechanicznego tacznikéw, blokad itp.,
instalacji ochronnej.
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Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent
dostarczyt protokét z tych badan, rozdzielnice SN sprawdza sie napieciem obnizonym do
75% napiecia probierczego, a rozdzielnice o napieciu do 1 kV — induktorem, sprawdzajgc
tylko rezystancje izolacji.

Badania dziatania obwod6w pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania ukfadow zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i
samoczynnego zatgczania rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug programu,
ktory powinien by¢ czescig dokumentacji eksploatacyjne;.

Badania dziatania mechanicznego tgcznikdéw, blokad itp. wykonuje sie na napedach
tacznikébw oraz zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5
normalnych cykli roboczych (zamkniecie — otwarcie) kazdego tgcznika.

W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykonaé¢ 5 cykli przestawien kazdego cztonu
ruchomego — od stanu pracy do stanu spoczynku (préby) i od stanu spoczynku (préby)
do stanu pracy.

kaczniki sterujgce wyposazeniem cztonu nalezy zamykac i otwiera¢ w stanie pracy i w
stanie préby. W trakcie préby trzeba takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego
cztonu.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba
zamiesci¢ w protokole odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
wartos¢ tych robo6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, montazu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty
ryczattowe obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos$é

wystepuije),
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— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robaét,
— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow w sposob podany w specyfikacji
technicznej szczego6towej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST montaz rozdzielnicy
elektrycznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukftady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1).

2. PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
ostoniete. Wytyczne badania w warunkach
wytadowania tukowego, powstatego w wyniku
zwarcia wewnetrznego.

3. PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym
dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych
czynnych.

4, PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic
niskonapieciowych. Wymagania ogdine.

5. PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Ogodlne wymagania dotyczace
niskonapieciowych  rozdzielnic  tablicowych
przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji
rozdzielczych.

6. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢
1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogoélnych
charakterystyk, definicje.

7. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢
4.41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

8. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Ochrona przed przepieciami — Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003

PN-EN 61439-1:2011

PN-EN 61439-2:2011

PN-EN 61439-3:2012

PN-EN 61439-4:2013-06

PN-EN 61439-5:2015-02

PN-EN 61439-6:2013-03

PN-EN 62208:2005(U)

doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie s$rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo — Postanowienia ogdlne -
Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy

wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. = Oznaczenia
identyfikacyjne  przewodéw barwami  albo
cyframi.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy
(Kod IP).

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Czes¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu
energii elektryczne;.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Czes¢ 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone
do obstugiwania przez osoby postronne (DBO).

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace zestawdw
przeznaczonych do instalowania na placu
budowy (ACS).

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Czes¢ 5: Zestawy do dystrybucji mocy w
sieciach publicznych.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Czesc 6: Systemy przewodbéw szynowych.

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic
niskonapieciowych. Wymagania ogdlne.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesé
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty

instalacyjne. Zeszyt 2:

uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zmianami).

10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z p6zn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

SST-E.04
(Kod CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ
(Kod CPV 45312310-3)

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

. CZESC OGOLNA

. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

. SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

O© 00O NO O A~ WN =

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego
"Budowa Remizy Wiejskiej w miejscowosci Miecze gm. Rajgréd"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalaciji
odgromowej i uziemienia w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji
technicznej szczegdtowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegbdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy =zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania
i odbioru robét zwigzanych z:

— wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

— montazem osprzetu i urzgdzen piorunochronnych,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych

oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych

na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczego6lnosci roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze a takze tzw. ,polepszania
gruntu” i pograzania elementdéw uziemien itp.),

— utozeniem wszystkich materiatbw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementéw wskazanych w dokumentaciji,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub potgczen
wyréwnawczych.
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1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-07, a takze podanymi ponizej:

Czes¢ dostepna — przewodzgca czes¢ urzgdzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedgca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (ij. takiego, na ktérym
cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalezé bez korzystania ze
Srodkdw pomocniczych np. drabiny, stupotazow itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie
jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalezé w momencie zakiécenia
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow,
charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu,
uszkodzenia izolacji itp. ).

Miejsce wydzielone — zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub
urzgdzen, do ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrodtowe przy dotyku) — napiecie pojawiajgce sie przy
zwarciu doziemnym pomledzy przewodzaca czescig, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta
przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy.

Ostona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w
czesci dostepnej, na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu
metalowym kabla.

Ziemia odniesienia — miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej
roznicy potencjatéw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewéd uziemiajagcy - przewodnik fgczgcy uziemiany element z uziomem,
umieszczony poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym sSrodowisku
znajduje.

Czes¢ przewodzaca obca — czeSciami prowadzacymi obcymi mogg byc¢: czesci
metalowe konstrukcji budynku, uktad metalowych rur gazowych, wodociggowych,
grzewczych itp. nieizolacyjne podtogi i $ciany.

Sie¢ skompensowana — sie¢ elektroenergetyczna posiadajgca co najmniej jeden punkt
neutralny uziemiany poprzez op6r indukcyjny (reaktancje kompensujgcg skladowg
pojemnosciowg jednofazowego pradu zwarcia z ziemig).

Uziemienie — zespdt sSrodkow i urzgdzen stuzgcych potgczeniu przewodzacej czesci z
ziemig poprzez odpowiednig instalacje.

Moze wystepowac jako uziemienie:

— ochronne (nie nalezagce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)
lub

— robocze (nalezace do obwodu elekirycznego, zapewniajgce normalng prace).

Uziemienie robocze mozna wykona¢ jako bezposrednie Ilub otwarte (przy
zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie mozna jego stosowaé w obwodzie
wtoérnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego
napiecia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz;
prad staty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:
— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
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— sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
— sterujgcy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatdw).

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomoéw naturalnych, jednak w
przypadku braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy
sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:
— Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
— Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody — gorna czes¢ urzgdzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgleddw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy,
wykorzystuje sie metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktére wystajg
ponad dach).

Rodzaje zwodéw:

— Zwody naturalne — zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje
nosne dachéw, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow
(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody
naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe warunki:

1. grubosc¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi
oraz 1 mm dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie moggq przedosta¢ sie do wnetrza
budynku,

— Zwody sztuczne — wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania
elementéw dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub
koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na
obiekcie okresla sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem
nazywa sie izolowanym. Rozrdznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i
wysokie) i pionowe. Ochrone odgromowg z zastosowaniem zwodoéw poziomych
niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowg, natomiast z zastosowaniem
zwodoéw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowg. Ochrona
strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwodow, aby caty chroniony
obiekt znalazt sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwod i jego kat ochronny).

Przygotowanie podtoza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw
lub elementéw instalacji uziemienia, majgcy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia
instalacji zgodnie z dokumentacjg. Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

— montaz uchwytow i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktére majg
by¢ chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw
itp.

Ochrona wewnetrzna — zespdét dziatan i urzadzen zapewniajgcy bezpieczenstwo i

ochrone przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku.

Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i

elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepéw izolacyjnych lub
stosowanie dodatkowych srodkdéw ochrony.
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1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zaméwien publicznych), sporzgdzone zgodnie =z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elekirycznej nalezy wykonywaé na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.8. Nazwy i kody roboét objetych zaméwieniem:

Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét

4530000-0 Grupa robot - roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Klasa robor- roboty instalcyjne w budynkach
45312310-3 Roboty w zakresie ochrony odgromowej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okre$lenia witasciwosci i wymogéw
technicznych zatozonych w dokumentacji projektowej.
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Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentdédw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikédw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz
aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacjg projektowa, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Zwody

Zaleca sie, aby wymiary elementow zastosowanych w ochronie odgromowej byty
dobierane, w zaleznosci od rodzaju materialu i wyrobu zgodnie z wytycznymi
PN-86/E-05003.01.

Jako materialy przewodzace mozna stosowaé stal ocynkowang, cynk, miedz i
aluminium. Przy ukfadaniu zwoddw nalezy zachowywaé¢ minimalne odlegtosci od
powierzchni dachu; dla zwodow poziomych niskich nie mniej niz 2 cm, dla zwoddéw
poziomych podwyzszonych nie mniej niz 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spetniaé
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warunek, aby diugos¢ boku petli nie przekraczata:
— 20 m dla ochrony podstawowej,

— 15 m dla obiektow zagrozonych pozarem i

— 10 m dla obiektéw zagrozonych wybuchem.

Katy ochronne nieizolowanych zwoddw pionowych i poziomych wysokich nie powinny
przekraczac:

— zewnetrzne 45° i wewnetrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektéw zagrozonych
pozarem, oraz

— zewnetrzne 30° i wewnetrzne 45° dla obiektow zagrozonych wybuchem mieszanin
par i/lub pytdbw z powietrzem (wyjatek stanowig obiekty o wysokosci do 10 m
posiadajgce niepalne dachy — wtedy stosujemy parametry podstawowe).

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodow, dla ochrony
obiektéw zagrozonych pozarem lub wybuchem zawierajg PN-89/E-05003.03 ,Ochrona
obostrzona” i PN-92/E-05003.04 ,Ochrona specjalna”.

2.2.2. Osprzet urzadzen piorunochronnych
Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych

— do zatapiania w betonie

— do mocowania na zerdzi zelbetowej

— do przykrecania (pionowy i poziomy)

— do przyklejania

Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych

— do przyspawania do przewodu okragtego
— do mocowania na gasiorze

— do kotwienia (pionowy i poziomy)

Zaciski

— do przykrecania przewodow naprezanych
— dwuprzelotowe do przewodu okrggtego
Ziaczki

Zaciski probiercze — tgczg przewody odprowadzajgce z przewodami uziemiajgcymi
oraz utatwiajg dokonywanie pomiaréw rezystancji instalacji lub jej elementow. Nalezy je
wykona¢ dla instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem
dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocowac
na takiej wysokos$ci i w miejscu, aby posiadaty tatwy dostep z poziomu ziemi.

Zaciski do uziemienia ekranow kabli
2.2.3. Uziomy

Naturalne — najczesciej wykorzystuje sie zbrojone fundamenty budynku lub metalowe
rury utozone pod ziemig. Optymalnym rozwigzaniem jest utozenie w dolnej czesci
wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej tasmy lub
preta stalowego. Uziom otokowy tgczy sie ze zbrojeniem fundamentowym w odstepach
do 20 m poprzez spawanie.

Dodatkowe — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a
odlegtos¢ do sgsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu
dodatkowego musi by¢ mniejsza od dwukrotnej wartosci rezystancji wymaganej dla
danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczego6lnych arkuszach
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normy.

Sztuczne — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy
jego uktadaniu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zasady:

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

2. Uziomy poziome uktadac na gtebokos$ci nie mniejszej niz 0,6 m,

3. Unika¢ uktadania pod warstwg nie przepuszczajgcg wody np. asfalt, glina, beton,

4. Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wieksze od 60°,

5. Miejsce uktadania powinno by¢é oddalone co najmniej o 1,5 m od wejscia do

budynku, przejs¢ dla pieszych oraz metalowych ogrodzen,

6. Najwyzsza czesS¢ uziomu pionowego powinna znajdowaé sie co najmniej na
gtebokosci 0,5 m przy dtugosci ponad 2,5 m,

7. Maksymalna dtugos¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz
35 m dla gruntéw o rezystywnosci < 500 Qm i 60 m dla gruntéw o rezystywnosci >
500 Qm.

2.2.4. Wewnetrzny osprzet ochronny

Potaczenia wyréwnawcze — najwazniejszym elementem jest szyna wyréwnawcza, do
ktérej dotgczone sg wszelkie urzadzenia i instalacje metalowe. Elementy tgczace
urzadzenia i instalacje z szyng przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (standardowa) ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
(wewnetrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV).

Potagczenia wyrownawcze ochronnikowe — odgromniki zaworowe, iskierniki
separacyjne lub systemy mieszane.

Odstepy izolacyjne — uktadanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odlegtosci od
innych instalacji metalowych.

Ograniczniki przepie¢ — stanowig ochrone urzgdzeh koncowych aparatéw i instalacji
elektrycznych przed niedopuszczalnie wysokimi przepieciami i/lub przeznaczone do
wyréwnywania potencjatéw. Istnieje mozliwosé ochrony centralnej dla catej instalaciji
elektrycznej wewnetrznej lub wybranych elementéw.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robot montazowych instalaciji
odgromowej

Wyroby do rob6ét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobéw Iub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobéw i materiatdw
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
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dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatdw do montazu instalacji odgromowej

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”)
lub w krgzkach (oznaczenie ,K”), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac¢ w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogodilne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Podczas transportu na budowe nalezy zachowacC ostrozno$¢ aby nie uszkodzic¢
materiatdbw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla
bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krgzkdéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z dokumentacja
projektowg i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i jakos¢ wykonanych
robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien
Zakres rob6t obejmuije:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zfozenie na miejscu montazu wg projektu,
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— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub
jamiste wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu,
przekucia scian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw
instalacyjnych, wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w $cianach, podtozach, lub
sufitach

— osadzenie kotkow plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéw, zaciskow,
ztgczek wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podfozu elementéw osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do
montazu instalacji odgromowej,

— oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST Ilub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi), w
przypadku braku takich wytycznych,

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronne;j i
uziemien jak: zasypanie wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa sScian i stropow po
przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/
Az1:2000.

5.3. Instalacja potagczen wyrownawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elek-tryczny, wykonaé instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja sktada sie z
potgczenia wyréwnawczego: gtdbwnego (gtdwna szyna wyrOwnawcza), miejscowego
(dodatkowego — dla czesci przewodzgcych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewod wyréwnawczy.

Wykona¢ potgczenia wyrbwnawcze gtdwne i miejscowe tgczgce przewody ochronne z
czesciami przewodzacymi innych instalacji.

Potgczenia wyrownawcze gtdbwne wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na
parterze.

Do gtébwnej szyny uziemiajacej podtgczyé rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrze-wania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu.
W przypadku niemoznos$ci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potgczen wyrdwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne
obwody oswietleniowe nalezy stosowaé odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych
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instalacji piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC
61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze skladajgce sie z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— zgodnosci potgczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

— stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji
dotyczacej zastosowanych materiatow

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodnikow wystepujgcych w danej instalacji

— poprawnosci  wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacii
piorunochronnych i uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie 2z zasadami
przeprowadzania badan.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodag
techniczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosic¢
minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto prgdu powinno by¢ izolowane od
sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi
materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jes$li materiaty nie spetniajace
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majgcg zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalaciji
elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uziomoéw: szt., kpl., m,
— dla zwodéw i uziomoéw: m,
— dla elementéw instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl.,

7.3. W specyfikacji technicznej szczegétowej dla rob6t montazowych instalaciji
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elektrycznej opracowanej dla konkrethego przedmiotu zaméwienia, mozna
ustali¢ inne szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczeg6lnosci mozna przyjg¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajgcych
8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robédt
majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
— przygotowanie podtoza do montazu instalacji piorunochronnej i uziomow,

— instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji
piorunochronnej i uziomdéw np. zasypanie fundamentéw wraz 2z uziomem
fundamentowym.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robo6t zanikajgcych oraz
elementéw urzgdzen, ktére ulegajg zakryciu (np. uziom otokowy, pograzanie uziomu
pretowego), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania lub utatwiajgc przyszty
odbiér kohcowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodnosé¢ z
obowigzujgcymi przepisami i projektem: wydzielonych petli lub elementéw instalacji
piorunochronnej i uziomow.

8.2.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonhczeniu robdt instalacji piorunochronnej i uzioméw przed
przekazaniem uzytkownikowi catosci instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioréw czesciowych,

karty techniczne wyrobdw lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych
materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST,
porbwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.
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Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunac¢ niezgodnosci
instalacji z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
instalacji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych rob6t, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich
uzupetnieniu.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach
PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru korncowego instalacji odgromowej,
urzgdzenia piorunochronnego oraz dotgczy¢é metryke, zawierajgcg dane o obiekcie
budowlanym i opis wraz ze schematem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
»,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji odgromowych moze by¢é dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji odgromowych lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,
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— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosc

wystepuje),
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robaét,
— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw,
— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robo6t w zakresie
instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

2. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzagdzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1).

3. PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS).
Czes¢ 1. Wymagania stawiane elementom
potgczeniowym.

4. PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS).
Czes¢ 2. Wymagania dotyczgce przewodow
i uziomow.

5. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czesc¢

1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje.

6. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

7. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.

8. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-548:2001

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-7-706:2000

PN-IEC 60364-7-707:1999

PN-EN 60446:2004

PN-IEC-61024-1:2001

PN-IEC-61024-1-1:2001

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub taczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i
taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia og6lne. Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Wymagania dotyczgce uziemieh instalaciji
urzgdzen przetwarzania danych.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddw barwami albo
cyframi.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogdlne.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogélne. Wyb6r poziomdw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogélne.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Zasady ogolne. Wybér poziomoéw ochrony dla

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

PN-IEC-61024-1-2:2002

PN-IEC-61312-1:2001

PN-IEC/TS 61312-2:2003

PN-IEC/TS 61312-3:2004

PN-EN 61663-1:2002 (U)

PN-EN 61663-2:2002 (U)

PN-86/E-05003.01

PN-89/E-05003.03

PN-90/E-05029
PN-92/E-05003.04

PN-IEC 99-1:1993

PN-IEC 99-4:1993

urzgdzen piorunochronnych.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Czesc¢ 1-2: Zasady ogolne. Przewodnik B.
Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych.

Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP). Czes¢ 2.
Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz
obiektow i uziemienia.

Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Czes¢ 3. Wymagania
dotyczace urzadzen do ograniczania przepieé
(SPD).

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne.

Czesc¢ 1. Instalacje swiattowodowe.

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne.

Czes¢ 2. Linie wykonywane przewodami
metalowymi.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogolne.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Ochrona obostrzona.

Kod do oznaczania barw.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona specjalna.

Ograniczniki przepiec¢. Iskiernikowe zaworowe
ograniczniki przepie¢ do sieci pradu
przemiennego.

Ograniczniki przepie¢. Beziskiernikowe
zaworowe ograniczniki przepie¢ z tlenkow
metali do sieci pradu przemiennego.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych (tom V)

Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach

mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (standardowa)
.Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnetrznych)" Kod CPV 45311100-1.
Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zmianami).

10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU
WYKOPOW LINIOWYCH

SST-E.06
(Kod CPV 45111200-0)
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SPIS TRESCI

CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

ZALACZNIKI

Tabela 1 Podziat gruntéw na kategorie

Tabela 2 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

© N O A~ DD~

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
"Budowa Remizy Wiejskiej w miejscowosci Miecze gm. Rajgréd"

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopéw dla kabli elektrycznych

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do wykonywania
wykopow na terenach objetych szkodami gérniczymi.

1.3.Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczego6towe;j
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegbdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadzac¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianego projektem zadania, obiektu i robo6t, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okreslenia
ich standardu i jakosci.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robdt ziemnych zwigzanych z budowg

obiektéw kubaturowych, kolei, drog samochodowych, budowli wodnych i robét
melioracyjnych.

1.4.Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy wykonywaniu robo6t ziemnych zwigzanych z budowg wewnetrznej linii
zasilajacej oraz obwodu rozdzielczego zasilania.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczajg:
Wykop — dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych (rurociggow, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watdéw lub
hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz diugim pasie terenu, ktérego
zasadniczym wymiarem jest dtugos¢, np. przy ukfadaniu rurociggéw pod powierzchnig
terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna réwnej lub
mniejszej od 1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i dtugosci dna
wiekszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie

,,,,,,

gtebokosci zasypan nie przekraczajgcej 30 cm, przy odlegto$ci przemieszczenia mas
ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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Rozplantowanie (odkitadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to
mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci
bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Gtebokos¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu
po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w
obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go
lub wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
grun-tu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

lg =
Pds

pPg — gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),

Pgs — Mmaksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
(Mg/ms).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntdéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
ds0

U_
d1o

dgo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dqg — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany — czes¢ skorupy ziemskiej moggca wspotdziataé z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z
niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub
przemystowej dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady
poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze
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gruntami naturalnymi.

Rozréznia sie nastepujgce grunty rodzime:
- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci
cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach
ziemnych itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany 0 nleprzesunletych blokach (najmnlejszy
wymlar bloku > 10 cm), ktérego probki nie wykazula zmian objetosci ani nie rozpadajg
sie (rozmakajg) pod dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymatos¢ na Sciskanie R.

> 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw gruntu
skalistego.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy wartosé
wskaznika plastycznosci I, > 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu
brytek przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym
mniejszy niz 10-krotny warto$¢ maksymalnej $rednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty
spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy
warunkéw podanych dla gruntu spoistego.

Podtoze — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewéd miedzy dnem wykopu a
obsypka lub zasypka wstepna. W podtozu wyréznia sie goérng i dolng podsypke. W
przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng

podsypka.
Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubosé kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed
jej zageszczeniem.

Gilebokos¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig
terenu.

Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke,
obsypke i wstepng zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

Zasypka gtéwna — Wypetnienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej a
powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

1.6.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztukg budowlang. Ogdélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtdéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geo-dezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczehstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene umowna.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisébw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujagc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegblny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
5) mozliwoscig powstania pozaru.
1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisy i wymagania ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca musi utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane
w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do
uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszg mie¢ aprobate techniczng
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wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
prze-strzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacja-mi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.7. Ograniczenie obcigzenh osi pojazdéw

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Musi uzyskac on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdét Wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na bu-dowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej za
wykonane roboty.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét (do wydania
potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu
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odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania,
to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.Dokumentacja robé6t ziemnych
Dokumentacje rob6t ziemnych stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 20038 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryina w przypadku
zaméwien publicznych), sporzadzona zgodnie =z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pézn. zmianami),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét

(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacii

technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.
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1.8.Nazwy i kody:

Grupy robot, klasy lub kategorie robét objetych zamoéwieniem

45100000-8 Grupa robot - przygotowanie terenu pod budowe

45110000-8 Kalsa robo6t- roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych:
roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

2.2.Rodzaje materiatéw
2.2.1. Grunty — wymagania ogdélne

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta pozyskiwania
materiatdw (podtoza, obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do
zasypki (przy spetnieniu wymogow jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw
powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg
PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie
powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogtoby
uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewtadciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopdéw — drenaz, igtofiltry, scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatéw (np. drenaz — sgczki
ceramiczne, z tworzyw sztucznych, $cianki szczelne — z ksztattownikéw stalowych, z
blach gietych na zimno, igtofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi byc¢
zgodny z dokumentacjg projektowg i odpowiednig SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopdéw

Pionowe obudowy scian wykopow pod rurociggi moga by¢ wykonane z bali drewnianych,
pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajgcych sie z réznych
elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu
obliczen statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementdéw
obudowy wykopu dla okreslonej gtebokosci.

Nalezy scisle przestrzegac wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.
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2.3.Skladowanie materiatéw
Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub

wywieziony na odktad. Elementy obudowy wykopow nalezy skitada¢ w taki sposéb, aby
nie nastgpito ich samoczynne przesuniecie.

Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwoch belkach drewnianych, najlepiej
kompletami wg wymiaréw i rodzajéw. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek,
ktére zapobiegng porysowaniu farby w czasie podnoszenia ptyt.

Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywaé w pomieszczeniu
zamknietym, oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ Ilub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pbdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

3.2.Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— Jjednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
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rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi
itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne
parametry techniczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t ziemnych zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2.Transport gruntow

Wybdr srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»~Wymagania ogolne” pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujagce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2.Metody wykonania wykopow

Wykopy mogg by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami
obudowane w dolnej czesci. Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposéb
wykonania wykopéw powinien by¢ zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o scianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywac tyIko w gruntach o
normalnej wilgotnosci, gdy nie wystepula wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony
nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szeroko$ci rownej co najmniej gtebokosci
wykopu H.

Dopuszczalne gtebokosci wykopow o scianach pionowych w gruntach okreslonych wg
PN-86/B-02480 wynosza:

- w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

- w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,
- w pozostatych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopdéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie
okreslono inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej,
usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce
bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

- W pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz
zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢é
zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i
wysunietg gérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.
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W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej
obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.3.Wymiary wykopow i doktadnosé¢ ich wykonania
Tablica nr 1

Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od srednicy nominalnej przewodu
DN wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x)
m
DN ] :
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany B > 60° B < 60°
DN < 225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 < DN = 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN =750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN < OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
1200
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej
przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego
oszalowaniem.

Gdzie:
OD - jest zewnetrzng srednicg przewodu, w metrach
B — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego

mierzonym od poziomu

5.4.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposéb odwodnienia polegajgcy na odpompowaniu wody
naptywajgcej do wykopu. W gruntach, w ktorych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych
czastek przez odpompowywang wode, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie
szybkoséci przeptywu wody. Nalezy scisle dostosowacé sie do wytycznych w dokumentaciji
projektowej i szczegétowej specyfikacji techniczne;.

Uwaga: w tym punkcie w SST nalezy poda¢ szczegotowe wytyczne dotyczgce
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pompowania wody z dna wykopu.
5.4.2. Drenaz
Wykonanie i stosowanie drenazu

Materiat drendbw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do gtebokosci
utozenia drendw, stopnia agresywnosci srodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem.

State obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej
0,5 m ponizej dna wykopu (podtoza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta
wody gruntowej nie powinno by¢é mniejsze niz 5 cm.

5.4.3. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowigce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie
dopasowanych materiatdéw okreslonych w projekcie, nalezy stosowac do:

a) catkowitego, statego odciecia doptywu wdd gruntowych do projektowanego
wykopu z pozostawieniem $cianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu
poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia doptywu wod gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania
stabilizacji podtoza, utozenia drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastepujac
drenaz pionowy,

c) rozparcia scian wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokosci powyzej 6 m i
szerokosci wykopu w dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu Sciany wykopu, z pozostawieniem
Scianki w wykopie; zastosowanie $cianek szczelnych w przypadkach opisanych w
a) i b) powinno by¢ uzasadnione analizg techniczno-ekonomiczng, a wykonanie
ich zgodne z projektem.

5.4.4. Igiofiltry pionowe

Filtry igtowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktére sg wptukiwane w
grunt za pomoca silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rure w
grunt). Zainstalowany w dnie rury zawor pozwala wyptywaé wodzie z rury podczas
wptukiwania a uniemozliwia przedostawanie sie wody przez dno rury podczas
odwadniania. Na ogét otoczenie igtofiltru jest wypetnione gruboziarnistym piaskiem tak,
ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igtofiltry sg zwykle instalowane réwnolegle obok
planowane;j linii wykopu w typowych odstepach od 0,6 m do 3,0 m w zaleznos$ci od
rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych. Mogg by¢ zastosowane po jednej lub po
obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu gérne konce igtofiltrow poditgcza sie do pompy prézniowej. Woda
gruntowa wptywa do wnetrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.

5.4.5. Igtofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe mogg by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do
wykonywania wykopdw lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe.
Rury sg instalowane poziomo w linii rownolegtej do planowanego wykopu po jednej lub
po obu jego stronach i ponizej planowanego dna wykopu. Kornce rur sg podtgczone do
pomp prézniowych w ten sam sposob jak w przypadku igtofiltréw pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomocg igtofiliréw powinno byé zgodne z dokumentacjg
projektowa.

5.5.Podtoza
Rodzaj poditoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 14



Stosuje sie podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie
jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

5.6.Zasypka wykopow
Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub s$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢é zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 15



Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka
przewodu przy zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku
nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosic¢ co najmniej Ig=1.

W przypadku prowadzenia robo6t ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej lg=1,

nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypki wzmocniong podbudowa drogi.
Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byc¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie
powinna by¢ wigksza niz:

a) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego =zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalne;
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480.

Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna byé réwna optymalnej lub powinna
wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie
powinno by¢ wigeksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz
WTWIO dotyczacymi robo6t ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i
cieptowniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

» wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

* wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje
tablica 4.
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Tablica nr 4

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 |Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 [Pomiar szerokosci dna wykopu

3 [Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

4 [Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar rbwnosci powierzchni
wykopu

6 |Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20
powierzchni wykopu m oraz w punktach watpliwych

6.3.Badania do odbioru

- szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz+ 10 cm,

- rzedne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

- nierbwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczac¢ = 10 cm.

6.4.Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne 2z norma
BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetoSciomierza
piaskowego lub wodnego dla gruntéw o uziarnieniu dgg<20 mm, a przy uzyciu cylindra
(pierscienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych dgp<2 mm (gdzie dgg oznacza
Srednice zastepczg ziarna, ponizej ktérej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-74/B-04452. Sg cztery metody pobierania prébek:

- pobieranie probek metodg wciskania/wbijania, w ktorej prébnik rurowy lub
szczelinowo-rurowy zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podioze
statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktorym probnik rurowy zakonczony ostrzem
tngcym, przez obrét zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

- pobieranie probek gruntu $widrem recznym lub mechanicznym,

- pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu

lub sztolni albo z wiekszych gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego
celu prébnikdéw z zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowe;j
i SST.

Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.
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7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 7

7.2.Jednostki i zasady obmiaru rob6t ziemnych liniowych
Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m3,

— umocnienie $cian wykopow — m?,

— wykonanie podtoza — m3 (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i
gtebokosci wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Objeto$¢ wykopu okreslona w m? jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego
wykopu i jego dtugosci.

W przypadku wykopoéw ze skarpami pod rurociggi, przy znacznej dtugosci oraz
wystepujgcych zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu,
zmiana pochylenia skarp), ilosci rob6t oblicza sie wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka
miedzy poszczegoblnymi zmiennymi przekrojami.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 8

8.2.Kontrola i odbior robét wykopowych

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonac¢ kontroli i
odbioru robét ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

- zabezpieczenia terenu wokét wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
- obudowy wykopu,

- kata nachylenia skarp,

- zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,

- zejscia do wykopow,

- podtoza,

- drenazu,

- $cianki szczelnej,

- igtofiltréw.

Odbioru rob6t wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN
1610:2002.

8.3.0dbiér techniczny czesciowy
8.3.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowy organ administraciji
panstwowej,
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b)

d)
e)
f)

g
h)

8.3.2.

projekt techniczny przewodu,
dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

- wynikbw badan gruntéw, ich wifasciwosci, gtebokosci przemarzania,
warunkoéw posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy
wodonos$nej,

- poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych
poziomow,

- stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

- stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robat,

dziennik budowy,

dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
dokumenty dotyczgce jakosci woudowanych materiatdw,

protokoty poprzednich odbiordéw czesciowych,

specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg robot,
dotyczace jakosci prac.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym

Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

a)

b)

c)

d)

f)

g)
h)

bezpiecznej odlegtosdci przewodu od budowli sgsiadujgcej — odlegtos¢é krawedzi
dna wykopu od sciany fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem mierzy sie z
doktadnoscig do 0,1 m i poréwnuje z odlegtoscig w dokumentacji projektowej,

podtoza naturalnego — bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg na
stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

podfoza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
warstwy z doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie
wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o
30 m,

dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do
0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o
30 m,

dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy
dokona¢ z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach
odlegtych od siebie co najmniej 0 30 m,

stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikéw,
nachylenia skarp w wykopach,

wykonania niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20
m).

Wyniki badan powinny by¢é wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru
czesciowego.

8.4.0dbior techniczny koncowy

8.4.1.

a)

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
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b) protokét przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu
przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym kohcowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna,
usuniecie szalowania i zageszczenie powinny by¢é zgodne z wymaganiami projektowymi.
W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosic ci najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w
dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ziemnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t ziemnych liniowych wystgpi koniecznosé
zabezpieczenia ruchu kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robét
przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych robét obejmuja:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperow,

ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych,

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
wykonanych robét potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmuja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
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- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- wykonanie wykopow,

- oszalowanie $cian wykopow,

- wykonanie podtoza pod rurociggi,

- odwodnienie,

- zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem.

Ceny te obejmuja:

* robocizne bezposrednia,

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny robdt, w ktdérych uwzgledniono koszty wszystkich robét tj. rob6t podstawowych,
robot towarzyszgcych i rob6t tymczasowych.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Ceny jednostkowe robot nie zawierajg podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002

Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
PN-B-04493

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
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projektowe.

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdézn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.3.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wymagan, jakie powinny spetnia¢ natyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. — w sprawie
szczegb6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI
INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych — zeszyt 4 — COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI
INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |II.
Instalacje sanitarne i przemystowe — wydawnictwa Arkady,

Opracowanie pt. ,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie”.
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Zatgcznik 1
Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie

.. | Przecietne
Gestosc S
objetosci spulcgglenle
Katle Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu owaw odspojeniu w
goria stanie % od
naturalny| . ’° :
m kN/m3| Plerwotne)
objetosci)
1 |Piasek suchy bez spoiwa 15,7 | od5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 | od5do 15
Torf bez korzeni 9,8 | od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 | od5do 15
2 |Piasek wilgotny 16,7 | od 15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne 17,7 | od 15 do 25
| plastyczne
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 12,7 | od 15 do 25
30 mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 | od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 | od 15do 25
ttuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 | od 15 do 25
3 |Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 | od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 | od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 | od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 | od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40 mm 17,7 | od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 19,6 | od 20 do 30
plastyczne, bez gtazéw 17,7
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6 | od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 17,7 | od 20 do 30
19,6
4 |Less suchy zwarty 18,6 | od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i
odpad-kami drewna lub gtazami o masie do 25 kg,
stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 19,6 | od 25 do 35
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 | od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu 20,6 | od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 | od 25 do 35
ltotupek miekki 19,6 | od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub
z gtazami o0 masie do 10 kg 19,6 | od 25 do 35
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5 |Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 | od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10+30%
objetosci gruntu 20,6 | od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 17,7 | od 30 do 45
mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 17,7 | od 30 do 45
Margle miekkie lub Sredniotwarde stabo spekane 16,7 | od 30 do 45
22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 | od 30 do 45
lty przewarstwione tupkiem 14,7 | od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 | od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 | od 30 do 45
Gips 21,6 | od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, cze$ciowo sypki 15,7 | od 30 do 45
6 |ltotupek twardy 26,5 | od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 | od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 | od 30 do 45
Wapieh marglisty 22,6 | od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 | od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtéwnie skat osadowych 21,6 | od 30 do 45
Anhydryt 24,5 | od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 | od 45 do 50
7 |kupek piaszczysto-wapnisty 23,5 | 0od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 | 0od 45 do 50
Zlepience z otoczakdéw gtdwnie skat osadowych o
spoiwie krzemionkowym 23,5 | od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 | 0od 45 do 50
Magnezyt 28,4 | od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 | 0od 45 do 50
8 |kupek plastyczny twardy niespekany 24,5 | od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 | od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 | od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 | od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 | od 45 do 50
9 [Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie
ilasto-krzemionkowym 25,5 [ 0od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtéwnie krystalicznych
0 spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 [ 0od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 [ 0od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 [ 0od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 [ 0od 45 do 50
Serpentyn 24,5 | od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 | od 45 do 50
Gnejs 25,5 | od 45 do 50
10 |Granit srednio- i drobnoziarnisty 25,5 [od 45 do 50
26,5
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Sjenit Sredniziarnisty
Gnejs twardy
Porfir

Granitognejs

Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt

Bazalt

Trachit, liparyt i skaty pokruszone

Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach

25,5
26,5
24,5
26,5
25,5
27,4
26,5
26,5
27,4

25,5

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50

27,4

) Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilosci materiatdbw na warstwy nasypow
przed ich zageszczeniem, wigksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkéw
przewozowych.

Zatgcznik 2
Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Wyszczegélnieni : Grupy gruntéw
LP-| e whasciwosci | Jednostkd niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1. [Rodzaj gruntu — rumosz — piasek pulasty |[mato
niegliniasty — zwietrzelina  |wysadzinowe
— Zwir gliniasta —glina
— pospétka — zwir gliniasty piaszczysta
— piasek gruby |- pospétka zwiezta, glina
— piasek Sredni gliniasta zwiezta, glina
— piasek drobny pylasta zwiezta
— zuzel — it, it piaszczysty,
nierozpadowy it pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek gliniasty
— pyt, pyt
piaszczysty
—glina
piaszczysta,
glina pylasta
— it warstwowy
2. |Zawartosc Y%
czastek <15 od 15 do 30 > 30
< 0,075 mm <3 od 3do 10 > 10
< 0,02 mm
3. |Kapilarnos¢
bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4. |Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
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INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE
(Kod CPV 45315100-9)

LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE
SST-E.07
(Kod CPV 45315300-1)

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego
"Budowa Remizy Strazackiej w miejscowosci Miecze gm. Rajgréd"

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalowaniem linii kablowych

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji
technicznej szczegbtowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robét.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania
i odbioru robét zwigzanych z:

— uktadaniem kabli w ziemi, w kanatach i tunelach, na mostach i pomostach kablowych
oraz w budynkach,

— montazem konstrukcji wsporczych do uktadania kabili,

wraz z transportem i sktadowaniem materiatow, trasowaniem linii i miejsc posadowienia
fundamentéw pod kontenery, robotami ziemnymi i fundamentowymi, przygotowaniem
podfoza

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— kompletacjg materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— utozeniem wszystkich materiatbw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
technicznag,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementéw wyznaczonych w dokumentacji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i linii,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element linii energetycznej do eksploataciji.
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1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-07, a takze podanymi ponizej:

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzgca do przesytania energii
elektrycznej.

Kabel sygnalizacyjny — przew6d wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych,
sterowniczych, kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajgcych.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli potgczonych réwnolegle, ktére wraz z osprzetem utozone
sg na wspodlnej trasie, taczgc zaciski dwdch urzagdzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktdrej osi symetrii utozono jedng lub
wiecej linii kablowych.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome réznych linii kablowych
pokrywajg sie lub przecinajg.

Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegtos¢ pomiedzy rdéznymi liniami
kablowymi, urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz
odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub
oston zabezpieczajgcych i nie wystepuje skrzyzowanie.

Studzienka kablowa — przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf
kablowych, utatwiajgca przecigganie i fgczenie kabli prowadzonych pod ziemig oraz w
kanatach, rurach, blokach betonowych itp.).

Blok kablowy — ostona otaczajgca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciggania
kabli.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U — napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel,
przy czym Uo — napiecie pomiedzy zytg a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U —
napiecie miedzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV,
3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napiecia 64/110 kV
stosuje sie kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. llo$¢ zyt tych kabli moze
wynosic¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000
mm? (praktycznie od 4 mm?).

Kable sygnalizacyjne produkowane sg na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV — ilos¢ zyt
od 2 do 75, przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mmz,

Zyla robocza - izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu
elektroenergetycznym, stuzy do przesytania energii elektrycznej; w  kablu
sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako czesé
przewodzgca moze wystepowacé drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota
(sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze
natezenie pola elektrycznego na ostrych krawedziach ogranicza sie stosowanie kabli z
zytami sektorowymi do napig¢ znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach powyzej
16 mmz. Zyty wielodrutowe zapewniajg wiekszg elastycznos¢ kabla, sg jednak drozsze.
Sploty poszczegdlnych wigzek, zawierajgcych po kilka zyt splatane sg we wspétosiowe
warstwy w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadajg w swej budowie
dodatkowo zyte licznikowg (brgzowg) i kierunkowg (niebieskg) dla utatwienia
rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

Zyta ochronna ,,z0” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa
zielono-z6itg izolacji, bezwzglednie wymagana przez okre$lone srodki ochrony
przeciwporazeniowej. tgczy metalowe czesci przewodzgce — dostepnego urzadzenia
elektrycznego (ktére moga przypadkowo znalezé sie pod napieciem), czesci
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przewodzgce obcych instalacji elektrycznych, gtéwng szyne (zacisk) uziemiajacy i
uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla
napie¢ znamionowych do 12/20 kV przekrdj zyty nie musi by¢ identyczny z przekrojem
roboczym kabla (np. dla zyty roboczej do 50 mmz — przekréj zyty ochronnej minimum 16
mmz2, natomiast powyzej 95 mmz2 — minimum 50 mmg).

Zyla powrotna (stara nazwa ,ochronna”) — wymagana bezwzglednie dla kabli
elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napiecia znamionowe 3,6/6 kV
i wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub tasmy miedziane),
wspotosiowa z przewodzacego ekranu niemetalicznego, znajdujgcego sie na izolacji zyty
lub w $rodku kabla. Stuzy przewodzeniu prgdéw zwarciowych i wyréwnawczych (pragdéw
zakitéceniowych) w uktadzie wielofazowym.

Zyla probiercza ,zp” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle
umieszczona w wielodrutowej zyle roboczej; stuzy do pomiardw, sygnalizacji, obstugi
urzgdzenia elektrycznego. Stosowana gtéwnie dla kabli jednozytowych, aluminiowych o
przekrojach znamionowych ponad 400 mmz2, w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5 lub 2,5 mm2

Przewéd neutralny lub zyta neutralna — izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem
niebieskim, w kablach czterozytowych petni role przewodu ochronno-neutralnego PEN.
Przekréj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojow
roboczych powyzej 35 mm2 moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

-W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje przewodu neutralnego i

ochronnego moga by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okreslenie przewodu PEN

826-13-25)]".

Identyfikacja przewodéw:

— przewdd neutralny lub $rodkowy (514.3.1.Z1) powinny by¢ oznakowane kolorem
niebieskim na catej dtugosci,

— przewdd ochronny (514.3.1.Z2) powinien by¢ oznakowany kombinacjg dwukolorowg
zielono-z6ttg i ta kombinacja nie powinna by¢ uzywana do innych celéw,

— przewody ochronne PEN (514.3.2) powinny by¢ oznakowane kolorami zielonym i
z6tym wzdtuz catej ich dtugosci, i dodatkowo kolorem niebieskim na koncach przy
zaciskach, lub kolorem niebieskim na catej ich dtugosci i dodatkowo kolorami zielonym
i z6ttym na koncach przy zaciskach,

— przewody ochronne PEL i PEM (514.3.2) powinny by¢ oznakowane kolorami
zielonym i z6ttym wzdtuz catej ich dtugosci, i dodatkowo kolorem niebieskim na
koncach przy zaciskach,

— inne przewody powinny by¢ oznakowane kolorem lub liczg z uwzglednieniem
wymagan normy (od 514.3.Z2 do 514.3.74).

Mufa kablowa — osprzet kablowy stuzacy potaczeniu odcinkdéw kabla lub kabli.

Gtowica kablowa — osprzet kablowy stuzgcy wykonaniu zakohczen kabli, utatwiajgcych
ich podtgczenie do innego elementu instalacji elektrycznej.

Stacja transformatorowa — kontenerowa — weztowy punkt sieci elektroenergetycznej,
w ktérym odbywa sie zmiana parametréw uzytkowych sieci (napiecie) oraz usytuowane
Sg urzgdzenia rozdzielcze energii elekirycznej, a cato$¢ urzgdzen zamontowanych jest w
prefabrykowanym kontenerze, ktéry posadowiony jest na gotowym lub zbudowanym
indywidualnie fundamencie lub konstrukcji.

Przygotowanie podioza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli
majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza
sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,
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— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw
sztucznych lub metalowych,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
— odkrywanie i zakrywanie kanatow kablowych.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje robot montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentagcji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami
Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku
zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie =z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréow czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji kablowych linii energetycznych oraz transformatoréw
kontenerowych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
szczeg6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych i
instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.
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1.8. Nazwy i kody roboét objetych zamowieniem:
Grupy robot, klasy roboét lub kategorie robot

4530000-0 Grupa robot - roboty instalcujne w budynkach
45310000-3 Klasa - Instalaownie urzadzen elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyflkaCJl s’ruza
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okre$lenia witasciwosci i wymogdéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzah w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace witasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparature i
urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢é wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, =z indywidualng
dokumentacjg projektowg, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich
w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementéw linii kablowych, w tym
urzgdzen elektroenergetycznych zawierajg opracowania typizacyjne — szczegdlnie
albumy producentéw lub specjalizujgcych sie w tym zakresie biur naukowo-badawczych i
projektowych, ktére mogg by¢ wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne — rodzaje i uktady
a) lzolacja zyt — jako izolacje stosuje sie papier, gume i tworzywa sztuczne.

Izolacja papierowa wykonana jest z tasm z papieru kablowego przesyconego syciwem
elektroizolacyjnym, dla polepszenia wtasnosci dielektrycznych i utrudnienia procesu
zawilgocenia izolacji. Syciwa mogg by¢ Sciekajgce (dla kabli uktadanych standardowo)
lub niesciekajgce (dla kabli uktadanych przy duzych réznicach pozioméw) — kable te
dodatkowo zabezpiecza powtoka (pancerz otowiany).

b) Powtoka — chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie wilgocia,
szkodliwymi zwigzkami chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczehstwo uzytkowania
kabla w okreslonym $Srodowisku. Stosuje sie powtoki metalowe: otowiane i aluminiowe
oraz ztasm stalowych Ilub z tworzyw sztucznych. Obecnie coraz szersze
zastosowanie znajdujg kable z powtokg z tworzyw sztucznych usieciowanych, o
zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia — klasa ich ognioodpornosci zawarta jest w
symbolu kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV.

c) Wypetnienie — materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powtoka, w
celu ograniczenia mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Jako
wypetnienie stosuje sie: papier, tworzywa sztuczne, materialy witdknopochodne
nasycone olejami.

d) Pancerz - stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w
formie drutow lub tasm stalowych zabezpieczonych przed korozjg np. ocynkowanych,
nawinietych spiralnie na ostone powtoki kabla.

e) Ostona zewnetrzna — (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwdj) chroni kabel
przed szkodliwym wptywem czynnikéw chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje sie z
materiatdow witdknopochodnych, pokrytych warstwg polewy ochronnej lub z tworzyw
sztucznych (polwinitu lub polietylenu).

f) Oznaczenia kabli — w celu tatwiejszego rozrdzniania i identyfikacji kabli opracowano
krajowe systemy oznaczania kabli, réznigce sie miedzy sobg symbolikg, zwykle
zbiezne z zawartoscig informacji o danym kablu np. polskie oznaczenie OWY
300/500V i odpowiednik wg symboliki DIN: HO5VV-F. W opisie symbolami zawarte sg
najczesciej dane na temat: materiatu zyt, typu izolacji, ochronnosci ogniowej (lub o
rozprzestrzenianiu sie ognia), typu powtoki, izolacji, opancerzenia, rodzaju syciwa,
typu zyt specjalnych itp., za symbolem literowym umieszcza sie symbol cyfrowy,
zawierajgcy dane o napieciu fazowym i miedzyprzewodowym oraz na koncu symbolu
iloS¢ i przekroj zyt.

2.2.2. Osprzet kablowy — mufy i glowice

Stuzg do potgczen i zakonczen kabli, zapewniajgc zachowanie mozliwie niezmienionych

wiasciwosci uzytkowych kabla oraz uniemozliwiajgc przenikanie wilgoci do wnetrza

kabla.

Mufy kablowe wykonywane sg jako przelotowe lub odgatezne (tréjnikowe), gtowice
kablowe jako wnetrzowe i napowietrzne; dla prawidtowego ich montazu opracowano
.karty montazowe”, oddzielnie dla kazdego z rodzajéw osprzetu.
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.Karty montazowe” zostaty usystematyzowane wg metody zakonczenia lub potgczenia
kabli:

— Zakonczenia bezgtowicowe — stosowane dla wnetrzowych zakonczen kabli na
napiecie do 1 kV i napowietrznych do 3,6/6 kV, pod warunkiem nietgczenia w mufie z
kablami o izolacji papierowej oraz zabezpieczenia przed wnikaniem wody i skroplin.

— Osprzet tradycyjny oraz jego modyfikacje — przeznaczony dla ztgczy na niskie i
Srednie napiecia, wykonywanych na kablach o izolacji papierowej i polwinitowej. W
skfad osprzetu tradycyjnego wchodzg:

Korpusy metalowe, chronigce przed uszkodzeniami mechanicznymi (zeliwne,
aluminiowe lub inne),

Izolatory porcelanowe, izolatory i rury izolacyjne i ochronne z tworzyw sztucznych do
ochrony przed oddzialywaniem wptywdéw atmosferycznych przy gtowicach
napowietrznych,

Srodki ochrony przed wilgocig np. syciwa, zalewy bitumiczne, impregnaty,
Papier izolacyjny do odtwarzania izolacji przy ztgczu.

— Osprzet z tasm — stosowany gtéwnie dla kabli YHAKXS na napiecia znamionowe
15-20 kV, o izolacji z tworzyw sztucznych — polietylenowe;.
Wyréznia sie nastepujgce typy tasm:
Pétprzewodzgce, wykonane jako samoprzylepne, stuzg do likwidacji i tagodzenia
ostrych elementéw czesci przewodzacej (metalowe ztgczki, koncowki, ekrany lub
elementy o nieregularnych ksztattach),

Sterujagce, wykonane jako samoprzylepne, stuzg do regulacji pola elektrycznego przy
krawedziach, po usunieciu ekranu kabla na napiecie powyzej 6 kV

Izolacyjne — wykonane jako samoprzylepne lub przylepne, stuzg do odtwarzania
izolacji kabla. Tasmy przylepne, stosowane jako izolacja lub ochrona przed wilgociag
kabli na napiecie do 1 kV.

— Osprzet z zywic chemoutwardzalnych — przeznaczony do kabli o izolacji papierowej i z
tworzyw sztucznych na napiecie znamionowe 1-10 kV. Montazu dokonuje sie metoda
odlewania kadtubow z zywicy epoksydowej w formie rozbieralnej (wielokrotnego
uzytku) lub nierozbieralne;.

— Osprzet z materiatéw termokurczliwych i zimnokurczliwych — przeznaczony do kabli
0 izolacji z tworzyw sztucznych na napiecie znamionowe do 1 kV dla materiatow
termokurczliwych i do 6 kV dla materiatbw zimnokurczliwych. Do produkcji osprzetu
wykorzystuje sie tworzywa sztuczne usieciowane, posiadajgce wiasnosé
odksztatcalnosci powrotnej (pamie¢ ksztattu) po podgrzaniu lub po ochtodzeniu.

— Osprzet mieszany (kombinowany), prefabrykowany i inne — przeznaczony do
dokonywania potgczen lub zakonczehn kabli, z pominieciem wad innych typéw
osprzetu lub w sposdb nietypowy np. réznych typow kabli.

2.2.3. Wsporniki i drabinki kablowe

Stuzg do uktadania kabli, miedzy innymi, w tunelach i kanatach i produkowane sg jako
stalowe elementy z blachy o dtugosci przewaznie 2 lub 3 m. Jako materiat na drabinki
kablowe uzywa sie blach o zwiekszonej odpornosci korozyjnej na powietrzu np. blachy
stalowe ocynkowane o grubosci 0,5 do 1,0 mm. Istnieje szereg wzoréw przekroju
drabinek, najczesciej jest to ,C” lub ,U”; dodatkowo produkuje sie szereg tgcznikow
utatwiajgcych prowadzenie linii kablowej wg PT. Drabinki uktada sie na wspornikach lub
mocuje bezposrednio do podtoza, przy czym odlegtos¢ pomiedzy punktami podparcia
powinna by¢ mniejsza niz 3 m. Kable uktadane poziomo nie wymagajg mocowania, z
wyjatkiem kabli jednozytowych tworzacych jedng linie. Kable uktadane pionowo nalezy
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mocowaé do drabinki przy uzyciu uchwytéow indywidualnych, systemowych lub tasm do
mocowania kabli.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatbw do rob6ét montazowych linii
energetycznych

Wyroby do rob6ét montazowych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobéw Iub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow,

— dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywaé
sie przy temperaturze wyzszej niz —15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie
mog3g by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze (na ptask).

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobéw i materiatdw
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywaé na bebnach lub jesli ilos¢ kabla jest niewielka zwiniete
w tzw. ,6semke”. Konce kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci
do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla ufatwienia kontroli parametréw
(ciagtos¢ zyt, przekroj), w przypadku gdy dokonuje sie odciecia czesci kabla — nalezy
zabezpieczy¢ pozostajgcy w magazynie odcinek zalutowang ostong oftowiang lub
kapturkiem, najlepiej termokurczliwym. W magazynie o miekkim podtozu nalezy utozyc
twarde podktady pod tarcze bebna i zabezpieczy¢ klinami przed samoczynnym
toczeniem.

Pozostaly sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé¢ w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budowe ze skiadu przyobiektowego do miejsca wbudowania,
nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne
temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji,
wynoszg dla kabli nawinietych na bebny: —15°C oraz —5°C dla zwinietych w ,6semke”
odcinkéw.

Stacje kontenerowe lub ich elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z
instrukcjami i zaleceniami producenta.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania materiatbw w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z dokumentacjg

techniczng i umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych

robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy dokonac¢ przy udziale geodety trasowania
przebiegu linii energetycznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych
punktow.

5.2. Uktadanie kabli
Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres rob6t obejmuije:
— wyznaczenie trasy linii kablowej,

— wykonanie rob6t ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu
dotéw oraz wymiane gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

— nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

— uktadanie kabli w rowach i wykopach,

— uktadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,
— utozenie folii oznaczeniowej,

— zasypanie rowow i wykopdw kablowych z rozplantowaniem Iub wywiezieniem
nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywaé uprawniony geodeta, lub za
zgodg inwestora — wykonawca rob6t, na podstawie projektu technicznego linii oraz
map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub
prety metalowe. Nalezy jednoczesnie prowadzi¢ trase kablowg w taki sposéb, aby
zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od innych elementdéw znajdujacych sie w ziemi, w
okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentow budynkdéw i granicy pasa jezdni,
150 cm od rosngcych drzew, itp. Szczego6towe wartosci odlegtosci kabli od innych
elementéw znajdujgcych sie w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.
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2. Roboty ziemne — nalezy przyjg¢ zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0 pt.:
,Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw liniowych pod rurociggi w gruntach kat.
EAVAS

3. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robdt prowadzonych w terenie
zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej
ostroznosci, nalezy dokonaé¢ przekopow prébnych na gtebokos¢é wiekszg od
projektowanego dna wykopu i o diugosci okoto 2 m przez linie trasy kablowej,
prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczg wykopoéw prowadzonych przy
istniejgcych budynkach i budowlach.

Szerokos¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle,
jednak nie powinna by¢ mniejsza od: 30 cm dla gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w
pozostatych przypadkach.

Gteboko$¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju,
przeznaczenia oraz napiecia znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki
piaskowej oraz srednice kabla wykop jest kilkanascie centymetréw gtebszy):

— 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania
o$wietlenia, zwigzanego z ruchem drogowym,

— 70 cm dla pozostatych rodzajow i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,

— 80 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,
— 90 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

— 100 cm dla kabli o napieciu powyzej 15 kV.

Reczne wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wg
zalecen jak w ST ,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne” kod CPV 45111200.

4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach
otaczajgcych (rury ochronne Ilub bloki kablowe), uktadanych w wykopach. W
niektérych przypadkach mozna dokonaé utozenia oston bez koniecznosci rozbiorki
drogi, toru lub ulicy, stosujgc technologie podkopow i przeciskow. Podkopy wykonuje
sie specjalnymi topatami, ktére posiadajg zmniejszong powierzchnie roboczg oraz
wydtuzone trzonki, w celu utatwienia kopania. Przeciski wykonuje sie specjalnie do
tego celu przystosowanymi urzgdzeniami.

5. Uktadanie kabli w rowach i wykopach:

— Kabel nalezy utozy¢é na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm
—dopuszcza sie pominiecie podsypki dla gruntdow piaszczystych. Linia uktadanego
kabla powinna by¢ falista, aby ilos¢ utozonego kabla byta wieksza o 1-3% od ditugosci
wykopu. Zasadg jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym
odlegtos¢ minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napigecia znamionowego i wynosi:
10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyzej 1 kV. Dla kabli uktadanych na
terenie zaktadu przemystowego dopuszcza sie warstwowe uktadanie kabli, z
zachowaniem odlegtosci 15 cm pomiedzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie
przegrodami np. z cegiet lub bloczkéw betonowych. Dla utatwienia lub umozliwienia
rob6t naprawczych nalezy przewidzie¢ uktadanie kabli z zapasem, przy kazdym
elemencie, gdzie nastepuje potaczenie Ilub poditgczenie kabla (mufy, ztgcza
kablowego, stacji transformatorowej itp.),

— Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:
— reczny:
a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,
b) przesuwanie kabla na rolkach
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— mechaniczny:
a) przemieszczanie kabla, znajdujgcego sie na bebnie, wozonym przez pojazd
(traktor z przyczepg lub skrzyniowy samochdéd ciezarowy o0 napedzie
terenowym, stojaki do bebnéw),

b) przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochdd ciezarowy,
wyposazony w ciggarke i zurawik, zespét rolek i zasilanie ich napedéw poprzez
agregat pradotwoérczy lub zestaw kabli przenosnych, stojaki do bebnéw),

C) przy pomocy ciggarki (tzw. ucigg czotowy) — podobny zestaw jak dla uktadania
przy pomocy rolek napedzanych, dodatkowo komplet uchwytow na zyly i
ponczoch stalowych. W celu unikniecia uszkodzen kabla wciggarka musi byc¢
wyposazona w ogranicznik sity ciggniecia, jej warto$¢ dopuszczalng wyznacza
sie w zaleznosci od catkowitego przekroju kabla.

— Zasypanie nastepng warstwg piaskowg grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a

nastepnie gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15 cm (wiekszo$é
inwestoréw wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek),

Utozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej 20
cm, przykrywajgcej przysypany warstwg piasku kabel. Kolory folii uzywanych do
oznaczen wskazujg napiecie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona
powyzej 1 kV.

. Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:

Kable uktadane w miejscach, gdzie sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia, chroni
sie poprzez ostony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub
gietkich, stalowych oraz jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje
ostonowe diuzsze niz 60 m lub posiadajgce rozgatezienia i zmiany kierunku
prowadzenia linii kablowej wyposaza sie w studnie kablowe. Studnie zelbetowe sg
najpopularniejsze i posiadajg wymiary minimalne 800x800 mm, powinny posiadac
odwodnienie (kanalik) i zamykany witaz lub przykrycie z ptyty betonowej lub
zelbetowej, a takze odpowietrznik dla umozliwienia odptywu ewentualnych gazéw
jakie moga sie zebra¢ w studzience. Srednica otworu ostony kabla powinna mie¢ co
najmniej 1,5 $rednicy kabla, jednak nie mniej niz 50 mm. Zasadg jest prowadzenie
jednego kabla w danym otworze, jednak dopuszcza sie odstepstwa od tej zasady w
przypadku zestawu kabli jednozytowych tworzacych wigzke wielofazowg, zestawu
kabli sygnalizacyjnych podtagczonych do jednego urzadzenia, zestawu kabli
energetycznych i sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego urzadzenia. Po
wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba konce uszczelnié, szczegdlnie
kiedy nastepuje przejscie pomiedzy odrebnymi strefami wydzielenia pozarowego
(stosuje sie wtedy przepusty ogniowe lub specjalne materiaty izolujgce, w zaleznosci
od wymaganego stopnia ochrony pozarowej). Wcigganie kabli do rur mozna
wykonywaé przy budowie nowych linii, niekiedy wystepuje koniecznos¢ wykonania
oston kablowych na utozonych wczesniej kablach lub ich odcinkach — wtedy stosuje
sie technologie z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

. Uktadanie kabli w kanatach i tunelach

Kanaty kablowe wykonuje sie jako element przykrywany na catej dtugosci ptytami,
prowadzony w podfodze lub w ziemi a takze w stropie lub w $cianie budynku albo
budowli. Szczegd6lng formg tej technologii ukfadania kabli jest prowadzenie linii
kablowej pod podtogg podniesiong lub techniczng np. w korytach kablowych
prefabrykowanych. Przykrycie kanatlu moze by¢ zdejmowane catkowicie lub
odcinkowo. Kanaty nie sg przystosowane do poruszania sie obstugi w jego wnetrzu,
natomiast powinny by¢é podzielone na odcinki poprzez wygrodzenia pozarowe
(grodzie). Grodzie nalezy wykonywac jesli dtugos¢ kanatu przekracza 50 m,
najprostszg grodzia moze by¢ warstwa piasku o grubosci 1 m, obmurowana
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obustronnie cegtg. Tunele kablowe pozwalajg na poruszanie sie wewngtrz obstugi.
Wygrodzenia pozarowe w formie $cian ceramicznych lub ptyt gipsowo-kartonowych
izolowanych wewnatrz materiatami ognioodpornymi z drzwiami przetazowymi, stosuje
sie co 100 m dtugosci tunelu. Jesli strefy pozarowe nie przekraczajg 50 m wystarczy
otwér przetazowy (bez drzwi). Kanaty i tunele kablowe powinny by¢ budowane z
materiatéw niepalnych, maksymalnie ogranicza¢ wnikanie wody i wilgoci do wnetrza,
posiada¢ system odprowadzania wody Sciekowej i kondensacyjnej oraz system
przewietrzania, jednoczesnie umozliwia¢ swobodny dostep do kabli w czasie ich
uktadania, kontroli lub wymiany. Wysoko$¢ minimalna tuneli wynosi 2 m, szerokosc¢
komunikacyjna nie mniej niz 80 cm. W kanatach i tunelach uktada¢ mozna kable o
powtoce:

— otowianej,

— aluminiowej z ostong przeciwkorozyjng trudno palng lub bez niej, jesli Srodowisko
nie jest niszczgce dla aluminium i powtoka nie jest wykorzystywana jako zyta
ochronna,

— ztworzyw sztucznych.

Uktadanie kabli w kanatach i tunelach nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
odpowiednich odlegtosci pomiedzy kablami, innymi rurociggami, $cianami i dnem.
Wazne jest zachowanie rozdziatu w grupach napie¢ znamionowych kabli i montaz
poszczegodlnych typdw na wydzielonych wspornikach np. wspornik SN, koryto nn,
kable sygnalizacyjne, itp. Wyjatek stanowig zestawy kabli jednozytowych tworzgcych
wigzke wielofazowg, zestawy kabli sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego
urzgdzenia, zestawy kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podtgczonych do
jednego urzadzenia, stanowigcych tory jednej linii wielofazowej i zasilajgce instalacje
os$wietleniowa, ktére mogg sie styka¢. Uktadanie kabli moze odbywaé sie sposobem
recznym lub mechanicznie. Do ukfadania kabli stuzg wsporniki lub drabinki kablowe
sposoby mocowania kabli zawiera pkt. 2.1.4. Odlegtosci minimalne pomiedzy
sgsiednimi mocowania kabli uktadanych na pochytosciach wynoszg od 40 do 150 cm,
w zaleznosci od kgta ukfadania i rodzaju kabla. Kable bez pancerza nalezy mocowac
przy uzyciu uchwytéw z elastycznymi (miekkimi) wktadkami i szerokosci co najmnie;
rownej srednicy zewnetrznej kabla, aby zapobiec uszkodzeniom powtok izolacyjnych.

Uktadanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjgtkiem, posiadajgcych ostone ochronng widknistg, uktada sie
bezposrednio na scianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych
w elementach konstrukcyjnych budynku oraz kanatach — niektére sposoby uktadania
omoéwiono w pozycjach poprzednich.

Szczegl6lng uwage nalezy zwrdci¢ przy przejsciach kabli przez sciany i stropy z
zastosowaniem przepustow kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny byé
zabetonowane Ilub wmurowane w otwér, oba konce uszczelnione materiatem
niepalnym na dtugosci 8 cm dla stropéw i 10 cm dla Scian. Dodatkowe zabezpieczenia
wykonuje sie w przypadkach szczegdlnych np. izolacja od zrgcych oparéw
(pomieszczenia akumulatorowni) lub p-pozarowa przy przejsciu pomiedzy
wydzielonymi strefami ochrony pozarowej i wewnatrz stref. Dla pomieszczen
zagrozonych pozarem lub wybuchem przepusty powinny by¢ oddzielne dla kazdego
kabla, réwniez jednozytowego. Skrzyzowania kabli nalezy wykona¢ w taki sposob, aby
minimalne odlegtosci pomiedzy kablami wynosity: 5 cm dla kabli na napiecie do 1 kV i
15 cm dla kabli na napiecie powyzej 1 kV. Odlegtosci minimalne od rurociggdéw podaje
N SEP-E-004 i wynoszg od 20 do 150 cm. Jesli nie mozna spetni¢ warunkdéw
minimalnej odlegtosci, podanych w normie jw., nalezy bezwzglednie prowadzi¢ kable
w rurach ochronnych.
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9. Uktadanie kabli na mostach, pomostach, budowlach wodnych (mola, nabrzeza itp.)

Podstawowym warunkiem jest zapewnienie zachowania wtasciwo$ci konstrukcyjnych
budowli, na ktérej uktada sie kable. Stosuje sie kable o powlokach z tworzyw
sztucznych lub metalowych oraz kable opancerzone drutami stalowymi. Przy
ukfadaniu kabla na mostach wymagana jest odporno$¢ na drgania, co osigga sie
poprzez dobdr kabla lub konstrukcje oston i kanatéw, takze wymagane jest uziemienie
linii po obu stronach mostu. Szczegétowe metody uktadania kabli na mostach,
pomostach budowlach wodnych dobiera sie, uwzgledniajgc miejscowe warunki.

Uwagi dodatkowe:

1.

2.

Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywaé pracownicy dodatkowo przeszkoleni
przez producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.

Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba ze inwestor wyda pisemng zgode na
ponowne zastosowanie osprzetu pochodzgcego z demontazu.

Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to jest
niemozliwe w najblizszym sgsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno
wykonywaé potaczenia gtowic kablowych na poziomie terenu, a nastepnie
umieszczac je na wymaganej wysokosci, na stupie.

Nie wolno stosowa¢ muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w
miejscach ogdélnodostepnych powinny znajdowaé sie w studzienkach kablowych np.
na mostach.

Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzacych wigzke, nalezy
kolejne mufy montowac z przesunigciem odpowiadajgcym dtugosci mufy + min. 1 m.

oznaczanie linii kablowych.

Uwagi dodatkowe:

1.

Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych
pod napieciem kabli. Rozmieszczenie oznacznikbw powinno utatwia¢ prace
pracownikom dokonujgcym rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowac: na
koncach i tukach kabla, w sasiedztwie osprzetu (mufy i gtowice) oraz w miejscach
charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w prostych
odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanatach, tunelach,
pomostach co 20 m.

. Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujgce dane:

— uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,
— rok utozenia kabla,

— symbol typu i przekroj kabla wg odpowiedniej normy,

— znak fazy (przy kablach jednozytowych),

. Znakowanie trasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy
stupkéw betonowych z literg ,K” oraz nazwg uzytkownika i kierunkiem przebiegu.
Miejsca oznakowania: poczatek i koniec trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany
kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sie podobnie oznaczaé
miejsca montazu muf z tym, ze stosuje sie wtedy oznaczenie literowe ,M”. Miejsce
zainstalowania muf mozna takze oznacza¢ na budynkach lub innych trwatych
elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokosci 1,5 m
nad poziomem terenu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze skitadajgce sie z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
normami, przepisami budowy oraz bhp,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczeh Srubowych instalacii
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajgcych z dokumentaciji
technicznej, norm, przepiséw budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jes$li materiaty nie spetniajace
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za
niemajaca zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéilne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji linii
kablowych

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:

— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
— dla kabli: km, m lub kpl.,

— dla osprzetu linii: szt., kpl.,

— dla rob6t ziemnych: m lub ms.

7.3. W specyfikaciji technicznej szczegétowej dla robét montazowych budowy linii
kablowej, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna
ustali¢ inne szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych roboét

W szczegblnosci mozna przyjg¢é zasady podane w katalogach zawierajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robét jak np. 1 km linii.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen
8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét
majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

— kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,

— montaz koryt, drabinek, wspornikow,

— podsypki i zasypki,

— stacje transformatorowe — kontenerowe wraz z fundamentami.
8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajgcych oraz
elementéw urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce),
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodnosé¢ z
obowigzujgcymi przepisami i projektem:
— wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,
— wykonanie wykopow, jakos¢ i prawidtowosé wykonania fundamentéw.
8.2.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
catosci linii elektroenergetycznych.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi

wartos¢ tych robo6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdét instalacji elektroenergetycznych lub kwoty
ryczattowe obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja:
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— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosc
wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegotowe;,

— likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci.

Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robot w zakresie rob6t instalacii
elektroenergetycznych opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

1. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

2. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych — Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

3. PN-IEC 60050(604):1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny
elektryki — Wytwarzanie, przesytanie i
rozdzielanie energii elektrycznej — Eksploatacja.

4. PN-EN 60076-1:2001/A12:2004  Transformatory. Wymagania ogdlne.

5. PN-IEC 60076-8:2002 Transformatory. Czes¢ 8: Przewodnik
stosowania.

6. PN-EN 60298:2000 Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach

metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1
kV do 52 kV witgcznie.

7. PN-EN 60298:2000/A11:2002 (U) Rozdzielnice pragdu przemiennego w ostonach
metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1
kV do 52 kV wigcznie.

8. PN-IEC 60354:1999 Przewodnik obcigzenia transformatorow
olejowych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-EN 60446:2004

PN-IEC 60466:2000

PN-EN 60726:2003 (U)
PN-EN 61439-1:2011

PN-EN 61330:2001

PN-EN 61558-1:2000

PN-EN 61558-1:2006 (U)

PN-EN 61558-2-6:2000

Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢
1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
Czes¢ 4.41. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami
— Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo — Postanowienia ogoine —
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja — Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddw barwami albo
cyframi.

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
izolacyjnych na napiecia znamionowe wyzsze
niz 1 kV do 38 kV wigcznie.

Transformatory suche.

Rpzdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

Stacje transformatorowe prefabrykowane
wysokiego napiecia na niskie napiecie.

Bezpieczenstwo transformatoréw mocy,
jednostek zasilajgcych i podobnych. Ogdélne
wymagania i badania.

Bezpieczenstwo transformatoréw mocy,
jednostek zasilajgcych, dtawikéw i urzgdzen
podobnych — Czes¢ 1: Ogdlne wymagania i
badania.

Bezpieczenstwo transformatoréw mocy,
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

PN-EN 61558-2-23:2003

PN-EN 62041:2005 (U)

PN-EN 62271-200:2005 (U)

N SEP-E-0004

PN-69/E-04070
PN-81/E-04070.00

PN-81/E-04070.01
PN-81/E-04070.01/Az1:2001

PN-86/E-04070.15

PN-86/E-06041

PN-90/E-05029
PN-90/E-06401.01

PN-90/E-06401.02

PN-90/E-06401.03

PN-90/E-06401.04

jednostek zasilajgcych i podobnych.
Szczegodtowe wymagania dotyczace
transformatoréw bezpieczenstwa do ogbinego
stosowania.

Bezpieczenstwo transformatoréw mocy,
jednostek zasilajgcych i podobnych. Czes¢
2-23: Szczegdtowe wymagania dotyczace
transformatoréw stosowanych na placach
buddw.

Transformatory mocy, jednostki zasilajgce,
dfawiki i podobne urzadzenia. Wymagania
EMC.

Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza — Czes¢ 200: Rozdzielnice pradu
przemiennego w ostonach metalowych na
napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV do 52 kV
wigcznie.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

Transformatory. Metody badan.

Transformatory. Metody badan. Postanowienia
ogdlne, ogledziny.

Transformatory. Metody badan. Badanie oleju.

Transformatory. Metody badan. Badanie oleju
(Zmiana Az1).

Transformatory. Metody badan. Pomiar
intensywnosci wytadowan niezupetnych przy
napieciu przemiennym.

Transformatory olejowe o mocy znamionowej
25 kVA i wiekszej. Wyposazenie podstawowe.

Kod do oznaczania barw.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.
Postanowienia ogdlne.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.
Potgczenia i zakonczenia zyt.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Osprzet do kabli o0 napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.
Mufy przelotowe na napigcie nie przekraczajace
0,6/1 kV.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.
Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.
Gtowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1
kV.

PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.
Gtowice napowietrzne na napiecie powyzej

0,6/1 kV.

PN-IEC 742+A1:1997 Transformatory separacyjne i transformatory
bezpieczenstwa. Wymagania.

PN-HD 605 S1:2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody
badan.

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody
badan (Zmiana A3).

PN-HD 621 S1:2003 (U) Kable elektroenergetyczne Sredniego napiecia
0 izolacji papierowej przesycone;.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (czes¢ V)
Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogo6lne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych” Kod CPV 45310000-3.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” Kod CPV 45111200.

Albumy ENERGOPROJEKT Poznan z lat 1967-1995.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
Katalogi i karty materiatowe producentéw.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pbzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 0o



STUDIO ARCHITERKTURY s/@. LI

mgr.inz.archJOANNA BOBROWSKA

19-300 Etk, Stowackiego 2 lok 5 | pietro
NIP 848-186-46-39 tel: 502 230 086

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TEMAT OPRACOWANIA: Przytacze wodociagowe.

OBIEKT: BUDYNEK REMIZY OSP - SEIWTLICY WIEJSKIEJ

ADRES: Miecze, gm. Rajgrod, dziatka nr 268/2

INWESTOR: Gmina Rajgrod
UL. Warszawska 32
19-206 Rajgrod

BRANZA: Sanitarna

OPRACOWAL.. PODPISY:
inz. Pawet Zytyniec

Etk - Grudzien 2022 r.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZYt4CZE WODOCHGOWE

ROBOTY W ZAKRESIE:
CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budmyciaggéw, cagdw komunikacyjnych
i linii energetycznych

WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] /S wymagania dotycice wykonania
i odbioru robét dotyczrych budowy przycza wodocigowego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowano jak&udwent przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wakie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu budow instalacji zgodnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniem n/w robét:

W zakres robot wchodzi:

- wykonanie przylcza wodocigowego do celow p.po

- monta armatury odcinagej, regulacyjnej,

- ptukanie instalaciji, proby szczekud, dezynfekcja i badania hydrantow,
- towarzyszce roboty budowlane.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacgchhiczne] (ST) g zgodne

z obowgzujacymi Polskimi Normami.

Pojecia ogolne

Instalacja wodoegowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprovads z sieci
wodocigowej rozpoczyna esi bezpdrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacj
zimnej wody pochodgcej z wlasnego ggia (studni) — od ueglzenia, za pomag ktorego jest
pobierana woda z tegocgja.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — naggya warté¢ cisnienia statycznego wody w najszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie probne, prébne —$nienie w najntszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywand jes
badanie jej szczeldoi.

Cisnienie nominalne PN —diienie charakteryzage wymiary i wytrzymat&¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza, — obliczeniowa (projektowa)pieratura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktdra dla zachowania adk&hej trwato ci instalacji nie moje by
przekroczona wzadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalagdyvzimnej wynosi 20°C,
srednica nominalna (DN lub dn)srednica, ktéra jest dogodnie zagily sie liczba, w przyblizeniu
rowng srednicy rzeczywistej (dla rur srednicy zewntrznej, dla kielichdw ksztattek srednicy
wewretrznej) wyraonej w milimetrach.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna mdawa do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych w olabie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Glebokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i r@nej robdét ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Wodochg - zespot wspotpracagych ze sob obiektow i uradzen inzynierskich, przeznaczonych
do zaopatrywania ludioi i przemystu w wogl.



Sie¢ wodochgowa zewmtrzna - uklad przewodow wodagowych znajdujcych s¢ poza
budynkami odbiorcow, zaopataglych w wod ludnas¢ lub zaktady produkcyjne.

Przewdéd wodoagowy - rurocig wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

Uzbrojenie przewodu - ugdzenia zainstalowane na przewodziezstudo celow regulacyjnych i
zabezpieczagrych oraz zapewniggych prawidtowe dziatanie i eksploatacj

Wezel montaowy - miejsce ,w ktérym nagiuje rozgajzienie odcinkow przewodow lub
instalowanie elementéw uzbrojenia. W sklagzia wchodza miedzy innymi ksztattki ,zicza
elementy uzbrojenia, itp.

Armatura wodogjgowa :

- armatura zaporowa - zasuwy

- armatura przeciwparowa — hydranty nadziemne

Podsypka - warstwa wyrownawcza idoa bezpgrednio na podiu ziemnym, midzy dnem
wykopu a przewodem wodagiowym

Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy zgggzczony, na ktérym wykonujeegpodsypk

Zasypka wsfpna/obsypka - warstwa wypetrgap materiatu gruntowego nad wierzchem rury
wodochgowej

Zasypka gtébwna - warstwa wypetrjaggo materiatlu gruntowego pagdzy powierzchry zasypki
wstepnej a powierzchagiterenu.

Dziennik budowy - opatrzony piegzig organu wydajcego pozwolenie na budew zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, ghcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanyclioodly robét, przekazywania plece innej
korespondenciji technicznej.

Inzynier Projektu — osoba wymieniona w danych kontekich ( wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydona ).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwaoraz posiadaga uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjatco

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych lakitwych wyznaczona przez
Zamawiagcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykona, oraz odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Ksigga obmiaru - akceptowany przezzyniera Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robét w formie wylicze
szkicow i ewentualnych dodatkowych gatnikow. Wpisy w ksidze obmiaru podlegaj
potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem Dokumentacji Projektowe.
Przylhcze wodocigowe - przewod wodogjowy doprowadzapy wotk z przewodu rozdzielczego
do zaworu gtdbwnego za wodomierzem.

Rysunki - czs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizaccharakterystyk oraz
wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.5. Materialy do wykonania przylacza wodocagowego

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu prayda wodocigowego wedtug zasad niniejszej
SST g

- rury cisnieniowe PE100 RC SDR 14ckzone przez zgrzewanie elektrooporowe,
- zasuwyzeliwne kotnierzowe na énienie normalne 1,0 Mpa,

- skrzynki ulicznezeliwne do zasuw,

- ksztattkizeliwne kotnierzowe i PE,

- obudowy do zasuw,

- piasek na podsyghk obsypk,

- tabliczki do oznakowania zasuw,

- wodomierz,

- Sruby z naketkami i podktadkami,

- taéma PCV koloru niebieskiego z wktagiknetalowy,



- zawor zwrotny antyska&niowy, filtr siatkowy mufowy i zawory przelotowe,

1.6. Skladowanie materiatow

Rury stalowe nalzey przechowywa w pomieszczeniach suchych czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw. Rury luzem ukidgdaalezy na gtadkim i czystym podio na
podkladkach i przektadkach drewnianych w stosactwysokdci do 0,5 m. Rury o mnych
srednicach i grubixiach powinny by tak skiadowane, aby rury o grubszejance i wekszej
srednicy winny znajdowasic na spodzie. Nie natg wsuwa rur o mniejszychirednicach do rur o
wickszych srednicach. Ksztaltki, atzki i armatura powinny k& sktadowane tak diugo jak to
mozliwe w opakowaniach fabrycznych. Ksztattki,a@tki i armatur sktadowa najlepiej pod
zadaszom czes$cig skladowiska na réwnym podio na podktadkach drewnianych lub w
zamknetych pomieszczeniach magazynowych.

Rury PE powinny b skladowane w stosach zabezpieczonych przed rorsemvase.
Rury mana przechowywana przestrzeni otwartej pod wjauktadajc je w pozycji leacej jedno
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powainy¢ utwardzona, wolna od kamieni,
zagkbien, btota, z maliwosciag odprowadzenia wody opadowej. Pierasmarstwe rur naley
utozy¢ na podktadkach drewnianych. Wyseékasktadowania rur nie powinna przekracza m.
Zachowa szczegoln ostraznosé przy obnkonych temperaturach zewtrenych z uwagi na wzrost
podatndci na uszkodzenia mechaniczne. Wyroby maleikladad wg poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunku w sposOb zapewrjey stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur. Kruszywaley skiadowa na utwardzonym i
odwodnionym podtau w sposdb zabezpieczey je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Podie, na ktorym sktaduje gimaterialy i uradzenia
powinno by réwne i nie powodowa uszkodzenia i utraty materialtdbw wraz z aiwoscia
odprowadzenia wod opadowych. Skrzynki lub ramki stpw zeliwnych mog by
przechowywane na wolnym powietrzu na paletach wastio o wysok&i maksymalnej 1,5 m. Nie
dopuszcza siwystawiania skrzynki lub ramki poza powierzahpalety. Jednostki powinny by
uktadane w stosy z zachowaniem wolnych gxzejiedzy nimi gwarantujcych maliwosé¢ uzycia
sprztu mechanicznego do zatadunku i roztadunku. Zasubpdowy i skrzynki do zasuw,
ksztattki, hydranty nadziemne mogy¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach.
2. SPRZET
2.1. Ogodlne wymagania dotycce sprztu
Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien postadwrzdzia i sprzt typowy dla
wyposaenia montera instalacji hydraulicznej, a w szczegi@i: wiertarki z udarem, mioty
wiercgco - kupce, pilarki do metalu, spgkz spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego,
gwintownice eczne i mechaniczne. Pracownicy powinny¢bywyposaeni w spret ochrony
osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ocim®, estetyczne i czyste ubranie ochronne.
2.2. Sprzt do rob6t przygotowawczych, wyk@czeniowych i montaowych
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponéwdrobnym sprgtem montaowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.
Sprzt montanowy isrodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robo6t oraz wymogow wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.
Wykonawca przyspujacy do wykonania przgtza wodocigowego powinien wykaZa sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
- koparka jednonaczyniowa kotowa pagtserna 0,6-1,2 rh
- samochdod dostawczy do 0,9 t
- samochaod skrzyniowy do 5t
- samochaod skrzyniowy 5 - 10 t
- zag:szczarka wibracyjna spalinowa 70-9&/m
- samochod samowytadowczy do 5t
- ubijak spalinowy 200 kg
- zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE



3. TRANSPORT

3.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Podczas montal instalacji hydrantowe] na budowie niedzie urywany transport kotowy, géy
materialy przenoszoneetly recznie. Transport kotowy dalzie urywany jedynie do dowozu
materialdbw na plac budowy z hurtowni. Wykonawca ens§ tutaj positkowa specjalistycznym
transportem ddacym w dyspozycji hurtowni, duz transportem wynajmowanym. Wykonawca
powinien posiada samochod dostawczy do przewozu materiatdw igdaeh 0 mniejszych
gabarytach.

3.2. Transport rur przewodowych

Rury mona przewozidowolnymisrodkami transportu wygtznie w potaeniu poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone przed przesuwaniem
si¢ przez pod klinowanie lub inny sposaob.

Rury w czasie transportu nie powinny st§lske z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowa
uszkodzenia mechaniczne.

3.3. Transport armatury odcinajacej i regulacyjnej

Transport armatury powinien odbygvaie krytymi srodkami transportu, zgodnie z ob@aujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowdmzem powinna by zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna ( DN 25) powinnabpakowana w skrzynie lub pojemniki.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w StwefaZ'Wymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za j&kavykonania robot, bezpieczstwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy. Przy budowie instalacji przega warunkdéw technicznych
okreslonych w Ustawie Prawo Budowlane. Wykonawca przadstinzynierowi do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robot.

4.2. Roboty montaowe

4.2.1. Warunki ogolne

Przed rozpoaxiem montau Kierownik robét powinien stwierdg; ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisamplezzéstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majce wplyw nentez instalacji odpowiadaj zatazeniom
projektowym.

4.2.2. Montaz przytacza wodocagowego.

4.2.3. Ogoblne wymagania dotyegce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umowi sciste przestrzeganie
harmonogramu roboOt oraz za jako zastosowanych materiatbw. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jak8 ich wykonania oraz zgodsoé realizacji z dokumentagj projektow,
specyfikacg  techniczg i zaleceniami  nadzomgego Irkyniera. Zamawiajcy przekae
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyarzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy, oraz dwa egptarze dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej. W przypadku rozbiesci opisu i skali wymiarow waniejszy jest
odczyt opisu rysunkéw. Do oboywkéw wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do
aprobaty laynierowi przed przygpieniem do rob6t — Programu Zapewnienia dakov ktorym
przedstawia si zamierzony sposob wykonania robot, awosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantige wykonanie robo6t zgodnie z projektem, ogolispecyfikacy
Techniczn, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi ptegyniera.

4.2.4. Podstawowe Obowieki Wykonawcy.
Do obowizku Wykonawcy nalezy:

Wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatimpowiedniej jakéci. Ustalenie i
uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wiedkbDi czestotliwosci) aby mogta by zapewniona
rytmiczna¢ wykonawstwa robét. Poprowadzenie systematycznejr&b jakosci otrzymywanych
materiatdbw, komisyjnie sprawdzone, co zostanie pmtizone protokotlem podpisanym przez
Wykonawe i zarzadzapcego realizag umowy. Wykonawca ¢gizie odpowiedzialny za ochren



placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementdyposaenia uytych do realizacji robot od
chwili rozpoczcia do ostatecznego odbioru robét.
Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zakazenia robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istaggich na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wilasny koszt. W iezagykonywania rob6t Wykonawca
dostarczy, zainstaluje iczie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczge jak:
zapory,swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewstayv ten sposob bezpiecmstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca ma obawek zné i stosowa w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotycgce ochronysrodowiska naturalnego. Wykonawcadie przestrzegat przepiséw
ochrony przeciwpgarowej oraz utrzymywat spgz przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowyeagazynowych oraz maszynach i pojazdach.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem ledagcym rezultatem
prowadzonych robot albo spowodowanym przez wigssrgonel wykonawcy. Podczas realizacji
rob6t Wykonawca ¢dzie przestrzegat przepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowrzek zapewrd i utrzyma& wszelkie uradzenia zabezpieczme, socjalne
oraz sprzt i odpowiedniy odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Wykonawca odpowiada za ochtpinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable telefoniczne i kable energetyczne. O ilakezypadkowego uszkodzenia
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspe&t Nadzoru oraz zainteresowanych
uzytkownikow oraz kdzie z nimi wspoétpracowadostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej do
dokonania napraw. Wykonawcadzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie prowadzonych prac budowlano — maat@ych. Przed przygpieniem do wykonania
robot ziemnych naley zakaiczy¢ wszelkie roboty pomocnicze i przygotowawcze orawipdomt
wszystkich aytkownikdéw uzbrojenia podziemnego i nadziemnegopi©@dadzenie wody z terenu
budowy naley do obowszkéw wykonawcy. Wykonawcacghzie przechowywat na placu budowy
we wiaciwie zabezpieczonym miejscu wszelkie dokumentyobud
Wykonawca przedtoy zarzadzapcemu umow do sprawdzenia po 4 egzemplarze wszystkich
dokumentow
w formacie A4 i A3 oraz w formie elektronicznejitysunki robocze, dokumentacja powykonawcza
geodezyjna i projektowa z naniesionymi ewentualngmianami. Rysunki robocze powinnydy
doktadne, wyrane i kompletne oraz zawiesap nasfpujace informacje:
- hazwe inwestycji
- nr umowy
- tytut dokumentu oraz ikg egzemplarzy
- nr dokumentu lub rysunku
- data przekazania
Wykonawca dostarczy przed zakazeniem robot kompletne instrukcje w zakresie komaeji i
eksploatacji urgdzer. Wszystkie dokumenty budowydy przechowywane na placu budowy we
wiasciwie zabezpieczonym przez wykonawuiejscu.
5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki — zasady wykonania robot.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za j&korobdt, prowadzenie robot zgodnie
z kontraktem, jak& stosowanych materiatébw, oraz za wykonanie rolgdidnie z dokumentagj
projektowg i wymaganiami SST.

Wykonawca przygotuje program zapewnienia f@koi uzyska jego zatwierdzenie przez
zarzdzapcego realizagj umowy.
Program zapewnienia jakm bedzie zawierat:
a) czé¢ 0golm opisupcs :
- system ( sposob i procedyrproponowanej kontroli i sterowania ja&e wykonywanych robot
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
- sposOb oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw
b) cza&c¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:



- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz
wyposaeniem

w mechanizmy do sterowania gdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

- SposOb zabezpieczenia i ochrony materialtdw pdmen przed utraf ich wlasndéci w czasie
transportu

i przechowywania na budowie.

- sposo6b i proceddmpomiarow i bada prowadzonych podczas dostaw materiatow.

- SposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom umowy.

Przedmiotem tego rozdziatug sogélne warunki techniczne wykonania i odbioru nobo
dotyczce, prac przygotowawczych, robot rozbiorkowych, dtoziemnych, robot instalacyjno-
montaowych w zakresie przytzy wraz z uzbrojeniem.

Wykonawca winien zapozfasig z trescig uzgodni@, speiné ustalenia i warunki uzgodnie
oraz zapewrti obstug geodezyjg i wykonanie operatu powykonawczego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie dzlentudowy zgodnie z obowzujacymi
przepisami.

Wszystkie wyjdnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenrbudowy przez
wykonawe powinny by na biegco przedstawione do wiadosw i akceptacji zarmdzapcemu
realizacyg umowy.

Wszystkie decyzje zagdzapcego realizagj umowy, wpisane do dziennika budowy, mubzc
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory ajeceptuje lub si do nich odnosi.
Zarzagdzapcy realizacg umowy jest take zobowgzany przedstawi swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przezdstawiciela nadzoru autorskiego.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umowi sciste przestrzeganie
harmonogramu robét, oraz za jakazastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét,icta
zgodnad¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami  specyfikaigthnicznych i programu
zapewnienia jaki, projektu organizacji rob6t oraz poleceniamizzdeapcego realizagj umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramirzednymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi ndnpe przez zargizapcego realizag umowy.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckorzez zargdzapcego realizagj umowy
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedziakedo za ich doktadng. Wykonawca zatrudni
uprawnionego geodgtv odpowiednim wymiarze godzin. Stabilizacja sigghktéw odwzorowania
ztozonej przez geodetbedzie zabezpieczona przez wykongwea w przypadku uszkodzenia lub
usunicia punktow przez personel wykonawcy, zogtame zatéone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagagh usung¢cia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o0 potrzebie ich ustiaii bedzie zobowazany do przeniesienia
tych punktéw Przed przygiieniem do robot naig wykona& prace przygotowawcze zyviane z
pomiarami, organizagjrobét, komisyjnym przefiem terenu budowy, ustalenie miejsca wywozu
nadmiaru ziemi, uzyskanie zezwnlea rozpocgcie robo6t. Projektowane osie przewodow n;ale
oznaczy w terenie przez geodetz uprawnieniami. © przewodu oznaczyw sposéb trwaty i
widoczny, z zalgeniem cagow reperéw roboczych. Punkty na osi trasy haleznaczy za
pomog@ drewnianych palikdw, tzw. kotkdw osiowych z gidziami. Kotki osiowe naley whi¢ na
kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych céoo® - 50 m. Na kadym prostym odcinku
nalezy utrwali¢c co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija s¢ po dwoch stronach wykopu tak, aby
istniata maliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robéttevénie zabudowanym
repery robocze naty osadzt w scianach budynkéw w postaci hakow lub bolcowadCieperow
roboczych naley nawgzat do reperdw sieci gastwowej.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych nale wykona& urzadzenie odwadniage,
zabezpieczare wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymruntowymi. Urzdzenia
odwadniagce naley kontrolowa i konserwowaé przez caty czas trwania rob6t. W miejscach gdzie
moze zachodzi niebezpieczigstwo wypadkow, budognalery prowizorycznie ogrodziod strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznacZyviattami. W miejscach koniecznych Wykonawca wykona
swobodne przégia nad wykopem (ktadki) dla ruchu pieszego wraazzmakowaniem. Ponadto w



ramach robo6t przygotowawczych nalewykona prébne przekopy inwentarzowe dla doktadnej
lokalizacji istniegcego uzbrojenia podziemnego.

5.3. Roboty ziemne.

- Wykop najlepiej rozpocg od najniszego punktu, aby zapewngrawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie.

- Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
technicznej. Sposdb wykopu wykonywanegoznie naley pozostawé na poziomie wyszym od
rzednej projektowanej o ok. 5 cm Przy wykopie wykonymmn mechanicznie spéd wykopu ustala
si¢ na poziomie ok. 20 cm viggzym od rzdnej projektowanej, bez  wzglu na rodzaj gruntu.

- Profilowanie dna pod rurogg winno by wykonane ¢cznie w warunkach ,.suchych”.

- Przy wykonaniu wykopow w bezpeednim gsiedztwie istnigjcej budowli na gibokasci réwne;j
lub wickszej nz glkebokas¢ posadowienia tych budowli naleje zabezpieczyprzed osiadaniem i
odksztatceniem.

- Wykonywanie wykopdéw d@cianach pionowych bez obudowy ama prowadzi tylko w gruntach
suchych, gdy nie wysbuja wody gruntowe , teren nie jest ofpny nasypem przy kramziach
wykopu w pasie o szeroka rownej co najmniej gbokaosci wykopu H; dopuszczalnegpokaici
wykopdéw w gruntach ok&anych wg PN74/B-02480 wynosz w gruntach spoistych -1,5m,
w pozostatych -1,0 m.

- Niezbedne g zepcia do wykopdw w postaci drabin; drabiny powinnyeénézczeble co 30-40 cm
i by¢ umocowane tak , aby nie grozito niebezpiésiwo ich pélizgu lub przechytu.

- Teren ( pasy drogowe) po wykonaniu robot (zasypedgzy niezwitocznie doprowad&i do
stanu pierwotnego.

- Roboty ziemne wykortazgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,-BN8932-01.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomgwanego wykopu, krzyjace se lub
biegmce rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapevdoiajch eksploatagj

- W warunkach ruchu ulicznego, Z7uv momencie rozktadania wykopow, nateprzewidzié
konieczné¢ przykrywania wykopow pomostami z bali dla p&ogg dla pieszych lub przejazdu.
Wykop powinien by zabezpieczony barigro wysokdci 1,0 m a na noc swietlony swiattami
drogowymi.

- Ra&znice rzdnych dna wykopu, powodige odchylenie spadku przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej, nie powinny przekracza zadnym jego punkcie2cm i nie mog spowodowé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszggo do zera.

- Nadmiar urobku nalgy rozplantowa.

- Glcbokas¢ wykopu dla przycza wodocigowego zgodnie z dokumentacprojektowo —
kosztorysow.

- W trakcie realizacji robot ziemnych naje nad wykopem ustawi tawy celownicze,
umazliwiajagce odtworzenie projektowanej osi wykopu i oragdre dna. Lawy celownicze nalg
montowa& nad wykopem na wys. ok. 1 m nad powierzgherenu. Potzenie celownikow naley
sprawdzé codziennie przed rozpogzem robot montzowych.

5.4 Przygotowanie podtaa

Materiat do podsypki powinien spetfiaastpujace wymagania:

- nie powinny wysipowa czstki o wymiarach wikszych nk 20 mm;

- nie mae by zmrazony;

- nie mae zawiera przypadkowych ostrych kamieni lub innego tamanegderiatu.

Poziom poditaa musi by tak wykonany, aby ruroggi mogty by uktadane bezgoednio na nim.
Wysokas¢ podsypki piaskiem po zagzczeniu wynosi 0,15 m. Nakezwrécié uwag na to, aby ani
podsypka ani tegrunt pod przewodem nie zostaty naruszone (rozpsgpylchniony, zmarzaty
itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razaéeratoby usugé¢ naruszony grunt na catej
powierzchni dna i zagihi¢ go nowy podsyplg z piasku.
W sytuacji, kiedy nagpito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwyugtu poniej
projektowanego poziomu utenia przewodu, natg uzupeiné t¢ warstwe piaskiem odpowiednio
zagzszczonym.

Badania podtza wykon& zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN1610



5.5. Zasypka i zagszczenie gruntu

Po wykonaniu robot montawych przyhcza oraz wykonaniu prob szczedob z naley
przysgpi¢c do zasypywania wykopu gruntem rodzimym. Zagygkuntem rodzimym mma
wykona po wykonaniu obsypki rur piaskiem.
Wypetnienie wykopu wykonyw@aw dwoch etapach:
| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rayli tzw. obsypka ruroggow
Il etap: wypetnienie wykopu nad stgedchronn rur, czyli tzw. zasypka ruroggow.
Obsypk wykonywa& z gruntu mineralnego, sypkiego /zwykle piasku dmbru/, ktorego wielkéé
ziaren, w bezpwednie bliskdci rury, nie powinna przekraczd 0% nominalnegrednicy rury lecz
nigdy nie mae by wicksza nk 60 mm /nawet dla diych rur/, Materiat obsypki nie nie by
zmrazony ani te zawierg& ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. &0 zapewnienia
catkowitej stabilnéci rurocggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat ghisgzczelnie
wypetniat przestrzé nad rug. Do ubijania warstw obsypki nad gumazna wywaé ubijakdw
drewnianych, Obsypkwykonywa& warstwami, rownolegle po obu stronach rurzdgawarstwe
zagszczagc. Grubd¢é warstw nie powinna przekraczal/3 srednicy rury. Jednoczeie z
wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki aplesuwad ewentualne odeskowanie wykopu,
zwracajc przy tym uwag na staranne wypetnienie wykopu.
Obsypk nalery prowadzé az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej aiggu, tj.
warstwy o grubéci po zagszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez b@egnie spuszczanie mas ziemi na rwgci
z samochodow wywrotek.
Podczas wykonywania zgggczenia przestrzegjaastpujacych zasad:
Przy kcznym zagszczaniu /przez ubijanie lub udeptywanie/ maksymaubd¢ warstw obsypki
nie powinna by wicksza nk 10-15 cm z&przy zagszczaniu mechanicznym gruédej warstwy
jest uzaleniona od rodzaju ugdzenia wibracyjnego i rodzaju gruntu zagczonego. Zalecagsi
stosowanie spetu do zagszczania, ktory miae pracowdé po obu stronach przewodu. Naje
pametac o doktadnym zagszczeniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach ruygeiPodbijanie nale
wykonywa przy wyciu ubijakow drewnianych. Stosowanie ubijakéw ntmtgch dopuszczalne
jest w odlegtéci co najmniej 10 cm od ruragu. Pierwsze warstwyzado osi rury powinny b
zagszczane bardzo osfnwe, by unika¢ uniesienia s rury. Po wykonaniu obsypki do %2
wysokasci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno dwykonywane w kierunku ogcian wykopu
do rurocigu. Mechaniczne zggzczanie nad rgr mozna rozpocgé dopiero, gdy nad jej
wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronndaai 0,30 m. Do zasypki natg dowies¢
grunt uprzednio wywieziony przy wykonywaniu wykopodasypywanie wykopu po morarur,
studni, mechanicznie warstwami grgbio 30 cm (przy pomocy ugdzen zagszczajcych).
Materiat zasypkowy powinien lbyrownomiernie uktadany i zagzczony po obu stronach rur i
studni. Aby unikg¢ osiadania gruntu pod drogami ( przy przekopachlg¢zg uzysk& wskanik
wartasci Proctora zagszczenia gruntu - 0,97 w pasach drogowych a vogak/ch miejscach:
0,90 — 0,95. Przed zasypaniem dno wykopdw ayaleczyécic z odpadkow i osuszy Uzyty
material i sposOb zasypania przewodu nie powinipowsdow& uszkodzenia ulmnego
przewodu i obiektow na przewodzie. Grégbavarstwy ochronnej ¢cznie wykonanej obsypki rur
piaskiem) zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierpczewodu powinna wynosi 0,3 m.
Materiatem zasypu w obloie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt mineralny, sypki, drobno
lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasymwmien by zagszczony ubijakiem po
obu stronach, ze szczegodlnym uwegiglieniem wykopu lub zkza zgodnie z PN-68/B-06050. Po
recznym zasypaniu — obsypaniu rur piaskiem pozostalgypywanie rur w wykopie néalg
prowadz¢ mechanicznie warstwami grudmp 30 cm.
5.6. Roboty montaowe
5.6.1. Wmagania ogoélne

Technologia ukfadania przewodow powinna zapéwtrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacj Projektows. Dla zapewnienia wkaiwego utaenia przewodéw zgodnie z
projektowan osh, przez punkty osiowe trwale oznakowane na fawaelowniczych nalgy
przeciagma¢ drut lub sznurek, na ktorym zawieszony jesta&iek pionu pongidzy dwoma tawami
celowniczymi.



Spadek przewodéw nadg kontrolowa za pomog niwelatora w odniesieniu do reperow
statych znajdujcych s¢ poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktoregrsi@nowt np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniemdouwykopu nalgy sprawdzé, czy nie
majg one widocznych uszkodaepowstatych w czasie transportu i skiadowania. Btmaury
naleey starannie oczgi¢ zwracajc szczegolp uwag na kielichy i bose kace rur. Rury
uszkodzone nahy usur¢ | zmagazynowa poza stref montaows. Rury naléy opuszczé do
wykopu powoli i ostranie. Niedopuszczalne jest rzucanie rur do wykopuuryR
o niewielkiej masie nafsy uktada& w wykopiescisle osiowo, ¢cznie lub za pomacdragéw. Rury
cigzkie, opuszczane mechanicznie, ungleumieszczd we wiaciwym potazeniu, gdy $§
podwieszone i dopiero wowczas zwalpodwieszenie. Przy opuszczaniu i ukladaniu rueayal
zwroOcik szczegobln uwag na to aby nie dopuai¢ do uszkodzenia. Reiuszkodzon przed lub po
utozeniu jak rownie przy wykonaniu pajczen nalezy wymienk.

Kazda rura powinna hkiyutozona zgodnie z projektowarosh i spadkiem przewodu orazxisle
przylega do podiaa na catej swej dlugoi co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swogj 0
Dla wykonania zczy przewodow naly wykona& w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalkey dostosowé do srednicy i rodzaju ziczy. Odchylenie osi ufmnego
przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu wegomevego nie mee przekracza+ 2 cm.
Réznice rzdnych ut@onego przewodu od przewidzianych w Dokumentacjjgktowej nie mog
przekracz& +2cm. Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kiktu trasy powinno hy
dokonane przy pomocy odpowiednich tukéw.

Montaz przewoddw wodocagowych.

Uktadanie rur PE énieniowych mae st odbywa& na przygotowanym podta, ktore profiluje
sie w miar ukfadania rurogigu w kierunku pospu montau przewodu. Zcza powinny pozoséa
odstonete, z pozostawieniem wolnej przestrzeni po obu nsith podczenia, do czasu
przeprowadzenia proby na szczdlhprzewodu. Rury PE¢zy metod, zgrzewania doczotowego
lub metod elektrooporow.

Oznakowanie uzbrojenia

Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy haletrwale oznakowa tabliczkami
orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-86#£00. Tablice nafy umieci¢ na
trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych kagh na wysokai 2,0 m nad terenem, w
miejscach widocznych, w odlegid nie wickszej nz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

Préba szczelnéci, ptukanie i dezynfekcja

Préba szczelrkoi powinna by przeprowadzona zgodnie z wymaganymi normy PN-81/B-
10725. Szczelng odcinka przewodu bez wzglu na sredni¢ powinna by taka, aby dla
przewodow z rur PE przy prébie hydrauliczngnenie wykazane na manometrze nie spadio w
ciggu 30 min poniej wartaci cisnienia probnego.

Przed hydrauliczin proly szczelnéci przewdd nalgy od zewntrz oczyci¢, w czasie badania
powinien by umailiwiony dostp do zhczy ze wszystkich stron. koowki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgetienia powinny by zamknete za pomog odpowiednich zdepek z
uszczelnieniem, a przewod na catej dikgygpowinien by zabezpieczony przed przesgoiem w
planie i profilu.

Na badanym odcinku przewodu nie powinny liystalowane, przed przeprowadzeniem préby
szczelnéci hydranty i inna armatura z wggkiem zasuw, ktére w czasie badania powinng by
catkowicie otwarte Zadtawiki dociggnigte w sposob zapewnigy ich catkowi szczelnéc.

Wykopy powinny by zasypane zieraido wysokdci potowy srednicy rur, z& ziemia powinna
by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu,zdta rura powinna hy w $rodku obsypana
maksymalnie ziemi piaskiem, a ponadto w szczegoélnych przypadkakbtagona, zycza rur nie
powinny by zasypane.

Wysokas¢ cisnienia probnego powinien wskazygvananometr przy pompie hydraulicznej.
Cisnienie prébne catego przewodu niezale odsrednicy naley przyja¢ rowne maksymalnemu
wystepujacemu w badanym przewodziemieniu roboczym. Po zakozeniu budowy przewodu i
pozytywnych wynikach préby szczekw nalezy dokona jego ptukania, iywajac do tego czystej
wody. Pedkos¢ przeptywu czystej wody powinna byak dobrana, aby mogta wyptukaszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. PrzewGahanozna za dostatecznie wyptukany,
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jezeli wyptywajgca z niego woda jest praeczysta i bezbarwna. Przewody wodgowe wody
pitnej naley podd& dezynfekcji za pomac roztworow wodnych wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfeojvinien wynosi 24 godziny. Po usuggiu
wody zawierajcej zwizki chloru naley przeprowadzi ponowne piukanie. Dopuszczag Si
rezygnacj z dezynfekcji przewodu, zeli wyniki bada bakteriologicznych wykonanych po
ptukaniu przewodu wyka, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wodpida i wody
na potrzeby gospodarcze.

- Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniavale znaczy je w terenie za
pomog kotkébw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkow krawdziowych. W przypadku
niedostatecznej ikei reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsomae (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ipfdnme przekae
Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zgtosi pisemnie zamrazpoczcia robot do wszystkich
wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzsdem siedmiodniowym,
ustalajc warunki wykonywania robot w strefie tych gdzen.

- Roboty ziemne.

Przed rozpocgiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naky zabezpieczy i podwiest na
szerokdci wykopu. Wykopy nalgy wykona& jako wykopy otwarte obudowane. Metody
wykonania robot — wykopu geznie lub mechanicznie) powinny dyostosowane do gbokasci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanegectspmechanicznego. Szerakowykopu
uwarunkowana jest zewtiznymi wymiarami kanatu. Deskowanieian naley prowadz¢ w miar
jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien bwywieziony przez Wykonawcna odkiad
lub ztazony wzdtwz wykopu zgodnie z dokumentggprojektows. Szalowanie powinno zapewnia
sztywna¢ | niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Szalowanie powinno dy
skonstruowane w sposob usiwiajacy jego monta i demonta, odpowiednie rozparcie oraz
monta i posadowienie przytza wg dokumentacji projektowej. Dno wykopu powirnyo rowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji gtoyeej.

- Przygotowanie podtda.

W gruntach suchych piaszczystychyirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastychdjoaem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dmgkopu. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie rob6t) podmnaley wykona: z warstwy ttucznia lubwiru z piaskiem o
grubasci 30 cm hcznie z utaeniem rur drenarskich odwadrjeych. W gruntach gliniastych nale
wykona podtaze z pospétkizwiru lub ttucznia o grubgei 30 cm.

6. KONTROLA JAKO CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Szczegotowy zakres batladbiorczych powinien zostaistalony w umowie porailzy inwestorem

I wykonawa z tym, ze powinny one obejmowaco najmniej badania odbiorcze szczétia
zabezpieczenia instalacji wodegowej przed maiwoscia przeptywow zwrotnych.

Kontrolg jakosci rob6t naley przeprowadzi zgodnie z normami i przepisami avymi dla
danego rodzaju robot. Kontrola wykonania instalasppdocigowej polega na sprawdzeniu
zgodndci budowy z projektem.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robdét maisndpowiadéd wymaganiom Dokumentacii
Projektowej specyfikacji Technicznej oraz uzyskiceptagj Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru robét podano w Stwegkaz'Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikaajihhicznej ,Wymagania Ogolne” pkt 7.0.
Jednostk obmiardw jest dla:

- przewodow rurowych 1 m dla kdego typu isrednicy; dtugdci nalezy mierzy wzdtuwz osi
przewodu, do ogdlnej diugo przewodu naley wliczy¢ diugasci armatury 4czonej na gwint i
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tacznikéw; dtugdc zwezki nalezy wliczy¢ do dtugdci przewodu o wikszejsrednicy; catkowig
dhugas¢ przewodoéw przy badaniach instalacji na szczglab przy badaniach na gmo powinna
stanowé suma dtugéci przewoddw wody zimnej

- ksztattki, czniki, zawory, 1 szt. dla kdego typu srednicy

- préba szczelrimi dla kanalizacji sanitarnej, 1 m

W przypadku robo6t zanikggych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki naly umiesci¢c w protokole odbiorowym, ktory natg zachowa do
odbioru kocowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbidr robét instalacji rurowych powinien ngsbwa w réznych fazach wykonywania robot.
8.1.1. Odbiér medzyoperacyjny

Odbiory medzyoperacyjne & elementem kontroli jakai robot poprzedzagych wykonanie
instalacji i w szczegOlriai powinny im podlega prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalngtyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementow tej instalaciji.

Odbiory medzyoperacyjne naky dokonywa szczegOdlnie, jeeli dalsze roboty ¢rla wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadzg przyktadowo w stosunku do negtijacych
rodzajéw robot:

- wykonanie przég dla przewodow przegiany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

Po dokonaniu odbioru rilzyoperacyjnego natg sporadzic protokédt stwierdzajcy jakas¢
wykonania robot oraz potwierdaay ich przydatné do prawidiowego wykonania instalacji. W
protokole nalgy jednoznacznie identyfikowaniejsca i zakres robo6t afhych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jdkd wykonania robét albo ich przydatiud do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole naleokresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniagcych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru médzyoperacyjnego.
8.1.2. Odbidr techniczny cesciowy

Odbior techniczny cgciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementow lubesck
instalacji, do ktérych zanika dagtw wyniku posgpu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodow
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdachewalow uktadanych w rurach
ptaszczowych w kanatach, uszczélprzegcia w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie ¢@zie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru kocowego (teicznego).

Odbior czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru kocowego (teicinego)
jednak bez oceny prawidtowo ci pracy instalacji.

W ramach odbioru eZciowego naley:

- sprawdz¢ czy odbierany element instalacji lub jeg&z jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dziemnidudowy dotyczcymi zmian w tym
projekcie;

- sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami okilnymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku e@dstw, sprawdZi uzasadnienie konieczém
odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

- przeprowad4i niezlzdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru e¢gciowego naley sporadzi¢ protokdt potwierdzajcy prawidtowe
wykonanie robot, zgodsé wykonania instalacji z projektem technicznym i yymvny wynik
niezkednych bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowa miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacjggsci instalacji, ktore byty olgte odbiorem cgsciowym.
Do protokotu odbioru nafsy zahczy¢ protokoty niezldnych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorueg@owego, w protokole naty okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupeftiggh. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru czsciowego.

8.1.3. Odbidr techniczny kacowy

Instalacja powinna ky przedstawiona do odbioru technicznego kocowego spetnieniu
nastpujacych warunkéw:
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a) zak@czono wszystkie roboty moritawe przy instalacji,aicznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
b) instalagt wyptukano, napetniono wad
c¢) dokonano badeodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sk wynikiem pozytywnym;
d) zakaczono uruchamianie instalacji obejrpcg regulagj monta oraz badanie szczeliw;
e) zaka@czono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykaeniowe i inne.
Przy odbiorze kocowym instalacji naleprzedstawd nastpujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (zniegionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodsoi wykonania instalacji z projektem technicznym rweami pozwolenia
na budow i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoty odbioréw meidzyoperacyjnych
f) protokoty odbioréw technicznych eiowych
g) protokoty wykonanych badabdbiorczych
h) dokumenty dopuszczge do stosowania w budownictwie wyroby budowlanektarych
wykonano instalagj
i) dokumenty wymagane dla wdzen podlegajcych odbiorom technicznym
J) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wydob
k) instrukcg obstugi instalaciji
W ramach odbioru kocowego naje
a) sprawdz czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteammnicznym powykonawczym
b) sprawdzat zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékmeymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku egdstw, sprawdzi w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczém wprowadzenia odgpstw
c) sprawdz protokoty odbiorow midzyoperacyjnych
d) sprawdzi protokoty odbioréw technicznych exiowych
e) sprawdai protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych
f) sprawdzé protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfiekigtalacji oraz wynikow bada
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody phaej w odbieranym przewodzie;
g) uruchomd instalacg, sprawdzt osiganie zaktadanych parametréw.
Odbioér kaicowy koczy s¢ protokolarnym przegiem instalacji do ubytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji dotkbwania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.
Protokét odbioru kocowego nie powinien zawierpostanowi@ warunkowych. W przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalacji do ubytkowania,
po usungciu przyczyn takiego stwierdzenia nafeprzeprowadz ponowny odbiér instalacji. W
ramach odbioru ponownego nafgponadto stwierdziczy w czasie pomdzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej kgupzzamarznjciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w Stwor ¢ "Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-92/B-01706 Instalacje wodaggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az1 Instalacja wodagowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)
PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wetvane wodocigowo kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodgowej. Wymagania i badania.
PN-69/B-02859 Hydranty wewtrzne 25.
PN-97/B-02865 Przeciwparowe zaopatrzenie wodne. Instalacja woglpmiva przeciwpsarowa.
- Inne akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane
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Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki technesziakim powinny odpowiadabudynki
i ich usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie oflenia
przecetnych norm zaycia wody

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozppizenie Ministra Zdrowia w sprawie wymaga
dotyczcych jakdci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi.

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisypieczastwa i higieny pracy
- Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instdl wodocggowych, zeszyt 7 -
wydane przez COBRTI INSTAL — Warszawa, lipiec 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karadiyjnych — zeszyt 9 — wydane przez
COBRTI INSTAL — Warszawa, sierpie2001 r.

Opracowat:
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