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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji wewtnznej wod. - kan., centralnego
ogrzewania, pompy ciepta w budynku remizy gtekiej w Mieczach, gm.
Rajgrdd, dz. geod. nr 268/2.

1. Podstawa opracowania
- Projekt architektoniczno - budowlany
- Obowgzujgce normy i normatywy
- Uzgodnienia z inwestorem

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznytalasji wewrtrznej wod. kan.,
centralnego ogrzewania, pompy ciepta w budynku zgnstraackiej w Mieczach, gm.
Rajgrdd, dz. geod. nr 268/2.

3. Instalacja wod. — kan.
Wewnetr zna instalacja wodociggowa:

Zasilanie budynku w wagdz wodocagu przewodem PE 40 mm. Projektuje sistalacje
wodocigowg z rur polipropylenowychaczonych za pomaczgrzewania w/grednic jak na
rysunkach roboczych. Rury wodegowe pod posadaki w bruzdach prowadziw otulinach
z pianki poliuretanowej gr. 2 cm. W miejscach pségjrzez przegrody budowlane instatacj
prowadz¢ w rurach ostonowych. Przygotowanie cieptej wodgj@ktuje s¢ w podgrzewacz
pojemndciowym c.w.u. V= 80 drioraz w ogrzewaczach podumywalkowych V= 5,0°am
mocy 2,2 kW. Tras przewoddw i rozmieszczenie armatury pokazano géotzgraficznej
projektu.

Wewnetr zna instalacja kanalizacyjna:

Odprowadzenigciekow z budynku projektujeedo zbiornika szczelnego. Projektuje si
instalacg kanalizacyjs z rur PCV kielichowych gczonych za pomac ksztaltek
z uszczelkami gumowymi. Trasprzewodow isrednice pokazano w i graficznej
projektu. W najniszych miejscach na pionach ngle zamontowa rewizje. Piony
kanalizacyjne zaktzy¢ rura wywiewng @110/160 mm zaczynaga sie 0,5 m poniej,
a wyprowadzo# 0,5 — 1,0 m powsej potaci dachowe;j.

4. Opis instalacji c.o.

Dane wyjciowe:

- V strefa klimatyczna te = - 24C

- Parametry instalacji podtogowej 45/3¢

- Zapotrzebowanie ciepta instal. c.0. — 10250 W
- Czynnik grzejny — woda

- Ogrzewanie podtogowe

- Grzejnik ptytowy

5.Grzejniki podtogowe - wytyczne wykonania
Rurociagi rozprowadzajace.

Rurochgi rozprowadzajce wykong& z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD.
Przewody pionowe i poziome najeskry¢ pod tynkiem a na parterze prowadpod stropem
w izolacji termicznej. Jednocggie dla umaliwienia przegcia wydtwen termicznych na
trasie rurocigbw na odcinkach prostych diugd powyzej 5 m wykona kompensatory U-
ksztaltowe lub wykorzysta naturalne zatamania trasy jako potencjalne punkty



samokompensacyjne. Przy pgcdeniach piondw z poziomami wykanaramiona
kompensacyjne o dtugoi 0.3 m.
- siet rozdzielca nalezy izolowa analogicznie do ogrzewania grzejnikowego

Po zmontowaniu sieci rozdzielczej natewykona proby cknieniowe na zimno i na
goraco na minimalne énienie prébne = énienie robocze + 0,2 MPa i nie mniejsze @j4
MPa czasie trwania t = 30 min.

Wezownice

Rurochgi grzewcze zaprojektowano z tworzywa sztucznegolidfylenu) PE-
RT/AL/PE-RT 16 x 2,0. Podezone kda od dotu do rozdzielacza strefowego. Di&go
kazdej petli oraz rozstaw rurek przedstawiono weéa rysunkowej opracowania (na rzutach).
Odpowietrzanie wzownic odbywa s przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu.
Opr&nianie i napetnianieghli woda umazliwia zawdr spustowy na rozdzielaczu. Zaleaa si
ukiad slimakowy wezownic, gdy daje on najbardziej rownomierny rozklad tempesatur
podtogi. Wezownice mocowa do siatki zbrojeniowej z drutu 4 mm o oczkach ¥5060 mm
za pomog specjalnych uchwytéw z tworzywa sztucznego lubygr@amocy drutu w oplocie
tworzywowym.

Sterowanie ogrzewania podtogowego.

Dla poszczegolnych pomieszézezynnik grzewczy doprowadzany jest za pognoc
wezownic podiczonych do rozdzielaczy strefowych. Rozdzielacz&omane $ z mosadzu
o przekroju 1”. Na rozdzielaczu zasdaym wbudowane sszawory regulacyjne do kdej
petli grzewczej. § one wyposzone w sitowniki sterowane przez termostat umiesagzo
W pomieszczeniu. Powinien on dyustawiony nazadarg temperatuy. W kazdym
pomieszczeniu obstugiwanym przez ogrzewanie poa¥egavinien znajdowa sig taki
termostat. Obstuguje on dogpiu sitownikOw. Na rozdzielaczu powrotnym zastosowa
natomiast zawory do regulacji przeptywu (z nagtamstprng), umazliwiajace doktadn
regulacg hydrauliczn instalacji.

Kazdy z kacow przyhczonych wzownic wyposaony jest w zawor odcinggy.
Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania podiegow jest utrzymywana
automatycznie. Maksymalna temperatura wody ogrzewaodiogowego nie nie by
wyzsza nk + 45 °C. Zapewnia to czujnik temperatury zainstaloy na przewodzie
zasilapcym za pomp obiegovs. R&nica temperatur wodgt = 7 °C. Maksymalna tica
migdzy temperaturw pomieszczeniu, a temperagyposadzki wynosi ok. 9 °C.

Napetianie instalacji i préba ginieniowa.

Po ut@eniu wezownic, a przed zabetonowaniem ngl@rzeprowad probe szczelnéci
przy cknieniu minimalnym probnym = @iienie robocze + 0,2 MPa nie mniep),4AMPa
w ciagu 24 h.

6. Pompa ciepta

Dane ogolne:

- Parametry instalacji podtogowej 45/3¢

- Zapotrzebowanie ciepta instal. c.0. — 10250 W

Zrodtem ciepta dla przedmiotowego obiektgdbie pompa ciepta powietrze - woda
o mocy 11,0 kwW. W budynku zaprojektowano system zegania podtogowego
0 parametrach 45/37°C oraz w pomieszczeniuzgagazejnik ptytowy. Sterowanie odbywa
sie bedzie poprzez cyfrowy pogodowy regulator pompy aieplzamontowany w pompie
ciepta. Pompa cieptactizie pracowa wraz z buforem 120 Projektuje si separator
powietrza, filtr magnetyczny, zawoér zabezpiegegjprzed zamarzaniem 1.



Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Projektowane obiekty budowlane niedh mialy negatywnego wptywu na krajobraz i nie
zagraajg zarowno wodom podziemnym jak i powierzchniowyme Nipowoduyj skazenia
gleby. Projektowana inwestycja nie spowoduje pargnis stanu powietrza atmosferycznego,
a wrecz przeciwnie wyeliminuje w 100% emgsgzkodliwych substancji pochogtz/ich ze
spalania paliwa statego w poréwnaniu ze stanemroimecPrzygte w projekcie rozwjzania
techniczne oraz materialowe elimigugagraenia dla srodowiska naturalnego, innych
obiektow budowlanych oraz dla higieny i zdrowigytkownikow.

Projektowana inwestycja nie narusza dobr materidniykulturalnych oraz nie narusza
interesow 0sob trzecich.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycinogica znacaco oddziatywd na
srodowisko, czyli nie podlega procedurze ocen odgiania nasrodowisko.

7. Urzadzenia zabezpieczajce:

- instalacja c.0. zabezpieczona naczyniem wzbiorcgmreponowym zamkeiym o
pojemndci 25 dnf.

- pompa ciepta zabezpieczona zaworem bezpistza fi 15 mm.

8. Uwagi koncowe

Catas¢ robot naley wykona& zgodnie z ustaleniami zawartymi w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano méaowych cz. 2 Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”.

Mozliwe jest zastosowanie materiatéw i gizen innych producentéw pod warunkieusg
s3 to produkty o nie gorszej jako oraz posiadaj parametry identyczne jak wdzenia
zastosowane w projekcie. Szczegolnie dotyczy t@rpatrow cieplnych i charakterystyk
hydraulicznych urgdzer. Zmiany te winny b§ uzgodnione z autorem projektu. Podane
w projekcie nazwy producentow udzen map jedynie znaczenie dla okitenia standardéw
I parametrow technicznych wyrobow oraz procedunitludowania.

Opracowat:
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1,07- wezel sanit
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1,09- garaz
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1,11- magazynek
1,12- sala rekreacy|na STUDIO ARCHITEKTURY SC LTD

1,13-
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RzUT  PODUASZAH

SKALA 1: 100

STUDIO ARCHITEKTURY SC LTD

arch. Joanna Bobrowska

Etk, ul. Stowackiego 2, tel. 502230086

BUDYNEK REMIZY OSP-SEIWTLICY WIEJSKIEJ

- kan.

wod.

RZUT PODDASZA instal.

1 100
data:11-2022

skala 1

rys. nr S2

WAM/0073/POOS/09

PODPIS

IMIE | NAZWISKO

OBIEKT

INWESTOR | GMINA RAJGROD

TYTUL
RYSUNKU

PROJEKTANT |inz Pawetl Zytyniec

|
|
! [ I ]
| , , ,
| o
. @
f ol
T
: L
N | R S | R Uity |
SO i Vi Lo
7
, < . b
f [3) / !
. < ’ bt
| > 22 e [
— k] o
. ’
i - ge 4 ,”,
S |
' n ’ ﬁ,\ﬁ\\ \\\\\\ - —
i ’ [
. / |
| L
: ol
f / !
I , ro
z ,,,
i G N | [
: < T
i N [
. N |
N\ ,,,
i N bt
7 NSNS [
. I [
N
| ©w294) N L
. \ [ e |
| ° [ | =+ -
. // [
i N [ |
! N [
7 // [
. N [
7 N [
. B N [
X 1
X e A N, 1
| —
WHHHHHHHHH* {——— —_-Z-ZZ-ZZZ12
| N 7 |
| [N |
| N P2 1 I A |
I f h ‘Blfe | | ZZ” 7 | I
] | N o |
! [ N ” eSS iz [ !
| N 7 [ [
| [ N | , | | |
[ N | . !
! N ’ [ !
| [ N | ’ I |
I [ N I 4 o |
I N , |
| ! N ! ’ [ |
| [ N | - - |
N -
I b N ! / [ |
| [ N | , Lo |
| [ N | 4 | |
. N z [
| | N ! ’ [ !
| [ N | - L |
1l N , |
| ! N ! I |
| [ N Lo |
| [ Ny L |
T YTt T T T T ,\”J\\\,
1l
| ! |
I ey © © ": I
I : I [ I
| O ! I |
| O ! [ I
! R bt !
| O ! [ I
! 1l | P |
! R bt !
! 1l | P |
! D Lot !
| O ! I |
! 1l | P |
| | | |
1l
I [ [ I
| m m m m e
e IR
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| |
I I
| |
- - - - - - - - - - - - - - - -”’"“”“””’”’”’”’”’”"”"’””’””’”"’”"”""’”’’”"’”"’”""’”"’”""”“""’”“’“’’“’"’"“""’™"”"""Z"Z'"ZZZZZ&49



Rzut parteru instalacja c.o. . S
Zaplecze Aneks kuchenny 0=4900 W
Ska ]. a /I . /I @@ D=EI'/IE|E| W Q=1208 W M%%a’IZSéH?»Ik Grzejnik podiogowy
) Grzejnik podlogow Grzejnik podiogowy 5 'k podl L=6x98, @m,
|_=2Xé4)@ rﬁ 9o L=108 m, L:‘Z;SJI-:', PRERo0Y r=0,15 m
r=0,15 m r=0,20 m r=0,20 m g=83.,08 1/h
g=78,0 1/h g=76,0 1/h @=7.0 1/h DN\16%2- PE-RT/A1/PE-HD
DN16x2- PE-RT/AL/PE-HD| (ON1Bx2- PE-RT/AL/PE-HD|  [pNABx2- PE-RT/AL/PE-HD
ﬁa AN AN N AN AN AN
0=} wdJl ul|dJl uljul ul|ul
= 88 [ [Snjlas)
— | 1 as = =
|
oo nrnnn e ] ]
2 %:: 3 ]
— S 1 1
L | I| !
i i il
1,09 i I 1
I :u : 150
L 24D
< : | !
118 S ] !
= A,83) § : .: a |
—— @ T ‘ | ]
A, 13 Garaz & Ul leet L k ]
o) 0-1600 W > : ! 228
Hol . L % : | !
(@] I N R e N N e L
0=152 W r == e I SRR RERERERENNE 3 ||
Grzejnik podiogowy ] ,—| = —— =1 — | k .
[=1x19,0 m, A, 07\ 108 2 ZA— ol 1,07 | | : | —]
r=0,20 m =t af L : sl ) el : : .
g=10,8 1/h Wezel sanit. | | ,m\ ‘ Y| ! 150
DN16X2- PE-RT/A1/PE-HD 0=308 W T | ! = ® [ /| : 240
Erze|nik podiogowy T L_ 171G | [ N L e )| 77—
L=1x38,0 m, e A ] | i § =N
r=0,20 m P +| ,00-128.8 % — — ;\_J — | : [ O: ||
9=34,0 1/h s F—————J—EDE——”———*;W 2 jEn |y AunsRuEuEs _W . T .
ON16x2-_PE-RT/A1/PE-HD R 0 T = = IS it 1 I
- : AN . ! | I 11 | ~in
I AN : I [ I 1
! AN . | 'y = 1L =
! - [ ]
| AN ! — ][
! ¢ | b3 IC ]
N e L e s :: .
4 N [ 1 1
I ) | R B ) e i :
! 7 N | ] i RZ [ [ [ [ ]
L - N e E— \ 1 1
\(/ SIS N — ]I 7ﬁ B0 g LD§ %§
| HNL | [ : | . ] o8 N S\ Sh
- - A28\ |ss #]i::::jl 227
lp. nazwa pomieszczenia| m2 posadzka @ |- | Szatnia
e J L =158 W
1,01- przedsionek 4,8 |gres 2 /t =t Erzejnik|[podlogowy
’ ' 0=208 W \ =
1,02- pom.techn 4,4 |gres Erzeinik podiogowy A ‘ o Lf/IxEl/I,BEmﬁJ
1,03- szatnia 3,9 |gres L=1x24,0 m, 0" r;aéémmml/h
1,04 - hol 18,2 |gres r=0,20 m e Seefnis  [DNAGx2- PE-RT/AL/PE-D
1,05- wc 3,2 terakota S;ljllgig—llég—RT/Hl/PE—HD Q=153 W 0=158 W
1,06 - wc inwalidzki 4,8 terakota Erzejnik podiogowy El‘fe/J]g”a podtogowy
, - =1x18,8 m,
1,07- wezel sanit 7,4 terakota ';SXQSE m, =020
1,08- zaplecze 18,2 |gres o=6.0 1/h g=11.8 1/h
1,08- garaz 70,4 | posadzka przem DN16x2- PE-RT/A1/PE-HD m ON1B6x2- PE-RT/A1/PE-HD
1,18- aneks kuchenny 20,3 |gres +20°
1,11- magazynek 8,0 |gres Przeds ionek
1,12- sala rekreacyjna | B8,8 |gres Erza] Ii_zmglw
rzejnik podlogowy
1,13- hol 3,7 |dres C=1x24,8 m,
razem 257, r=0,20 m
g=13,8 1/h
DN16X2- PE-RT/A1/PE-HD

1- Pompa ciepta powietrze - woda o mocy 11,0 kW
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ochemat technologiczny pompy Ciepia
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1- Pompa cleplta powietrze - woda o mocy 11,8 kW
2- Jednostka zewnetrzna pompy ciepta
3- Naczynie wzbiorcze przeponowe 25 N
4- Pompa obiegowa c.o. 25-608/130

5- Zawdr bezpieczenstwa SYR 18915 215
6- Czujnik temp. zewnetrznej

7- Termostat

B- Bufor 120 dm3 wiszacy

9- Separator powietrza

18- Filtr magnetyczny

11- Filtr siatkowy
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Schemat rozdzielacza ogrzewania podiogowego R
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UZNACZENTH:

1- zawar kulowy

2- kolektor zasilajgcy z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi

3- kolektor powrotny z wbudowanymi zaworami regulacyjnymi

4- sitownik elektrotermiczny do wkladki zaworu regulacy jnego
typu M3UWx1.5, nmnormalnie zamkniety NC. 238V - 11 szt .

5- termostat pokojowy

6- odpowietrznik autoamtyczny
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Schemat rozdzielacza ogrzewania podiogowego R2

UZNRCZENTH

1- zawdr kulowy

2- kolektor zasilajgcy z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi

3- kolektor powrotny z wbudowanymi zaworami regulacyjnymi

4- sitownik elektrotermiczny do wkladki zaworu regulacy jnego
typu M3UWx1.5, normalnie zamknigty NC. 230V - 7 szt.

5- termostat pokojowy
G- odpowietrznik autoamtyczny
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