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Projekt architektoniczno-budowlany

1.Dane inwestora
GMINA RAJGROD
WARSZAWSKA 32 19-206 RAJGROD

2.Podstawa prawna

- umowa z Inwestorem

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- koncepcja architektoniczna

- Decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publicznego z dnia 8-12-2022

3.1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa remizy OSP .

Zaprojektowano budynek remizy OSP wraz ze swietlicg wiejska .

Na obiekt sktada sie cze$¢ dedykowana strazakom, oraz czes$¢ przeznaczona réwniez dla mieszkancdw wsi.
Kategoria obiektu budowlanego: XVl

Lokalizacja:

MIECZE 18, cze$¢ dziatki geodezyjnej nr 268/2 gmina RAJGROD

Obreb 0016 — MIECZE, jednostka ewidencyjna 200404_5 RAJGROD OBSZAR WIEJSKI

Program uztykowy

Kondygnacja 1 - parter 256,3
1/1 wiatrotap 4,8
1/2 Pom. techniczne 4,4
1/3  |szatnia 3.9
1/4 hol 16,7
1/5 wC 4,0
1/6 Wc inwalidzki 6.2
1/7 Wezet sanitarny 6.7
1/8 zaplecze 19,2
1/9 garaz 70,4
10 Pom. socjalne 20,3
11 magazynek 7.2
12 Sala rekreacyjna - swietlica 88.8
12 hol 3.7

3.1.2. Charakterystyczne parametry techniczne.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanych rozwigzan:
* powierzchnia zabudowy — 302,5m2;

e powierzchnia uzytkowa — 256,3m?2;.

e kubatura — 1943 m3.

3.2.3. Forma architektoniczna.

Budynek o zwartej bryle , usytuowany w przyblizeniu prostopadle do drogi gminne;.

Jest odwrdécony od drogi w celu stworzenia przed budynkiem placu do spotkan i Ewiczeh.

Dachy wysokie, wielospadowe. Kolorystyka elewacji oraz detale architektoniczne,

takie jak drewniane stupy podcieni odpowiadajg funkcji obiektu.

Wysoko$¢ budynku dostosowana do otaczajgcej architektury, zaprojektowana zostata zgodnie z Decyzjg
Inwestycji Celu Publicznego. Przed budynkiem zaprojektowano duzq strefe wejsciowq z placem, parkingami
i chodnikami.

Od strony wschodniej zostawiono teren zielony.

3.2.4. Funkcja. Warunki dostepu dla osob niepetnosprawnych.

Funkcja projektowanego obiektu jest zwigzana z funkcjg ustugowq .

Dostep dla oséb niepetnosprawnych jest zachowany poprzez brak barier architektonicznych w poruszaniu
sie 0sdb niepetnosprawnych. Przewidziano rowniez tazienke dostosowang dla ww oséb. Wyznaczono
réwniez miejsce parkingowe dla osdéb niepetnosprawnych

3.2.5. Sposdb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.



Projektowane rozwigzania projektowe swoim ksztattem, wysokoscig oraz forma sq dostosowane do
otoczenia i krajobrazu.

3.2.6. Sposdb spetnienia wymagan o ktérych jest mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane.

3.2.6.1. Wymagania podstawowe.

Warunki podstawowe zwigzane z bezpieczehstwem konstrukcyjnym, p.poz., uzytkowania oraz warunki
higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska sg spetnione poprzez zastosowanie materiatéw
posiadajgcych wymagane certyfikaty i atesty oraz poprzez zastosowanie rozwigzan technicznych
zgodnych z zaleceniami producentdw i dostawcdw zastosowanych systemow.

3.2.6.2. Warunki uzytkowe

Planowana budowa obiektu jest niezbedna dla prawidtowego funkcjonowania i bezpieczenstwa
mieszkancow wsi.

3.2.6.3. Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego projektowanego obiektu uzyskana jest
poprzez zastosowanie rozwigzan technicznych o sprawdzonych parametrach technicznych z elementami
dostepnymi na rynku budowlanym. Dostep do wszystkich elementdw projektowanego obiektu jest
zapewniony bez skomplikowanych urzgdzen.

3.2.6.4. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Obiekt posiada dostep dla osdb niepetnosprawnych poprzez brak barier w poruszaniu sie oséb
niepetnosprawnych — obiekty usytuowane sa w jednym poziomie wraz z ciggami chodnikowymi.

3.2.6.5. Warunki bezpieczehstwa i higieny pracy.- nie dotyczy

3.2.6.6. Ochrona ludnosci zgodnie z wymaganiami ochrony cywilnej — nie dotyczy.

3.2.6.7. Ochrona obiektdw wpisanych do rejestru zabytkdw lub objetych ochrong konserwatorska . Teren
nie jest objety ochrong konserwatorskg

3.2.6.8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce.

Budynek zostat usytuowany na dziatce w sposéb zapewniajgcy mozliwos¢ swobodnego przemieszczania
sie oraz w odlegtosciach od granic okreSlonych w decyzji o warunkach zabudowy i prawie budowlanym.
3.2.6.9. Poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;.

Planowana inwestycja nie narusza interesu osdb trzecich gdyz nie blokuje dostepu do drogi publiczne;.
3.2.6.10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy zostang
zapewnione jezeli Wykonawca zastosuje sie do informacii dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zamieszczonej w dalszej czesSci niniejszego opracowania.

3.2.7. Uktad konstrukcyjny oraz rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Informacje ogdlne.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podtoza gruntowego opracowana

przez EKO-GEO SUWALKI MIROSEAW PODGORSKI.

I przeprowadzonych badan wynika, ze na terenie dziatki panujg warunki gruntowe pozwalajgce na
bezposrednie posadowienie budynku na gtebokosci — 1,20 ponizej terenu.

Zgodnie z postanowieniem normy PN-81/B-03020 pkt. 3.2. grunty podzielono na warstwy geotechniczne.
Jako podstawe podziatu przyjeto wydzielenia geotechniczne uwzgledniajgc geneze i litologie utwordw.
Zgodnie z PN-86/B-02480 grunty wystepujgce w dokumentowanym podtozu zaliczono do gruntdw
nasypowych, organicznych i spoistych. Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodg B
przyjmujgc wartoéci stopnia plastyczno$ci joko podstawe do wyznaczania innych parametrow
geotechnicznych. Normowe wartosci tych parametrow wyznaczono na podstawie odpowiednich
zalezno$ci podanych w w/w normie.

Parametry geotechniczne gruntéw przedstawiono w tabeli nr 1. Warstwe nasypdw i grunty organiczne
wytgczono z podziatu jako niemajgcg znaczenia budowlanego.

W oparciu o wyniki badan przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentaciji mozna stwierdzi¢, ze na
badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

e Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegajg: — nasypy niekontrolowane stanowigce grunt
niebudowlany, — grunty organiczne gleba,) stanowigce grunt niebudowlany,

— grunty spoiste (gliny piaszczyste typu B) w stanie twardoplastycznym stanowigce grunt budowlany.

e Parametry geotechniczne gruntéw nosnych podano w zatgczonej tabeli.

e Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,2 m ppt. ¢ Przy pracach ziemnych nalezy zwrécic
uwage by nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntdéw spoistych gdyz spowoduje to zmiane ich parametrow
geotechnicznych



Fundamenty

tawy fundamentowe wykonane jako zelbetowe, zbrojone podtuznie 4 pretami zebrowanymi #12mm A-lll N
(RB500); strzemiona ze stali gtadkiej 16mm A-0 (St0) co 25cm. Beton C16/20 (B20),. Wykona¢ wg wymiaréw
rysunkéw konstrukcyjnych

tawy posadowione na chudym betonie B7.5 grubosci 10cm.

Gtebokoé¢ posadowienia taw fundamentowych minimum 1.20m ponizej projektowanego poziomu gruntu.

$ciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych o =20 MPa, na zaprawie cementowej klasy M20. Grubosé
§cian 24 cm. Sciany zewnetrzne ¢ ponizej poziomu terenu w uktadzie dwuwarstwowym z zewnetrzng
warstwq z ptyt z ekstrudowanego polistyrenu gr. 20 cm zabezpieczonych folia kubetkowq.

Wykonane jako warstwowe grubosci 44cm.
Warstwy $cian (ponizej poziomu terenu):

- bloczek betonowy grubosci 24 (25)cm

- styropian HYDRO EPS 100 grubosci 20 cm z felcem (Ad 0,031 [W/mK]).lub poliestyren
- klej nassiatce

- izolacja przeciwwilgociowa

Od zewngtrz wykona¢ izolacje przeciwwilgociowq
Warstwy $cian (powyzej poziomu terenu):

- bloczek betonowy grubosci 24 (25)cm

- styropian EPS 100 grubosci 20cm z felcem

- klejnasiatce

- tynk

Kondygnacje nadziemne - parter

$ciany zewnetrzne

Sciany kondygnacji nadziemnej murowane z bloczkéw wapienno - piaskowych, gr. 24 cm o fo = 15 MPa.
Sciany zewnetrzne w uktadzie dwuwarstwowym ocieplane styropianem gr. 20 cm metodq lekko — mokrg wg
rozwiqzan systemowych wybranego producenta. Wyprawa zewnetrzna z tynku silikonowego barwionego w
masie.

Rdzenie zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) lub C25/30 (B30) zbrojone stalg A-l (PB240) i A-lll N

(RB 500 W);

Warstwy:

Bloczek silikatowy 24cm + 20cm styropian EPS 70 o wspdtczynniku lambda 0,31
Warstwy $cian:

- Bloczek wapienno-piaskowy 24cm

- styropian EPS 70 grubosci 20 cm

- zaprawa zbrojgca

- siatka z wtékna szklanego

- podktad tynkarski (ptyn gruntujgcy)

- tynksilikatowy 2mm barwiony w masie o fakturze baranka

Scianki dziatowe murowane z bloczkéw wapienno - piaskowych gr. 8112 cm;
Uwagal Sciany gr. 8 cm zbroi¢ pretami @ 4,5 mm, w co czwartej poziomej spoinie. Zbrojenie nalezy zakotwi¢

w spoinach scian nosnych.

Stropy zaprojektowano jako monolityczne ptyty zelbetowe gr. 17, 20 i 30 cm z betonu C25/30 zbrojonego
stalg A-lllN (RB 500).

Elementy konstrukcyjne
- Wience zelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-I (PB240) i A-lll N (RB

500);

podciqgi jako belki zeloetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) lub C25/30 (B30) zbrojone

stalg A-l (PB240) i A-lll N (RB 500 W);

- nadproza zelbetowe, prefabrykowane z belek L-19 i wylewane z betonu C20/25 (B25) lub C25/30
(B30) zbrojone stalg A-l (PB240) i A-lll N (RB 500 W);

- w §cianach dziatowych gr. 12 cm nad otworami drzwiowymi zastosowac zelbetowe nadproza
prefabrykowane

w  §cianach dziatowych gr. 8 cm nad otworami drzwiowymi zastosowaé  nadproza
z ptaskownika stalowego o wymiarach przekroju poprzecznego 10x75 mm



Ocieplenie budynku i osadzenia okien wykona¢ wd standardéw domu energooszczednego.

14. Kondygnacja 2 - poddasze

$ciany zewnetrzne

Murowane, warstwowe, grubosci 44 cm

Bloczek silikatowy 24cm + 20 cm styropianu EPS 70 o wspdtczynniku lambda 0,31
Warstwy $cian:

- Bloczek wapienno-piaskowy 24cm na zaprawie cienkowarstwowej
- styropian EPS 70 grubosci 20 cm

- zaprawa zbrojgca

- siatka z wtékna szklanego

- podktad tynkarski (ptyn gruntujgcy)

- tynk akrylowy 2mm barwiony w masie o fakturze baranka

$ciany wewnetrzne

Scianki poddasza stanowiqg dwie scianki drewniane konstrukcyjne — stanowigce oparcie dla wiezby.

Wyijscie na dach - wytaz w stropie -systemowa klapa. Drabina wytazowa - klamry mocowane do Sciany wg
§ 101 ,Warunkdéw technicznym, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie".

Strop poddasza
Strop stanowi konstrukcja wiezby dachowej. Na stropie w formie izolacji ktadziemy 30cm wetny mineralnej.

Nadproia okienne i drzwiowe

Wg rysunkdw konstrukcyjnych

Nadproza zelbetowe, prefabrykowane z belek L-19 i wylewane z betonu C20/25 (B25) lub C25/30 (B30)
zbrojone stalg A-I (PB240) i A-lll N (RB 500 W);

Wiezba dachowa

Drewniana, krokwiowo - jetkowa oparta na murtatach i sciankach drewnianych, wykonanych systemem
kanadyjskim z legaréw 5x12cm co 40cm, obite ptytg OSB od $rodka. Pochylenie gtéwnych potaci
dachowych 3501 ( 70%).

Wiezba dachowa wykonana w technologii drewnianej z tarcicy iglastej klasy C 24 o wilgotnosci
maksymalnej 16%.

Impregnacje wiezby dachowej wykonac przez zamoczenie. Przy montazu wiezby miejsca ciec
zaimpregnowac miejscowo poprzez malowanie.

Dach

Dach w catosci odeskowany impregnowang tarcicg grubosci min. 2cm i pokryty 1 warstwg papy
asfaltowe;.

Dach pokryty blachg na rgbek stojgcq

Obrébki dachowe, szczotki, wrobldwki itp systemowe w kolorze pokrycia.

Rynny stalowe 1120mm.

Rury spustowe stalowe [100mm.

Obrdébki szczytdw, okapdw, komindw i lukarn z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.

Izolacja przeciwwilgociowa

1. Izolacja pozioma $cian fundamentowych - 2 x papa na lepiku

» Posadzka na gruncie - folia PE.

« Sciany fundamentowe (izolacja pionowa) — np. Dysperbit, Aquafin 2K ,2 x IZOLBET)

e Elementy drewniane oddzelic od muru jedng warstwg papy izolacyjnej lub materiatem o
poréwnywalnych wtasciwosciach.

« W pomieszczeniach tazienek pod posadzke i na Scianach przy natryskach do wysokos$ci 200cm
wykona¢ izolacje z ptynnej folii

Impregnacja elementéw drewnianych

W celu zabezpieczenia zastosowanych przy budowie budynku elementéw  drewnianych przed

niszczgcym dziataniem grzybow, owaddw i zgnilizny nalezy je poddac¢ impregnaciji odpowiednimi

Srodkami i tak:

. elementy zewnetrzne najbardziej narazone na kontakt z ziemiq i wilgociq (poszycie zewnetrzne itp)
nalezy impregnowac Srodkami oleistymi  odpornymi na wymywanie przez wode (np.: Impres bud,
Imprex W, Antos W).

. elementy wewnetrzne nie narazone na dziatanie wody (wiezba itp) nalezy doprowadzi¢ do stanu



niepalnosci przez impregnacje srodkami solnymi (np.: Silignit RM, Eugonit MW-2, Fobos M-2)
Uwaga:
Przy pracy srodkami impregnujgcymi zachowac warunki pracy podane indywidualnie dla
poszczegdlnych srodkow.

Stolarka zewnetrzna
Zastosowanie stolarki z aluminium z profili ocieplanych, pakiety szybowe min. potrdjne. .
Wspdtczynnik U dla okien < 1 W/m2K.

Brama segmentowa

Bramy wykonane sq z paneli o grubosci 40 mm. Wnetrze panela wypetnia twarda, bezfreonowa pianka
poliuretanowa. Wspdbtczynnik przenikania ciepta ok U=1,6.

Zastosowac dodatkowe drzwi wejsciowe.

Stolarka wewnetrzna wg uznania inwestora
Drzwi do pomieszczeh wykona¢ w uzgodnieniu z inwestorem.

Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen

»  Wszystkie tynki cementowo-wapienne kategorii Il gtadzone masami gipsowymi lub tynki gipsowe
uktadane na mokro.

e W pomieszczeniach toalet Sciany wytozy¢ do wysokosci 2,0m glazurg (ptytkg szkliwionqg), powyzej
malowanie emulsyjne. Sufity malowane emulsyjnie.
Sufity na stropach zelbetowych i $ciany murowane otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym
rownanym gtadziq gipsowq lub tynkiem gipsowym.
tgczenie $cian o réznych konstrukcjach (Sciana murowana — ptyta gkf wykonczy¢ listwg drewniang
malowang w kolorze biatym.
W pomieszczeniach wilgotnych zastosowad ptyty gkf wodoodporne.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu grubosci 3cm.
Podtogi — wedtug zestawienia na rzutach

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne. Kolorystka.

Sciany zewnetrzne:

» Tynk w kolorze biatym i szarym

+ elementy ozdobne tynk odciskany o fakturze drewna
Stolarka okienna pcv antracyt lub grafit

Stolarka drzwiowa aluminium - antracyt

Dach pokryty blachg na rgbek stojgcg w kolorze grafitu

Obrébki dekarskie wykonane z blachy powlekanej w kolorze grafitowym

Rynny i rury spustowe stalowe w kolorze grafitu

Komin powyzej potaci dachowej otynkowac .

Parapety zewnetrzne blachy stalowej w kolorze grafitu

Nawierzchnie zewnetrzne :

Konstrukcja z kostki betonowej o gr. 8cm:

betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm

miat kamienny (piasek) - gr. 4 cm

mieszanka mineralna 0/31 - gr. 10 cm

stabilizacja Rm=2,5 MPa - gr. 15cm

Obramowanie nawierzchni miejsc parkingowych i drég przewidziano obrzezem betonowym 8/30 z oporem
z betonu B15 na piasku stabilizowanym cementem.

Konstrukcja chodnika :

betonowa kostka brukowa - gr. 6 cm

miat kamienny (piasek) - gr. 4 cm

mieszanka mineralna 0/31 - gr. 10 cm

piasek sredni - gr. 10 cm

Obramowanie chodnikéw i Sciezek obrzezem 8/20 na tawie z oporem z betonu B10.

3.2.8. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.



Budynek wyposazony bedzie w instalacje wodociggowaq, kanalizacyjng, CWU i CO), elekiroenergetyczng i
—instalacja odgromowa , instalacje wentylacji mechanicznej — rekuperacje z odzyskiem ciepta ( wedtug
odrebnego opracowania ).

Elementy wyposazenia oraz rozwigzanie i sposdb funkcjonowania instalaciji zostaty wyspecyfikowane w
projektach branzowych). Sposdb powigzania instalacji obiektdw z sieciami oraz lokalizacja punktéw
pomiarowych znajdujqg sie w opracowaniach branzowych i zostaty zaprojektowane zgodnie z wytycznymi i
warunkami technicznymi odbioru medidw. Zatozenia do obliczen, podstawowe wyniki obliczeh oraz
uzasadnienie doboru i wielkosci urzgdzen znajdujqg sie w opracowaniach branzowych.

- INSTALACJA SANITARNA — WODNO KANALIZACYJNA - dane zostaty okre$lone w opracowaniu branzowym,
- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Zatozone parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem
przepisdw techniczno — budowlanych oraz innych przepisdw w tym zakresie, dobdr i zwymiarowanie
parametrow technicznych podstawowych urzgdzeh ogrzewczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej
zwigzanej z tymi urzgdzeniami, dane zostaty okreslone w opracowaniu branzowym,

Instalacja elekiryczna - WYTYCIZNE
« Zasilanie obiektu

» Zasilanie budynku projektuje sie z nowego uktadu pomiarowego, posadowionego na granicy
dziatki ( wg. odrebnego opracowania). Nalezy zapewnié moc przytgczeniowq dla budynku na
poziomie 22kW.

« Od nowego uktadu pomiarowego nalezy wykona¢ nowg wewnetrzng linie zasilania kablem YKY
4x25mm?2  do wytgcznika PWP znajdujgcego sie przy Scianie projektowanego budynku.
Uktadanie kabla nalezy wykona¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe"” Projektowanie i budowa”.Zgodnie z wyzej wymieniona normg
projektowane kabel NN nalezy utozy¢ na w rowach o gtebokosci 80 cm na 10 cm podsypce z
piasku. Kabel nalez utozy¢ na gtebokosci 70cm. Zachowujgc odlegtose nie mniejszg niz srednica
zewnetrzna kabla. Po utozeniu kabla nalezy go przysypac warstwq piasku nie mniejszg niz 15cm.
Nastepnie warstwg gruntu rodzimego. tgczna grubose tych warstw nie moze przekraczaé 35cm.
Na warstwy te nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego o szerokosci 20cm i grubosci 0.5mm.
Nastepnie wykop nalezy zasypal pozostatqg ilosciq ziemi rodzimej. Przy zasypywaniu nalezy
ziemie ubija¢ warstwami. Trase kabli doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Na kabel nalezy
zatozy¢ oznaczniki zgodnie z normaq.Kabel nalezy podtgczy¢ pod zaciski wejsciowe roztgcznika
w ztqczy ZR.

*  Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

 Budynek wyposazono w przeciwpozarowy wytqcznik prgdu. Wytgczanie  zasilania
zaprojektowano w oparciu o roztgczniki z wyzwalaczami wzrostowymi 230V, roztgcznik
zamontowac¢ w tablicach ZR zlokalizowanej na zewnagtrz budynku, w miejscu okresSlonym na
planie zagospodarowania terenu. Zasilanie w energie elektryczng ww. roztqcznikéw odbywa sie
za posrednictwem automatycznych przetgcznika faz. Instalacja jest zaprojektowana zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - § 183. Zaprojektowany
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcina doptyw prgdu do wszystkich obwoddw instalacii
elektrycznych w budynku, nie powodujg samoczynnego zatgczenie zapasowego zrodta prgdu.
Przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu odtgcza zasilanie generatora fotowoltaicznego, w zwigzku z
powyzszym samoczynnie odtgczane jest zasilanie elekiryczne budynku (za pomocq instalacii

fotowoltaicznej),



a takze zatgczane sg optymalizatory mocy, zmniejszajgce napiecie na poziomie modutdw
fotowoltaicznych. Zaprojektowano dwa przyciski przeciwpozarowego wytgcznika prgdu,
zlokalizowane przy gtéwnych wejsciach do budynku, wykonane w stopniu ochrony IP 44,
dopuszczone do stosowania jaoko element zestawu przeciwpozarowego wytgcznika prgdu.
Przyciski nalezy zamontowaé w widocznych miejscu na wysokosci h=1,4m, miejsca lokalizaciji
oznakowac zgodnie z aktualnie obowigzujgcg Polskg Normg, zawierajgcg w  tresci
wPrzeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu”. Wytgczanie zasilania odbywac sie bedzie po przycisnieciu
wybranego przycisku. Po wciSnieciu przycisku nie bedzie istniata powtdrna mozliwosé wtgczenia
sie zasilania elekirycznego w przypadku kiedy zasilanie takie zostato przerwane przez PWP.
Powyzsze przyciski przeciwpozarowego wytgcznika prgdu, zasilane sg oraz potgczone z
przeciwpozarowymi wytgcznikami prgdu przewodami zasilajgcymi NHXH PH?0 5x1,5 o klasie PH
90 (przystosowanymi do uzytku na zewnatrz budynku). Omawiane przewody nalezy mocowac
do $cian zewnetrznych na uchwytach o klasie odpornosci ogniowej E 90. Przyciski posiadajqg
sygnalizacje stanu pracy, opartg o wbudowane diody LED, po dwie diody w kazdym przycisku.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu stanowi urzgdzenie przeciwpozarowe, podlegajgce przeprowadzaniu
okresowego udokumentowanego przeglgdu technicznego, nie raz w roku, obejmujgcego:

pomiary rezystancji izolacji przewoddw roboczych, obwoddw wchodzgcych w sktad przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu,

ocene stanu technicznego, sprawnos¢ funkcjonalng poszczegdlnych urzgdzeh wchodzgcych w sktad
przeciwpozarowe wytgcznika prgdu,

przeprowadzenie proby funkcjonalnej, potwierdzajgcej prawidtowos$¢ dziatania.

Tablica budynku TB-1

Projektuje sie wykonanie tablicy TB-1 budynku w obudowie metalowej 6x24 moduty w wersji podtynkowej (
obudowa metalowa). Tablice nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu korytarza na poziomie parteru.

Obudowy montowac w przygotowanych wnekach tak aby gérna krawedz znajdowata sie na wysokosci
1,8 od poziomu posadzki. Tablice wyposazyE w zamki oraz czytelnie oznaczyd.

Tablice nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem zatgczonym do projektu. Tablice nalezy czytelnie opisac i
oznaczyc.

Tablica budynku TB-2

Projektuje sie wykonanie tablicy TB-2 budynku w obudowie metalowej 6x24 moduty w wersji podtynkowej
IP44 ( obudowa metalowa). Tablice nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu kgarazu na poziomie
parteru.

Obudowy montowacé w przygotowanych wnekach tak aby gérna krawedz znajdowata sie na wysokosci
1,8 od poziomu posadzki. Tablice wyposazyé w zamki oraz czytelnie oznaczyé.

Tablice nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem zatgczonym do projektu. Tablice nalezy czytelnie opisad i
oznaczyc.

Wewnetrzne instalacje odwietlenia ogdlnego i awaryjnego
Instalacje w budynku nalezy wykonac¢ przewodami YDY 3x1,5mm?2 YDY, 4x1,5mm?, Oprawy oswietlania

awaryjnego oraz kierunkowego nalezy wykonac¢ przewodem NHXH 3x1,5mm2.

Przewody nalezy uktadac¢ pod tynkiem lub w rurkach pod dachem, sufitem. Wtgczniki instalacyjne nalezy
montowad na wysokosciach od poziomu posadzkij. n.:

1.3m od poziomu posadzki.

Rodzaj opraw oswietleniowych i miejsce ich mocowania przedstawiono na rysunkach.

Parametry techniczne zastosowanych przyktadowych opraw LED:

Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne w budynku

W budynku zostanie zastosowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oraz w
garazu podziemnym. Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z Polskg Normg PN-EN
1838:2005 ,,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
bedg umieszczone co najmniej 2 m nad podtogg. Natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz
srodkowej linii drog ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1 Ix, a na cenfralnym pasie drog,
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia stanowi¢ bedzie co




najmniej 50 % podanej wartosci. Srednie natezenie oéwietlenia mierzone na poziomie podtogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wytgczeniem obwodowego pasa o szerokosci
0,5 m, wynosi¢ bedzie minimum 0,5 Ix. Toaleta dla niepetnosprawnych wyposazona zostata
ponadnormatywnie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jak dla strefy otwarte;.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego o$wietlenia wzdtuz centralnej linii drog
ewakuacyjnych oraz w strefie otwartej bedzie nie mniejszy niz 40:1

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia ewakuacyjnego, zostaty
rozmieszczone :

przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od schoddw, tak by kazdy stopieh byt oswietlony bezposrednio,

w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

przy kazdej zmianie kierunku,

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

na zewngtrz i w poblizu kazdego wyjscia kohcowego,

w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego.

Dodatkowo na drogach ewakuacyjnych umieszczone zostang oprawy z piktogramami znakdéw
ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne dziatac bedzie przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego, dzieki wbudowanym w oprawy wtasnym zrédtom zasilania.

Oprawy oéwietlenia ewakuacyjnego posiadajg Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie, a takze wymaganiaPN-EN 60598-2-22.

Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzutach kondygnaciji budynku.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. z
2010 nr 109 poz. 719) instalacje oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego sqg urzgdzeniami
przeciwpozarowymi. Zgodnie z tym rozporzgdzeniem wszystkie urzqgdzenia przeciwpozarowe
powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym
i czynno$ciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku (Roz. 1, § 3, ust. 3) i muszqg spetniaé
wymagania polskich norm (Roz. 1, § 3, ust. 2).

Ponadto zgodnie z PN-EN 50172:2005 o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne w obiekcie ma by¢ poddawane
serwisowi i testom. Zagadnienia przeglgddw instalaciji oswietlenia awaryjnego szczegdtowo okresla
Polska Norma PN-EN 50172:2005.

Przystgpienie do uzytkowania przedmiotowej instalacji awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego powinno
by¢ poprzedzone m.in.: sporzgdzeniem rzutdw powykonawczych instalacji, wdrozenia dziennika
rutynowych sprawozdan, testéw, uszkodzen i zmian; przeprowadzenia udokumentowanych
pomiaréw natezenia oswietlenia oraz przeprowadzenia tzw. testu rocznego zakres czynnosci
okreslono w pkt. 6, 7 normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Instalacije elektryczne

Instalacje gniazd wtykowych wykonac przewodami YDYp 2, 315 x2,5 x4mm?2 prowadzonymi p/t. W
pomieszczeniu garazu projekiuje sie wykonanie instalacji natynkowej zasilania gniazd wtynkowych.

Na potrzeby rozprowadzenie oprzewodowania projekiuje sie wykonanie przepustu kablowego z tablicy TB-2
wykonanego rurg fi 110mm do systemu koryt umieszczonego na wysokosci 4m. Do prowadzenia
przewododw nalezy uzy¢ koryt 300mm h=60mm z blachy perforowane;.

Gniazda natynkowe ze stykiem ochronnym instalowac na wysokosciach od poziomu posadzki j. n.:

pom. ogdlnego przeznaczenia, komunikacja - 0,2010,3m,

pom. socjalne, kuchania i magazyny - 1,2m

sanitariaty - 1,4m

W projekcie przewiduje sie zasilanie urzgdzeh sanitarnych :

pompa ciepta.

Sterowanie urzgdzeniami sanitarnymi wykonac¢ wg wytycznych branzy sanitarnej oraz producenta.
Szczegdty zwigzane z dziataniem poszczegdlnych urzgdzen sanitarnych znajdujq sie w
opracowaniu br. sanitarnej.

Szczegoty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych 1j. usytuowanie osprzetu oraz przebieg
projektowanych instalacji przedstawiono na rysunkach.

W tazienkach, sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzet szczelny o IP 44.
Instalujgc gniazda wtyczkowe w tazienkach, sanitariatach nalezy zachowac¢ bezwzglednie odlegtosc
minimum 0,6 m od obrzeza kabiny nafryskowej.




Instalacje elekiryczne wykonac w uktadzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe YDY muszg posiadac
izolacje 450/750 V i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy. Obwody jednofazowe wykonac jako
3-zytowe, a obwody fréjfazowe jako 5-zytowe.

Opis instalaciji sanitarnych

1. Instalacja wod. - kan.
Wewnetrzna instalacja wodociggowa:
Zasilanie budynku w wode z wodociggu przewodem PE 40 mm. Projektuje sie instalacje wodociggowq z rur
polipropylenowych tgczonych za pomocg zgrzewania w/g $rednic jak na rysunkach roboczych. Rury
wodociggowe pod posadzkq i w bruzdach prowadzi¢ w otulinach z pianki poliuretanowej gr. 2 cm. W
miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane instalacje prowadzi¢ w rurach ostonowych. Przygotowanie
cieptej wody projektuje sie w podgrzewacz pojemnosciowym c.w.u. V=80 dm? oraz w ogrzewaczach
podumywalkowych V= 5,0 dm3 o mocy 2,2 kW. Trase przewoddw i rozmieszczenie armatury pokazano w
czesci graficznej projektu.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna:

Odprowadzenie $ciekéw z budynku projektuje sie do zbiornika szczelnego. Projektuje sie instalacje
kanalizacyjng z rur PCV kielichowych tgczonych za pomocq ksztattek

z uszczelkami gumowymi. Trase przewoddw i Srednice pokazano w czesci graficznej projektu. W najnizszych
miejscach na pionach nalezy zamontowad rewizje. Piony kanalizacyjne zakonczy¢ rurg wywiewng fi160 mm
zaczynajgcg sie 0,5 m ponizej,

a wyprowadzong 0,5 - 1,0 m powyzej potaci dachowe.

2.  Opisinstalacji c.o.
Dane wyjsciowe:
- Vstrefa klimatycznate =-24 C
- Parametry instalacji podtogowej 45/37 C
- Lapotrzebowanie cieptainstal. c.o. - 10250 W
- Czynnik grzejny — woda
- Ogrzewanie podtogowe
- Grzejnik ptytowy

3. Grzejniki podtogowe - wytyczne wykonania
Rurociggi rozprowadzajgce.

Rurociggi rozprowadzajgce wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD. Przewody pionowe i
poziome nalezy skry¢ pod tynkiem a na parterze prowadzi¢ pod stropem w izolacji termicznej.
Jednoczesnie dla umozliwienia przejecia wydtuzen termicznych na trasie rurociggdw na odcinkach
prostych dtugosci powyzej 5 m wykonac kompensatory U-ksztattowe lub wykorzysta¢ naturalne zatamania
trasy jako potencjalne punkty samokompensacyjne. Przy potgczeniach piondw z poziomami wykonac
ramiona kompensacyjne o dtugosci 0.3 m.

- sie¢ rozdzielczq nalezy izolowa¢ analogicznie do ogrzewania grzejnikowego
Po zmontowaniu sieci rozdzielczej nalezy wykonac proby cisnieniowe na zimno i na gorgco na minimalne
ci$nienie probne = cisnienie robocze + 0,2 MPa i nie mniejsze niz 0,4 MPa czasie trwania t = 30 min.

Wezownice

Rurociqgi grzewcze zaprojektowano z tworzywa sztucznego (polietylenu) PE-RT/AL/PE-RT 16 x 2,0.
Podtgczone bedqg od dotu do rozdzielacza strefowego. Dtugos¢ kazdej petli oraz rozstaw rurek
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania (na rzutach). Odpowietrzanie wezownic odbywa sie przez
odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Oprdznianie i napetnianie petli wodg umozliwia zawoér
spustowy na rozdzielaczu. Zaleca sie uktad Slimakowy wezownic, gdyz daje on najbardziej rGwnomierny
rozktad temperatury podtogi. Wezownice mocowac do siatki zbrojeniowej z drutu 4 mm o oczkach

150 x 150 mm za pomocq specjalnych uchwytdw z tworzywa sztucznego lub przy pomocy drutu w oplocie
tworzywowym.

Sterowanie ogrzewania podtogowego.

Dla poszczegdlinych pomieszczeh czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocq wezownic
podtgczonych do rozdzielaczy strefowych. Rozdzielacze wykonane sg z mosigdzu o przekroju 1.
Na rozdzielaczu zasilajgcym wbudowane sg zawory regulacyjne do kazdej peftli grzewczej. Sg one
wyposazone w sitowniki sterowane przez termostat umieszczony w pomieszczeniu. Powinien



on by¢ ustawiony na zgdang temperature. W kazdym pomieszczeniu obstugiwanym przez ogrzewanie
podtogowe winien znajdowac sie taki termostat. Obstuguje on do pieciu sitownikéw. Na rozdzielaczu
powrofnym zastosowano natomiast zawory do regulacji przeptywu (z nastawg wstepnq), umozliwiajgce
doktadng regulacje hydrauliczng instalacii.

Kazdy z kohcdw przytgczonych wezownic wyposazony jest w zawér odcinajgcey. Temperatura czynnika
grzewczego ogrzewania podtogowego jest utrzymywana automatycznie. Maksymalna temperatura wody
ogrzewania podtogowego nie moze by< wyzsza niz + 45 °C. Zapewnia to czujnik temperatury zainstalowany
na przewodzie zasilajgcym za pompq obiegowq. Réznica temperatur wody At = 7 °C. Maksymalna réznica
miedzy temperaturqg w pomieszczeniu, a temperaturg posadzki wynosi ok. 9 °C.

Napetnianie instalacji i proba cisnieniowa.

Po utozeniu wezownic, a przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu
minimalnym probnym = cisnienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4MPa

w ciqgu 24 h.

4. Pompa ciepta
Dane ogdlne:
- Parametry instalacji podtogowej 45/37 [1C
- Lapotrzebowanie cieptainstal. c.o. - 10250 W

Irodtem ciepta dla przedmiotowego obiektu bedzie pompa ciepta powietrze - woda

o mocy 11,0 kW. W budynku zaprojektowano system ogrzewania podtogowego

o parametrach 45/37°C oraz w pomieszczeniu garazu grzejnik ptytowy. Sterowanie odbywac sie bedzie
poprzez cyfrowy pogodowy regulator pompy cieplnej zamontowany w pompie ciepta. Pompa ciepta
bedzie pracowac wraz z buforem 120 dms3. Projektuje sie separator powietrza, filir magnetyczny, zawor
zabezpieczajqgcy przed zamarzaniem 1°°.

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia

Projektowane obiekty budowlane nie bedg miaty negatywnego wptywu na krajobraz i nie zagrazajg
zarbwno wodom podziemnym jak i powierzchniowym. Nie spowodujg skazenia gleby. Projektowana
inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego, a wrecz przeciwnie wyeliminuje w
100% emisje szkodliwych substanciji pochodzgcych ze spalania paliwa statego w poréwnaniu ze stanem
obecnym. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne oraz materiatowe eliminujg zagrozenia dla
srodowiska naturalnego, innych obiektéw budowlanych oraz dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
Projektowana inwestycja nie narusza débr materialnych i kulturalnych oraz nie narusza intereséw osdb
frzecich.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg moggcq znaczgco oddziatywac na srodowisko, czyli nie
podlega procedurze ocen oddziatywania na srodowisko.

Urzgdzenia zabezpieczajgce:
- instalacja c.o. zabezpieczona naczyniem wzbiorczym przeponowym zamknietym o pojemnosci 25 dm3.
- pompa ciepta zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa fi 15 mm.

3.2.9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Zapotrzebowanie ilos¢ i jakos¢ wody Zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢
Sciekow zostata okreSlona w opracowaniu
branzowym i jest zgodna z obecnymi
warunkami technicznymi odbioru $ciekdw i
dostarczenia wody

Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie
zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem | uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania lub ptyny.

sie

Emisja hatasu oraz wibraciji, a takze Budynek w frakcie eksploatacii nie bedzie
promieniowania, w szczegolnosci emitowat hatasu lub drgan iinnych
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i ucigzliwych zaktécen.Jedyneym zrédtem
innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich | halasu jest odgtos syreny informujgcej o
parametrow tych czynnikdéw i zasiegu ich pozarze

rozprzestrzeniania sie




Wptyw obiektu na istniejqgcy drzewostan, Obiekty nie wptywajg negatywnie na
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody istniejgcy drzewostan i inne elementy
powierzchniowe i podziemne Srodowiska naturalnego.

3.2.10. Charakterystyka energetyczna obiekiu budowlanego.

Zgodnie z rozporzgdzeniem MITBIGM z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego przedstawiamy ponizej analize mozliwosci
wykorzystania alternatywnych systemdw zaopatrzenia w energie i ciepto.

Projektowany budynek ogrzewany bedzie pompq ciepta.



Charakterystyka energetyczna budynku: , 19-206 Rajgrod

1. Geometria
1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 252,60 m?
Liczba uzytkownikdw ogrzewanej czesci budynku 25,3
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 256,30
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 252,60 0,00 3,70 256,30
Kubatura [m?] 820,97 0,00 12,03 833,00
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 855,42 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 832,97 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 1,03 1/m
2. Ostona budynku
N
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzqj przegrody | U [W/m?K] | Umax wg A [m?] Hir Htr Htr tgczne fRsi**
WT [W/m3K] przegrody | mostkéw [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
podtoga na grunciegl 0,124* 0,630* 256,30 31,81 -9.18 22,63 0,98*
stropodach 0,131 0,700 70,40 9,22 -1,74 7.48 0,99*
stropodach 0,131 0,150 185,90 24,35 -5,78 18,57 0,99*
sciana zewnetrzna 0,142 0,200 112,86 16,03 -1,62 14,40 0,98*
sciana zewnetrzna 0,142 0,900 90,49 12,85 -1,80 11,05 0,98*
RAZEM 0,132* - 715,95 94,26 -20,13 74,13 0,98*
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m3K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Hir Htr taczne
WT [W/m?2K] [W/K] mostkow [W/K]
liniowych
[W/K]
1 0,700 1,300 0,00 2,31 1,62 0,00 1,62
2 0,700 1,400 0,50 3,96 2,77 0,00 2,77
3 0,700 0,900 0,50 39,43 27,60 0,00 27,60
4 0,800 1,300 0,00 14,00 11,20 0,00 11,20
5 1,200 1,300 0,00 3,99 4,79 0,00 4,79
RAZEM 0,753* - 0,34* 63,69 47,98 0,00 47,98

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni




Wewnetrzna pojemnosé cieplna, Cm 135118704 J/K
Zyski ciepta od stohca 1768,76 kWh/rc
Zyski ciepta wewnetrzne 9019,17 kWh/rc
Zyski ciepta razem 10787,92 kWh/r
Straty ciepta przez przenikanie 6733.99 kWh/rc
Straty ciepta na wentylacje 9988,62 kWh/rc
Straty ciepta razem 16722,61 kWh/r

5.1. Instalacja c.o.

N
Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, 2884,51 kWh/rc
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, 8653,53 kWh/rc
Catkowita $rednia sprawnos¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 2,35
Sredni wspotezynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3.00
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne | 8,47 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowqg
|Zopofrzebowcmie na ciepto na cieptqg wode uzytkowqg, QW,nd | 203,37 kWh/ro

6.1. Instalacja c.w.u.

N
Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, 153,37 kWh/ro
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, 460,11 kWh/ro
Catkowita Srednia sprawnos¢ Zzrédet ciepta na c.w.u. nW, tot 1,33







Charakterystyka energetyczna budynku: , 19-206 Rajgréd

Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3.00

C.W.U., W

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

|$rednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. | 1,34 kW |

7. Urzgdzenia pomocnicze
Wspomagany system

Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na

energie koncowq
[KWh/rok]

energie pierwotng
[kWh/rok]

8. Oswietlenie wbudowane

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energie koncowq

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng

[kWh/rok] [kWh/rok]
10,00 1450,00 2750,10 8250,30
9. Podziat zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowqg
Ogrzewanie i| Chtodzenie |Ciepta woda| Urzgdzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 26,48 - 0,79 - - 27,27
Udziat [%)] 97,09 - 2,91 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowq
Ogrzewanie i| Chlodzenie |Ciepta woda| Urzgdzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 11,25 - 0,60 0,00 10,73 22,58
Udziat [%)] 49,84 - 2,65 0,00 47,51 100,00
CHARAKTERYSTYKA TERMICZNA WARSTW PROJEKTOWANYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
, Ogrzewanie i| Chtodzenie |Ciepta woda| Urzgdzenia | Oswietlenie Suma
Sciany wentylacja pomochnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?Zok)] 33,76 - 1,80 0,00 32,19 67,75
Udziat [%)] 49,84 - 2,65 0,00 47,51 100,00

zewnetrzne

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotnqg: 67,75 kWh/(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowq [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i| Chtodzenie |Ciepta woda| Urzgdzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
energia elekfryczna|w 11,25 - 0,60 0,00 10,73 22,58
= 3,0)
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10. Sprawdzenie wymagan prawnych
Wskaznik EP dla budynku projektowanego 67,75 kWh/m?rok

WskaZnik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m?rok




4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
4.1. Ochrona przeciwpozarowa obiektu:

4.1.1. Powierzchnia, wysokos$c¢ i liczba kondygnacii:
- powierzchnia zabudowy: 302,5 m2

- powierzchnia uzytkowa 256,3 m2

- powierzchnia catkowita: 302,5 m2

- kubatura: 1943 m3

- wysoko$¢ obiektu do kalenicy 8,25 m

- liczba kondygnaciji nadziemnych 1

- liczba kondygnaciji nadziemnych 0

- grupa wysokosci obiektu niski (N)

4.1.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych:
MozZliwe zagrozenia pozarowe w obiekcie to te spowodowane umysinym lub
nieumysinym dziataniem cztowieka, takie jak:

- umysine podpalenie lub nieumysine zaproszenie ognia,

- awaria instalaciji lub urzgdzen elektrycznych,

- pozostawienie wigczonych urzgdzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy
ciggtej,

- nieostrozne prowadzenie prac remontowych.

Projektowany obiekt przeznaczony jest pod dziatalnos$¢ strazakdw i mieszkancodw wsi.
Przewiduje sie stosowanie materiatéw i wyrobdw z tworzyw sztucznych, drewnianych,
itp. Sg to materiaty w grupie palnych ale nie nalezgce do tatwo zapalnych,
utleniajgcych i wybuchowych. Temperatura zapalenia materiatdw wymienionych
powyzej wynosi ponad 200 °C.

Zrodtem ciepta dla budynku bedzie pompa ciepta o tgcznej mocy 11kW, zlokalizowana
W pomieszczeniu technicznym.

Budynek wyposazony zostanie w nastepujgce instalacje:

- elekiryczng,

- fotowoltaiczna,

- wodociggowg,

- kanalizacyjng,

- Cc.o.

- C.W.U.

4.1.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnaqtrz:
Budynek remizy ze wzgledu na przeznaczenie zakwalifikowany zostat do kategorii ZL i
zagrozenia ludzi.

Garaz przynalezny funkcjonalnie do budynku posiada kategorie PM

Pomieszczenia budynku stuzg do jednoczesnego przebywania max. 50 oséb
niebedqgcych ich statymi uzytkownikami.

4.1.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:
Gestosc¢ obcigzenia ogniowego PM < 500 MJ/m2 ( garaz)



Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLII gestosci
obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.

4.1.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych:
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen oraz stref zagrozenia wybuchem.

4.1.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Dla budynku niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej zaliczanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C".
Klasa odpornosci pozarowej — C, zgodnie z 212 pkt 3 zmniejszona do ,,D”

Wymagana klasa odpornosci pozarowej zostata ustalona na podstawie § 212 rozporzgdzenia [1].
¢ Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetniac, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku>! *)
odpornosci | gtéwna ¢ciana ‘ciana
pozarowej | kon- konstruk- strop!) sewnetrz- wewn _| przekrycie
budynku strukcja | cja dachu P © ¢ dachu?d
. nall 2. trznall:
no$na
,D" R 30 - R EI30 E130 (0xi) |- -

+ Kwalifikacja czesci projektowanej garazowej

1 —garaz - PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2 o powierzchni 70,4 m2.
Klasa odpornosci pozarowej - E

+ Odpornos¢ ogniowa elementow

Stopien rozprzestrzeniania ognia NRO ( Drewniane elementy zabezpieczyt
przeciwpozarowo- patrz punkt 21.

Przekrycie dachu wykonane z materiatdéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Klasa Klasa odpornoséci ogniowej elementdw budynku® *)

odpornosci | gtéwna ‘ciana ‘ciana

pozarowej | kon- konstruk- strop!) sewnetrz- wewn _| przekrycie

budynku strukcja | cja dachu P h 2)6 ])e dachu?d!
notna natl-2). frznall

||E” - - - - B -

Drzwi w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane na granicy stref
pozarowych EI30

Odpornosc ogniowa sciany stanowiqcej element oddzielenia pozarowego REI60,
Sciany i stropy odzielajgce strefy REI40, stupy R60

Elementy wykonczenia wnetrz
« Uwagi dotyczgce wykonczenia pomieszczen
Stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.
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Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatdw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementdw EI60.

4.1.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

« Strefy pozarowe i oddzielenia

Catosc zatozenia stanowi 2 strefy pozarowe

1 — cze$¢ garazowa o powierzchni 70,4 m2

2- cze$¢ socjalna o powierzchni 185,9m?2

Na granicy stref pozarowych zastosowano pas o szerokosci 2,0m El60 z materiatow
niepalnych.

4.1.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektéw sgsiadujgcych:

Budynek zaprojektowano jako wolnostojgcy, ktérego najmniejsza odlegtos¢ od granicy
dziatki wynosi 5,00m. Budynek na sgsiedniej dziatce od strony potudniowej zlokalizowany
w odlegtosci nie mniejszej niz 8,0m od projektowanego budynku. Wymagane minimalne
odlegtosci od sgsiednich budynkdw istniejgcych lub projektowanych sq spetnione.

4.1.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:

Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 100 m w czesci PM i 40m oraz 60m przy
dwoch kierunkach ewakuacii w czesci ZL.

Dojscia ewakuacyjne w czesci ZL Il 30m w tym 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej
przy jednym kierunku ewakuacii.

Dojscia ewakuacyjne w czesci PM 60m w tym 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej
przy jednym kierunku ewakuacii.

Na drogach komunikaciji ogdinej, stuzgcych celom ewakuaciji, stosowanie materiatdw i
wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wykonac¢ oznakowanie drog ewakuacyjnych wg PN EN.

Wykonac¢ oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)- na drogach
ewakuaciji oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym wg PN EN 1838.

Najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy wynosi 0,9 m.

4.1.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej:

Instalacje elekiryczne - dla strefy pozarowej ZL Il projektuje sie przeciwpozarowy
wytqgcznik prgdu.

Inne zabezpieczenia - przepusty instalacyjne w  elementach  oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych
elementow.

Przepusty instalacyjne o Srednicy ponad 4cm w elementach budynku o klasie
odpornosci ogniowej minimum EI/REl 60 powinny spetniac klase odpornosci ogniowe;j El
wymagang dla tych elementéw.

4.1.11. Dobor urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow
dotyczqgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z

podstawowq charakterystykg tych urzgdzen:
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Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi

i do grupy wysokosciowej budynkdw niskich oraz powierzchnie stref pozarowych w
Swietle obowigzujgcych przepisdw, wymagane sg nhastepujgce  urzgdzenia
przeciwpozarowe:

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - zaprojektowano instalacje awaryjnego oéwietlenia
ewakuacyjnego. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci

do 2m, mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze byc nizsze niz 1 Ix. Nad urzgdzeniami
przeciwpozarowymi projektuje sie oswietlenie o natezeniu minimum 5 Ix o szerokosci

2m. Minimalny czas dziatania os$wietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krotszy

niz 1/2 godziny. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego rozmiescic z zachowaniem
natezenia oswietlenia. Po zewnetrznej stronie budynku przy wyjsciach ewakuacyjnych
nalezy rowniez zapewni¢ oprawy oswietlenia awaryjnego.

Przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu - dla strefy pozarowej powyzej 1000m3 projektuje

sie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu powinien
zapewniac odciecie doptywu prgdu do wszystkich obwoddw z wyjgtkiem instalacji

i urzgdzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu bedzie zapewniat odtgczenie paneli fotowoltaicznych.

W strefie pozarowej zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany w
rozdzielni elekirycznej, przycisk wytgcznika zlokalizowany na zewnatrz budynku z boku
wejscia. Przy przycisku wytgcznika zapewniona zostanie informacja o braku mozliwosci
gaszenia wodq instalacji fotowoltaicznych.

4.1.12.Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy:

Obiekt wyposaza sie w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujgcego
jedng jednostke masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

Zaprojektowano 2 gasnice

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a
w szczegolnosci:

1. przy wejsciach do budynku,

2. przy wyjsciach z pomieszczehn na zewnatrz,

3. na ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

4. odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30m,

5. do gasnic nalezy zapewnic¢ dostep o szerokosci co najmniej 1,0m, umieszczac

w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie
Zrodet ciepta.

4.1.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo- gasniczych a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopaftrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do
tych dziatan:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku
jest wymagane. Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych wynosi 10 dm3/s.
W odlegtoéci do 75 mi do 150 m od budynku na sieci wodociggowej przeciwpozarowej

znajdujq sie hydranty DN 80 nadziemne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowd
22



zapewniac bedzie mozliwos¢ poboru wody przy zachowaniu parametru wydajnosci 10
dm3/s.

Doprowadzenie drogi pozarowej do budynku nie jest wymagane.

Uwagi
Wszystkie roboty wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych" cz.l "Roboty Ogdinobudowlane".
1. Wszystkie materiaty uzyte w budynku muszg odpowiadaé polskim normom i posiadac
aktualne atesty dopuszczenia do stosowania w polskim budownictwie.
2. Wszystkie prace podczas realizacji projektu nalezy wykonywac¢ pod Scistym nadzorem
0s6b uprawnionych.
3.  Wszystkie zmiany dokonywane w trakcie realizacji nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

Opracowat:
Joanna Bobrowska
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blacha na rabek stojaca

faty 4/5 cm

kontrtaty na $ladach krokwi 4x5cm

membrana
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pustka pow.
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tynk silikatowy baranek
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Rodzaj wyrobu

Okna i drzwi balkonowe PCV
3-szybowe w rozmiarach nietypowych

Umax= 0,9 W/(m2 - K)

materiat PCV
Typ. nieznormaliz.
Cecha 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Schemat okna
Jub drzwi
w Swietle | 150 150 150 150 120 160 160 180 80
g Uy, 150 135 240 240 180 240 240 100 150
2w :vyi(;tle S, 148 148 148 148 118 158 158 178 58
e V| 145 130 235 235 175 235 235 95 145
Grubo$¢ szkta
Rodzaj okucia
Przy gr. muru
uchylne /rozwier. u/r u/r rozwieralne uchyine u/r uchylne u/r u/r u/r
_:g Parter 3 2 1 3 2 1 2 3
_é Poddasze 2
llosé 3 2 1 3 2 1 2 3
Razem szt. stolarki 3 2 1 3 2 1 2 3

Uwagi

okna o profilu 5 lub 7 komorowym
pcv malowanie proszkowo, koltor RAL 7015

parapety zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,75mm
parapety wewnetrzne - komglomerat bialy

nawiewniki higrosterowalne

szklo bezbarwne, wktady dwuszybowe
klamki metalowe satynowe
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Rodzaj wyrobu

Drzwi zewnetrzne wejsciowe
Umax<= 1,0 W/(m2 - K)

materiat ALUMINIUM
Typ. nieznormaliz.
Cecha D1 D2
Schemat okna L
) i
lub drzwi REIIRN
w éwietle |Sm 190 110 360
> muru
3 Hu 210 210 400
£
g’ w Swietle | S, 188 108
osciezy
ok Ho 205 205
Grubos¢ szkta
Rodzaj okucia
Przy gr. muru
uchylne /rozwier. rozwieralne rozwieralne
5
©
o
g Parter 1 1L
<
2 | Poddasze
1]
c
O
N72J
o
llos¢ 1 1
Razem szt. stolarki 1 1

Uwagi

okna o profilu 5 lub 7 komorowym, profil ciepty
pcv malowanie proszkowo, kolor RAL 7015

parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,75mm

parapety wewnetrzne - komglomerat biaty

nawiewniki higrosterowalne

szklo bezbarwne, wktady dwuszybowe
klamki metalowe satynowe

BRAMA GARAZOWA SEGMENTOWA, OCIEPLON
DRZWI PRZEJSCIOWE, kolor 7016 antracyt

OTWIERANIE RECZNE
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Rodzaj wyrobu

Drzwi wewnatrzlokalowe drewniane

z oécieznicami

Drzwi wewnetrzne aluminiowe
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Gruboéé¢ szkia

Rodzaj okucia

Przy gr. muru

Lewe czy prawe

Parter
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lio$¢ na kondygnacji
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2

7

2 EI30
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Uwagi

drzwi wewnetrzne drewniane, pelne, w fazienkach otwory o pow. min 0,022m2

zamek z wkiadkg patentowq
klamki ze stali nierdzewnej

drzwi wewnetrzne z profili aluminiowych

malowane proszkowo w kolorze wybranym przez inwestora
szklo bezpieczne, hartowane, zamek 2 wkladkq patentowq

skrzydto ruchome z samozamykaczem, z podporg blokujacg
klamki ze stali nierdzewnej
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