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OPIS TECHNICZNY
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1. Podstawa opracowania.
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1.4. Inwentaryzacja w terenie

1.5. Zlecenie Inwestora

1.6. Wytyczne Inwestora

1.7. Obowiazujace przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania.

2.1. Rozdzielnie i tablice bezpiecznikowe.
2.2. Obwody rozdzielcze (wlz-ty).

2.3. Wewnetrzne instalacje elektryczne.
2.4. Wewnetrzne instalacje oswietlenia
2.5. Instalacja teletechniczna

2.6. Instalacja monitoringu

2.7. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa.

2.8. Instalacja odgromowa.

2.9.  Ochrona przeciwporazeniowa.

3. Charakterystyka budynku
Budynek parterowy, nie podpiwniczony dach wykonany jako wielospadowy .
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek bedzie podtaczony do istniejacej
instalacji wod-kan.

4. Zasilanie obiektu

Zasilanie budynku projektuje si¢ z nowego uktadu pomiarowego, posadowionego
na granicy dziatki ( wg. odrebnego opracowania). Nalezy zapewni¢ moc przylaczeniowa
dla budynku na poziomie 22kW.

Od nowego uktadu pomiarowego nalezy wykona¢ nowa wewnetrzng lini¢ zasilania
kablem YKY 4x25mm’ do wytacznika PWP znajdujacego si¢ przy S$cianie
projektowanego budynku.

Uktadanie kabla nalezy wykona¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” Projektowanie i budowa”.

Zgodnie z wyzej wymieniona normg projektowane kabel nN nalezy utozy¢ na w
rowach o glebokosci 80 cm na 10 cm podsypce z piasku. Kabel nalez utozy¢ na
glebokosci 70cm. Zachowujac odlegtos¢ nie mniejszg niz srednica zewngtrzna kabla. Po
utozeniu kabla nalezy go przysypa¢ warstwa piasku nie mniejszg niz 15cm.

Nastgpnie warstwg gruntu rodzimego. taczna grubos¢ tych warstw nie moze
przekracza¢ 35cm. Na warstwy te nalezy ulozy¢ folie koloru niebieskiego o szerokosci
20cm 1 grubosci 0.5mm. Nast¢gpnie wykop nalezy zasypa¢ pozostalg iloscig ziemi




rodzime;j. Przy zasypywaniu nalezy ziemi¢ ubija¢ warstwami. Tras¢ kabli doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Na kabel nalezy zalozy¢ oznaczniki zgodnie z norma.
Kabel nalezy podtaczy¢ pod zaciski wejsciowe roztacznika w ztaczy ZR.

. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek wyposazono w przeciwpozarowy wyltacznik pradu. Wylaczanie zasilania
zaprojektowano w oparciu o roztaczniki z wyzwalaczami wzrostowymi 230V, rozlgcznik
zamontowac¢ w tablicach ZR zlokalizowanej na zewnatrz budynku, w miejscu okreslonym
na planie zagospodarowania terenu. Zasilanie w energi¢ elektryczna ww. roztagcznikow
odbywa si¢ za posrednictwem automatycznych przetacznika faz. Instalacja jest
zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - § 183. Zaprojektowany przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcina doptyw
pradu do wszystkich obwoddéw instalacji elektrycznych w budynku, nie powodujg
samoczynnego zalaczenie zapasowego zrédta pradu. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
odlgcza zasilanie generatora fotowoltaicznego, w zwigzku z powyzszym samoczynnie
odiaczane jest zasilanie elektryczne budynku (za pomoca instalacji fotowoltaicznej),
a takze zataczane sg optymalizatory mocy, zmniejszajace napigcie na poziomie modutéw
fotowoltaicznych. Zaprojektowano dwa przyciski przeciwpozarowego wylacznika pradu,
zlokalizowane przy gtéwnych wejsciach do budynku, wykonane w stopniu ochrony IP 44,
dopuszczone do stosowania jako element zestawu przeciwpozarowego wylacznika pradu.
Przyciski nalezy zamontowa¢ w widocznych miejscu na wysokosci h=1,4m, miejsca
lokalizacji oznakowa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujaca Polska Normg, zawierajaca w
tresci ,,Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu”. Wylaczanie zasilania odbywac si¢ bedzie po
przycisnigciu wybranego przycisku. Po wcisnigciu przycisku nie bedzie istniata powtorna
mozliwos¢ wilaczenia si¢ zasilania elektrycznego w przypadku kiedy zasilanie takie
zostalo przerwane przez PWP.

Powyzsze przyciski przeciwpozarowego wylacznika pradu, zasilane sg oraz potaczone
z przeciwpozarowymi wytacznikami pradu przewodami zasilajgcymi NHXH PH90 5x1,5
o klasie PH 90 (przystosowanymi do uzytku na zewnatrz budynku). Omawiane przewody
nalezy mocowac¢ do $cian zewnetrznych na uchwytach o klasie odpornosci ogniowej E 90.
Przyciski posiadajg sygnalizacje stanu pracy, oparta o wbudowane diody LED, po dwie
diody w kazdym przycisku.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu stanowi urzadzenie przeciwpozarowe, podlegajace
przeprowadzaniu okresowego udokumentowanego przegladu technicznego, nie raz w
roku, obejmujacego:

— pomiary rezystancji izolacji przewodéw roboczych, obwodéw wchodzacych w sktad
przeciwpozarowego wylacznika pradu,

— ocen¢ stanu technicznego, sprawno$¢ funkcjonalng poszczegdlnych urzadzen
wchodzacych w skiad przeciwpozarowe wytacznika pradu,

— przeprowadzenie proby funkcjonalnej, potwierdzajacej prawidtowos¢ dziatania.

. Tablica budynku TB-1

Projektuje si¢ wykonanie tablicy TB-1 budynku w obudowie metalowej 6x24 moduty
w wersji podtynkowej ( obudowa metalowa). Tablice nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu
korytarza na poziomie parteru.

Obudowy montowac¢ w przygotowanych wnekach tak aby gérna krawedz znajdowata
si¢ na wysokosci 1,8 od poziomu posadzki. Tablice wyposazy¢ w zamki oraz czytelnie
oznaczyc¢.

Tablice nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem zataczonym do projektu. Tablice
nalezy czytelnie opisa¢ i oznaczyc.



7. Tablica budynku TB-2

Projektuje si¢ wykonanie tablicy TB-2 budynku w obudowie metalowej 6x24 moduty
w wersji podtynkowej IP44 ( obudowa metalowa). Tablice nalezy umiesci¢ w
pomieszczeniu kgarazu na poziomie parteru.

Obudowy montowac¢ w przygotowanych wnekach tak aby gérna krawedz znajdowata
si¢ na wysokosci 1,8 od poziomu posadzki. Tablice wyposazy¢ w zamki oraz czytelnie
oznaczy¢.

Tablice nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem zalaczonym do projektu. Tablice
nalezy czytelnie opisac i oznaczy¢.

8. Wewnetrzne instalacje o§wietlenia ogdélnego i awaryjnego

Instalacje w budynku nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm? YDY, 4x1,5mm?2,
Oprawy oswietlania awaryjnego oraz kierunkowego nalezy wykona¢ przewodem NHXH
3x1,5mm2.

Przewody nalezy uklada¢ pod tynkiem lub w rurkach pod dachem, sufitem.
Wiaczniki instalacyjne nalezy montowac na wysokosciach od poziomu posadzki j. n.:
- 1,3m od poziomu posadzki.

Rodzaj opraw oswietleniowych i miejsce ich mocowania przedstawiono na rysunkach.
Parametry techniczne zastosowanych przyktadowych opraw LED:

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w budynku
W budynku zostanie zastosowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych oraz w garazu podziemnym. Os$wietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie
zgodnie z Polska Normg PN-EN 1838:2005 ,,Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie
awaryjne”. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego bedg umieszczone co najmniej 2 m nad
podtoga. Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drog ewakuacyjnych
bedzie nie mniejsze niz 1 1x, a na centralnym pasie drég, obejmujagcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natgzenie o$wietlenia stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej wartosci.
Srednie natezenie o$wietlenia mierzone na poziomie podiogi, na niezabudowanym polu
czynnym strefy otwartej, z wylaczeniem obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m, wynosic¢
bedzie minimum 0,5 Ix. Toaleta dla niepetnosprawnych wyposazona zostata
ponadnormatywnie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jak dla strefy otwarte;j.
Stosunek maksymalnego nat¢zenia o$wietlenia do minimalnego o$wietlenia wzdtuz
centralnej linii drég ewakuacyjnych oraz w strefie otwartej bedzie nie mniejszy niz 40:1
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego, zostaly rozmieszczone :
— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
— w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od schodéw, tak by kazdy stopien byl oswietlony
bezposrednio,
— w obrgbie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,
— przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
— przy kazdej zmianie kierunku,
— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
— w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i
przycisku alarmowego.
— Dodatkowo na drogach ewakuacyjnych umieszczone zostang oprawy z piktogramami
znakéw ewakuacyjnych.
— Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 1 godzing od zaniku
oswietlenia podstawowego, dzigki wbudowanym w oprawy wlasnym Zrédtom zasilania.




— Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadajg §wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania
w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie, a takze
wymaganiaPN-EN 60598-2-22.

— Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzutach kondygnacji budynku.

— Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 nr 109 poz. 719) instalacje o§wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego sg urzadzeniami przeciwpozarowymi. Zgodnie z tym rozporzadzeniem
wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom
technicznym
i czynno$ciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku (Roz. 1, § 3, ust. 3) i muszg
spetnia¢ wymagania polskich norm (Roz. 1, § 3, ust. 2).

— Ponadto zgodnie z PN-EN 50172:2005 o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne w obiekcie
ma by¢ poddawane serwisowi i testom. Zagadnienia przegladéw instalacji o§wietlenia
awaryjnego szczegdtowo okresla Polska Norma PN-EN 50172:2005.

— Przystgpienie do wuzytkowania przedmiotowej instalacji awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego  powinno by¢  poprzedzone m.in.:  sporzadzeniem = rzutéw
powykonawczych instalacji, wdrozenia dziennika rutynowych sprawozdan, testow,
uszkodzen i zmian; przeprowadzenia udokumentowanych pomiaréw nat¢zenia o§wietlenia
oraz przeprowadzenia tzw. testu rocznego zakres czynnosci okreslono w pkt. 6, 7 normy
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego.

9. Instalacje elektryczne

Instalacj¢ gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY, 2, 3 1 5 x2,5 x4mm®
prowadzonymi p/t. W pomieszczeniu garazu projektuje si¢ wykonanie instalacji natynkowe;j
zasilania gniazd wtynkowych.

Na potrzeby rozprowadzenie oprzewodowania projektuje si¢ wykonanie przepustu
kablowego z tablicy TB-2 wykonanego rurg fi 110mm do systemu koryt umieszczonego na
wysokosci 4m. Do prowadzenia przewodéw nalezy uzy¢ koryt 300mm h=60mm z blachy
perforowane;.

Gniazda natynkowe ze stykiem ochronnym instalowa¢ na wysokos$ciach od poziomu
posadzki j. n.:

- pom. ogélnego przeznaczenia, komunikacja - 0,2+0,3m,
- pom. socjalne, kuchania i magazyny - 1,2m
- sanitariaty - 1,4m
W projekcie przewiduje si¢ zasilanie urzadzen sanitarnych :
- pompa ciepla.

Sterowanie urzadzeniami sanitarnymi wykona¢ wg wytycznych branzy sanitarnej oraz
producenta. Szczegdty zwigzane z dzialaniem poszczegdlnych urzadzen sanitarnych znajduja
si¢ w opracowaniu br. sanitarne;j.

Szczegdly zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowanie osprze¢tu
oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawiono na rysunkach.

W fazienkach, sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzet
szczelny o IP 44. Instalujgc gniazda wtyczkowe w tazienkach, sanitariatach nalezy zachowac
bezwzglednie odlegtos¢ minimum 0,6 m od obrzeza kabiny natryskowe;.

Instalacje elektryczne wykona¢ w ukladzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe
YDY musza posiadac izolacje 450/750 V 1 barwy zyt zgodne z wymaganiami normy. Obwody
jednofazowe wykonac jako 3-zytlowe, a obwody tréjfazowe jako 5-zylowe.




10. Ochrona przeciwporazeniowa

Zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-C-S. Dostgpne czesci
przewodzace tj. obudowy aparatow i urzadzen elektrycznych, bolce ochronne gniazd
wtyczkowych, metalowe obudowy opraw nalezy potaczy¢ przewodem ochronnym.

Przewdd ochronny potaczy¢ z przewodem neutralnym i szyng wyrdwnawcza w zlaczu i
uziemi¢ na zewnatrz budynku. Jako  ochronne dodatkowa zastosowano wytaczniki
réznicowopradowe z pradem rozruchu 30maA.

Nalezy wykona¢ potaczenie wyréwnawcze z uziomu fundamentowego bednarka
FeZn30x4 z lokalnymi szynami uziemiajagcymi w wentylatorniach, wezle c.o.
pom.wodomierza. Do szyn nalezy podlaczy¢ metalowe rury wody zimnej i centralnego
ogrzewania, konstrukcje stalowg budynku. W pomieszczeniach natryskéw przewidziano
potaczenia miejscowe wyréwnawcze. Przewodem DY4 nalezy potaczy¢ miedzy sobg
metalowe rury wody, baterie 1 uziemi¢ do szyny PE rozdzielni.

11. Instalacja odgromowa
Na dachu wykona¢ siatk¢ zwodéw poziomych o §rednicy oka max 20m z drutu FeZn

fi8.

Przewody odprowadzajace FeZn fi 8mm nalezy ulozy¢ w rurkach odgromowych w
wykutych bruzdach, pod warstwg ocieplenia.

Ztacza kontrolne instalowa¢ w puszce POH na wysokosci 0,3-1,8m od poziomu
terenu. Dla celéw ochrony odgromowej 1 przeciwprzepigciowej nalezy wykorzysta¢ uziom
otokowy ulozony wg. rysunku. W miejscach w ktérych nie ma mozliwosci wykonania
uziomu otokowego, nalezy wykona¢ uziom szplikowy ze szpilek stalowych ocynkowanych fi
16mm o dlugos$ci 6m. Wartos¢ rezystancji uziomu R<10€Q. W razie nie uzyskania zaktadane;j
wartosci rezystancji, nalezy dotozy¢ kolejne modutu uziomu.

Laczenie ze sobg ptaskownikéw uziomowych oraz odgatgziania przewodoéw
przytaczeniowych uziomu wykona¢ poprzez spawanie tukowe na zaktadke dlugosci 30 mm
(zalecane 50 mm). Potaczenie powinno by¢ wykonane w sposéb gwarantujacy matg
rezystancje elektryczng i1duzg wytrzymato$¢ mechaniczng potaczenia. Miejsce spawu
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ schemat i pomiary instalacji odgromowe;.

12. Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje si¢ wybudowanie elektrowni stonecznej zlozonej z zespoléw modutéw
fotowoltaicznych (2x 22-moduly po 375Wp). Uzyte panele beda wspotpracowaty z
inwerterem (przetwornica napi¢cia). Energia elektryczna produkowana przez elektrownig
stoneczng o mocy 16kVA bedzie wykorzystywana na potrzeby wilasne. Zanik napigcia
zasilania powodowat begdzie wylaczenie uktadu produkcji energii.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie,
obowigzujagcymi normami oraz przepisami obowigzujacymi podczas montazu
Projektuje si¢ uzycie modutéw fotowoltaicznych o parametrach

Typ ogniw: Monokrystaliczne 2000x 1050mm
Rozmieszczenie ogniw 44 sztuk

Wymiary 2050x1050x35mm

Masa 19,2kg

Przednia pokrywa: 3,2 mm — szkto hartowane

Rama: Anodowany stop aluminium , czarna
Puszka polaczeniowa IP67 3 diody bocznikujace

Typ przewodu 4,0mm’




Dtugos¢ przewodu 1160mm

Zkacze Z¥acze PV MC4 EVO2
Parametr Oznaczenie Wartos¢
Moc \ W,
Napiecie w pkt. mocy maksymalnej Vi, \ 39,4V
Prad maksymalny Iy A 10,8
Napiecie jalowe V. \Y 49,7
Prad zwarciowy I, A 11,36
Wydajnos¢ modutu STC % 20,2
Temperatura pracy ‘C -40 ...+85
Dane systemu
Maksymalne napigcie systemowe \ 1000 DC
Max. prad nominalny bezpiecznika dla A 15
potaczenia szeregowego
Tolerancja mocy Y 0....+3
Dane temperaturowe
Wspoétczynnik temperatury Ppax % -0,34
Wspétczynnik temperatury Vi, 9% -0,27
Wspolczynnik temperatury Iy, % 0,035
NMOT ‘C 44 +-2

Moc zainstalowana w uktadzie 16,5kWp wytwarzana przez 44 moduléw fotowoltaicznych o
mocy 375W kazdy
Wskazniki elektroenergetyczne dla projektowanej instlacji fotowoltaiczne;j

. napig¢cie przytaczenia U=230/400V
. moc zainstalowana Pdc=16,5kW
. maksyalna moc oddawana Pac=16kW
. produkcja Srednia roczna energii E=15kWh

Moc zainstalowana moduléw fotowoltaicznych wyniesie 16,5kW, moc maksymalna
przekazywana na zainstalowane falowniki wynosi 16kW. Powierzchnia aktywna generatora
fotowoltaicznego przy zastosowaniu 34 modutéw o podanych parametrach wyniesie 88m”.

Projektuje si¢ instalowanie modutéw na dachu budynku.

Proponowane rozmieszczenie wg zalagczonych rysunkéw. Doktadnego rozmieszczenia
nalezy dokonac¢ przed instalacja na budowie.

Do instalacji paneli fotowoltaicznych projektuje si¢ wykorzystanie konstrukcji do
montazu modutéw na dachu stromym.

Nachylenie instalowanych paneli zgodnie z nachyleniem dachu. Projektowana
konstrukcja ma zapewni¢ stabilne mocowanie moduiéw, zapewni¢ odpornos¢ na warunki
atmosferyczne na minimum 25 lat. Montaz paneli nalezy wykonywa¢ zgodnie z
dokumentacja techniczng producenta urzadzen. Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych wg.
rysunku zagospodarowaniu.

Wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej, moduty profile nalezy uziemi¢ za
pomocg przewodu LgY 16mm?2 z budynkowg gtéwna szyng wyréwnawczg.

Nalezy zachowac odleglo§¢ modutéw fotowoltaicznych od instalacji odgromowe;j
min. odlegto$¢ 1m.

Potaczenie modutéw fotowoltaicznych do falownika:
Falownik 16kVA - 1 fancuchy - 24 modutéw




2 tancuch - 24 modutéow
44x optymalizatoréw

Podtaczenie modutéw nalezy wykona¢ za pomocg systemowego oprzewodowania.
Moduty podtaczane na réznych poziomach oraz przy podiaczeniu potaczonych modutéw w
szereg do tablicy bezpiecznikowe. Do podiaczen moduléw nalezy uzy¢ przewodow
solarnych 6mm? z wtykami MC4. Przekroje przewodéw dobrano na spadek napigcia ponizej
1%.

Do mocowania przewodéw nalezy wykorzysta¢ profile aluminiowe i mocowac je
wzdluz tras. Mocowanie przewodéw musi uniemozliwia¢ ocieranie o konstrukcje, zamakanie
ztaczek polaczeniowych. Wszystkie stosowane materialty do mocowania muszg by¢ odporne
na promieniowanie UV min. opaski.

Przewody prowadzone od paneli fotowoltaicznych do tablicy bezpiecznikowe;,
falownikéw uktada¢ w korytach zamknigtych z pokrywami 50xh50mm, uziemionych na catej
dtugosci w rurkach karbowanych odpornych na UV, rurkach elektroinstalacyjnych
mocowanych na tynku. Nie dopuszcza si¢ uktadania przewodéw z innymi przewodami, bez
dodatkowej ostony. Przewody nalezy uktada¢ rownolegle, nie tworzac petli.

Trase koryt kablowych nalezy ustali¢ przed montazem z Inwestorem.
Spadek napigcia dla 10m:

k %
ay, =100%2CICL _100C2¥108020 o
yOsU, *n 5606 (39,412

Ipp — prad znamionowy =10,8

1- dlugos¢ obwodu elektrycznego = 10m
y-przewodnosé elektryczna materiatu — 56Sm/mm?
s- przekrdj przewodu — 6mm”

Upp- napigcie 39,4V

n-najmniejsza ilo§¢ modutéw =24

Przy przekroczeniu odleglosci od tablicy bezpiecznikowej TB powyzej 10m nalezy
stosowaé przewody o przekroju 6mm?,

Generator fotowoltaiczny, strong DC nalezy zabezpieczy¢ przed powstaniem w
tancuchu modutéw pradéw wstecznych oraz przed skutkami przepig¢ powstatych wskutek
wytadowan atmosferycznych. Generator zlokalizowano przy konstrukcji wsporczej modutéw
fotowoltaicznych

Projektuje si¢ montaz w skrzynce ochronnikéw przeciwprzepieciowych DCB YPY
SCI 1000 lub odpowiednik oraz roztacznika bezpiecznikowego wkiadkami topikowymi Si
10x38 gPV 12A lub ich odpowiedniki zabezpieczajace uszkodzenie tancuchéw modutéw
wskutek przeptywu prady wstecznego.

Tablice bezpiecznikowa projektuje si¢ umiesci¢ w budynku, w rejonie wejscia kabli
do budynku w miejscu tatwo dostgpnym.

Parametry techniczne falownikéw:

Parametry Wartos¢ Parametr
Wyjscie

Moc znamionowa pradu zmiennego | 16000 VA

Moc maksymalna AC 16000 VA

System sklada si¢ z optymalizatoréw mocy, kazdy optymalizator podtagczono do
dwo6ch moduléw. W trybie bezpieczenstwa napigcie wyjsciowe kazdego z optymalizatorow
wynosi 1V, na kazdy 8 optymalizatorow. Napiecie tancucha bedzie wynosito odpowiednio
8VDC.




Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji
oraz pomiaru ciggtosci po stronie AC i DC, w celu sprawdzenia poprawno$ci wykonania
instalacji oraz wszystkich potgczen.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w czytelne oznakowanie informujgce o zainstalowanej
instalacji PV oraz uwzgledni¢ fakt wystgpowania takiej instalacji + kart¢ informacyjng
instalacji (w tym ewentualny przekrdj budynku). Omawiane oznakowanie nalezy umiescic¢
przy rozdzielnicy ZR, falowniku, rozdzielni gtéwnej pradu istniejagcego budynku remizy
strazackie;j.

Obliczenia sprawdzajace

1.Moc zainstalowana w budynku, w cze¢$ci biurowej Ps=22kW

_ P _ 22000
* 30U, Ocos ¢ ° \340000,97

warto$¢ zabezpieczeh:

- Zabezpieczenie w zlaczu I,=40A

1.1. Sprawdzenie na obcigzalnoéé pradem przewodu YKY 4x25mm’
a) [,=34 <I;=40A < I44;=86A warunek spelniony
b) 1,<1,4514

1,6x1,<1,451 44 64A<124A warunek spelniony

1.2. Spadek napiccia dla YKY 4x25 mm® dla TB-1 1=45m

AU, =100[P[£ v, = 100C22000E45 _
yOs U, 56 C25C400

spadek obliczony dla YKY 4x25 mm® AU=0,44%
warunek spelniony
dobrano wlz- YKY 4x25mm’

Projektowat inst. elektryczne
PDL/0154/POOE/10
mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz

Sprawdzit:
WAM/0096/PWOE/10
mgr inz. Daniel Filipowicz



Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500

NIP 7191442740 REGON 281352882
UWAGA!
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Schemat 1deowy zasilania budynku

O
PWP '

Schemat ideowy podtgczania
przyciskbw PWP

o
. 4x.gY35Smm2 8
Tablica TB-1 NE = o o
i @\ 83 YIZMALACZ T .
A 2g a Uktad pomiarowy
"\E: = oo o
. =T £ wg. odgebnego
Tablica TB-2 IE E:F @ E opracowania
::g PF PF— przet. faz —
I | e
—floF=H o of— z
Tablica AC Z
=2 <§
Pompa
ciepta
YKY 4x25mm?
YDY 5x10mm? |
BILANS MOCY:
R < 10ohma k= 22kW
Legenda:

SD- styk dodatkowy NO
ST- 230V16A NO+NC
Stan przeciwpozarowych wytacznikow pradu PWP
-DC - dioda czerwona zapalona
wylacznik zalaczony, wejscie strazaka zabronione
-DZ- dioda zielona zapalona

STUDIO ARCHITEKTURY SC LTD

wyltacznik wylaczony, strazak moze wejS¢

arch. Joanna Bobrowska

/..__\
~———

Etk, ul. Stowackiego 2, tel. 502230086
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Schemat ideowy tablicy TB-1

-
i
|
i
i
i
i
i
i
i
i
|

Proj. tablica bezpiecznikowa TB-1 w obudowie

6x24 modutéw (124 moduly)

N
® %BM% B16/1 rezerwa
e
Q, 1 YDY 3x2,5mm?
Q’)%BM% Bioi] i 3x2,5mm2 G 05 kW ob. zas. guinad
BCFO 25/4/003 | . ® %BM%BM, p— 3x2,5mm2 (2 0.5 KW ob. zas. gniazd
BMS6 BI16/1 Sl {{ 0.5 kW ob. zas. gniazd
) TBMS6 B16/1] YDY 3x2,5mm? € 05 LW ob nd
<i’rBMss sief [ YDY 3x2,5mm? o o5 s, g
77 . {{ 0.5 kW ob. zas. gniazd
N
BCFO 25/4/003 | © L eusspien S YDY 5x2,5mm? Bl 7 kW ob. zas. kuchenki
BMS6 B16/1 YDY 3x2,5mm? € 05 KW ob nd
@%BM% Bi6/l YDY 3x2,5mm? P o0 as. B
® Va4 — 3x2’5 n {{ 0.5 kW ob. zas. gniazd zmywarki
BMS6BI6A T I 2 0.5 kW ob. zas. gniazd kuchni
N
® <(’rBMss B10/1 rezerwa
BCFO 25/4/003 ® %BMSG B10/1 ' ypy 3x1,5 mm?
Vi ——= 0,5 kW obwdd oswictlenia
® X FBMS6B10/1 YDY 3x1,5 mm? o
17474 —L— 0.5 kW obwdd oswietlenia
Zegar
cyfro . .
{i} 16A 230V 2 kanatowy _® 0,3 kW ob. o$wietlenia 2b
2
® e 4RCBO B10A 30mA YDY 3x1.5mm* 7 ® 03 kW ob. owietlenia 2a
2
@ D\U RCBO B10A 30mA NHXFH 31,5 mm @ 0,3 kW ob. oswietlenia awaryjnego
ml
=
Ochronnk T2
IA 100A/4 $% 25kA
q
N BILANS MOCY:
PE. P= 12,9kW k-=0,7
0000 1 J
J P=9kW
zasilanie z PWP na zewnatrzYKY 5x10mm?

Schemat 1deowy tablicy TB-2

Proj. tablica bezpiecznikowa TB-2 w obudowie
6x24 moduldéw (124 moduly)

N
@ 4(} BMS6 B16/1 rezerwa
BMS6 B16/1] | rezerwa
BCFO 404003 | ® %BM% B16/1] rezerwa
BMS6 B16/1] | rezerwa
4 2
g %BM“ B16/3‘ ] YDY 5x2,5mm Bl 1 KW ob. zas. napedu bramy
2
BMS6 B16/3' . YDY 5x2,5mm J@GAO.S KW ob. zas. gniazd
N
<GBMss B16/3 YDY 5x2,5mm? " .
® % pg 1£16A 0.5 kW ob. zas. gniazd
YDY 5x2. 2
%BM% BI6BL o2 mm H£1640.5 kW ob. zas. gniazd
2
BCFO 40/4/003 |, 5 %BM% B167] YDY 3%2,5mm {2 0.5 kW ob. zas. gniazd
1 YDY 3x2,5mm?
%BM% Bl6/ T H 0.5 kW ob. zas. gniazd
©BMms6BI6/1] | YDY 3x2,5mm? ; )
O & pusspiof] 7 YDY 3x2,5mm? " 09 JaW ob.zas. gniazd
44 > < 0.5 kW ob. zas. gniazd
N
@< spmssB10n rezerwa
BCFO 25/4/003 ® %BM% B10/1 " ypy 3x1,5 mm?
VY —/—= 0,5 KW obwdd o$wietlenia
@ Gems6Bio1] [ YDY 3x1,5 mm? oc oswieten
17474 —L— 0.5 kW obwadd oswietlenia
PE
.__.| © Q} o RCBO B10A 30mA va 3x1,5 mm ® 0,3 kW ob. o$wietlenia awaryjnego
i Ochronnk T2
i IA 100A/4 7\\\/\ 25kA
| BILANS MOCY:
5 PE P=5,8kW k=0,7
eTelele} ! J
/ P=4kW
zasilanie z PWP na zewnatrzYDY 5x10mm?
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Falownika
16k W

Schemat ideowy podtgcznia

paneli fotowoltaicznych

Tablica DC 2x12 modutow n/t

L

— . | R < rbs
R Optymalizafer X N
} — N N\ : N //

Proj.
ETI
S15 LS32A4+2

Pro].
ETI

S15 LS32A4+2

INPUT B

30/400VAC
O ONONG®

O INPUT AO

YKY 5x16mm?

Tablica AC 2x12 modutéw n/t

R < 10ohma

YKY 5x16mm?

%V’facznik prm PWP [n:-] 4

BMS6 025/3{3> O

L4l p

“ Proj.
ET
Proj. S15 LS32A4+2

ETITEC typ 142
12kA

Widok tablicy AC

% 660
olole 8
1

Widok tablicy DC

¥ DN
™ 7A N
2 x BiT 1000 solar
R ‘< t0ohma . H1Z272-K 1x6mm? . 5 b
N ‘ — ] No < — ] ND -
“ g = \I
_a T Panele fotowoltaiczne 22x 375kWp Strmg 1
PVOJ. § = 7; ——
ETITEC T12 =
1100V /6,25KA R E%?"i‘— Optymaliza § %X i R < 4\0\ A D
’A N N | ~ _l\lﬁ ] N / < K
_— NI
2 x BiT 1000 solar
R < 106hma ) H1Z272K 1x6mny
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= e2 T
Proj. § <
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Wypust bednarki

Wypust bednarki

/ FeZn 30x&4mm

FezZn 30x4mm\

Wypust bednarki

FeZn 30x4mmx

Bednarka Fe 30x4mm
ulozowna w lawie

UZIOM FUNDAMENTOWY

RZUT FUNDAMENTOW skala 1:100

fundamentowej
] [ ] S
\ | i n [ ] L | il
o © °
2 }
%]
S
:
il S %
2 Wypust bednarki ]
FeZn 30x4mm I
Yoiscle Z dt 2m W
AN g L]
. / i
N // ; | i
>\ Z
/ / \ ] @—u O 1 , - M
§ § \ ﬁii@ © Bednarka Fe 30x4mm
1 [ utozowna w tawie
ﬂ E fundamentowej
Bednarka Fe 30x4mm T [
ulozowna w lawie
fundamentowej
| r— U] U]
N[=
28
Wypust bednarki
FeZn 30x4mm

Wypust bednarki

FeZn 30x4mm

Wypust bednarki

FeZn 30x4mm
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150 Ip. nazwa pomieszczenia | m2 | posadzka
1 OPRAWA NLPT2DR12- R M1 60 NM 240 ]
2 OPRAWA NLPT3Wll2- S20 MIX 60 M_NM 1,01- przedsionek 4.8 | gres
150 1,02- pom.techn 4,4 | gres
20 3 OPRAWA LIG5L04220 LED 170 19W 20S0lm 4000K IP44 IK0O6 | 1'g3. szatmia 39 |gres
4 OPRAWA LIIM0028 LED 22W 1980lm 4000K 1,04 - hol 18,2| gres
ZﬂS'lﬂn'EkgC;‘gm 5 OPRAWA LIIMO030 LED 32W 2880lm 4000K 1,05-we 3,2 | terakota
3ENPE h=3m o 6 OPRAWA LITP001S LED 33W 840 3960lm 850mA M600 UGR19 :’gs'wc";wa"‘_’tz"' ;"2 :efaﬂa
,07- wezet sani erakota
. . 240
zasianie okapu 7 OPRAWA LIVBOOl2 27W 3700lm 840 PMMA 1,08- zaplecze 19.2] gres
P=0,1kW 8 OPRAWA LIVBO0014 61w 8300lm 840 PMMA 1,09- garaz 70,4| posadzka przem
1FNPE h=25m Z1 OPRAWA QUASAR 20 TECH LED 12,5W 1,10-aneks kuchenny 20’3 gres
zasilanie zmywarki Z2 NASWIETLACZ ASYMETRYCZNY (DROGOWY) LED 15000lm 4000K 1’11 m K 8,0 | gres
B/ P=2kW ,11- magazynek g
ENPE h=03m 150 1,12- sala rekreacyjna 88,8/ gres
o ' 240 1,13- hol 3,7 | gres
I=B2:51r{1221 58 29 LBzﬁusZ_ razem : 257,1
@ | proJ. przycisk IP44
TB-218 2 103 03m A B |proj puszka 120x120 IP44
' o Teon1 16a3Hll [12TB28 H i ram man T pr‘oJ' F;z ujnik PIR 360" IP65
§TB2I5 26 ST [ S o Te-1ft4 B4 @ |Prod c=yH)
: = I I N [ S = o % |pro) oriazo 1p44
Uwaga:
MontaZ instalacji zas. gniazd | B @ T |proJ. gnlozdo podw6jne
w garazu natynkowy : Oprawa osvietleria awary jnego B [proj. tablica bezpiecznikowa
TB.%.E Dprawa la awaryJnego 1,08 y TB-1
: |: g |TB1/14 X |proJ. wytacznik dwuklegunowy p/t
| B2 3-0) i i i
h=2,5m§| :E | Przepust i 110mm w iynku od tabiy : 2] TBZIBZ} : {2"__052 B E JOf proj. wylacznik schodowy IP44
TB-1/2b 4 1go5 .  dokoryta kablowego 8- <Y TB-28 | n;é,aTn S s & |proJ. wytacznik Jednoblegunowy IP44
E | | ee ! [GSW]|proj. gtéwna szyna wyréwnawcza
w® 2= |- By | k B . -
100 TB-2 I ?%/él opafaarieiania aro J,..g?, HRTBB 4 44 |: TB-1 KR SW ]| proJ. lokalna szyna wyréwnawczo
O@ o|° | / TB-11 d" | proj. przycisk IP44
o TB2D ﬁ% ; .le;l...li E E i . ghiozdo podw6 jne DATA
B e _@ ) TB1/1| : ﬁ o - e pr‘o\]l gnfaz o podwd jne
TB2/1 TB-2/7L,J r Th=Bo',:1ar/n14 TB-11 T~ |proj gniozdo 2x RJ45 podtynkowe
100 —PE’”"”‘“ oy erervineae @ﬁ—L aTee  TBAB | | St orare ottt avary rego @ |proJ. ROP - reczny ostrzegacz poz.
1,06 1B LS —— | o T TBH
| {é@i 2[0 1,04 I£ ST + TR
L1k X Oprawa oswietienla | awary jnephl .
s o2 | R I R
P=tkW ; -@-TB8-®- T T : n T G
Feran | P S - T B3 T aan T
TB212 1 — w2} LN ] TBA13 ¥
: B-2/5 Roryto 200160 S
: h=5m h=4,5m TB-23Q 1 o ER
o h=2,5m (ool oQ jofle) _,
[= 4] fenla awap¥ Jnego o% TB-11 o% =5 h=2,5m
B2 B2 : o o i s ° ® N TB-112a
= a L _ ] =, L]
3 i2n TB-112a 51
R RN .
z2 Z2
h=5m h=5m
WP -—
Z1
h=2,5m
zasilanie pompy TB-1N TB-112a
ciepta
P=12kW
3FNPE h=13m
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Tablica DC, Inwerter
Tablica AC

4 x BiT 1000 solar
H17Z272-K 1x4mm?

w rurze ochronnej fi 25mm

YDY 5x10 mm? - relacji Tablica modutowa AC do
tablicy modutowje TB na parterze

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PODDASZA skala 1:100
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Legenda Elementéw Instalacji Odgromowej

L]
A H Uwaga: Legenda nie uwzglednia
WIDOK D C U Skala 1 [] 1 OO R =10Q Blok akcesoriow, mocowah Itp.
Uziom fundamentowy Zwody poziome - DR 8 OG na uchwytoch 96.2 OC ELKO-BIS
- mocowane do obrébki blacharskiej attyki obiektu.
= Przewody odprowadzajoce - DR 8 OG pod warstwa oceplenia
w rurze odgromowej 1041/2 ELKO-BIS, przebadana do 100kV
/ . Mocowana do sciany za pomoca uchwyéw 483 OC ELKO-BIS
co max 1 m
.10C .
O Ztocze krzyzowe 4-otworowe, 1.1 OC ELKO-BIS
R =100 10C 6
Uziom fundamentowy : Ztocze kontrolne 4-otworowe, 41 OC ELKO-BIS
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