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Zat. nr 1
OPIS TECHNICZNY
na przebudowe z rozbudowa ulicy Zabréd w Rajgrodzie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie :
e zamowienia inwestora — Burmistrza Rajgrodu,
e kopii mapy zasadniczej w skali 1:500,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

e pomiaréw witasnych w terenie.

2. DANE TECHNICZNO-PROJEKTOWE

e Kklasa drogi D

e predkosc¢ projektowa 30km/h

e obcigzenie ruchem KR-1

o szerokos¢ jezdni 4,5m; 5m

e szerokos¢ poboczy od 0,5m do 0,75m

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Stan istniejgcej nawierzchni i przebieg w planie

Teren objety opracowaniem znajduje sie na terenie Gminy Rajgréd w miejscowosci
Rajgréd. Projektowana ulica jest drogg wewnetrzng i sktada sie z trzech odcinkéw drég
bezposrednio ze sobg potgczonych.

Poczatek odcinka | jest na krawedzi jezdni ulicy Okoniéwek, za$ koniec odcinka jest
20m za koncem skrzyzowania z odcinkiem Il po stronie lewej. Droga na odcinku | w km
0+000+0+700 przebiega w przekroju trasowym przez pola i tgki, w km 0+700+1+210 przez
tereny o zabudowie luznej obustronnej oraz w km 1+210+1+380 w przekroju trasowym przez
obszar le$ny.

Droga wewnetrzna na odcinku | w km 0+000+0+005; 1+365+1+380 posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci od 3,6m do 5m oraz pobocze gruntowe o szerokosci po 1m.
Nawierzchnia bitumiczna jest o grubosci 5cm na podbudowie z kruszywa naturalnego.
Nawierzchnia bitumiczna na odcinku w km 1+365+1+380 jest w ztym stanie technicznym,
jest popekana z duzymi nieréwnosciami. Odcinek | w km 0+005+1+365 posiada
nawierzchnie zwirowg o szerokosci od 4,5m do 6m. Nawierzchnia zwirowa na odcinku w km
1+210+1+365 jest w ztym stanie technicznym, wystepujg duze nieréwnosci poprzeczne.
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Droga wewnetrzna w planie posiada 11 zataman trasy w tym cztery o matych katach zwrotu.
Profil podtuzny odcinka | jest niewtasciwie uksztattowany, lokalnie wystepujg spadki
podtuzne powyzej 5%. Odcinek | ulicy Zabréd w km 1+018,4 po stronie lewej krzyzuje sie
z odcinkiem 1l oraz w km 1+358,8 po stronie lewej z odcinkiem II.

Poczatek odcinka Il jest na krawedzi jezdni odcinka |, zas koniec odcinka jest na granicy
pasa drogowego ulicy Lednej dziatka nr 1190/2. Droga na odcinku Il przebiega w przekroju
trasowym przez obszar lesny. Droga wewnetrzna na odcinku Il w km 0+000+0+146 posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 3,6m do 4m na podbudowie z kruszywa
naturalnego oraz pobocze gruntowe o szerokosci po 1m. Nawierzchnia jest w ztym stanie
technicznym, wystepujg spekania i nierbwnosci poprzeczne. Droga w planie posiada dwa
zatamania trasy w tym jedno o duzym kacie zwrotu. Profil podiuzny trasy jest wtasciwie
uksztattowany, droga posada duzy spadek podtuzny.

Poczatek odcinka Il jest na krawedzi jezdni odcinka I, za$ koniec odcinka jest 9m za koncem
dziatki nr 1202/1 po stronie lewej. Droga wewnetrzna na odcinku Ill przebiega przez tereny
0 zabudowie luznej. Droga wewnetrzna na odcinku Il w km 0+000+0+122 posiada
nawierzchnie zwirowg o szerokoéci od 4m do 4,5m. Nawierzchnia zwirowa na odcinku w km
0+112+0+122 jest w ztym stanie technicznym, wystepujg duze nierownosci. Droga w planie
posiada jedno zatamanie trasy o duzym kacie zwrotu. Profil podtuzny odcinka Il jest
niewtasciwie uksztattowany, szczegdlnie na koncu odcinka.

3.2. Istniejgce odwodnienie

Odwaodnienie trzech odcinkéw odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych
i odprowadzenie poza pas drogowy oraz do istniejgcego rowu.

Na odcinku gtéwnym w km 0+771,5 zlokalizowano przepust pod drogg z rur betonowych
@100cm o dtugosci 10m w ztym stanie technicznym. Przepust jest zamulony i ma popekane
rury betonowe.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

4.1. Rozwigzania sytuacyjne

Zakresem opracowania jest przebudowa z rozbudowg ulicy Zabréd w Rajgrodzie na

odcinku | w km 0+000+1+380, na odcinku Il w km 0+000+0+146 oraz na odcinku Ill w km
0+000+0+122, na terenie Gminy Rajgrod.
Inwestycja przewiduje przebudowe z rozbudowg odcinka | ulicy Zabréd w km 0+000+0+700;
1+210+1+380 o nawierzchni zwirowej i bitumicznej na bitumiczng, oraz przebudowe odcinka
drogi w km 0+700+1+210 o nawierzchni zwirowej na nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej wraz z polepszeniem parametrow geometrycznych drogi.



Inwestycja przewiduje przebudowe z rozbudowg odcinka Il ulicy Zabréd w km 0+000+0+146
0 nawierzchni bitumicznej na bitumiczna, wraz z polepszeniem parametrow geometrycznych
drogi wewnetrznej.

Inwestycja przewiduje przebudowe z rozbudowg odcinka Il ulicy Zabréod w km 0+000+0+122
0 nawierzchni zwirowej na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, wraz z polepszeniem
parametrow geometrycznych drogi.

Przebudowa z rozbudowg ulicy Zabréd bedzie polegata na rozbiérce elementéw drog,
usunieciu humusu, wycince 44 sztuk drzew z pasa drogowego, usunieciu lokalnego
zakrzaczenia, przebudowy napowietrznej linii energetycznej na podziemng, remoncie
jednego przepustu @100cm pod droga, uzupetnieniu korpusu drogowego, wykonaniu
podbudowy z kruszywa tamanego, utozeniu nawierzchni bitumicznej na jezdni i zjazdach
w obszarze niezabudowanym, utozeniu nawierzchni jezdni i zjazdow z kostki brukowej
betonowej grafitowej w obszarze zabudowanym, wykonaniu trzech progéw zwalniajgcych
z kostki brukowej betonowej czerwonej, wykonaniu oswietlenia drogi w obszarze
zabudowanym, poprzez ustawienie 15 sztuk latarni ulicznych solarnych oraz uzupetnieniu
poboczy kruszywem.

Szerokos¢ jezdni na odcinku | bedzie wynosi¢ 5m, a na odcinku Il i Ill szerokosé¢ bedzie
wynosi¢ 4,5m. Szerokos¢ poboczy na odcinku | i Il bedzie wynosi¢ 0,75m, a na odcinku I
bedzie wynosi¢ 0,5m.

Przebieg ulicy Zabréd w planie pokazano w czesci rysunkowej dokumentacji ha projekcie
zagospodarowania terenu.

Na odcinku | zaprojektowano jedenascie tukéw poziomych o nastepujgcych parametrach:
W;=0+353,33; 0=81,719; R=45m; T=33,63m; t=57,76m; z=11,18m; i=3%

W,=0+585,66; a=34,11%9; R=110m; T=30,20m; t=58,94m; z=4,07m; i=2%
W;3=0+676,26; a=19,35%; R=120m; T=18,38m; t=36,48m; z=1,40m; i=2%
W,4=0+743,55; a=36,77; R=80m; T=23,77m; £=46,20m; z=3,46m; i=3%
Ws=0+842,97; «a=2,149; R=900m; T=15,15m; £=30,30m; z=0,13m; i=2%/2%

We=0+896,20; a=54,95%;, R=30m; T=13,82m; +=25,90m; z=3,03m; i=3%
W-=0+948,84; 0=3,599; R=500m; T=14,10m; +t=28,20m; z=0,20m; i=2%/2%
We=1+016,66; a=10,03¢; R=140m; T=11,05m; t=22,06m; z=0,44m; i=2%
Wy=1+066,27; a=2,549; R=800m; T=15,97m; £=31,94m; z=0,16m; i=2%/2%
Wip=1+187,51; 0=2,23¢; R=900m; T=15,78m; t=31,56m; 2z=0,14m; i=2%/2%
W11=1+296,95; a=20,339; R=130m; T=20,94m; t=41,52m; z=1,68m; i=2%

Na odcinku Il zaprojektowano dwa tuki poziome o nastepujgcych parametrach:
W1=0+047,69; 0=6,279; R=300m; T=14,78m; t=29,54m; z=0,36m; i=2%/2%
W,=0+130,03; a=85,709; R=25m; T=19,93m; t£=33,66m; z=6,97m; i=4%

Na odcinku Il zaprojektowano jeden tuk poziomy o nastepujgcych parametrach:
W;=0+107,97; a=23,419; R=60m; T=11,16m; t=22,06m; z=1,03m; i=3%



4.2. Profil podtuzny

Na odcinku I trasy zachowano niwelete istniejacej drogi zwiekszajgc rzedne terenu od 5cm

do 51cm w celu wykonania warstwy podbudowy i utozenia nawierzchni. Na odcinku |

zaprojektowano spadki podtuzne od 0,4% do 4,9%.

Na odcinku Il drogi zachowano niwelete istniejgcej drogi zwiekszajgc rzedne terenu od 5cm

do 18cm w celu wykonania wyréwnania podbudowy i utozenia nawierzchni. Na odcinku Il

zaprojektowano spadki podiuzne od 2,75% do 4,7%.

Na odcinku Il drogi zachowano niwelete istniejgcej drogi zwiekszajgc rzedne terenu od

12cm do 38cm w celu wykonania wyrownania podbudowy i utozenia nawierzchni. Na

odcinku Il zaprojektowano spadki podtuzne od 0,84% do 4,45%.

Zatozono nastepujace repery:

- Reper nr 1 wierzch hydranta na odcinku | ulicy Zabrod w km 0+143,5 po stronie prawej,

rzedna 124,63,

- Reper nr 2 wierzch hydranta na odcinku | ulicy Zabréd w km 0+728 po stronie prawej,

rzedna 120,05,

- Reper nr 3 wierzch hydranta na odcinku Il ulicy Zabréd w km 0+088 po stronie prawej,

rzedna 121,08,

- Reper nr 4 wierzch hydranta na odcinku | ulicy Zabréd w km 1+091 po stronie lewej, rzedna

120,25.

4.3. Przekroje normalne

- na odcinku |

a) szerokosc¢ jezdni  5m,

b) spadki poprzeczne jezdni

- w km 0+000+0+016 przejscie z jednostronnego na 1% w prawo na daszkowy

- w km 0+016+0+299,70

- w km 0+299,70+0+319,70
- w km 0+319,70+0+377,46
-w km 0+377,46+0+397,46
- w km 0+397,46+0+526,16
- w km 0+526,16+0+546,16
- w km 0+546,16+0+605,10
- w km 0+605,10+0+646,92
- w km 0+646,92+0+683,40
- w km 0+683,40+0+708,54
-w km 0+708,54+0+754,74
-w km 0+754,74+0+774,74

daszkowy 2%/2%

przejscie ze spadku daszkowego na jednostronny
jednostronny 3% w prawo

przejscie z jednostronnego na daszkowy
daszkowy 2%/2%

przejscie ze spadku daszkowego na jednostronny
jednostronny 2% w lewo

przejscie z jednostronnego w lewo na prawo
jednostronny 2% w prawo

przejscie z jednostronnego w prawo na lewo
jednostronny 3% w lewo

przejscie z jednostronnego na daszkowy



-w km 0+774,74+0+849,80 daszkowy 2%/2%

- w km 0+849,80+0+869,80 przejscie ze spadku daszkowego na jednostronny
- w km 0+869,80+0+895,70 jednostronny 3% w prawo

- w km 0+895,70+0+915,70 przejscie z jednostronnego na daszkowy

-w km 0+915,70+0+971,29 daszkowy 2%/2%

- w km 0+971,29+0+991,29 przejscie ze spadku daszkowego na jednostronny
- w km 0+991,29+1+013,35 jednostronny 2% w lewo

- w km 1+013,35+1+033,35 przejscie z jednostronnego na daszkowy

- w km 1+033,35+1+241,65 daszkowy 2%/2%

- w km 1+241,65+1+261,65 przejscie ze spadku daszkowego na jednostronny
-w km 1+261,65+1+380 jednostronny 2% w prawo,

¢) szerokos¢ poboczy 0,75m,

d) spadek poprzeczny poboczy 8%,

e) pochylenie skarp 1:1,5.

- na odcinku Il

a) szerokosc¢ jezdni  4,5m,

b) spadki poprzeczne jezdni

- w km 0+000+0+016 przejscie z jednostronnego na 1% w prawo na daszkowy
- w km 0+016+0+090,08 daszkowy 2%/2%

- w km 0+090,08+0+110,08 przejscie ze spadku daszkowego na jednostronny
- w km 0+110,08+0+143,74 jednostronny 4% w lewo

- w km 0+143,74+0+146 przejscie z jednostronnego 4% na 3% w lewo,

c) szeroko$¢ poboczy 0,75m,

d) spadek poprzeczny poboczy 8%,

e) pochylenie skarp 1:1,5.

- na odcinku Il

a) szerokosc jezdni  4,5m,

b) spadki poprzeczne jezdni

- w km 0+000+0+016 przejscie z jednostronnego na 8% w prawo na daszkowy
- w km 0+016+0+0+076,81 daszkowy 2%/2%

- w km 0+076,81+0+096,81 przejscie ze spadku daszkowego na jednostronny
- w km 0+096,81+0+118,87 jednostronny 3% w lewo

-w km 0+118,87+0+122 przejscie z jednostronnego 3% na 2% w lewo,

c¢) szerokos¢ poboczy 0,5m,

d) spadek poprzeczny poboczy 8%,

e) pochylenie skarp 1:1,5.



4.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni jezdni:
- na odcinku | w km 0+000+0+005; 1+365+1+380 oraz na odcinku Il w km 0+000+0+146

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4cm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 5cm,

e wyréwnanie kruszywem tamanym o $redniej grubosci 6¢cm,

e istniejgca nawierzchnia bitumiczna o Sredniej grubosci 5cm,

e istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego o sredniej grubosci 20cm.
- na odcinku I w km 0+005+0+700; 1+210+1+365

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4cm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W o gruboéci 5¢cm,

e godrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 10cm,

¢ dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o sredniej grubosci 15cm.
- ha odcinku | w km 0+700+1+210 oraz na odcinku Ill w km 0+000+0+122

e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm,

e podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 5¢cm,

¢ dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o sredniej grubosci 20cm.
- ha poszerzeniu jezdni na odcinku | w km 0+000+0+005; 1+365+1+380 oraz na odcinku Il
w km 0+000+0+146

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 5cm,

e wyréwnanie kruszywem tamanym o sredniej grubosci 6¢cm,

¢ dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 20cm.
- na wjazdach o nawierzchni bitumicznej

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4cm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W o gruboéci 4cm,

e godrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 20cm.
- na wjazdach o nawierzchni z polbuku

e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm,

e podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 5¢cm,

e gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 15cm.

Projektuje sie nawierzchnie z polbruku na jezdni i wjazdach z kostki brukowej betonowej typu
,Behaton” koloru grafitowego. Na odcinku gtdwnym na progach zwalniajgcych projektuje sie
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ,Behaton" koloru czerwonego.

Obramowanie nawierzchni z polbruku nalezy wykonaé poprzez ustawienie opornikoéw
betonowych 25x12cm na tawie z betonu C8/10 z oporem.



4.5. Skrzyzowania i zjazdy bitumiczne

Na odcinku | w km 1+018,4 po stronie lewej zaprojektowano skrzyzowanie z odcinkiem IlI
oraz zatozono tuki wyokraglajgce na rozjezdzie odpowiednio 4m i 6m.

Na odcinku | w km 1+358,8 po stronie lewej zaprojektowano skrzyzowanie z odcinkiem Il
oraz zatozono tuki wyokraglajgce na rozjezdzie odpowiednio 7m.

Na odcinku | zaprojektowano zjazdy bitumiczne do posesji i na pola w km 0+012P; 0+032L;
0+190L; 0+206L; 0+270P; 0+337,5L; 0+415,5P; 0+456,8P; 0+489,5L; 0+498,7P; 0+503,4L,;
0+530,9P; 0+542,4L; 0+555,3P; 0+556,1L; 0+568,9P; 0+596,8L; 0+618,1P; 1+229,8L,;
1+251,2P; 1+283L; 1+322,5L.

Na odcinku | zaprojektowano zjazdy z polbruku do posesji i na pola w km 0+704,3L;
0+723,1P; 0+737,8P; 0+745,8L; 0+783,5L; 0+794,5L; 0+797,2P; 0+807,4P; 0+836,4P;
0+891,2L; 0+917,3P; 0+931,2P; 0+958,6P; 0+960,9L; 0+989,6L; 0+995,6P; 1+007,3P;
1+053,6P; 1+058,8L; 1+137,5L; 1+205,4L oraz zjazd na droge polng w km 0+878L.

Na odcinku Il zaprojektowano zjazdy bitumiczne do lasu w km 0+028,3L; 0+031,2P; 0+109L
oraz zjazd na droge lesng 0+136,3P.

Na odcinku Il zaprojektowano zjazdy z polbruku do posesji w km 0+051,2P; 0+065,9L;
0+101,3P; 0+112,1L.

4.6. Pobocza

Na ulicy Zabréd projektuje sie pobocza z mieszanki kruszywa tamanego z naturalnym.
Szerokos¢ poboczy na odcinku | i Il bedzie wynosié¢ 0,75m, a na odcinku Il 0,5m.

5. ODWODNIENIE

Na odcinku drogi dojazdowej zachowano sptyw wody powierzchniowy z odprowadzeniem
poza pas drogowy oraz do istniejgcego rowu.

Istniejgcy przepust na rowie przecinajgcym droge na odcinku | wymaga remontu poprzez
wymiane istniejgcych rur betonowych na rure polietylenowa.

Parametry przepustu @100cm pod drogg na odcinku | w km 0+771,5 z rur HDPE SN8
spiralnie karbowanych na tawie zwirowe;j:

- 0$ przepustu pod katem prostym do osi drogi,

- dtugosé przepustu 10m przy podstawie,

- dtugosé przepustu 8,4m u gory,

- rzedna wlotu przepustu 116,90,

- spadek podtuzny 0,8% w kierunku prawym,

- wylot i wlot przepustu umocniony brukiem.



6. OSWIETLENIE

Nalezy wbudowaé infrastrukture oswietleniowg doswietlajgca przebudowywane
odcinki drogi, polegajgcg na montazu stupéw oswietleniowych o wysokosci nie mniejszej niz
5-6 m, wraz z wysiegnikami stalowymi, oraz montaz na tych wysiegnikach opraw
oswietleniowych typ LED. llos¢ zestawdéw oswietleniowych (stup wraz fundamentem
i oprawg) — 15 kompletow. Lokalizacje stupow oswietleniowych przedstawia projekt
zagospodarowania terenu.

Dane techniczne stupa :

- Wysoko$¢ stupa 5-6 m

- Typ fundamentu D16/120 160x160mm M20

- Grubos¢ Scianki stupa min. 2,5m

- Srednica zakonczenia 60mm

- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3 (lub rbwnowazng)
- Materiat: stal S235, S355 wg PN-EN 10025 (lub réwnowazng)

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2 (lub réwnowazng)

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN 1SO 1461 (lub réwnowazng).
Dane techniczne oprawy oswietleniowej:

Moc swietlna: 2000W,

Diody LED,

Czas tadowania: 5-6h - zalezy od nastonecznienia,

Czas $wiecenia: 5-10h - zalezny od iloci aktywacji i trybu pracy.

7. URZADZENIA OBCE

Na projektowanych odcinkach ulicy Zabréd w Rajgrodzie znajdujg sie nastepujgce
urzgdzenia podziemne i naziemne :

- wodocigg podziemny wraz z przytgczami,

- kanat sanitarny wraz z przytgczami,

- podziemny kabel telefoniczny,

- podziemny kabel elektryczny,

- hapowietrzna linia energetyczna,

Urzadzenia podziemne i naziemne znajdujgce sie w pasie ulicy Zabrod w Rajgrodzie nie
kolidujg z projektowanym przebiegiem drogi wewnetrznej za wyjatkiem napowietrznej linii
energetycznej.

Na odcinku | istniejgce 4 stupy energetyczne w km 0+997; 1+049,3; 1+100,2; 1+151,4 po
stronie prawej kolidujg z projektowang nawierzchnig z kostki brukowej betonowej. W zwigzku
z powyzszym ha tym odcinku jest planowana przebudowa napowietrznej linii energetycznej
na podziemna.
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Przebudowa linii energetycznej na tym odcinku bedzie polegata na demontazu 4 stupow
zelbetowych linii niskiego napiecia i przewodow nieizolowanych niskiego napiecia

o0 przekroju do 0,95mm?, ustawieniu dwoch nowych stupdw linii napowietrznej niskiego
napiecia, montazu przewodow nieizolowanych o przekroju do 50mm?2 linii napowietrznej
niskiego napiecia przy podtaczeniu dwdch stron linii, wykonaniu rowu pod kabel, utozeniu
kabla elektrycznego o masie do 3kg/m przykrytego folig kalendrowang z PCV oraz zasypanie
rowow dla kabli.

8. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Przy przebudowie ulicy Zabréd bedg wykonywane roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wszelkie roboty powinny
by¢ wykonywane przy zamknieciu potowy jezdni dla ruchu przy zachowaniu mozliwosci
dojazdu dla ruchu lokalnego i zgodnie z ,,Instrukcjg oznakowania robot wykonywanych
w pasie drogowym”.

Po zakonczeniu robét drogowych odcinki drég nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem statej
organizacji ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.

9. PAS DROGOWY | ZIELEN PRZYDROZNA

Ulica Zabrdéd zostata zaprojektowana w istniejgcym pasie drogowym oraz na dziatkach
przylegtych i zajetych pod przebudowe. Jest planowana wycinka 44 drzew, oraz zachodzi
koniecznos$¢ usunigcia zakrzaczenia przy przebiegu drogi przez obszar lesny. Wykaz drzew
do wycinki pokazano w zatgczniku nr 2. Szata roslinna okalajgca jezdnie w pewnym stopniu
bedzie naruszona.

10. WPLW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przebudowa trzech odcinkéw ulicy Zabréd w Rajgrodzie nie bedzie miato negatywnego
wptywu na $rodowisko naturalne, ani zmiane stosunkéw wodnych. Wykonanie nowej
nawierzchni jezdni poprawi bezpieczenstwo ruchu pojazdéw oraz pieszych, wptynie na
zmniejszenie hatasu i powstawaniu zapylenia. Poprawie ulegnie, rowniez odwodnienie

jezdni.
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WYKAZ DRZEW DO WYCINKI
przeznaczonych do usuniecia z pasa ulicy Zabréd w Rajgrodzie

Zat. nr 2

L.p. | Lokalizacjadrzewa | Stronadrogi | Gatunek drzewa | Nr dziatki | Obwéd pnia
drzewa
1. Odc. | wkm 0+799,5 | Strona prawa | Tuja szmaragd 1117/1 90
2. Odc. | w km 0+803 | Strona prawa Olcha czarna 1119 100
3. Odc. | wkm 0+811 | Strona prawa Olcha czarna 1119 65
4. Odc. | w km 0+814 | Strona prawa Olcha czarna 1119 65
5. Odc. | wkm 0+815,5 | Strona prawa Olcha czarna 1119 65
6. Odc. | wkm 0+817 | Strona prawa Olcha czarna 1119 85
7. Odc. | w km 0+819 | Strona prawa Olcha czarna 1119 85
8. Odc. | w km 0+820,5 | Strona prawa Olcha czarna 1119 85
9. Odc. | wkm 0+822,5 | Strona prawa Olcha czarna 1119 85
10. Odc. | w km 0+825,5 | Strona prawa Olcha czarna 1119 85
11. | Odc.lwkm 0+943,5 | Strona prawa | Tuja szmaragd 1118 90
12. Odc. | wkm 0+946 | Strona prawa | Tuja szmaragd 1118 90
13. Odc. | w km 0+974 Strona lewa Swierk pospolity 1203/1 60
14. | Odc.|wkm 0+980,5 | Stronalewa | Swierk pospolity 1203/1 60
15. Odc. | w km 1+055 Strona lewa Olcha czarna 1107 165
16. Odc. | wkm 1+061,5 Strona lewa Olcha czarna 1107 125
17. Odc. | wkm 1+064,5 | Strona lewa Olcha czarna 1107 125
18. Odc. | wkm 1+074 Strona lewa Olcha czarna 1107 160
19. Odc. | w km 1+080,5 Strona lewa Olcha czarna 1107 130
20. Odc. | w km 1+082 Strona lewa Olcha czarna 1107 130
21. Odc. | w km 1+084 Strona lewa Olcha czarna 1107 165
22. Odc. | wkm 1+157 Strona prawa | Dab szyputkowy 2400/14 75
23. | Odc.lwkm 1+159,5 | Strona prawa | Sosna zwyczajna | 2400/14 165
24. Odc. |wkm 1+162 | Strona prawa | Dagb szyputkowy 2400/14 85
25. Odc. |wkm 1+169 | Strona prawa | Sosna zwyczajna | 2400/14 165
26. Odc. lwkm 1+176,5 | Strona prawa | Dab szyputkowy 2400/14 75
27. Odc. lwkm 1+177 Strona prawa | Dab szyputkowy 2400/14 75
28. | Odc.lwkm1+177,5 | Strona prawa | Sosna zwyczajna | 2400/14 165
29. | Odc.lwkm 1+191,5 | Strona prawa | Dagb szyputkowy 2400/14 85
30. | Odc.lwkm 1+1955 | Strona prawa | Dab szyputkowy 2400/14 90
31. Odc. | wkm 1+197 | Strona prawa | Sosha zwyczajna | 2400/14 150
32. | Odc. Iwkm 1+200,5 | Strona prawa | Dagb szyputkowy 2400/14 65
33. Odc. | wkm 14206 | Strona prawa | Sosna zwyczajna | 2400/14 90
34. | Odc.lwkm 1+211,5 | Strona prawa | Dab szyputkowy 2400/14 65
35. Odc. | wkm 1+220 | Strona prawa | Dagb szyputkowy 2400/14 70
36. | Odc.|wkm 1+220,5 | Strona prawa | Sosna zwyczajna | 2400/14 130
37. Odc. | wkm 14223 | Strona prawa | Sosnha zwyczajna | 2400/14 130
38. Odc. | wkm 1+238 | Strona prawa | Sosna zwyczajna | 2400/14 150
39. Odc. | wkm 1+245 | Strona prawa | Sosna zwyczajna | 2400/14 150
40. | Odc. |wkm 1+328,5 | Strona prawa | Dab szyputkowy 2400/14 120
41. Odc. | wkm 1+333 | Strona prawa Olsza czarna 2400/14 120
42. Odc. | wkm 1+343 Strona prawa | Dab szyputkowy 2400/14 130
43. | Odc. Il wkm 0+031,5 | Strona lewa Klon pospolity 1189/4 120
44. | Odc. Il wkm 0+032,5 | Stronalewa | Sosna zwyczajna 1189/4 165
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Grajewo , dnia 14 kwiecien 2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dokumentacja techniczna na przebudowe ulicy Zabrod
w Rajgrodzie zostata wykonana zgodnie z  obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PODLASKA

.| OKREGOWA
kX1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Biatystok, dnia 27 czerwca 2006 r.
POIIB.KK.7131/004/06

DECYZJA

Napo&uw;emﬂusz.lph2wtnwyzdmawgm¢hn:2m0r o samorzadach zawodowych architektéw,

budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poZnicjszymi zimianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z poZniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 96, poz. 817), w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inéynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan BOGDAN KUCZYNSKI

magister inZynier budownictwa
urodzony dnia 21 wrzenia 1957 r. w Rajgrodzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0020/POOD/06

do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania sirony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedmolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pééniejszymi zmianami) odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadamych uprawnier
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji siuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda
2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inZ. Jakub Grzegorczyk
3.8ekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Amna Andruszkiewicz

5.Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB . _ SR il D
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz ' S EW o A A CONRS—
6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ' e VA bl.\{;“
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski . PSS WA VA 0, WA VA thoke 20 2. 2




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-UVK-IKT-95K *

Pan Bogdan Kuczynski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0759/01

adres zamieszkania os. Potudnie 60 C m. 24, 19-200 Grajewo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zabréd w Rajgrodzie
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Tytut:

Obiekt: Przebudowa z rozbudowa ulicy Zabrod
w Rajgrodzie

Lokalizacja: | Odcinek | w km 0+000+1+380; odcinek II
w km 0+000+0+146 oraz odcinek Il w km
0+000+0+122, Gmina Rajgrod

Projeiant; mgr inz. Bogdan Kuczynski

uprawnienia projektowe bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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Rys.nr: 1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ARK.2

Oznaczenie kance/gryjne zgtoszonej Rob. NR 1473M-94/22
pracy geodezyjnej (KERG) WG.6642.1150.2022
MIEJSCOWOSC RAJGROD
, . |identyfikator 200404_4
Jednostka ewidencyjna r—— RAJGROD - MIASTO
. , identyfikator 0001
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breb ewidencyjny e RAJGROD
SKALA MAPY 1:500
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich | 2000
wspdtrzednych wysoko$ciowych PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru ktéry byt - L
przedmiotem aktualizacji

Wykonanie niniejszej mapy nie byfo poprzedzone ustaleniami dotyczgcymi
ewentualnych stuzebno$ci gruntowych obcigzajgcych grunty potozone
w granicach projektowanej inwestycji budowlane.

Oznaczenie i symbol konturu uzytku
gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie
danych ewidencji gruntéw i budynkéw

data opracowania mapy 21.12.2022r.

arkusz mapy zas. 7.207.34.19.2.4

INWESTGEO

UStUGI GEODEZYJNE
Marcin Pytel (
19-200 Grajewo, os. Centrum 25 lok. 3 \
NIP 719-104-10-30 REGON 200178424
tel. 660-763-520, 660-752-481
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oraz data i podpis osoby reprezentujgcej
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Imte-i-nazwisko, nr Yprawnier’ oraz data
i podpis geodety\tiprawnionego
ktéry opracowal mape
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Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzgdzeri podziemnych,
ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji.
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OSWIADCZENIE
Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, a rezultaty tych prac
przekazano w formie operatu technicznego, ktéry uzyskat
pozytywny wynik weryfikacji. Jednoczesnie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci za ztozenie
fatszywego os$wiadczenia.

Organ prowadzacy zasob
geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA GRAJEWSKI

Nri data pozytywnego Nr WG.6642.1150.2022_1
protokotu weryfikacji z dnia 04.01.2023 r.
Identyfikgtor ewidencyjny P.2004.2023.11
matenafu zasobu
Wykonawca prac INWESTGEO Ustugi Geodezyjne
geodezyjnych Marcin Pytel
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Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej grafitowe;j
Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej czerwonej
Projektowane pobocza z kruszywa

Latarnia uliczna solarna
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Tytut:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt:

Przebudowa z rozbudowg ulicy Zabréd
w Rajgrodzie

Lokalizacja:

Odcinek | w km 0+000+1+380; odcinek Il
w km 0+000+0+146 oraz odcinek Ill w km
0+000+0+122, Gmina Rajgrod

Projektant:

mgr inz. Bogdan Kuczynski
uprawnienia projektowe bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Nr PDL/0020/POOD/06

Rys.nr: 2.2

| skala: 1:500 | Data: 13.04.2023r.
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1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 5cm
3.

4. Podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 5cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm

. Wyrdéwnanie podbudowy kruszywem tamanym o sredniej grubosci 6cm
. Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 10cm
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