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Zat. nr 1
OPIS TECHNICZNY

na przebudowe z rozbudowg ulicy Zabréd w Rajgrodzie

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzeniem budowlanym jest przebudowa z rozbudowg ulicy Zabréd w Rajgrodzie, na
odcinku | w km 0+000+0+380; na odcinku Il w km 0+000+0+146 oraz na odcinku Il w km
0+000+0+122.
Kategoria obiektu budowlanego:

a) XXV —przebudowa drogi

b) IV — przebudowa skrzyzowania

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Droga objeta opracowaniem jest drogg wewnetrzng w administracji Gminy Rajgrod. Ulica
Zabrdd wraz z projektowang przebudowg zapewni jej sprawne funkcjonowanie oraz jako
droga dojazdowa bedzie stuzyé celom komunikacyjnym.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi zostata swg formg architektoniczng dostosowana do krajobrazu

i otaczajgcego terenu.

Uktad drogi objetej opracowaniem zostat poprowadzony w przyblizeniu w $ladzie istniejgcej
jezdni. Na odcinkach gdzie istniejgcy przebieg jezdni wykraczat poza pas drogowy zostata
zaprojektowana nowa trasa dostosowana do obecnych granic. Zachodzita koniecznos¢
zajecia dziatek przylegtych do drogi z uwagi na waski pas drogowy oraz poprowadzenia
drogi gminnej w planie po istniejgcym przebiegu. Zachodzita koniecznos¢ na projektowanym
odcinku usuniecia drzew oraz lokalnego zakrzaczenia z pasa drogowego ograniczajgcego
skrajnie drogi. Szata roslinna okalajgca droge bedzie naruszona na odcinku | Il przy
przebiegu drogi przez obszar lesny.

Szerokosc¢ jezdni na odcinku | bedzie wynosi¢ 5m, a na odcinku Il i Il szerokos¢ bedzie
wynosi¢ 4,5m.

Zachodzita koniecznos¢ przebudowy skrzyzowania odcinka gtéwnego ulicy Zabrod

z odcinkiem 1l oraz z odcinkiem Il1.

Przebieg drog gminnych w planie pokazano w czesci rysunkowej dokumentacji technicznej —
na projekcie zagospodarowania terenu.



4. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Stan istniejgcej nawierzchni i przebieg w planie

Teren objety opracowaniem znajduje sie na terenie Gminy Rajgréd w miejscowosci
Rajgrod. Projektowana ulica jest drogg wewnetrzng i skfada sie z trzech odcinkow drég
bezposrednio ze sobg potgczonych.

Poczatek odcinka | jest na krawedzi jezdni ulicy Okonidwek, zas koniec odcinka jest
20m za koncem skrzyzowania z odcinkiem Il po stronie lewej. Droga na odcinku | w km
0+000+0+700 przebiega w przekroju trasowym przez pola i tgki, w km 0+700+1+210 przez
tereny o zabudowie luznej obustronnej oraz w km 1+210+1+380 w przekroju trasowym przez
obszar le$ny.

Droga wewnetrzna na odcinku | w km 0+000+0+005; 1+365+1+380 posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci od 3,6m do 5m oraz pobocze gruntowe o szerokosci po 1m.
Nawierzchnia bitumiczna jest o grubosci 5cm na podbudowie z kruszywa naturalnego.
Nawierzchnia bitumiczna na odcinku w km 1+365+1+380 jest w zlym stanie technicznym,
jest popekana z duzymi nieréwnosciami. Odcinek | w km 0+005+1+365 posiada
nawierzchnie zwirowg o szerokosci od 4,5m do 6m. Nawierzchnia zwirowa na odcinku w km
1+210+1+365 jest w ztym stanie technicznym, wystepujg duze nieréwnoéci poprzeczne.
Droga wewnetrzna w planie posiada 11 zataman trasy w tym cztery o matych katach zwrotu.
Profil podtuzny odcinka | jest niewtasciwie uksztattowany, lokalnie wystepujg spadki
podtuzne powyzej 5%. Odcinek | ulicy Zabréd w km 1+018,4 po stronie lewej krzyzuje sie
z odcinkiem 11l oraz w km 1+358,8 po stronie lewej z odcinkiem II.

Poczatek odcinka Il jest na krawedzi jezdni odcinka |, zas koniec odcinka jest na granicy
pasa drogowego ulicy Lesnej dziatka nr 1190/2. Droga na odcinku Il przebiega w przekroju
trasowym przez obszar lesny. Droga wewnetrzna na odcinku Il w km 0+000+0+146 posiada
nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci od 3,6m do 4m na podbudowie z kruszywa
naturalnego oraz pobocze gruntowe o szeroko$ci po 1m. Nawierzchnia jest w ztym stanie
technicznym, wystepujg spekania i nieréwnosci poprzeczne. Droga w planie posiada dwa
zatamania trasy w tym jedno o duzym kacie zwrotu. Profil podiuzny trasy jest wiasciwie
uksztattowany, droga posada duzy spadek podtuzny.

Poczatek odcinka Il jest na krawedzi jezdni odcinka |, zas koniec odcinka jest 9m za koncem
dziatki nr 1202/1 po stronie lewej. Droga wewnetrzna na odcinku Ill przebiega przez tereny
o zabudowie luznej. Droga wewnetrzna na odcinku [l w km 0+000+0+122 posiada
nawierzchnie zwirowg o szerokosci od 4m do 4,5m. Nawierzchnia zwirowa na odcinku w km
0+112+0+122 jest w ztlym stanie technicznym, wystepujg duze nieréwnosci. Droga w planie
posiada jedno zatamanie trasy o duzym kacie zwrotu. Profil podtuzny odcinka Il jest
niewlasciwie uksztaltowany, szczegdlnie na koncu odcinka.



4.2. Istniejgce odwodnienie

Odwaodnienie trzech odcinkéw odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych
i odprowadzenie poza pas drogowy oraz do istniejgcego rowu.

Na odcinku gtébwnym w km 0+771,5 zlokalizowano przepust pod drogg z rur betonowych
@100cm o dtugosci 10m w ztym stanie technicznym. Przepust jest zamulony i ma popekane
rury betonowe.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

5.1. Rozwigzania sytuacyjne

Zakresem opracowania jest przebudowa z rozbudowg ulicy Zabréd w Rajgrodzie na
odcinku | w km 0+000+1+380, na odcinku Il w km 0+000+0+146 oraz na odcinku Ill w km
0+000+0+122, na terenie Gminy Rajgrod.

Inwestycja przewiduje przebudowe z rozbudowg odcinka | ulicy Zabréd w km 0+000+0+700;
1+210+1+380 o nawierzchni zwirowej i bitumicznej na bitumiczng, oraz przebudowe odcinka
drogi w km 0+700+1+210 o nawierzchni zwirowej na nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej wraz z polepszeniem parametrow geometrycznych drogi.

Inwestycja przewiduje przebudowe z rozbudowg odcinka Il ulicy Zabréd w km 0+000+0+146
0 nawierzchni bitumicznej na bitumiczng, wraz z polepszeniem parametréw geometrycznych
drogi wewnetrzne;.

Inwestycja przewiduje przebudowe z rozbudowg odcinka Il ulicy Zabréd w km 0+000+0+122
0 nawierzchni zwirowej na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, wraz z polepszeniem
parametrow geometrycznych drogi.

Przebudowa z rozbudowg ulicy Zabréd bedzie polegata na rozbiérce elementdéw drég,
usunieciu humusu, wycince 44 sztuk drzew z pasa drogowego, usunieciu lokalnego
zakrzaczenia, przebudowy napowietrznej linii energetycznej na podziemng, remoncie
jednego przepustu @100cm pod droga, uzupetnieniu korpusu drogowego, wykonaniu
podbudowy z kruszywa famanego, utozeniu nawierzchni bitumicznej na jezdni i zjazdach
w obszarze niezabudowanym, utozeniu nawierzchni jezdni i zjazdow z kostki brukowej
betonowej grafitowej w obszarze zabudowanym, wykonaniu trzech progéw zwalniajgcych
z kostki brukowej betonowej czerwonej, wykonaniu os$wietlenia drogi w obszarze
zabudowanym, poprzez ustawienie 15 sztuk latarni ulicznych solarnych oraz uzupetnieniu
poboczy kruszywem.

Szerokos¢ jezdni na odcinku | bedzie wynosi¢ 5m, a na odcinku Il i Ill szerokos¢ bedzie
wynosi¢ 4,5m. Szerokos¢ poboczy na odcinku | i Il bedzie wynosi¢ 0,75m, a na odcinku Il
bedzie wynosi¢ 0,5m. Przebieg ulicy Zabréd w planie pokazano w czesci rysunkowej
dokumentacji na projekcie zagospodarowania terenu.



Na odcinku | zaprojektowano jedenascie tukdéw poziomych o nastepujgcych parametrach:
W,=0+353,33; 0=81,719; R=45m; T=33,63m; t=57,76m; z=11,18m; i=3%
W,=0+585,66; 0=34,119; R=110m; T=30,20m; t=58,94m; z=4,07m; i=2%
W3=0+676,26; 0=19,359; R=120m; T=18,38m; t=36,48m; z=1,40m; i=2%
W,=0+4743,55; «a=36,779, R=80m; T=23,77m; t=46,20m; z=3,46m; i=3%
Ws=0+842,97; «a=2,149; R=900m; T=15,15m; t=30,30m; z=0,13m; i=2%/2%
We=0+896,20; a=54,959; R=30m; T=13,82m; t=2590m; z=3,03m; i=3%
W-=0+948,84; 0=3,599 R=500m; T=14,10m; +=28,20m; z=0,20m; i=2%/2%
We=1+016,66; a=10,03%; R=140m; T=11,05m; t=22,06m; z=0,44m; i=2%
Wo=1+066,27; «a=2,549; R=800m; T=15,97m; £=31,94m; z=0,16m; i=2%/2%
W1o=1+187,51; a=2,239; R=900m; T=15,78m; t=31,56m; z=0,14m; i=2%/2%
W1:=1+296,95; a=20,33¢; R=130m; T=20,94m; t=41,52m; z=1,68m; i=2%

Na odcinku Il zaprojektowano dwa fuki poziome o nastepujgcych parametrach:
W:=0+047,69; 0=6,279; R=300m; T=14,78m; £=29,54m; z=0,36m; i=2%/2%
W2=0+130,03; a=85,709; R=25m; T=19,93m; t£=33,66m; z=6,97m; i=4%

Na odcinku Il zaprojektowano jeden tuk poziomy o nastepujgcych parametrach:
Wi:=0+107,97; 0=23,419, R=60m; T=11,16m; t=22,06m; z=1,03m; i=3%

5.2. Profil podtuzny

Na odcinku | trasy zachowano niwelete istniejgcej drogi zwiekszajgc rzedne terenu od 5cm
do 51cm w celu wykonania warstwy podbudowy i utozenia nawierzchni. Na odcinku |
zaprojektowano spadki podtuzne od 0,4% do 4,9%.

Na odcinku Il drogi zachowano niwelete istniejgcej drogi zwiekszajgc rzedne terenu od 5cm
do 18cm w celu wykonania wyréwnania podbudowy i utozenia nawierzchni. Na odcinku Il
zaprojektowano spadki podtuzne od 2,75% do 4,7%.

Na odcinku Ill drogi zachowano niwelete istniejgcej drogi zwiekszajgc rzedne terenu od
12cm do 38cm w celu wykonania wyréwnania podbudowy i utozenia nawierzchni. Na
odcinku Il zaprojektowano spadki podtuzne od 0,84% do 4,45%.

Zatozono nastepujace repery:

- Reper nr 1 wierzch hydranta na odcinku | ulicy Zabréd w km 0+143,5 po stronie prawej,
rzedna 124,63,

- Reper nr 2 wierzch hydranta na odcinku | ulicy Zabréd w km 0+728 po stronie prawej,
rzedna 120,05,

- Reper nr 3 wierzch hydranta na odcinku Il ulicy Zabréd w km 0+088 po stronie prawej,
rzedna 121,08,

- Reper nr 4 wierzch hydranta na odcinku | ulicy Zabréd w km 1+091 po stronie lewej, rzedna
120,25.



5.3. Przekroje normalne

- na odcinku |

a) szerokosc¢ jezdni  5m,

b) spadki poprzeczne jezdni

- w km 0+000+0+016 przejscie z jednostronnego na 1% w prawo na daszkowy

- w km 0+016+0+299,70

- w km 0+299,70+0+319,70
-w km 0+319,70+0+377,46
-w km 0+377,46+0+397,46
- w km 0+397,46+0+526,16
- w km 0+526,16+0+546,16
- w km 0+546,16+0+605,10
- w km 0+605,10+0+646,92
- w km 0+646,92+0+683,40
- w km 0+683,40+0+708,54
-w km 0+708,54+0+754,74
-w km 0+754,74+0+774,74
-w km 0+774,74+0+849,80
- w km 0+849,80+0+869,80
- w km 0+869,80+0+895,70
- w km 0+895,70+0+915,70
- w km 0+915,70+0+971,29
- w km 0+971,29+0+991,29
- w km 0+991,29+1+013,35
-w km 1+013,35+1+033,35
-w km 1+033,35+1+241,65
-w km 1+241,65+1+261,65

daszkowy 2%/2%

przejscie ze spadku daszkowego na jednostronny

jednostronny 3% w prawo

przejscie z jednostronnego na daszkowy

daszkowy 2%/2%

przejscie ze spadku daszkowego na jednostronny

jednostronny 2% w lewo

przejscie z jednostronnego w lewo na prawo

jednostronny 2% w prawo

przejscie z jednostronnego w prawo na lewo

jednostronny 3% w lewo

przejscie z jednostronnego na daszkowy
daszkowy 2%/2%

przejscie ze spadku daszkowego na jednostronny

jednostronny 3% w prawo

przejscie z jednostronnego na daszkowy

daszkowy 2%/2%

przejscie ze spadku daszkowego na jednostronny

jednostronny 2% w lewo

przejscie z jednostronnego na daszkowy

daszkowy 2%/2%

przejscie ze spadku daszkowego ha jednostronny

- w km 1+261,65+1+380 jednostronny 2% w prawo,

¢) szerokos¢ poboczy 0,75m,

d) spadek poprzeczny poboczy 8%,

e) pochylenie skarp 1:1,5.

- na odcinku Il
a) szerokosc jezdni

4.5m,

b) spadki poprzeczne jezdni

- w km 0+000+0+016 przejscie z jednostronnego na 1% w prawo na daszkowy
- w km 0+016+0+090,08 daszkowy 2%/2%

- w km 0+090,08+0+110,08 przejscie ze spadku daszkowego na jednostronny



-w km 0+110,08+0+143,74 jednostronny 4% w lewo

- w km 0+143,74+0+146 przejscie z jednostronnego 4% na 3% w lewo,
c) szerokosé¢ poboczy 0,75m,

d) spadek poprzeczny poboczy 8%,

e) pochylenie skarp 1:1,5.

- na odcinku IlI

a) szerokosc jezdni  4,5m,

b) spadki poprzeczne jezdni

- w km 0+000+0+016 przejscie z jednostronnego na 8% w prawo na daszkowy
- w km 0+016+0+0+076,81 daszkowy 2%/2%

-w km 0+076,81+0+096,81 przejscie ze spadku daszkowego na jednostronny
- w km 0+096,81+0+118,87 jednostronny 3% w lewo

-w km 0+118,87+0+122 przejscie z jednostronnego 3% na 2% w lewo,

c¢) szerokos¢ poboczy 0,5m,

d) spadek poprzeczny poboczy 8%,

e) pochylenie skarp 1:1,5.

5.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni jezdni:
- na odcinku | w km 0+000+0+005; 1+365+1+380 oraz na odcinku Il w km 0+000+0+146
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 5cm,
¢ wyréwnanie kruszywem tamanym o sredniej grubosci 6¢cm,
e istniejgca nawierzchnia bitumiczna o Sredniej grubosci 5cm,
¢ istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego o sredniej grubosci 20cm.
- na odcinku | w km 0+005+0+700; 1+210+1+365
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W o gruboséci 5¢cm,
e godrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 10cm,
¢ dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego o sredniej grubosci 15cm.
- na odcinku | w km 0+700+1+210 oraz na odcinku Il w km 0+000+0+122
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 5¢cm,
¢ dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego o sredniej grubosci 20cm.
- na poszerzeniu jezdni na odcinku | w km 0+000+0+005; 1+365+1+380 oraz na odcinku |l
w km 0+000+0+146
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4cm,



e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 5¢cm,

e wyréwnanie kruszywem tamanym o sredniej grubosci 6¢cm,

e dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego o grubosci 20cm.
- na wjazdach o nawierzchni bitumicznej

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 4cm,

e gobrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 20cm.
- na wjazdach o nawierzchni z polbuku

e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm,

e podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 5¢cm,

e godrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 15cm.

Projektuje sie nawierzchnie z polbruku na jezdni i wjazdach z kostki brukowej betonowej typu
,Behaton” koloru grafitowego.

Na odcinku gtéwnym na progach zwalniajgcych projektuje sie nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej ,Behaton" koloru czerwonego.

Obramowanie nawierzchni z polbruku nalezy wykonaé poprzez ustawienie opornikéw
betonowych 25x12cm na fawie z betonu C8/10 z oporem.

5.5. Skrzyzowania i zjazdy bitumiczne

Na odcinku | w km 1+018,4 po stronie lewej zaprojektowano skrzyzowanie z odcinkiem Il
oraz zatozono tuki wyokraglajace na rozjezdzie odpowiednio 4m i 6m.

Na odcinku | w km 1+358,8 po stronie lewej zaprojektowano skrzyzowanie z odcinkiem I
oraz zatozono tuki wyokraglajgce na rozjezdzie odpowiednio 7m.

Na odcinku | zaprojektowano zjazdy bitumiczne do posesji i na pola w km 0+012P; 0+032L;
0+190L; 0+206L; 0+270P; 0+337,5L; 0+415,5P; 0+456,8P; 0+489,5L; 0+498,7P; 0+503,4L;
0+530,9P; 0+542,4L; 0+555,3P; 0+556,1L; 0+568,9P; 0+596,8L; 0+618,1P; 1+229,8L;
1+251,2P; 1+283L; 1+322,5L.

Na odcinku | zaprojektowano zjazdy z polbruku do posesji i na pola w km 0+704,3L;
0+723,1P; 0+737,8P; 0+745,8L; 0+783,5L; 0+794,5L; 0+797,2P; 0+807,4P; 0+836,4P;
0+891,2L; 0+917,3P; 0+931,2P; 0+958,6P; 0+960,9L; 0+989,6L; 0+995,6P; 1+007,3P;
1+053,6P; 1+058,8L; 1+137,5L; 1+205,4L oraz zjazd publiczny na droge polng w km
0+878L.

Na odcinku Il zaprojektowano zjazdy bitumiczne do lasu w km 0+028,3L; 0+031,2P; 0+109L
oraz zjazd publiczny na droge lesng 0+136,3P.

Na odcinku Il zaprojektowano zjazdy z polbruku do posesji w km 0+051,2P; 0+065,9L;
0+101,3P; 0+112,1L.



5.6. Pobocza

Na ulicy Zabrod projektuje sie pobocza z mieszanki kruszywa tamanego z naturalnym.
Szerokos¢ poboczy na odcinku 1 i Il bedzie wynosi¢ 0,75m, a na odcinku Il 0,5m.

6. ODWODNIENIE

Na odcinku drogi dojazdowej zachowano sptyw wody powierzchniowy z odprowadzeniem
poza pas drogowy oraz do istniejgcego rowu.

Istniejgcy przepust na rowie przecinajgcym droge na odcinku | wymaga remontu poprzez
wymiane istniejacych rur betonowych na rure polietylenowa.

Parametry przepustu @100cm pod drogg na odcinku | w km 0+771,5 z rur HDPE SN8
spiralnie karbowanych na tawie zwirowe;j:

- 0$ przepustu pod katem prostym do osi drogi,

- dtugosé przepustu 10m przy podstawie,

- dtugosé przepustu 8,4m u gory,

- rzedna wlotu przepustu 116,90,

- spadek podtuzny 0,8% w kierunku prawym,

- wylot i wlot przepustu umocniony brukiem.

7. OSWIETLENIE

Nalezy wbudowaé infrastrukture o$wietleniowg doswietlajgca przebudowywane
odcinki drogi, polegajacg na montazu stupéw oswietleniowych o wysokos$ci nie mniejszej niz
5-6 m, wraz z wysiegnikami stalowymi, oraz montaz na tych wysiegnikach opraw
oswietleniowych typ LED. llos¢ zestawdéw oswietleniowych (stup wraz fundamentem
i oprawg) — 15 kompletow. Lokalizacje stupow oswietleniowych przedstawia projekt
zagospodarowania terenu.

Dane techniczne stupa :

- Wysokos$¢ stupa 5-6 m

- Typ fundamentu D16/120 160x160mm M20

- Grubo$¢ Scianki stupa min. 2,5m

- Srednica zakonczenia 60mm

- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3 (lub rbwnowazng)
- Materiat: stal S235, S355 wg PN-EN 10025 (lub réwnowazng)

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2 (lub réwnowazng)

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461 (lub réwnowazng).
Dane techniczne oprawy oswietleniowej:

Moc swietlna: 2000W,
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Diody LED,
Czas tadowania: 5-6h - zalezy od nastonecznienia,
Czas Swiecenia: 5-10h - zalezny od ilosci aktywacji i trybu pracy.

8. URZADZENIA OBCE

Na projektowanych odcinkach ulicy Zabréd w Rajgrodzie znajdujg sie nastepujgce
urzgdzenia podziemne i naziemne :

- wodocigg podziemny wraz z przytagczami,

- kanat sanitarny wraz z przytgczami,

- podziemny kabel telefoniczny,

- podziemny kabel elektryczny,

- hapowietrzna linia energetyczna,

Urzadzenia podziemne i naziemne znajdujgce sie w pasie ulicy Zabréd w Rajgrodzie nie
kolidujg z projektowanym przebiegiem drogi wewnetrznej za wyjgtkiem napowietrznej linii
energetycznej.

Na odcinku | istniejgce 4 stupy energetyczne w km 0+997; 1+049,3; 1+100,2; 1+151,4 po
stronie prawej kolidujg z projektowang nawierzchnig z kostki brukowej betonowej. W zwigzku
z powyzszym na tym odcinku jest planowana przebudowa napowietrznej linii energetycznej
na podziemna.

Przebudowa linii energetycznej na tym odcinku bedzie polegata na demontazu 4 stupow
zelbetowych linii niskiego napiecia i przewodow nieizolowanych niskiego napiecia

o przekroju do 0,95mm?, ustawieniu dwdch nowych stupdéw linii napowietrznej niskiego
napiecia, montazu przewoddw nieizolowanych o przekroju do 50mm? linii napowietrznej
niskiego napiecia przy podtgczeniu dwdch stron linii, wykonaniu rowu pod kabel, utozeniu
kabla elektrycznego o masie do 3kg/m przykrytego folig kalendrowang z PCV oraz zasypanie
rowow dla kabli.

9. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Przy przebudowie ulicy Zabréd bedga wykonywane roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wyszczegdlnione w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wszelkie roboty powinny
by¢ wykonywane przy zamknieciu potowy jezdni dla ruchu przy zachowaniu mozliwosci
dojazdu dla ruchu lokalnego i zgodnie z ,,Instrukcjg oznakowania robd6t wykonywanych
w pasie drogowym”.

Po zakonczeniu robét drogowych odcinki drég nalezy oznakowac zgodnie z projektem statej
organizacji ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.

11



10. PAS DROGOWY | ZIELEN PRZYDROZNA

Ulica Zabrdéd zostata zaprojektowana w istniejgcym pasie drogowym oraz na dziatkach
przylegtych i zajetych pod przebudowe. Jest planowana wycinka 44 drzew, oraz zachodzi
koniecznos¢ usuniecia zakrzaczenia przy przebiegu drogi przez obszar lesny. Wykaz drzew
do wycinki pokazano w zatgczniku nr 2. Szata roslinna okalajgca jezdnie w pewnym stopniu

bedzie naruszona.
11. WPLW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przebudowa trzech odcinkéw ulicy Zabréd w Rajgrodzie nie bedzie miato negatywnego
wptywu na $rodowisko naturalne, ani zmiane stosunkéw wodnych. Wykonanie nowej
nawierzchni jezdni poprawi bezpieczenstwo ruchu pojazddéw oraz pieszych, wptynie na
zmniejszenie hatasu i powstawaniu zapylenia. Poprawie ulegnie, réwniez odwodnienie

jezdni.
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WYKAZ DRZEW DO WYCINKI
przeznaczonych do usuniecia z pasa ulicy Zabréd w Rajgrodzie

Zat. nr 2

L.p. | Lokalizacjadrzewa | Stronadrogi | Gatunek drzewa | Nr dziatki | Obwéd pnia
drzewa
1. Odc. | wkm 0+799,5 | Strona prawa | Tuja szmaragd 1117/1 90
2. Odc. | w km 0+803 | Strona prawa Olcha czarna 1119 100
3. Odc. | wkm 0+811 | Strona prawa Olcha czarna 1119 65
4. Odc. | w km 0+814 | Strona prawa Olcha czarna 1119 65
5. Odc. | wkm 0+815,5 | Strona prawa Olcha czarna 1119 65
6. Odc. | wkm 0+817 | Strona prawa Olcha czarna 1119 85
7. Odc. | w km 0+819 | Strona prawa Olcha czarna 1119 85
8. Odc. | w km 0+820,5 | Strona prawa Olcha czarna 1119 85
9. Odc. | wkm 0+822,5 | Strona prawa Olcha czarna 1119 85
10. Odc. | w km 0+825,5 | Strona prawa Olcha czarna 1119 85
11. | Odc.lwkm 0+943,5 | Strona prawa | Tuja szmaragd 1118 90
12. Odc. | wkm 0+946 | Strona prawa | Tuja szmaragd 1118 90
13. Odc. | w km 0+974 Strona lewa Swierk pospolity 1203/1 60
14. | Odc.|wkm 0+980,5 | Stronalewa | Swierk pospolity 1203/1 60
15. Odc. | w km 1+055 Strona lewa Olcha czarna 1107 165
16. Odc. | wkm 1+061,5 Strona lewa Olcha czarna 1107 125
17. Odc. | wkm 1+064,5 | Strona lewa Olcha czarna 1107 125
18. Odc. | wkm 1+074 Strona lewa Olcha czarna 1107 160
19. Odc. | w km 1+080,5 Strona lewa Olcha czarna 1107 130
20. Odc. | w km 1+082 Strona lewa Olcha czarna 1107 130
21. Odc. | w km 1+084 Strona lewa Olcha czarna 1107 165
22. Odc. | wkm 1+157 Strona prawa | Dab szyputkowy 2400/14 75
23. | Odc.lwkm 1+159,5 | Strona prawa | Sosna zwyczajna | 2400/14 165
24. Odc. |wkm 1+162 | Strona prawa | Dagb szyputkowy 2400/14 85
25. Odc. |wkm 1+169 | Strona prawa | Sosna zwyczajna | 2400/14 165
26. Odc. lwkm 1+176,5 | Strona prawa | Dab szyputkowy 2400/14 75
27. Odc. | wkm 1+177 Strona prawa | Dab szyputkowy 2400/14 75
28. | Odc.lwkm1+177,5 | Strona prawa | Sosna zwyczajna | 2400/14 165
29. | Odc.lwkm 1+191,5 | Strona prawa | Dagb szyputkowy 2400/14 85
30. | Odc.lwkm 1+195,5 | Strona prawa | Dab szyputkowy 2400/14 90
31. Odc. | wkm 14197 | Strona prawa | Sosha zwyczajna | 2400/14 150
32. | Odc.Iwkm 1+200,5 | Strona prawa | Dagb szyputkowy 2400/14 65
33. Odc. | wkm 14206 | Strona prawa | Sosna zwyczajna | 2400/14 90
34. | Odc.|lwkm 1+211,5 | Strona prawa | Dab szyputkowy 2400/14 65
35. Odc. | wkm 1+220 | Strona prawa | Dagb szyputkowy 2400/14 70
36. | Odc.|wkm 1+220,5 | Strona prawa | Sosna zwyczajna | 2400/14 130
37. Odc. | wkm 14223 | Strona prawa | Sosnha zwyczajna | 2400/14 130
38. Odc. | wkm 14238 | Strona prawa | Sosna zwyczajna | 2400/14 150
39. Odc. | wkm 14245 | Strona prawa | Sosna zwyczajna | 2400/14 150
40. | Odc. |wkm 1+328,5 | Strona prawa | Dab szyputkowy 2400/14 120
41. Odc. | wkm 1+333 | Strona prawa Olsza czarna 2400/14 120
42. Odc. | wkm 1+343 Strona prawa | Dab szyputkowy 2400/14 130
43. | Odc. Il wkm 0+031,5 | Strona lewa Klon pospolity 1189/4 120
44. | Odc. Il wkm 0+032,5 | Stronalewa | Sosna zwyczajna 1189/4 165
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Zat. nr 3

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

obiekt: Przebudowa z rozbudowg ulicy
Zabrod w Rajgrodzie

Adres : Odcinek | w km 0+000+1+380; odcinek Il w km
0+000+0+146 oraz odcinek Ill w km 0+000+0+122
Gmina Rajgréd; Powiat Grajewski
(Grunty m. Rajgréd, dziatki nr 749; 1105; 1107; 1110; 1111;
1112/1; 1112/2; 1112/5; 1113; 1114; 1117/1; 1117/2; 1118; 1119;
1120; 1123/3; 1123/6; 1125/1; 1125/2; 1127; 1128; 1129/3; 1129/4;

1129/6; 1189/2; 1189/4; 1195; 1196; 1197; 1198/1; 1200/1; 1201;
1203/1; 2400/14; 2400/20; 2400/21)

Inwestor : Gmina Rajgréd
ul. Warszawska 32
19-206 Rajgrod

Projektant : Bogdan Kuczynski
Osiedle Potudnie 60C/24
19-200 Grajewo

Grajewo, 12 maj 2023r.
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Opis do informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do
projektu przebudowy z rozbudowa ulicy Zabréd w Rajgrodzie

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.
1.1. Zakres roboét.

W zakres robét wchodzg : rozbidrka elementdéw drdg, usuniecie humusu, wycinka
drzew z pasa drogowego, usuniecie zakrzaczenia, przebudowa linii energetycznej
napowietrznej na podziemng, remont przepustu pod drogg, uzupetnienie korpusu
drogowego, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, utozenie nawierzchni jezdni
i zjazdéw z betonu asfaltowego w obszarze niezabudowanym, utozenie nawierzchni
jezdni i zjazdow z kostki brukowej betonowej w obszarze zabudowanym, wykonanie
progow zwalniajgcych z kostki brukowej betonowej, budowie oswietlenia zewnetrznego
w obszarze zabudowanym poprzez ustawienie latarni ulicznych solarnych oraz
uzupetnienie poboczy kruszywem.

Roboty muszg by¢ oznakowane wg projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot.

1.2. Wykaz istniejacych elementéw podlegajacych adaptacji lub rozbiérce.
Nie przewiduje sie aby jakie$ istniejgce elementy wyposazenia drogi podlegaty
adaptacji. Rozbiérce podlega przepust pod drogg i na powietrzna linia energetyczna
niskiego napiecia.

2. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia robét
drogowych.

2.1. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linia energetyczna.

2.2. Elementy terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie przewiduje sie w trakcie prowadzenia robét drogowych elementéw terenu
stwarzajacych realne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje sie wystepowanie zagrozen takich jak
w punkcie 2, a dodatkowo przewiduje sie wystepowanie zagrozen podczas
Wykonywama nastepujacych prac:
wykonanie szalunkéw i innych prac za pomocg narzedzi prostych i narzedzi
mechanicznych stwarzajgcych zagrozenie uszkodzenia ciata, wystepujgce przy
wykonaniu jezdni i wjazdow z kostki brukowej oraz wykonaniu przepustu,
- zasadnicze roboty drogowe prowadzone pod ruchem (uszkodzenie ciata maszynami,
potrgcenie przez przejezdzajgce pojazdy), wystepujgce przez caty okres realizacji
obiektu.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Zabezpieczenie szkolenia okresowego (nie rzadziej niz raz na rok) w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy obejmujgcego instruktaz ogdlny, instruktarz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich
przystgpieniem do pracy:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- jezeli wykonana praca stwarza zagrozenie zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie
przerwaC¢ wykonywanie danej czynnosci w celu usuniecia zagrozenia. Jezeli
usuniecie zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zgtosi¢ problem przetozonemu
w celu zmiany sposobu wykonania danej czynnosci.
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- w przypadku zagrozenia wykonania przez innego z pracownikéw prac stwarzajgcych
zagrozenie pracownik, ktory zauwazyt zagrozenie jest zobowigzany zgtosi¢ to osobie
sprawujgcej nadzér na budowie.

- nalezy uzywaC narzedzi, maszyn i urzgdzen jedynie zgodnie z przeznaczeniem
i instrukcjg uzytkowg. Zabrania sie uzywania maszyn i urzadzen, ktére wykazujg
cechy nie spetniania wymagan bezpieczenstwa (nap. przetarty kabel, zepsuty
wytgcznik, brak ostony itp.). O uszkodzeniach nalezy poinformowa¢ osobe
sprawujgcg bezposredni nadzér nad wykonywanymi pracami w celu usuniecia
uszkodzeh lub wymiany urzadzenia.

- uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajgcych specjalne kwalifikacji dopuszczalne
jest jedynie przez osoby posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie zgodnie
Z przepisami o szkoleniu pracownikow.

b) stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozenia. Pracownicy sg obowigzani do stosowania srodkow
ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do

wykonywanej czynnosci, a w szczegolnosci:

- ubrania ochronnego do wszystkich wykonywanych prac

- rekawic ochronnych do wszystkich wykonywanych prac

- czapki drelichowej do wszystkich wykonywanych prac

- okularéow ochronnych biatych do cigcia i szlifowania szlifierkg katowg, do przecinania
elementéw betonowych, do prac rozbiérkowych mtotem udarowym i narzedziami
ostrymi.

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- ustalenie w formie wykazu prac szczegoélnie niebezpiecznych,

- zapewnienie bezposredniego nadzoru na pracami przez osoby kierujace,

- wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych bez bezposredniego nadzoru przez
osobe do tego wyznaczong jest niedopuszczalne,

- zapewnienie odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych odpowiednio do rodzaju
wykonywanej czynnosci,

- instruktaz pracownikow obejmujgcy w szczegdlnosci: imienny podziat pracy,
ustalenie kolejnosci wykonywania zadan, ustalenie wymagan bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegolnych czynnosci. W miejscach
szczegolnie niebezpiecznych w strefie prowadzonych robdét drogowych umieszczone
bedg znaki informacyjne o rodzaju zagrozenia.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru i innych zagrozen.

- przeszkolenie pracownikéw na wypadek koniecznosci udzielenia pierwszej pomocy
oraz w dziedzinie postepowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- ciggty nadzor, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejnosci i sposobu
wykonania poszczegolnych prac ze szczegdlnym uwzglednieniem konsekwenciji ich
bezpieczenstwa,

- ciggty nadzér, nad sposobem i miejscem sktadowania materiatow tak, aby nie
zaktoci¢ sprawnej komunikacji i umozliwi¢ szybkg ewakuacje.
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=== Projektowane odcinki ulicy
Zabréd w Rajgrodzie
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Obiekt: Przebudowa z rozbudowa ulicy Zabrod
w Rajgrodzie
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