Plac zabaw w Rajgrodzie
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PROJEKT WYKONAWCZY 
Na

Założenie moniutoringu małej architektury w ramach programu MEN „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rajgrodzie na działce nr 525/1
	Inwestor:
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rajgrodzie
19-206 Rajgród     
ul. Szkolna 24        

	Obiekt:
	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rajgrodzie
19-206 Rajgród     
ul. Szkolna 24        
Gmina: Miasto Rajgród 

Obręb: Miasto Rajgród

Działka nr 525/1


	Projektant:
	Jacek Bojar
uprawniania w zakresie projektowania  systemów alarmowych do stopnia zabezpieczenia 4

Autoryzacja TECHOM numer 57/P/2013 
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1. 
Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt systemu telewizji przemysłowej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno - Przedszkolnym na ul. Szkolnej 24,  na działce nr 525/1 w Rajgrodzie.  
2. 
Podstawa opracownia
· zlecenie inwestora,

· uzgodnienia z inwestorem i międzybranżowe,

· obowiązujące przepisy,

· literatura fachowa
3. 
Przeznaczenie  systemu

System przeznaczony jest do nadzoru wizyjnego nad wskazanymi przez Iwestora obszarami:

· plac zabaw,

· obszar pomiędzy szkołą a placem zabaw,

· obszar od narożnika wejścia głównego w stronę zachodnią,
· hol komunikacyjny na I piętrze,
· hol komunikacyjny na parterze
4. 
Opis pracy systemu
System zbudowany zostanie z cyfrowego 16 wejściowego rejestratora wizji. Do rejestratora poprzez instalację w systemie kamera wyjście wizyjne BNC – transformator do cyfrowej transmisji wizji – para skretki symetrycznej – odbiornik cyfrowej pasywnej transmisji wizji – wejście BNC rejestratora transmitowany będzie strumień wideo z punktów kamerowych umieszczonych w obszarach objętych nadzorem wizyjnym.

Rejestrator umożliwiał będzie zapis obrazów z kamer według ustalonych parametrów ( jakość , ilość klatek na s, tryb rejestracji), oraz poprzez kartę sieciową wpiętą do wolnego pola sieci LAN obiektu na wskazanych stanowiskach komputerowych na których zostanie zainplementowane darmowe oprogramowanie umożliwiał będzie także obserwację obrazów na żywo jak również odtwarzanie zapisanych w archiwum materiałów

 Kamery zasilane będą z zasilacza stabilizowanego poprzez listwę bezpiecznikową rozdzialającą zasilanie według poniższego klucza:

· pole numer 1 - plac zabaw,

· pole numer 2 - obszar pomiędzy szkołą a placem zabaw,

· pole numer 3 - obszar od narożnika wejścia głównego w stronę zachodnią,
· pole numer 4 - hol komunikacyjny na I piętrze i parterze.
5.         Spis elementów składowych systemu
	Lp.
	Opis elemetu
	Ilość

	1
	Rejestrator cyfrowy
	1

	2
	Dysk HDD
	1

	3
	Stały zintegrowany zewnętrzny punkt kamerowy
	3

	4
	Stały zintegrowany wewnętrzny punkt kamerowy
	2

	5
	Pasywny transformator wideo – odbiornik 8 kanałowy
	1

	6
	Pasywny transformator wideo – nadajnik dla kamer zewnętrznych
	3

	7
	Pasywny transformator wideo – nadajnik dla kamer wewnętrznych
	2

	8
	Zasilacz stabilozowany w obudowie metalowej
	1

	9
	Listwa bezpiecznikowa
	1

	10
	Przewód połączeniowy BNC
	5

	11
	Wtyk DC z kostką
	5


6.         Opis techniczny elementów składowych systemu
1. Rejestrator cyfrowy :
· tryb pracy: pentaplex 

· liczba wejść wideo: 16 (BNC) 

· liczba wyjść wideo: 1x BNC + 1x VGA + 1x HDMI 

· liczba wejść/wyjść audio: 1/1 (RCA) 

· prędkość zapisu: 

· główny strumień: 100kl/s (D1)

· extra strumień: 400kl/s (QCIF)

· kompresja: H.264 

· "odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie" 

· archiwizacja: 1 x HDD Sata III (max. 3TB), 2 x USB, LAN 

· zdalne sterowanie: pilot, myszka 

· interfejs RS485 - sterowanie kamerami obrotowymi 

· dwukierunkowy tor audio 

· obudowa: wolnostojąca
2. Dysk HDD :
· pojemność 3 TB 

· cache: 64 MB 

· prędkość 7200 obr/min
· dedykowany do pracy ciagłej 
3. Stały zintegrowany zewnętrzny punkt kamerowy :
· przetwornik: 1/3" SONY Super HAD II CCD CP DSP
· rozdzielczość: 600 TVL (Kolor), 700 TVL (B/W)

· czułość: 0.01 lux, 0 lux (IR LED ON)

· obiektyw: 2.8-12 mm
· 42 diody, ø5 IR LED (zasięg 35-40 m)

· ATW, AWB, BLC, AGC, MIR, AES, HLI, 3D DNR,
· menu OSD
· klasa szczelności: IP66
· regulowany uchwyt montażowy
4. Stały zintegrowany wewnętrzny punkt kamerowy :
· przetwornik: 1/3" SONY Super HAD II CCD CP DSP
· rozdzielczość: 600 TVL (Kolor), 700 TVL (B/W)

· czułość: 0 lux (IR LED ON)

· obiektyw: 3.5-8 mm
· 36 diody, ø5 IR LED (zasięg do 30 m)

· AWB, AGC

· obudowa kopułkowa
5. Pasywny transformator wideo - odbiornik :
· 8 kanałów
· obudowa kompaktowa metalowa
· zasięg dla skretki symetrycznej 300 m, dla nadajnika pasywnego , 600 m dla nadajnika aktywnego
· wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
· wejście sygnału RJ45 lub kostka zaciskowa
6. Pasywny transformator wideo – nadajnik dla kamer zewnętrznych :
· przesył skrętka symetryczną

· transformator z kabelkiem
· połaczenie za pomocą zacisków
· zasięg transmisji sygnału 300 m dla odbiornika pasywnego

· wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
7. Pasywny transformator wideo – nadajnik dla kamer wewnętrznych :
· przesył skrętka symetryczną
· połaczenie za pomocą zacisków
· zasięg transmisji sygnału 300 m dla odbiornika pasywnego

· transformator kątowy
8. Zasilacz stabilozowany w obudowie metalowej :
· napięcie zasilania 230 V AC
· napięcie wyjściowe 13,8 V DC
· nominalny prąd wyjściowy 3 A

· transformator 80 VA
· możliwość buforowego podłączenia akumulatora 17-18 Ah 12V
9. Listwa bezpiecznikowa :
· napięcie zasilania 10-30 V DC
· ilość 4 wejść i 4 wyjść 
· prąd wyjściowy 4 x 1,5 A
· wbudowane zabezpieczenie SCP , OLP

· sygnalizacja optyczna LED
10. Przewód połączeniowy BNC :
· przewód o długości 0,5 m
· obustronnie zakończony złączem BNC
11. Wtyk DC z kostką :
· wtyk zasilania DC z kosztka przyłaczeniwą
7. 
Montaż systemu
W sekretariacia szkoły na I piętrze zainstalowany zostanie rejestrator cyfrowy z dyskiem HDD,  zasilacz oraz odbiornik sygnałów wizyjnych. Zasilacz podłączony zostanie do wydzielonego obwodu istniejącej instalacji elektrycznej.

Przewody zasilające  oraz tranmsiyjne w wewnętrznych obszarach szkoły do dwóch punktów kamerowych wewnętrznych jak również do dwóch  zewnętrznych punktów kamerowych umieszczonych na ścianach zewnętrznych szkoły, ułożone będą w listwach elektroinstalacyjnych. 

 Przewody zasilające i transmisyjne w wykonaniu zewnętrznym łączące kamerę zewnętrzną zainstalowaną na piłkochwycie na rurze z odbiornikiem sygnałów wideo w części zewnętrznej ułożone będą w rurze osłonowej, natomiast wewnętrz budynku w listwie elektroinstalacyjnej

Montaż punktów kamerowych przedstawiony zostanie na mapie zasadniczej  w punkcie 8
8.
Uwagi końcowe
· wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaż i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta,

· po zakończeniu robót budowlanych należy uporządkować teren budowy,

· prace budowlane wykonać zgodnie z normami branżowymi, „Warunkami wykonywania i odbioru robót budowlano- montażowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowiązującymi. 
· przed przystąpieniem do prac wtykonawczych należy szczegółowo ustalić miejsca montażu punktów kamerowych jak również rejstratora cyfrowego. 

· Podłączenie zasilania 230 V AC do zasilacz z rozdzieli musi wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienie
9.
Autoryzacja TECHOM
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8. Miejsca montażu punktów kamerowych
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