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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016, poz.
290) oswiadczam, Ze powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji pod nazwa:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU STREFY AKTYWNOSCI DLA DZIECI I 0SOB DOROSLYCH W
MIESCIE RAJGROD POPRZEZ BUDOWE PRZYSZKOLNEGO PLACU ZABAW I SILOWNI
ZEWNETRZNE]

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant Podpis

mgr inz. arch. Magdalena Ewa Zatucka- Dgbrowska
upr.bud. nr. 6 /2006 /WM
nr ewid. WM-0171




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Magdalena Ewa Zatucka-Dabrowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/2006/WM,

jest wpisana na liste cztonkdw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0171.

Cztonek czynny od: 20-09-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2016 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0171-E62E-EE3E-ED7Y-A12A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSEOLITEN PDLSKIE]

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA EWALIFIKACYINA

I.dz. 290/\WM/2006 . Olsztyn, dnia 2 czerwca 2006 .
sygnatura akt: 4WM/2004

DECYZJA nr 6/2006/'WM
Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust 1 pkt1iart 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (lekst jednofity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, paz. 201; daisze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, paz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 958 oraz z 2005 r- Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz 13621 1364
i Nr 169, poz. 1419), art 1124 vst 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architekidw, inzynierdw budowniciwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221
i Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, 7 2003 1. Nr 124, poz. 1152 Nr 180, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz.
1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz ait. 104 § 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. =
2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271. i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, z 2004 . Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz: 5651 Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, e
Pani : mgr inZ. arch. Magdalena Zalucka
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzia niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzii przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekdbw.
Odwolanie wnosi sie za podrednictwem organu, kiory wydal decyziatj. Okregowe] Komisfi Kwalifikacyine]
Warmifisko-Mazurskiej Okregowej [Zby Architekidw, w terminie 14 ig doreczenia decyzii.

1. Przewodniczacy Komisji: Fiotr Kaniewski .............

(imie Jub imiona i nazwisko )
2. Sekretarz Komisj Magdalena Rafalska...........

(imie lub imiona i nazwisko)

(imig lub imiona i nazwisko )

(imie lub imiona i nazwisko) .
5. Cztonek Komisji: Andrzej Géralski._..oeeieen b,

(imie lub imiona i nazwisko)

(fmig lub imiona i nazwisko)

Otrzymujsr
1. Magdzlena Zahwka, zam. 11-300 Purda, Patryki 224
2. Gdy decyzja stanie sie ostatecaa.
1) Giéwmy Inspektor Nadzony Budowianego - w celu wpisania do centrainego rejestry esdb posiadaigoych
?duwradammdﬂﬂcﬁu

aa

10-117 Olsziyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iam.pl, hitp: [ www.wm jam.pl

NIP - 730-32.79-898, REGON : D1 7466395-00067. Konto : PHO BP 1l OfOisztyn. hr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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I. Zakres opracowania

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu placu zabaw oraz sitowni fitness w
Rajgrodzie wraz z dojsciami i ogrodzeniem na fragmencie placu zabaw, zgodnie z zatacznikiem t;.
projektem zagospodarowania terenu. Teren opracowania znajduje sie na dziatkach nr ewid.: 762/3,
763/23,151411712.

63/13 :
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A teren opracowanig

o

Rys. 1. Lokalizacja terenu objetego opracowaniem (kolor zé6tty)

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest jest wykonanie projektu placu zabaw oraz sitowni fitness w Rajgrodzie
wraz z dojSciami i ogrodzeniem na fragmencie placu zabaw, zgodnie z zalacznikiem tj. projektem
zagospodarowania terenu. Teren opracowania znajduje sie na dziatkach nr ewid.: 762/3 , 763/23, 1514
i1712.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

. opis techniczny,
. plan sytuacyjno - wysoko$ciowy,
. rzut placu zabaw



4. Podstawa opracowania

» zlecenia Inwestora

* uzgodnienia z inwestorem i miedzybranzowe

* norma PN-EN 1176-1 " Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie:

* normaPN-EN 1177 " Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki”
* obowigzujgce przepisy,

* literatura fachowa

* mapa do celéw projektowych

9]

. Dane dotyczace lokalizacji

Na planie zagospodarowania pokazano usytuowanie projektowanych elementéw wyposazenia
placu zabaw, fitness, ogrodzenia oraz dojs$¢- $ciezek, zgodnie z zatgcznikami graficznymi. Projektowany
fragment zostat oznaczony podpunktami ABCD.
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Rys. 2. Szacunkowy obszar opracowania



DANE DOTYCZACE LOKALIZAC]I:

Dane dotyczace lokalizacji, ochrony S$rodowiska, higieny i zdrowia, a takze ochrony
konserwatorskiej, wplywu eksploatacji gérniczej oraz doébr Kkultury wspdlczesne;j:

e Teren przedmiotowej dziatki jest pod ochrong konserwatorska

¢ Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

¢ Na dziatce nie wystepuja zagrozeni dla $§rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

¢ Inwestycja nie wptynie znaczgco na zmiane Srodowiska i krajobrazu.

e Dziatka budowlana znajduje sie poza wptywem dziatalno$ci gérniczej.

* Projektowane zagospodarowanie nieznacznie wptynie na zmiane powierzchni biologicznie
czynnej/ nawierzchnia syntetyczna, zwir, piasek jest przepuszczalna dla woéd opadowych. Jedynie
chodnik z kostki brukowej oraz naw. z kostki brukowej pod fitnesami i stolem pingpongowym
zmieni powierzchnie biologicznie czynna.

* Projektowane zagospodarowanie ma co najmniej 4godziny nastonecznienia w okresie
réwnonocy.

e Brak w poblizu miejsca gromadzenia odpaddéw.

e Odlegtos¢ okien od placu zabaw jest co najmniej 10m.

¢ Brak linii energetycznych.

6. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren objety opracowaniem znajduje sie przy promenadzie nad jeziorem , pomiedzy osiedlem
mieszkalnym. W bloku mieszkalnym znajduje sie przedszkole. Teren catosci opracowania nie jest
ogrodzony. Ogrodzona jest tylko cze$¢ terenu, tj istniejacy plac zabaw. Zostanie on deinstalowany przed
realizacjg zadania. Od strony planowanej sitowni plenerowej, ktéra wchodzi w sktad placu zabaw znajduje
sie chodnik pieszy. Oprécz fragmentu zagospodarowania placu zabaw, pozostaly teren jest
niezagospodarowany tj, pokryty trawa.

Rys. 3. Stan istniejacy terenu opracowania.
fot. wlasna



Rys. 4. Stan istniejacy terenu opracowania.
fot. wlasna

7. Projektowane zagospodarowane dzialki

- niwelacja terenu cato$ci opracowania oraz dziatki 1514 do poziomu promenady

- plac zabaw dla matych dzieci

- plac zabaw dla duzych dzieci

- ogrodzenie panelowe placu zabaw dla matych dzieci, z dwoma furtkami o szerokosci ok. 1,2m

- fitnessy + fitnessy dla niepetnosprawnych

- wykonanie naw. syntetycznej

- wykonanie naw. Zwiru

- wykonanie naw. piasku

- wykonanie naw. z kostki brukowej imitujgcej kamien tamany pod fitnesami i stotem pinpongowym

- wykonanie naw. z kostki brukowej - chodnik nowo projektowany doprowadzajacy do placu zabaw dla
matych dzieci oraz doprowadzajacy do fitneséw dla niepelnosprawnych wraz z tacznikiem

- wykonanie naw. z kostki brukowej chodnik do renowacji

- wykonanie obrzezy przy nawierzchni ze zwiru i nawierzchni syntetycznej, przy piasku, dojsciach z kostki
brukowe;j.

Brak obrzezy przy kostce brukowej imitujacej kamien tamany pod fitnesami i stolem pinpongowym,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

7.1. Opis ogdlny

Fundamenty urzadzen placu zabaw oraz urzadzenia fitness oraz elementy matej architektury tj.
tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, ogrodzenie nie koliduja z infrastrukturg podziemna.

Teren placu zabaw dla matych dzieci bedzie ogrodzony ogrodzeniem panelowym o wys. 1,15-1,30m. W
sktad ogrodzenia panelowego wchodza 2 furtki o szer. 1,20-1,50m, zgodnie z karta techniczng
Zamieszczong ponize;j.



Urzadzenia fitness pod fitnesami i stotem pinpongowym usytuowane bedg na kostce brukowej imitujacej
kamien tamany. Fitnessy dla niepelnosprawnych beda posadowione na kostce brukowej szarej, do ktérej
doprowadzony bedzie chodnik pieszy o szer. 2m biegnacy od strony chodnika istniejacego, ktory ulegnie

renowacji oraz poszerzeniu na catej dtugosci do szerokosci 1,2m.

7.2. Ogrodzenie placu zabaw

Ogrodzenie panelowe placu zabaw bedzie wynosi¢ ok. 84 mb + 2 furtki o szerokos$ci $wiatla

1,20-1,50m (obwéd terenu ogrodzonego ok. 86 mb).

Ogrodzenie panelowe z drutu ocynkowanego fi od 3,8 -4,5mm, szeroko$¢ przesta panelowego 2,50m,
wysoko$¢ od 1,15 do 1,30m. Ogrodzenie te bedzie montowane zgodnie z PN-EN 1176:2009. Gdrna
krawedz panela ogrodzenia zgodna z norma, bezpieczna dla uzytkownika. Doktadny RAL do uzgodnienia z

Zamawiajacym. Zaleca sie wykonaé w kolorze zielonym.

7.3. Nawierzchnia placu zabaw

Zestawienie powierzchni placu zabaw

. powierzchnia terenu opracowania ABCD

. powierzchnia nawierzchni syntetycznej

. powierzchnia nawierzchni Zwirowej

. powierzchnia nawierzchni piaskowej

. powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej na $ciezki:

. powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej - imitacja kamienia tamanego
. suma obrzezy

7.3.1. Nawierzchnia placu zabaw

Nawierzchnia amortyzujaca syntetyczna

ok. 1700 m?
ok.217m?2
ok. 192 m?
ok. 25 m?
ok.162,7m2
ok. 224m?2
ok. 350mb.

Zastosowana powierzchnia powinna spetnia¢ wymagania normy PN EN 1177 dotyczacej placéw
zabaw. Powierzchnie placu nalezy pokry¢ syntetyczng, wodoprzepuszczalng nawierzchnia. Grubo$¢

nawierzchni uzalezniona od wysoko$ci swobodnego upadku.

Projektuje sie nawierzchnie placu zabaw sktadajqcq sie z nastepujqcych warstw:
* podsypka piaskowa,
e warstwa kruszywo tamane
*  warstwa miatu kamiennego,
* nawierzchnia amortyzujaca.

Spadek powierzchniowy:
nawierzchnia bezpieczna:

w celu utatwienia sptywu, przy nadmiarze wéd opadowych, nalezy zastosowac na nawierzchni spadek

ok.1,0%

10



Podbudowa mineralna:
I - warstwa piasku kopalnego grubos$¢ ok. 10 cm
II - warstwa kruszywa tamanego o frakcji 0-32 mm - grubo$¢ ok. 12- 15 cm
Il - warstwa miatu kamiennego o frakcji 0-5 mm - grubos¢ ok. 5 cm

Calo$¢ projektowanej nawierzchni syntetycznej nalezy oddzieli¢ od pozostatej cze$ci placu

obrzezem betonowym 100 x 20 x 6cm. Diugo$¢ obrzezy nawierzchni syntetycznej przy placu zabaw dla
matych dzieci : catkowita ilo$¢ ok. 61 mb.
Obrzeze przy trampolinie wynosi_ok. 13mb.
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Warstwa gorna
Obrzeze betonowe 100x20x6 EPDM 1_g4 00, gr. ok. 10mm

Lawa Warstwa dolna

Suchu beton SBR 2-8mm ok.35mm
10 x 10cm

Warstwa miatu kamiennego
frakcja 0-5 mm, gr.5¢cm

Kruszywo tamane
frakcja 0- 32mm, gr. ok. 12-15¢m

Piasek kopalny gr. 10cm

Grunt rodzimy

Rys. 5. Przekroj przez nawierzchnie syntetyczna placu zabaw
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Nawierzchnia amortyzujaca Zwir

Projektowany plac zabaw sktada sie z urzadzen posadowionych na nawierzchni z Zwiru o min. grubos$ci

30 cm. Powierzchnia nawierzchni Zzwiru wynosi ok. 192 m2.

2wir o frakcji 2-8 mm min gr. 30 cm

grunt rodzimy

geowioknina
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Kraweznik betonowy
100x20x6 cm

NIARARNAN

Rys. 6. Przekroj przez nawierzchnie zwiru na placu zabaw

Cato$¢ projektowanej nawierzchni syntetycznej nalezy oddzieli¢ od pozostatej czesci placu obrzezem
betonowym 100 x 20 x 6¢cm. Dtugo$¢ obrzezy nawierzchni syntetycznej : caltkowita ilo$¢ ok. 78 mb.

Nawierzchnia amortyzujaca piasek

Projektowany plac zabaw sktada sie z urzadzen posadowionych na nawierzchni z piasku o min. grubosci

30 cm. Powierzchnia nawierzchni Zwiru wynosi ok. 25 m2.

piasek o frakcji 0-0,2 mm min gr. 30 cm

grunt rodzimy

geowtdknina
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Kraweznik betonowy
100x20x6 cm

NN

Rys. 7. Przekroj przez nawierzchnie z piasku na placu zabaw

Cato$¢ projektowanej nawierzchni syntetycznej nalezy oddzieli¢ od pozostatej czesci placu obrzezem
betonowym 100 x 20 x 6¢cm. Dtugo$¢ obrzezy nawierzchni syntetycznej : calkowita ilo$¢ ok. 25 mb.
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Nawierzchnia : Chodnik (nowo projektowany oraz renowacja stare fragmentu = wymiana)

1 Kostka brukowa 6 cm
poziom gruntur— T

Podsypka cementowo- piaskowa 3 cm

4@ Warstwa piasku gr.15cm

Obrzeze betonowe

/ K o . : . A A s h o 4 . 2
tawa beton // // // // // //
N~ AL L LL K

Rys. 8. Przekroj przez nawierzchnie z kostki brukowej

Nawierzchnia na chodnik - Sciezki oraz dojs$cia, pod fitnesami dla niepetlnosprawnych, jest kostka
brukowa szara ogr. 6 cm ograniczona obrzezem betonowym 100x20x6 cm posadowiona na tawie
betonowej. Spadek nawierzchni z kostki brukowej w celu utatwienia sptywu wéd opadowych wynosié¢
bedzie 0,5 %. Kostka brukowa szara prostokatna. Pozostate parametry do ustalenia przy wykonawstwie.
Powierzchnia tej nawierzchni wynosi¢ bedzie ok. 162,7 m? (nawierzchnia pod urzadzeniami fitness oraz
chodnik)- zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Catos¢ projektowanej nawierzchni z kostki brukowej nalezy oddzieli¢ od pozostatej czesci placu obrzezem
betonowym 100x20x6cm. Obrzeze nalezy instalowac na tawie betonowej. Dtugo$¢ obrzezy wynosi ok.
173 mb.

Nawierzchnia : Kostka brukowa pod fitnesami i stotem pinpongowym

Kostka brukowa imitujgca ptyty kamienne, badZ ptyty z kamienia, pod pozostatymi fitnesami i
stotem pingopongowym zgodnie z kartg ponizej. Zastosowa¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego bez
obrzezy, na podbudowie betonowej. Spadek nawierzchni z kostki w celu ulatwienia sptywu wod
opadowych wynosi¢ bedzie 0,5 %.

Powierzchnia tej nawierzchni wynosi¢ bedzie ok. 224 m? - zgodnie z zalacznikiem nr 1.
Pozostate parametry do ustalenia przy wykonawstwie.

Opis techniczny kostki:

Nieregularna faktura, przypadkowe ksztalty imitujace tamany kamien. W rzeczywistos$ci tworza
przemyslang cato$¢ i utrzymang w kolorach ziemi mozaike, ktéra wdziecznie rozwija sie pod stopami
przechodniéw.
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Kostka brukowa tamana ,
:1 zgodnie z kartg techniczng ujeta w projekcie

poziom gruntu— : : . . I
Obrzoze betorowe A Podsypka cementawo- piaskawa 3 em
_100x20x6 N\ // :
/\r_J & “@ Warstwa piasku gr.15em
tawa beton

Rys. 9. Przekroj przez nawierzchnie z kostki brukowej

8. Wyposazenie placu zabaw

Kolorystyka stupéw nos$nych urzadzen metalowych, w kolorze niebieskim, badz granacie.
Kolorystyka fitneséw niebieska i szara.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materialdw, ktéore beda tozsame lub nie gorsze niz
opisywane w dokumentacji, tj. spelniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co
najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze. Podane ponizej rozwigzania s3
przyktadowymi.

Urzadzenia fitness oraz elementy matej architektury nalezy rozmiesci¢ wedtug zatgcznika nr 1 do projektu
budowlanego.
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Nazwa Tablica do rysowania podwdjna

KARTA
TECHNICZNA

Tablica do rysowania

—‘ Tablica do rysowania podwdjna

Tablica z HPL

Dopuszczalna liczba aytkownikéw
4
Przedziat wiekowy
0-14

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B C

Wysokosé
swobodnego - - -
upadku [m]

Pole powierzchni

m 10- 14,0 - -

Obwad [m] 10-14,0
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MATERIALY

Panele wykonane ze sklejki wodoodpornej pokrytejéim

mealaminowym.

£ aczniki odporne na warunki atmosferyczne i

promieniowanie UV.

Stupy néne o przekroju okigtym osrednicy 9- 15 cm z

drewna litego rdzeniowego, osadzone 8 - 15 cm nad

powierzchna gruntu za pomecstalowych kotew.

Elementy drewniane olejowane lub pokryte bankazus.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie maprz

lakierowanie proszkowe.

Wysokai¢ tablicy od 140-150cm.

16



KARTA TECHNICZNA

Tunel z lin

T\
I

VT
¥

r

1100-1278 2100- 2442

—

OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

Stupy: stalowa rura okragta o srednicy 112-115mm
posadowienie: 60cm p.p. gruntu.

Pozostate elementy konstrukcyjne: rury okragte,
kwadratowe, prostokatne, ptaskowniki stalowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych:
cynkowanie+farba proszkowa.

Liny: polipropylenowe z rdzeniem stalowym,
taczniki odporne na promieniowanie UV.

DOPUSZCZALNA PRZEDZIAL
LICZBA - WIEKOWY 3-14
UZYTKOWNIKOW
STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysokosé
swobodnego 1,50
upadku [m]
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KARTA TECHNICZNA

Domek z panelami
zabawowymi w $rodku

200-210

. 200-210

—

60

SKEAD ZESTAWU

Modut
Podest kwadratowy

Dach dwuspadowy

Zabezpieczenie kétko i krzyzyk

Panel sklepiku

Zabezpieczenie wysokie koto fortuny

Zabezpieczenie wysokie zegar

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie azurowe

Zabezpieczenie azurowe

Stopa stalowa/kotwa

Doniatealns Hczba 10  |Przedzial wiekowy -

uzytkownikow
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B &
‘Wysokos¢
swobodnego 0,25 0,00 0,00
upadku [m]
MATERIALY

Posadowienie zestawéw 60 cm ponizej poziomu terenu na
metalowych kotwach. Fundamentowanie zgodnie z
instrukcja montazu.

Stupy nosne o przekroju okragtym srednicy 8-12cm z drewna
klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad powierzchnia
gruntu za pomoca stalowych kotew.

Podesty z powierzchnig antyposlizgowa.

Dachy, zabezpieczenia, panele tréjwarstwowe z polietylenu
wysokocisnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami.

Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwng lazura.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe.
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KARTA TECHNICZNA

Zestaw Zabawowy

SKEAD ZESTAWU

350-368

60

4
——

Yo
]
1]

-1
4
I
L o §
{
.
St
L..:_____

Modut

Podest kwadratowy

Rura strazacka

Wejscie linowe

Zwezka

Zabezpieczenie Novum

Zabezpieczenie azurowe

Zabezpieczenie azurowe

Dach czterospadowy

Pétka z rurka do przesypywania piasku

Wociagarka do piasku

Stopa stalowa/kotwa

Dopuszczalna .
liczba 12 ':/rizigs\'la* 0-3
uzytkownikow y
STREFA BEZPIECZE NSTWA
Symbol A B C
Wysokosé
swobodnego 1,20 - -
upadku [m]
Pole powierzchni
[m?] 18-24,5 - -
Obwad [m] 18-22
MATERIALY

Posadowienie zestawéw 60 cm ponizej poziomu
terenu na metalowych kotwach. Fundamentowanie
zgodnie z instrukcjg montazu.

Stupy nosne o przekroju kwadratowym 6-9cm z

19




drewna klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad
powierzchnig gruntu za pomoca stalowych kotew.

Podesty z powierzchnig antyposlizgowa.
Dachy, zabezpieczenia, panele z polietylenu
wysokocisnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi
aplikacjami.

Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

Liny polipropylenowe 15-19mm z rdzeniem
stalowym odporne na wandalizm i UV.

Wszystkie tgczniki i okucia lin odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwng
lazura.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez lakierowanie proszkowe.
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KARTA
TECHNICZNA

Nazwa

Piaskownica z zadaszeniem

OPIS URZADZENIA

Piaskownice to nieodzowny element#ago placu

zabaw. Zabawa w piasku pomaga rozwija

sprawndé¢ motoryczm i koordynacg, stwarza

réwniez okazg do nawijzania nowych przyjani.

Duza piaskownica jest idealnym roz@aniem dla

przedszkolnych placéw zabaw, jej dodatkowym

atutem jest zadaszenie, ktére nigvliwie zostanie

docenione przezaytkownikéw zwtaszcza podczas

goracych, letnich dni. Wysok zadaszenia nie

by¢ regulowana, tak by daszek mdgt rownpenic

funkcje przykrycia piaskownicy w czasie gdy nikt

z niej nie korzysta.

Dopuszczalna liczba Przedziat

uzytkownikow

10 . 0-14
wiekowy

STREFA BEZPIECZE NSTWA

Symbol

A B C

Wysokos¢ swobodnego 0.30

upadku [m]

MATERIALY
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200

30,

/[
[ '/ poziom gruntu

Piaskownica wykonana z drewna sosnowego, impregnega

prézniowo-cinieniowo w kolorze oliwkowym, zakotwione w

ziemi.

Siedziska wykonane z polietylenu wysokméeniowego

(HDPE).

Elementy ziczne ocynkowane i ostagie plastikowymi

korkami.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie pprz

lakierowanie proszkowe.
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KARTA TECHNICZNA
KARUZELA TARCZOWA Z SIEDZISKAMI

Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat

DANE MATERIAtOWO — KONSTRUKCYJNE

Karuzela klasyczna z obrotowa gérng czescig (platformga), utozyskowang trzyma tozyskami stozkowymi i
tozyskiem kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceownikéw przymocowanych do rury ®
100-108 mm, z przymocowang o spodu blachg szerokosci 450- 500 mm, zapobiegajacg zakleszczeniu nogi
dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe farbami do
warunkow zewnetrznych (poliestrowymi). Do gdrnej czesci platformy przymocowana sklejka lisciasta
wodoodporna owinieta od gory blachg aluminiowg ryflowang antyposlizgowa.

Do platformy przykrecona porecz z siedzeniami wykonana z rur @ 20-33,7 mm oraz ® 25- 26,9 mm,
lakierowanych proszkowo farbami poliestrowymi i sklejki lisciastej wodoodpornej z filmem melaminowym.

Srednica strefy bezpiecznej wynosi od 450-600mm. Wysokos¢ catkowita karuzeli od 50-80cm.
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KARTA TECHNICZNA

Podwdjny bujak na sprezynie

OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

Pozostate elementy konstrukcyjne: rury okragte,
kwadratowe, prostokatne, ptaskowniki stalowe.

Panele: polietylen HDPE z czarnym rdzeniem;
Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych:

cynkowanie+farba proszkowa.

W o . ¥ W n
¥ Oy‘s‘glécrﬁc urzgdzenia od 60-80cm.Wysoko$¢ siedziska od

DOPUSZCZALNA PRZEDZIAL
LICZBA 2 WIEKOWY 3-14
UZYTKOWNIKOW
STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysoko$é¢
swobodnego 1,50
upadku [m]
Pole powierzchni 9-11.0
[m2]
Obwod [m] 9-12,0
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KARTA
TECHNICZNA

Hustawka

OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

Belka wykonana ze stalowej rury
okragtej osrednicy 110- 116mm.

Pozostate elementy konstrukcyjne: rui
okragte, kwadratowe, prostatae,
ptaskowniki stalowe.

Panele: polietylen HDPE z czarnym
rdzeniem; gr.17- 19mm

Zabezpieczenie antykorozyjne
elementéw stalowych: cynkowanie
+farba proszkowa.

DOPUSZCZALNA

LICZBA

UZYTKOWNIKOW

PRZEDZIAL
2 | 'wiekowy | 314

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokos¢ swobodnego
upadku [m] 0,60
Pole powierzchni [m2] 14-17
Obwad [m] 12-17
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KARTA TECHNICZNA

Sprezynowiec na dwoch sprezynach

OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

Pozostate elementy konstrukcyjne: rury okragte,
kwadratowe, prostokatne, ptaskowniki stalowe.

Panele: polietylen HDPE z czarnym rdzeniem;

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych:
cynkowanietfarba proszkowa.

DOPUSZCZALNA PRZEDZIAL
LICZBA 2 WIEKOWY 2-8
UZYTKOWNIKOW
STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysokosé¢
swobodnego 1,10
upadku [m]
Pole powierzchni 9-12,5
[m2]
Obwéd [m] 9-12,6
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KARTA TECHNICZNA

Hustawka

i
Q
k=]

1

<50,

OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

Stupy: stalowa rura okragta o srednicy 112-115mm
posadowienie: 60cm p.p. gruntu.

Pozostate elementy konstrukcyjne: rury okragte,
kwadratowe, prostokatne, ptaskowniki stalowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych:
cynkowanie+farba proszkowa.

DOPUSZCZALNA PRZEDZIAE
LICZBA > WIEKOWY i
UZYTKOWNIKOW

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokosé¢
swobodnego 1,53
upadku [m]
Pole powierzchni 52- 54,0
[m2]
Obwéd [m] =
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KARTA TECHNICZNA

" | k]/

4

"

-

—=

JF

: I

SKEAD ZESTAWU
Modut
Podest kwadratowy
Zjezdzalnia
Zjezdzalnia
Stopien

Wejscie spiralne
Wejscie tukowe

Zwezka

Zabezpieczenie
Zabezpieczenie azurowe
Zabezpieczenie azurowe
Dach dwuspadowy

Dopuszczalna liczba

14 ial wi 3-14
T Przedzial wiekowy

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B (&
Wysokosé
swobodnego 1,20 - -
upadku [m]
Pole powizerzchni 40- 41,00 _ _
[m?]
Obwéd [m] 25- 28,50
MATERIALY

Posadowienie zestawdw 60 cm ponizej poziomu terenu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

Stupy nosne z rury stalowej okragtej osadzone
bezposrednio w gruncie.

Podesty z powierzchnia antyposlizgowa.

Dachy, zabezpieczenia, panele tréjwarstwowe z polietylenu
wysokocisnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami.

Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

Wszystkie taczniki i okucia lin odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
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KARTA TECHNICZNA Domek Wiekszy

SKEAD ZESTAWU

‘ Modut

Pomost tunelowy krétki

Zabezpieczenie kotko i krzyzyk

Manipulacja Stonik ze stolikiem

Manipulacja x3

Zabezpieczenie

Dach dwuspadowy

Panel sklepiku

Pétka sklepiku

Stopa stalowa/kotwa

Dopuszczalna liczba Przedziat
. .y 12 ; 0-3
uzytkownikow wiekowy

STREFA BEZPIECZE NSTWA

Symbol A B C

Wysokos¢ swobodnego
upadku [m] 0,40

Pole powierzchni [n?] 26-32,00 = =

Obwad [m] 19-23,00

MATERIALY

Posadowienie zestawdw 60 cm ponizej
poziomu terenu na metalowych kotwach.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcja
montazu.

Stupy nosne o przekroju kwadratowym 6-9cm
cm z drewna klejonego warstwowo, osadzone
10 cm nad powierzchnig gruntu za pomoca
stalowych kotew.
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Podesty z powierzchnig antyposlizgowa.

Dachy, zabezpieczenia, panele tréjwarstwowe z
polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE) z
nafrezowanymi aplikacjami.

Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej,
kwasoodpornej.

Wszystkie tgczniki i okucia lin odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Elementy drewniane olejowane lub pokryte
barwng lazura.
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KARTA TECHNICZNA

Trampolina

MATERIALY

Trampolina ziemna.

Rama o konstrukcji ze stali ocynkowanej
zakotwiona 65 cm pod poziomem gruntu.

Mata do skakania wykonana z tasm z
tworzywa, powleczone powtoka odporng
na warunki atmosferyczne. Tasmy
mocowane za pomocg sprezyn
stalowych do ramy.
Krawedzie i rama zabezpieczona
nawierzchnig bezpieczng.

Kolorystyka w/g ustale z zamawiajcym.

PRZEDZIAL WIEKOWY

3-14

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B
Wysokos¢
swobodne
go 0,6 -
upadku
[m]
Obwéd 10-15 )
[m]

FUNDAMENTOWANIE

Trampoliny sg urzgdzeniami do
zagtebienia w gruncie. Gorna
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powierzchnia trampoliny z licowana
z otaczajacym terenem . Urzadzenia
zamocowane sg na fundamencie
betonowym. A doét w srodku maty do
skakania 50 cm.

Srednica strefy bezpiecznej od 4-5m.
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KARTA TECHNICZNA

Hustawka

OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

Stupy: stalowa rura okragta
posadowienie: 60cm p.p. gruntu.

Pozostate elementy konstrukcyjne: rury okragte,
kwadratowe, prostokatne, ptaskowniki stalowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych:
cynkowanietfarba proszkowa.

Szeroko$¢ hustawki 2900-3000, Dtugos¢ 1570-1700mm

DOPUSZCZALNA PRZEDZIAL
LICZBA 2 WIEKOWY 3-14
UZYTKOWNIKOW
STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysokosé
swobodnego 1,50
upadku [m]
Pole powierzchni
(m2] 16-18.,0
Obwéd [m] 16-18.5

33



KARTA TECHNICZNA

LINARIUM MAtA PIRAMIDA

1
i
i

i

OPIS ZESTAWU

Urzadzenie wspinaczkowe w
formie tréjwymiarowo
potgczonych elementow
elastycznych- lin.

Wysokosc¢ ok, 3m.

Wymiary urzadzenia-
szerokosc i dtugos¢ od 4-4,3m.

PRZEDZIAt WIEKOWY

7-14

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A
Wysokos¢ swobodnego 0,50
upadku [m]
Pole powierzchni [mZ] 40-44,0
Obwéd [m] 23-25,0
MATERIALY

Liny polipropylenowe na oplocie stalowym potaczone ze
sobg przy pomocy tacznikéw aluminiowych oraz z tworzywa
sztucznego o $rednicy 16-18 mm.. Stup nosny o srednicy 158
-160 mm i grubosci $cianki 3-4mm.

Fundament wykonany z betonu klasy C25/30.

Elementy wykonane ze stali czarnej sg odttuszczane i pokryte
farba proszkowa, poliestrowg, odporng na dtugotrwate
oddziatywanie czynnikdw atmosferycznych.

W konstrukcji zastosowano taczniki wykonane z aluminium,
tworzywa a w przypadku tacznikéw gwintowanych
zabezpieczone s3 poprzez cynkowanie.

Do potaczen gwintowanych uzyto nakretek kotpakowych z
wktadka poliamidowg zabezpieczajacy przez samoczynnym
odkreceniem sie Srub.
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Szesciok gt z pajeczyn g i $ciank g wspinaczkow a

Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat

Bezpieczna nawierzchnia

Symbol strefy Maks. wys. upadku | Pole powierzchni Obwad stref bezp.

A 2,0m 36-38,5m2 20-22,0 m

DANE MATERIALtOWO — KONSTRUKCYJNE

Stupy nosne majg przekrdj okragty. Wykonane z rury stalowej ¢112-114 mm ocynkowanej ogniowo i
malowanej dwukrotnie proszkowo farbami poliestrowymi, kotwione min. 60 cm w gruncie. Gérne
powierzchnie stupéw konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi
plastikowymi kapturami. Scianka wykonana z polietylenu HDPE odpornego na warunki atmosferyczne,
promieniowanie UV i graffiti. Liny polipropylenowe w oprzedzie stalowym z atestem. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i dwukrotne lakierowanie proszkowe. Kamienie
wspinaczkowe z porowatej zywicy, zabezpieczone przed obrotem. Poszczegdlne moduty wyrobu potgczone
ocynkowanymi elementami ztgcznymi ostonietymi plastikowymi korkami z zaslepkami.
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KARTA TECHNICZNA
Stot pingpongowy staty

DANE MATERIALtOWO — KONSTRUKCYJNE

Betonowy stoét pingpongowy wykonany na bazie twardych kruszyw z surowcéw naturalnych. Blat
szlifowany, zaimpregnowany specjalnym lakierem. Siatka ocynkowana i mocowana z
zabezpieczeniem przed tatwym montazem. Konstrukcja podporowa stalowo-betonowa o duzej
odpornosci na warunki pogodowe i mechaniczne uszkodzenia.

Wymiar stotu szerokos¢ 140-160, dtugos¢ od 250-276cm.
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KARTA TECHNICZNA

,/,‘

SKEAD ZESTAWU

Modut

Podest kwadratowy

Podest tréjkatny

Zjezdzalnia

Zjezdzalnia

Pomost linowy

Pomost tunelowy tuba

Stopien z podwdéjnymi wypraskami
Scianka wspinaczkowa z otworem
Zwezka

Zabezpieczenie Novum
Zabezpieczenie azurowe
Zabezpieczenie azurowe
Zabezpieczenie azurowe
Zabezpieczenie azurowe

Dach dwuspadowy

Dach kopertowy z lukarnami
Tablica labirynt

Dopuszczalna liczba . .
25 3-14
e Przedzial wiekowy
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B 9
Wysoko$¢
swobodnego 1,50 1,80 -
upadku [m]
Polepmaritl | 35-38.50 | 25-26,50 .
Obwod [m] 35-37,00

MATERIALY

Posadowienie zestawdw 60 cm ponizej poziomu terenu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

Stupy nosne z rury stalowej okragtej osadzone
bezposrednio w gruncie.

Podesty z powierzchnig antyposlizgowa.

Dachy, zabezpieczenia, panele tréjwarstwowe z polietylenu
wysokocisnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami.

$lizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;.

Liny polipropylenowe 16-18mm z rdzeniem stalowym
odporne na wandalizm i UV.

Wszystkie taczniki i okucia lin odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
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KARTA TECHNICZNA

STOJAK NA ROWERY
(6 STANOWISK)-2szt.

DANE MATERIALtOWO-
KONSTRUKCYJNE

Stojak metalowy wykonany z profili
i rur zabezpieczony przed
warunkami zewnetrznymi poprzez
lakierowanie farbami proszkowymi
poliestrowymi.

Dtugos¢ stanowiska ok. 3m

Szerokos$¢ 40-45cm.
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KARTA TECHNICZNA
Samoobstugowa stacja naprawy roweréw

OPIS URZADZENIA:

Urzadzenie przystosowane do uzycia w przestrzeni publicznej. Konstrukcja obudowy wykonana
z cynkowanego/ kwasoodpornego stalowego profilu- malowanego proszkowo lub plastycznie.
Urzadzenie montowane do podifoza za pomocy kotew specjalnymi nakretkami. Stalowe linki
w ostonie PCV wychodzace z wnetrza urzgdzenia stuzg do umocowania na nich narzedzi.

Elementy z blachy w urzagdzeniu potgczone Srubami antykradziezowymi z kluczem patentowym.
Samoobstugowa stacja obstugi roweréw powinna sktadac sie m.in. z takich elementéw wyposazenia:
klucz nastawny, wkretak ptaski, wkretak krzyzowym zestaw limbuséw w rekojesci, tyzki do opon,
pompka min. 10 BAR z adapterem na wszystkie zawory razem z stalowym wezem.

39



KARTA TECHNICZNA

Kosz na s$mieci -5 szt.

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE
Kosz z blachy ocynkowanej, lakierowanej, o pojemnosci 40- 45 .

Wysokos$¢ od 1m-1,3m.
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KARTA TECHNICZNA

tawka -9 szt.

FUNKCJA URZADZENIA

SPOSOB CWICZENIA

LICZBA UZYTKOWNIKOW

PRZEDZIAt WIEKOWY

GABARYTY
Szerokosé [m] 0,48
Dtugosc [m] 1,70-1,80
Wysokos¢ [m] 0,75- 0,86
MATERIALY

Gtéwne elementy stalowe wykonane z profilu
stalowego zamknietego.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
malowanej farbg odporng na warunki
atmosferyczne.

Siedzisko i oparcie wykonane z litego drewna,
mocowane do konstrukcji stalowej za pomoca
Srub M8.

Urzadzenia zamontowanedo betonowego
bloku (beton klasy C16/20).

CERTYFIKAT

41




KARTA TECHNICZNA

TABLICA
INFORMACYJINA

DANE MATERIALOWO-
KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja tablicy wykonana
zostata z rury stalowej 40-45cm x
2-4mm wygietej w tuk o $rednicy
430-480mm.

Rurka osadzona jest

w gruncie na gltebokos¢ 50 cm.

Tablica wykonana z blachy o
wymiarach 870-900 x 600-610 x
1,5-2mm.
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KARTA TECHNICZNA

Pylon -7szt.

Funkcje
urzadzenia

Urzadzenie stanowi element nosny
urzadzen Fitness.

Do ptyt montazowych Pylonu
mozliwy jest montaz dwéch
dowolnych urzadzen (obustronnie).

Wysokos¢ Szerok L
L Dtugosc¢

nad pow. 0s¢

[cm]

gruntu [cm] [cm]

Wymiary

200- 205 9-11,5 60-62,0

Materiaty

Pylon z dwéch rur- RO 112-114,3
mm, przyspawanych do stalowych
podstaw z blachy i potaczonych ze
soba dwiema ptytami
montazowymi .

Wszystkie elementy stalowe ze
stali, ocynkowanej i malowanej
farbg odporng na warunki
atmosferyczne.

Urzadzenie zamontowane 30 cm
pod powierzchnig gruntu,
mocowane do betonowego bloku
(beton klasy C16/20).

Szerokos¢ pylonu 60,0-70,0cm.

Wysokos¢ 170-250cm.
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KARTA TECHNICZNA

MOTYL

- Wzmacnia miesnie ramion, plecéw i
grzbietu, oraz gorne partie ciata.

Funkcje
urzadzenia - Pomaga w utrzymaniu poprawnej
postawy ciata.
Sposob UsigdzZ na siedzisku i ztap mocno za
éwiczenia uchwyty. Przyciggaj je do siebieiz
powrotem.
Przedziat od 14
wiekowy
Wysokos$é nad Szerok »
L, Dtugos¢
pow. gruntu 0s¢
[cm]
[em] [cm]
Wymiary w 110-
200- 235 120-144
spoczynku 112,5
Wymiary przy 110
maksymalnym 200- 235 125 120-144
wychyleniu ’
Pole powierzchni [m?] Obwéd [m]
STREFA
BEZPIECZENSTWA
8-14,5 10-16,0

Materiaty

Gtéwne elementy stalowe wykonane z
profili zamknietych (RO) .

Pylon z dwéch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych
podstaw z blachy i potaczonych ze
soba dwiema ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg
odporng na warunki atmosferyczne.

Podstopnice, Siedziska i oparcia ze stali
nierdzewne;j.

Elementy ruchome ograniczone
elementami pochtaniajgcymi site
(amortyzujgce; wibroizolujace).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
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powierzchnig gruntu. Pylon mocowany
do betonowego bloku.

KARTA TECHNICZNA

WYCISKANIE SIEDZAC

- Cwiczy przede gérne partie mieéniowe.

Funkcje - Poprawia rozwéj miesni klatki
urzadzeni piersiowe], obreczy barkowej oraz
a koriczyn gérnych.
- Wptywa na przyrost masy miesniowej.
Sposéb Usigdz na siedzisku, oprzyj plecy i chwy¢
éwiczenia | mocno rekami drazki. Odpychaj drazki
od siebie i przyciggaj z powrotem.
Przedziat
wiekowy
od 14
Wysokosé nad » i
Szeroko$¢ | Dtugos
pow. gruntu ]
[cm] ¢ [cm]
[cm]
Wymiary w
200-205 100-121 60-90
spoczynku
Wymiary
przy
maksymaln 200-205 100-138 60-90
ym
wychyleniu
STREFA Pole powierzchni [m?] Obwad [m]
BEZPIECZENS
TWA 10,0-12 10-12,0
Materiaty | Gtéwne elementy stalowe wykonane z

profili zamknietych (RO) .

Pylon z dwdch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy i potaczonych ze sobg dwiema
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ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg odporng
na warunki atmosferyczne.

Podstopnice, Siedziska i oparcia ze stali

nierdzewne;j.

Elementy ruchome ograniczone
elementami pochtaniajgcymi site
(amortyzujace; wibroizolujace).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany
do betonowego bloku.
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KARTA TECHNICZNA

ORBITREK

- Poprawia kondycje stawéw, wzmacnia
miesnie nég, stawy biodrowe oraz ramiona.

Funkcje
urzadzeni | - Poprawia wydolnos¢ organizmu i ogélng
a kondycje fizyczna.
Postaw stopy na pedatach i chwy¢ mocno
rekoma oba uchwyty. Poruszaj nogami do
Sposéb przodu i do tytu, jednoczes$nie pomagajac
¢wiczenia | sobie rekami na zmiane ciagnaé i pchajac
drazki.
Przedziat
wiekowy
od 14
Wysokosé nad L L
Szerokos¢ Dtugosc
pow. gruntu
[em] [em]
[cm]
Wymiary w
200-205 180-190 70-80
spoczynku
Wymiary
przy
maksymaln 200-205 180-190 70-80
ym
wychyleniu
STREFA Pole powierzchni [m’] Obwaéd [m]
BEZPIECZENS
TWA 9-11,0 9-12,5
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Materiaty

Gtéwne elementy stalowe wykonane z
profili zamknietych (RO) .

Pylon z dwéch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy i potaczonych ze sobg dwiema
ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg odporng na
warunki atmosferyczne.

Podstopnice, Siedziska i oparcia ze stali
nierdzewne;.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujace;
wibroizolujace).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku.
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KARTA TECHNICZNA

WAHADLO

- Aktywizuje dolne czesci ciata i wzmacnia
kregostup.

Funkcje
urzadzenia - Dodatkowo pomaga usprawnic¢ zmyst
réwnowagi, dziata rozluzniajaco.
- Poprawia koordynacje ruchowa.
Postaw obie nogi na stopkach i chwy¢
mocno obiema rekoma za uchwyty.
Sposéb Wykonuj ruchy wahadtowe w prawo i w
éwiczen lewo.
Przedziat
wiekowy
od 14
Wysokos$é nad L L
Szerokos¢ Dtugosc¢
pow. gruntu
[em] [em]
[em]
Wymiary w
200-205 90-97,5 90-91,5
spoczynku
Wymiary przy
maksymalnym 200-205 90-97,5 180-182
wychyleniu
STREFA Pole powierzchni [m?] Obwéd [m]
BEZPIECZENSTWA
9-11,0 11-13,0
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Materiaty

Gtéwne elementy stalowe wykonane z
profili zamknietych (RO) .

Pylon z dwéch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy i potaczonych ze sobg dwiema
ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg odporng na
warunki atmosferyczne.

Podstopnice ze stali nierdzewnej.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujace;
wibroizolujgce).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku (beton klasy C16/20).

50




KARTA TECHNICZNA

WIOSLARZ

Aktywizuje wszystkie czesci ciata. Poprawia
0g6lng wydolnos¢ organizmu, wytrzymatosé

Funkcje oraz sit
urzadzenia &
Sposéb Usigdz na siedzisku, stopy oprzyj na
¢wiczenia pedatach, rekoma ztap oba uchwyty.
Przyciagnij uchwyty do brzucha
jednoczesnie prostujgc nogi, nastepnie
powrdc¢ do pozycji wyjsciowe;.
Przedziat
wiekowy
od 14
Wysokosé nad L, L,
Szerokos¢ Dtugos¢
pow. gruntu
[cm] [cm]
[cm]
Wymiary w
200-205 140-148,5 90-98
spoczynku
Wymiary przy
maksymalny 200-205 140-162,5 90-98
m wychyleniu
STREFA Pole powierzchni [m’] Obwéd [m]
BEZPIECZENST
WA 10-11,5 11-13,0
Materi Gtéwne elementy stalowe wykonane z
y profili zamknietych (RO) o grubosci $cianki

3,2 mm.

Pylon z dwdch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
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blachy i potaczonych ze sobg dwiema
ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg odporng na
warunki atmosferyczne.

Podstopnice, siedziska i oparcia ze stali
nierdzewne;.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujace;
wibroizolujace).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku (beton klasy C16/20).
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KARTA TECHNICZNA

BIEGACZ

Widok z boku

FUNKCJE URZADZENIA

- Wzmacnia miesnie nég.
- Wptywa na wzmocnienie miesni bioder.
- Poprawia koordynacje i zmyst rownowagi.

- Poprawia wydolnos¢ organizmu i ogdlng kondycje
fizyczna.

SPOSOB CWICZENIA

Postaw stopy na podporach/podstopnicach. Ztap
mocno porecz i wykonuj nogami ruch na
przemienny w przdd i w tyt.

LICZBA UZYTKOWNIKOW

PRZEDZIAt WIEKOWY

od 14 (max masa 1 uzytkownika: 130kg)

STREFA BEZPIECZENSTWA

Pole
powierzch
. 15-18,0
ni
[m’]
Obwaéd
[m] 13-15,0
MATERIALY
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Rzut z gory

Gtéwne elementy stalowe wykonane z profili
zamknietych (RO).

Wszystkie elementy stalowe ze stali, ocynkowanej i
malowanej farba odporng na warunki
atmosferyczne.

Podstopnice ze stali nierdzewnej.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujace; wibroizolujace).

Konstrukcja nosna zakotwiona w betonowym
fundamencie za pomocg stalowej kotwy.
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KARTA TECHNICZNA

tAWKA

- Wzmacnia oraz buduje mies$nie proste oraz

skosne brzucha, trening pomaga poprawic

Funkcje sylwetke.
urzadzeni
a
Sposéb Potdz sie na fawce twarzg do géry. Stopy
éwiczenia | zaprzyj o poprzeczke. Rece podtéz pod
gtowe. Podnos tutéw do gory, kilkanascie
centymetrow nad powierzchnie tawki.
Przedziat
wiekowy
od 14
Wysokosé nad » »
Szerokos¢ Dtugos¢
pow. gruntu
[em] [em]
[cm]
Wymiary w
200-205 90-100,5 150-153,5
spoczynku
Wymiary
przy
maksymaln 200- 205 90-100,5 150-153,5
ym
wychyleniu
STREFA Pole powierzchni [m’] Obwéd [m]
BEZPIECZENS
TWA 10,0-15 12,5-15
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Materiaty

Gtéwne elementy stalowe wykonane z
profili zamknietych (RO).

Pylon z dwdch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy i potagczonych ze sobg dwiema
ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg odporng na
warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujace;
wibroizolujace).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku (beton klasy C16/20).
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KARTA TECHNICZNA

WYCIAG GORNY

- Wzmacnia gorne partie miesni,
miesnie ramion oraz najszerszy

Funkcje grzbietu.
urzadzenia
- Pomaga budowaé mase miesniowa.
Sposdb Usigdz na siedzisku i ztap mocno za
éwiczenia uchwyty. Przyciggnij je do siebie iz
powrotem do wyprostowanych
tokcie.
Przedziat od 14
wiekowy
Dtu
Wysokos$é nad ., | go$
Szerokos¢ j
pow. gruntu ¢
[cm]
[cm] [cm
]
Wymiary w 60-
spoczynku 200-205 109-113,5 84
Wymiary przy 60-
maksymalnym 200-205 109-113,5 84
wychyleniu
Obwad
Pole powierzchni [mZ]
STREFA [m]
BEZPIECZENSTWA
8-9,0 10-11,5

Materiaty

Gtéwne elementy stalowe wykonane
z profili zamknietych (RO).

Pylon z dwéch rur- RO112- 114,3
mm, przyspawanych do stalowych
podstaw z blachy i potaczonych ze
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soba dwiema ptytami
montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg
odporng na warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone
elementami pochtaniajgcymi site
(amortyzujgce; wibroizolujace).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon
mocowany do betonowego bloku
(beton klasy C16/20).
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KARTA TECHNICZNA

DRABINKA

Funkcje
urzadzeni
a

Pomaga przy ¢wiczeniach rozciggajacych
tutéw oraz rece, wzmacnia miesnie plecow i
obreczy barkowe;j.

Sposadb
¢wiczenia

| Sposdb: podcigganie - ztap mocno za
drazek i podciagaj sie na wysokos¢ klatki
piersiowej, po czym powoli opusc sie.
Podczas ¢wiczen zachowaj prostg sylwetke.

Il Sposéb: rozcigganie — postaw stope na
szczeblu (na wysokosci pasa), wyprostuj
noge w kolanie, po czym wykonuj
naprzemiennie sktony do nogi opartej o
drabinke i do drugiej nogi.

Przedziat
wiekowy

Wymiary w
spoczynku

Wymiary
przy
maksymaln
ym
wychyleniu

STREFA
BEZPIECZENS
TWA

od 14

Wysokos¢ nad L iy
Szerokos¢ Dtugosc
pow. gruntu
[cm] [cm]
[cm]
200-214 70-75,5 85-95
200-214 70-75,5 85-95
Pole powierzchni [mZ] Obwdd [m]
7-7,5 9-10,0

Materiaty

Gtéwne elementy stalowe wykonane z
profili zamknietych (RO).

Pylon z dwéch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy i potaczonych ze sobg dwiema
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ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg odporng na
warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujace;
wibroizolujace).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku (beton klasy C16/20).
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PRASA NOZNA
KARTA TECHNICZNA

- Wspomaga budowanie gdni konczyn
dolnych i pasa.

Funkcje ) _
urzadzeni | Wpiyyva na elastyczrio stawdw, poprawig
krazenie.
a
Sposéb UsigdZ na siedzisku, nogi oprzyj na
éwiczenia | podstopnicach. Prostuj nogi odpychajac sie
od urzadzenia i ponownie zginaj je w
kolanach.
Przedziat
wiekowy
od 14
Wysokos¢ nad . L
Szerokos¢ Dtugos¢
pow. gruntu
[em] [cm]
[cm]
Wymiary w
200-205 110-115 60-62,5
spoczynku
Wymiary
przy
maksymaln 200-205 155-165 60-62,5
ym
wychyleniu
STREFA Pole powierzchni [m?] Obwéd [m]
BEZPIECZENS

TWA 8-8,5 10-11,5

Materiaty | Gtéwne elementy stalowe wykonane z
profili zamknietych (RO).

Pylon z dwdch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy i potaczonych ze sobg dwiema
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ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg odporng na
warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujace;
wibroizolujace).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku (beton klasy C16/20).
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KARTA TECHNICZNA

ROWEREK

- Wzmacnia miesnie nég, dolne partie ciata.

Funkcje - Wptywa na koordynacje ruchowg i
urzadzenia poprawia ogdlng kondycje.
Usigdz na siodetku i ztap za uchwyty, stopy
Sposob oprzyj na pedatach. Naciskajac na pedaty
¢wiczenia pedatuj ze zréznicowanga predkoscia.
Przedziat
wiekowy [ od 14
Wysokos¢ nad L L
Szerokos¢ Dtugos¢
pow. gruntu
[cm] [cm]
[em]
Wymiary w 200-205 110-112,5 70-74
spoczynku
Wymiary
przy
maksymalny 200-205 110-112,5 70-74
m
wychyleniu
STREFA Pole powierzchni [m®] Obwéd [m]
BEZPIECZEN
STWA 8-08,5 10- 11,5
Materiaty Gtéwne elementy stalowe wykonane z

profili zamknietych (RO).

Pylon z dwéch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy i potaczonych ze sobg dwiema
ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg odporng na
warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujace;
wibroizolujace).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku (beton klasy C16/20).
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KARTA TECHNICZNA

STEPER

- Wzmacnia i rozbudowuje miesnie nég i

Funkcje posladkéw, poprawia ogdlng wydolnos¢
urzadzenia | organizmu, pozytywnie wptywa na ukfad
krazenia.
- Poprawia koordynacje i ksztattuje
sylwetke. Nie obcigza stawdw.
Postaw stopy na podporach/pedatach. Ugnij
Sposdb lekko kolana i wykonuj nogami ruch
¢wiczenia naprzemienny.
Przedziat | od 14
wiekowy
Wysokosé nad L. L.
Szerokos¢ Dtugosc
pow. gruntu
[cm] [cm]
[em]
Wymiary
w 200-205 90-98 60-80
spoczynku
Wymiary
przy
maksymal 200-205 90-98 60-80
nym
wychyleni
u
STREFA Pole powierzchni [m?] Obwéd [m]
BEZPIECZE
NSTWA 7-8,0 8-11,0
Materialy | Gtéwne elementy stalowe wykonane z

profili zamknietych (RO).

Pylon z dwéch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy i potaczonych ze sobg dwiema
ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg odporng na
warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujace;
wibroizolujgce).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku (beton klasy C16/20).
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KARTA TECHNICZNA

PAJACYK

- Wzmacnia miesnie nég, dolne partie

Funkcje ciatfa.
urzadzeni | - Wzmacnia miesnie posladkow.
a - Poprawia koordynacje ruchowg oraz
wptywa na kondycje.
Postaw stopy na
podporach/podstopnicach, ztap za
Sposadb uchwyty, wykonuj nogami ruch
¢wiczenia | odstawno - dostawny, do
wyprostowanej sylwetki.
Przedziat
wiekowy | od 14
Wysokos¢ nad L, L.
Szeroko$¢ = Dtugosc
pow. gruntu
[cm] [cm]
[cm]
Wymiary w 200-205 90-97
spoczynku 90-91
Wymiary
przy
maksymaln 200-205 90-97 180-182
ym
wychyleniu
Pole powierzchni 3
STREFA 2 Obwéd [m]
BEZPIECZENS [m°]
TWA 10-11,0 12-13,0
Materiaty | Gtdwne elementy stalowe wykonane z

profili zamknietych (RO).

Pylon z dwdch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy i potaczonych ze sobg dwiema
ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg odporng na
warunki atmosferyczne. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochtaniajgcymi
site (amortyzujgce; wibroizolujgce).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku (beton klasy C16/20).
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KARTA TECHNICZNA

MASAZER BIODER

Funkcje
urzadzenia
Sposoéb
¢wiczenia

Przedziat

wiekowy od 14

Wysokosc
y Szerokos$¢ | Dtugosé
nad pow.
[cm] [cm]
gruntu [cm]

Wymiary w 200-204 60-78

spoczynku 100-125
Wymiary przy

maksymalny 200-204 60-78 100-125
m wychyleniu

Pole powierzchni 3
STREFA [m?] Obwéd [m]
BEZPIECZENST
WA 8-9,0 10- 12,0

Materiaty | Gtéwne elementy stalowe wykonane z

profili zamknietych (RO).

Pylon z dwéch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych
podstaw z blachy i potaczonych ze
sobg dwiema ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg
odporng na warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone
elementami pochtaniajgcymi site
(amortyzujgce; wibroizolujace).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany
do betonowego bloku (beton klasy
C16/20).
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KARTA TECHNICZNA

TWISTER

- Zapewnia aktywnos$¢ stawow biodrowych
oraz kregostupa ledzwiowego.

Funkcje
urzadzenia |- Cwiczy zmyst réwnowagi, rozcigga miesnie
skosne brzucha.
Sposadb Stan obiema nogami na kole, ztap za
éwiczenia uchwyt, nastepnie wykonuj biodrami
jednostajny ruch w prawo i w lewo.
Przedziat | od 14
wiekowy
Wysokos¢ nad L. .
Szerokos¢ Dtugos¢
pow. gruntu
[em] [cm]
[cm]
Wymiary w
200-205 100-101,5 70-74
spoczynku
Wymiary przy
maksymalny 200-205 100-101,5 70-74
m wychyleniu
STREFA Pole powierzchni [mz] Obwadd [m]
BEZPIECZENST
WA 7-8,0 9-11,0
Materiaty | G Gtéwne elementy stalowe wykonane z

profili zamknietych (RO).

Pylon z dwdch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy i potaczonych ze sobg dwiema
ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg odporng na
warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujace;
wibroizolujace).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku (beton klasy C16/20).
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KOLOWROTEK SLUP

Urzadzenie silowni zewnetrznej odporne na warunki pogodowe i wandalizm, przeznaczone do

dtugotrwatego uzytkowania:

- dwukrotnie malowane proszkowo,

- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, Srutowanie, galwanizacja, fosforanowanie,cynkowanie,

- solidna konstrukcia, gtdwna kolumna wykonana jest ze stali o Srednicy 140 mm,

- pozostate elementy wykonane sg z rur o $rednicy: 90, 76, 60, 48, 42, 32, 32 mm,

- §cianki rur maja grubo$¢ co najmniej 3 mm (a nie 2,2 mm),

- ma ostony wykonane ze stali, a nie z plastyku, przez co ich trwatos$¢ jest znacznie wieksza,

- daje to gwarancje, ze urzadzenie jest bardzo trwate i nie powygina si¢ pod cigzarem
solidniejszych uzytkownikéw.

* parametry mogg ulec zmianie, do ustalenia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa

ZASTOSOWANIE:

- ¢wiczenia usprawniajgce ruch konczyn gérnych. Poprawiaja wydolno$¢ krazeniowo-oddechowa.
Wzmacniaja migénie ramion, plecéw, klatki piersiowe;j.

SPOSOB UZYWANIA:
- PodjedZ na wézku przodem do urzadzenia. Zablokuj wézek. Chwy¢ uchwyty i ,pedatuj” w przéd lub w
tyh.

Uwaga! Zawsze dopasuj rodzaj ¢wiczen do stanu swojego zdrowia i kondycji fizyczne;j.

STOPIEN TRUDNOSCI:
- fatwe

CERTYFIKATY:
Urzadzenie posiada certyfikat zgodno$ci z polskimi normami:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczenstwa "B".

ﬂ‘ =

]

* Parametry mogq ulec zmianie, do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa;

Dopuszcza sie rozbieznos¢ wymiaréw do ok. 15%.

—U >
& -
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WYCIAG Z CIEZARKIEM + PYLON

2200 200072200

1500-1700

* Parametry mogq ulec zmianie, do ustalenia z Zamawiajgcym n

800-950

=

\

a etapie wykonawstwa;

Dopuszcza sie rozbieznosé¢ wymiardw do ok. 15%.

WYCISKANIE Z CIEZARKIEM + PYLON

[ 1 2000-2200

-2200

1500-1700

* Parametry mogq ulec zmianie, do ustalenia z Zamawiajgcym ni

'

800-950

a etapie wykonawstwa;

Dopuszcza sie rozbiezno$é wymiardw do ok. 15%.
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9. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzie¢, ktére nie oddziatuja negatywnie na
srodowisko. Projektowany plac zabaw poprzez upgikowanie terenu i nadania mu odlmmej funkcji
rekreacyjnej wplynie korzystnie na standowiska naturalnego.

10. Czynnosci poprzedzajace rozpoczecie robét budowlanych

Zgodnie z art. Art. 29-31 w powigzaniu z art. 82 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 t.j.) budowa obiektéw matej architektury w miejscach
publicznych wymaga zgtoszenia wlasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej, nie
wymaga wiec uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

POUCZENIE: Do budowy inwestor moze przystapi¢ w terminie 30 dni od daty zgloszenia
kompletnego wniosku, jezeli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (art. 30). Przystapienie do
budowy przed potwierdzeniem zgtoszenia, lub mimo sprzeciwu organu bedzie traktowane jako
samowola, pod rygorem rozbiérki (art. 48). Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
powyzszego zgloszenia, przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

11. Warunki BHP
Podczas prowadzenia prac budowlano-montazowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zalecen:

* zapozna¢ pracownikéw z technologia montazu oraz organizacja prac, a takze zwroci¢ uwage na
grozace niebezpieczenstwa,

* W razie ujawnienia w czasie wykonywania robo6t ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw
trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzic i
oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi,

e przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna i odpowiednio jg oznaczy¢.

12. Uwagi konncowe
e wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia powinny posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta,
¢ po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy,
e prace budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonywania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi.

ZAt ACZNIKI
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016, poz.
290) oswiadczam, Ze powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji pod nazwa:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU STREFY AKTYWNOSCI DLA DZIECI I 0SOB DOROSLYCH W
MIESCIE RAJGROD POPRZEZ BUDOWE PRZYSZKOLNEGO PLACU ZABAW I SILOWNI
ZEWNETRZNE]

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant Podpis

mgr inz. arch. Magdalena Ewa Zatucka- Dgbrowska
upr.bud. nr. 6 /2006 /WM
nr ewid. WM-0171




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Magdalena Ewa Zatucka-Dabrowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/2006/WM,

jest wpisana na liste cztonkdw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0171.

Cztonek czynny od: 20-09-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2016 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0171-E62E-EE3E-ED7Y-A12A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSEOLITEN PDLSKIE]

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA EWALIFIKACYINA

I.dz. 290/\WM/2006 . Olsztyn, dnia 2 czerwca 2006 .
sygnatura akt: 4WM/2004

DECYZJA nr 6/2006/'WM
Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust 1 pkt1iart 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (lekst jednofity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, paz. 201; daisze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, paz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 958 oraz z 2005 r- Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz 13621 1364
i Nr 169, poz. 1419), art 1124 vst 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architekidw, inzynierdw budowniciwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221
i Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, 7 2003 1. Nr 124, poz. 1152 Nr 180, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz.
1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz ait. 104 § 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. =
2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271. i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, z 2004 . Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz: 5651 Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, e
Pani : mgr inZ. arch. Magdalena Zalucka
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzia niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzii przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekdbw.
Odwolanie wnosi sie za podrednictwem organu, kiory wydal decyziatj. Okregowe] Komisfi Kwalifikacyine]
Warmifisko-Mazurskiej Okregowej [Zby Architekidw, w terminie 14 ig doreczenia decyzii.

1. Przewodniczacy Komisji: Fiotr Kaniewski .............

(imie Jub imiona i nazwisko )
2. Sekretarz Komisj Magdalena Rafalska...........

(imie lub imiona i nazwisko)

(imig lub imiona i nazwisko )

(imie lub imiona i nazwisko) .
5. Cztonek Komisji: Andrzej Géralski._..oeeieen b,

(imie lub imiona i nazwisko)

(fmig lub imiona i nazwisko)

Otrzymujsr
1. Magdzlena Zahwka, zam. 11-300 Purda, Patryki 224
2. Gdy decyzja stanie sie ostatecaa.
1) Giéwmy Inspektor Nadzony Budowianego - w celu wpisania do centrainego rejestry esdb posiadaigoych
?duwradammdﬂﬂcﬁu

aa

10-117 Olsziyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iam.pl, hitp: [ www.wm jam.pl

NIP - 730-32.79-898, REGON : D1 7466395-00067. Konto : PHO BP 1l OfOisztyn. hr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
Zm ch;h.‘in:"_)ﬁ-:.
= Ooryglaalme

e 4. 0F 10




I. Zakres opracowania

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu placu zabaw oraz sitowni fitness w
Rajgrodzie wraz z dojsciami i ogrodzeniem na fragmencie placu zabaw, zgodnie z zatacznikiem t;.
projektem zagospodarowania terenu. Teren opracowania znajduje sie na dziatkach nr ewid.: 762/3,
763/23,151411712.

63/13 :
- »"*-Rﬁﬂa*\‘.n‘

A teren opracowanig

o

Rys. 1. Lokalizacja terenu objetego opracowaniem (kolor zé6tty)

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest jest wykonanie projektu placu zabaw oraz sitowni fitness w Rajgrodzie
wraz z dojSciami i ogrodzeniem na fragmencie placu zabaw, zgodnie z zalacznikiem tj. projektem
zagospodarowania terenu. Teren opracowania znajduje sie na dziatkach nr ewid.: 762/3 , 763/23, 1514
i1712.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

. opis techniczny,
. plan sytuacyjno - wysoko$ciowy,
. rzut placu zabaw



4. Podstawa opracowania

» zlecenia Inwestora

* uzgodnienia z inwestorem i miedzybranzowe

* norma PN-EN 1176-1 " Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie:

* normaPN-EN 1177 " Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki”
* obowigzujgce przepisy,

* literatura fachowa

* mapa do celéw projektowych

9]

. Dane dotyczace lokalizacji

Na planie zagospodarowania pokazano usytuowanie projektowanych elementéw wyposazenia
placu zabaw, fitness, ogrodzenia oraz dojs$¢- $ciezek, zgodnie z zatgcznikami graficznymi. Projektowany
fragment zostat oznaczony podpunktami ABCD.

1204

/\‘ Lz
A
*

\

763221
P
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794 /1

Rys. 2. Szacunkowy obszar opracowania



DANE DOTYCZACE LOKALIZAC]I:

Dane dotyczace lokalizacji, ochrony S$rodowiska, higieny i zdrowia, a takze ochrony
konserwatorskiej, wplywu eksploatacji gérniczej oraz doébr Kkultury wspdlczesne;j:

e Teren przedmiotowej dziatki jest pod ochrong konserwatorska

¢ Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

¢ Na dziatce nie wystepuja zagrozeni dla $§rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

¢ Inwestycja nie wptynie znaczgco na zmiane Srodowiska i krajobrazu.

e Dziatka budowlana znajduje sie poza wptywem dziatalno$ci gérniczej.

* Projektowane zagospodarowanie nieznacznie wptynie na zmiane powierzchni biologicznie
czynnej/ nawierzchnia syntetyczna, zwir, piasek jest przepuszczalna dla woéd opadowych. Jedynie
chodnik z kostki brukowej oraz naw. z kostki brukowej pod fitnesami i stolem pingpongowym
zmieni powierzchnie biologicznie czynna.

* Projektowane zagospodarowanie ma co najmniej 4godziny nastonecznienia w okresie
réwnonocy.

e Brak w poblizu miejsca gromadzenia odpaddéw.

e Odlegtos¢ okien od placu zabaw jest co najmniej 10m.

¢ Brak linii energetycznych.

6. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren objety opracowaniem znajduje sie przy promenadzie nad jeziorem , pomiedzy osiedlem
mieszkalnym. W bloku mieszkalnym znajduje sie przedszkole. Teren catosci opracowania nie jest
ogrodzony. Ogrodzona jest tylko cze$¢ terenu, tj istniejacy plac zabaw. Zostanie on deinstalowany przed
realizacjg zadania. Od strony planowanej sitowni plenerowej, ktéra wchodzi w sktad placu zabaw znajduje
sie chodnik pieszy. Oprécz fragmentu zagospodarowania placu zabaw, pozostaly teren jest
niezagospodarowany tj, pokryty trawa.

Rys. 3. Stan istniejacy terenu opracowania.
fot. wlasna



Rys. 4. Stan istniejacy terenu opracowania.
fot. wlasna

7. Projektowane zagospodarowane dzialki

- niwelacja terenu cato$ci opracowania oraz dziatki 1514 do poziomu promenady

- plac zabaw dla matych dzieci

- plac zabaw dla duzych dzieci

- ogrodzenie panelowe placu zabaw dla matych dzieci, z dwoma furtkami o szerokosci ok. 1,2m

- fitnessy + fitnessy dla niepetnosprawnych

- wykonanie naw. syntetycznej

- wykonanie naw. Zwiru

- wykonanie naw. piasku

- wykonanie naw. z kostki brukowej imitujgcej kamien tamany pod fitnesami i stotem pinpongowym

- wykonanie naw. z kostki brukowej - chodnik nowo projektowany doprowadzajacy do placu zabaw dla
matych dzieci oraz doprowadzajacy do fitneséw dla niepelnosprawnych wraz z tacznikiem

- wykonanie naw. z kostki brukowej chodnik do renowacji

- wykonanie obrzezy przy nawierzchni ze zwiru i nawierzchni syntetycznej, przy piasku, dojsciach z kostki
brukowe;j.

Brak obrzezy przy kostce brukowej imitujacej kamien tamany pod fitnesami i stolem pinpongowym,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

7.1. Opis ogdlny

Fundamenty urzadzen placu zabaw oraz urzadzenia fitness oraz elementy matej architektury tj.
tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, ogrodzenie nie koliduja z infrastrukturg podziemna.

Teren placu zabaw dla matych dzieci bedzie ogrodzony ogrodzeniem panelowym o wys. 1,15-1,30m. W
sktad ogrodzenia panelowego wchodza 2 furtki o szer. 1,20-1,50m, zgodnie z karta techniczng
Zamieszczong ponize;j.



Urzadzenia fitness pod fitnesami i stotem pinpongowym usytuowane bedg na kostce brukowej imitujacej
kamien tamany. Fitnessy dla niepelnosprawnych beda posadowione na kostce brukowej szarej, do ktérej
doprowadzony bedzie chodnik pieszy o szer. 2m biegnacy od strony chodnika istniejacego, ktory ulegnie

renowacji oraz poszerzeniu na catej dtugosci do szerokosci 1,2m.

7.2. Ogrodzenie placu zabaw

Ogrodzenie panelowe placu zabaw bedzie wynosi¢ ok. 84 mb + 2 furtki o szerokos$ci $wiatla

1,20-1,50m (obwéd terenu ogrodzonego ok. 86 mb).

Ogrodzenie panelowe z drutu ocynkowanego fi od 3,8 -4,5mm, szeroko$¢ przesta panelowego 2,50m,
wysoko$¢ od 1,15 do 1,30m. Ogrodzenie te bedzie montowane zgodnie z PN-EN 1176:2009. Gdrna
krawedz panela ogrodzenia zgodna z norma, bezpieczna dla uzytkownika. Doktadny RAL do uzgodnienia z

Zamawiajacym. Zaleca sie wykonaé w kolorze zielonym.

7.3. Nawierzchnia placu zabaw

Zestawienie powierzchni placu zabaw

. powierzchnia terenu opracowania ABCD

. powierzchnia nawierzchni syntetycznej

. powierzchnia nawierzchni Zwirowej

. powierzchnia nawierzchni piaskowej

. powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej na $ciezki:

. powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej - imitacja kamienia tamanego
. suma obrzezy

7.3.1. Nawierzchnia placu zabaw

Nawierzchnia amortyzujaca syntetyczna

ok. 1700 m?
ok.217m?2
ok. 192 m?
ok. 25 m?
ok.162,7m2
ok. 224m?2
ok. 350mb.

Zastosowana powierzchnia powinna spetnia¢ wymagania normy PN EN 1177 dotyczacej placéw
zabaw. Powierzchnie placu nalezy pokry¢ syntetyczng, wodoprzepuszczalng nawierzchnia. Grubo$¢

nawierzchni uzalezniona od wysoko$ci swobodnego upadku.

Projektuje sie nawierzchnie placu zabaw sktadajqcq sie z nastepujqcych warstw:
* podsypka piaskowa,
e warstwa kruszywo tamane
*  warstwa miatu kamiennego,
* nawierzchnia amortyzujaca.

Spadek powierzchniowy:
nawierzchnia bezpieczna:

w celu utatwienia sptywu, przy nadmiarze wéd opadowych, nalezy zastosowac na nawierzchni spadek

ok.1,0%
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Podbudowa mineralna:
I - warstwa piasku kopalnego grubos$¢ ok. 10 cm
II - warstwa kruszywa tamanego o frakcji 0-32 mm - grubo$¢ ok. 12- 15 cm
Il - warstwa miatu kamiennego o frakcji 0-5 mm - grubos¢ ok. 5 cm

Calo$¢ projektowanej nawierzchni syntetycznej nalezy oddzieli¢ od pozostatej cze$ci placu

obrzezem betonowym 100 x 20 x 6cm. Diugo$¢ obrzezy nawierzchni syntetycznej przy placu zabaw dla
matych dzieci : catkowita ilo$¢ ok. 61 mb.
Obrzeze przy trampolinie wynosi_ok. 13mb.
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Warstwa gorna
Obrzeze betonowe 100x20x6 EPDM 1_g4 00, gr. ok. 10mm

Lawa Warstwa dolna

Suchu beton SBR 2-8mm ok.35mm
10 x 10cm

Warstwa miatu kamiennego
frakcja 0-5 mm, gr.5¢cm

Kruszywo tamane
frakcja 0- 32mm, gr. ok. 12-15¢m

Piasek kopalny gr. 10cm

Grunt rodzimy

Rys. 5. Przekroj przez nawierzchnie syntetyczna placu zabaw
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Nawierzchnia amortyzujaca Zwir

Projektowany plac zabaw sktada sie z urzadzen posadowionych na nawierzchni z Zwiru o min. grubos$ci

30 cm. Powierzchnia nawierzchni Zzwiru wynosi ok. 192 m2.

2wir o frakcji 2-8 mm min gr. 30 cm

grunt rodzimy

geowioknina
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Kraweznik betonowy
100x20x6 cm

NIARARNAN

Rys. 6. Przekroj przez nawierzchnie zwiru na placu zabaw

Cato$¢ projektowanej nawierzchni syntetycznej nalezy oddzieli¢ od pozostatej czesci placu obrzezem
betonowym 100 x 20 x 6¢cm. Dtugo$¢ obrzezy nawierzchni syntetycznej : caltkowita ilo$¢ ok. 78 mb.

Nawierzchnia amortyzujaca piasek

Projektowany plac zabaw sktada sie z urzadzen posadowionych na nawierzchni z piasku o min. grubosci

30 cm. Powierzchnia nawierzchni Zwiru wynosi ok. 25 m2.

piasek o frakcji 0-0,2 mm min gr. 30 cm

grunt rodzimy

geowtdknina
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Kraweznik betonowy
100x20x6 cm

NN

Rys. 7. Przekroj przez nawierzchnie z piasku na placu zabaw

Cato$¢ projektowanej nawierzchni syntetycznej nalezy oddzieli¢ od pozostatej czesci placu obrzezem
betonowym 100 x 20 x 6¢cm. Dtugo$¢ obrzezy nawierzchni syntetycznej : calkowita ilo$¢ ok. 25 mb.
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Nawierzchnia : Chodnik (nowo projektowany oraz renowacja stare fragmentu = wymiana)

1 Kostka brukowa 6 cm
poziom gruntur— T

Podsypka cementowo- piaskowa 3 cm

4@ Warstwa piasku gr.15cm

Obrzeze betonowe

/ K o . : . A A s h o 4 . 2
tawa beton // // // // // //
N~ AL L LL K

Rys. 8. Przekroj przez nawierzchnie z kostki brukowej

Nawierzchnia na chodnik - Sciezki oraz dojs$cia, pod fitnesami dla niepetlnosprawnych, jest kostka
brukowa szara ogr. 6 cm ograniczona obrzezem betonowym 100x20x6 cm posadowiona na tawie
betonowej. Spadek nawierzchni z kostki brukowej w celu utatwienia sptywu wéd opadowych wynosié¢
bedzie 0,5 %. Kostka brukowa szara prostokatna. Pozostate parametry do ustalenia przy wykonawstwie.
Powierzchnia tej nawierzchni wynosi¢ bedzie ok. 162,7 m? (nawierzchnia pod urzadzeniami fitness oraz
chodnik)- zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Catos¢ projektowanej nawierzchni z kostki brukowej nalezy oddzieli¢ od pozostatej czesci placu obrzezem
betonowym 100x20x6cm. Obrzeze nalezy instalowac na tawie betonowej. Dtugo$¢ obrzezy wynosi ok.
173 mb.

Nawierzchnia : Kostka brukowa pod fitnesami i stotem pinpongowym

Kostka brukowa imitujgca ptyty kamienne, badZ ptyty z kamienia, pod pozostatymi fitnesami i
stotem pingopongowym zgodnie z kartg ponizej. Zastosowa¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego bez
obrzezy, na podbudowie betonowej. Spadek nawierzchni z kostki w celu ulatwienia sptywu wod
opadowych wynosi¢ bedzie 0,5 %.

Powierzchnia tej nawierzchni wynosi¢ bedzie ok. 224 m? - zgodnie z zalacznikiem nr 1.
Pozostate parametry do ustalenia przy wykonawstwie.

Opis techniczny kostki:

Nieregularna faktura, przypadkowe ksztalty imitujace tamany kamien. W rzeczywistos$ci tworza
przemyslang cato$¢ i utrzymang w kolorach ziemi mozaike, ktéra wdziecznie rozwija sie pod stopami
przechodniéw.

13



Kostka brukowa tamana ,
:1 zgodnie z kartg techniczng ujeta w projekcie

poziom gruntu— : : . . I
Obrzoze betorowe A Podsypka cementawo- piaskawa 3 em
_100x20x6 N\ // :
/\r_J & “@ Warstwa piasku gr.15em
tawa beton

Rys. 9. Przekroj przez nawierzchnie z kostki brukowej

8. Wyposazenie placu zabaw

Kolorystyka stupéw nos$nych urzadzen metalowych, w kolorze niebieskim, badz granacie.
Kolorystyka fitneséw niebieska i szara.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materialdw, ktéore beda tozsame lub nie gorsze niz
opisywane w dokumentacji, tj. spelniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co
najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze. Podane ponizej rozwigzania s3
przyktadowymi.

Urzadzenia fitness oraz elementy matej architektury nalezy rozmiesci¢ wedtug zatgcznika nr 1 do projektu
budowlanego.
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Nazwa Tablica do rysowania podwdjna

KARTA
TECHNICZNA

Tablica do rysowania

—‘ Tablica do rysowania podwdjna

Tablica z HPL

Dopuszczalna liczba aytkownikéw
4
Przedziat wiekowy
0-14

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B C

Wysokosé
swobodnego - - -
upadku [m]

Pole powierzchni

m 10- 14,0 - -

Obwad [m] 10-14,0
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MATERIALY

Panele wykonane ze sklejki wodoodpornej pokrytejéim

mealaminowym.

£ aczniki odporne na warunki atmosferyczne i

promieniowanie UV.

Stupy néne o przekroju okigtym osrednicy 9- 15 cm z

drewna litego rdzeniowego, osadzone 8 - 15 cm nad

powierzchna gruntu za pomecstalowych kotew.

Elementy drewniane olejowane lub pokryte bankazus.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie maprz

lakierowanie proszkowe.

Wysokai¢ tablicy od 140-150cm.
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KARTA TECHNICZNA

Tunel z lin

T\
I

VT
¥

r

1100-1278 2100- 2442

—

OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

Stupy: stalowa rura okragta o srednicy 112-115mm
posadowienie: 60cm p.p. gruntu.

Pozostate elementy konstrukcyjne: rury okragte,
kwadratowe, prostokatne, ptaskowniki stalowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych:
cynkowanie+farba proszkowa.

Liny: polipropylenowe z rdzeniem stalowym,
taczniki odporne na promieniowanie UV.

DOPUSZCZALNA PRZEDZIAL
LICZBA - WIEKOWY 3-14
UZYTKOWNIKOW
STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysokosé
swobodnego 1,50
upadku [m]
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KARTA TECHNICZNA

Domek z panelami
zabawowymi w $rodku

200-210

. 200-210

—

60

SKEAD ZESTAWU

Modut
Podest kwadratowy

Dach dwuspadowy

Zabezpieczenie kétko i krzyzyk

Panel sklepiku

Zabezpieczenie wysokie koto fortuny

Zabezpieczenie wysokie zegar

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie azurowe

Zabezpieczenie azurowe

Stopa stalowa/kotwa

Doniatealns Hczba 10  |Przedzial wiekowy -

uzytkownikow
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B &
‘Wysokos¢
swobodnego 0,25 0,00 0,00
upadku [m]
MATERIALY

Posadowienie zestawéw 60 cm ponizej poziomu terenu na
metalowych kotwach. Fundamentowanie zgodnie z
instrukcja montazu.

Stupy nosne o przekroju okragtym srednicy 8-12cm z drewna
klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad powierzchnia
gruntu za pomoca stalowych kotew.

Podesty z powierzchnig antyposlizgowa.

Dachy, zabezpieczenia, panele tréjwarstwowe z polietylenu
wysokocisnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami.

Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwng lazura.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe.
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KARTA TECHNICZNA

Zestaw Zabawowy

SKEAD ZESTAWU

350-368

60

4
——

Yo
]
1]

-1
4
I
L o §
{
.
St
L..:_____

Modut

Podest kwadratowy

Rura strazacka

Wejscie linowe

Zwezka

Zabezpieczenie Novum

Zabezpieczenie azurowe

Zabezpieczenie azurowe

Dach czterospadowy

Pétka z rurka do przesypywania piasku

Wociagarka do piasku

Stopa stalowa/kotwa

Dopuszczalna .
liczba 12 ':/rizigs\'la* 0-3
uzytkownikow y
STREFA BEZPIECZE NSTWA
Symbol A B C
Wysokosé
swobodnego 1,20 - -
upadku [m]
Pole powierzchni
[m?] 18-24,5 - -
Obwad [m] 18-22
MATERIALY

Posadowienie zestawéw 60 cm ponizej poziomu
terenu na metalowych kotwach. Fundamentowanie
zgodnie z instrukcjg montazu.

Stupy nosne o przekroju kwadratowym 6-9cm z
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drewna klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad
powierzchnig gruntu za pomoca stalowych kotew.

Podesty z powierzchnig antyposlizgowa.
Dachy, zabezpieczenia, panele z polietylenu
wysokocisnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi
aplikacjami.

Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

Liny polipropylenowe 15-19mm z rdzeniem
stalowym odporne na wandalizm i UV.

Wszystkie tgczniki i okucia lin odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwng
lazura.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez lakierowanie proszkowe.
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KARTA
TECHNICZNA

Nazwa

Piaskownica z zadaszeniem

OPIS URZADZENIA

Piaskownice to nieodzowny element#ago placu

zabaw. Zabawa w piasku pomaga rozwija

sprawndé¢ motoryczm i koordynacg, stwarza

réwniez okazg do nawijzania nowych przyjani.

Duza piaskownica jest idealnym roz@aniem dla

przedszkolnych placéw zabaw, jej dodatkowym

atutem jest zadaszenie, ktére nigvliwie zostanie

docenione przezaytkownikéw zwtaszcza podczas

goracych, letnich dni. Wysok zadaszenia nie

by¢ regulowana, tak by daszek mdgt rownpenic

funkcje przykrycia piaskownicy w czasie gdy nikt

z niej nie korzysta.

Dopuszczalna liczba Przedziat

uzytkownikow

10 . 0-14
wiekowy

STREFA BEZPIECZE NSTWA

Symbol

A B C

Wysokos¢ swobodnego 0.30

upadku [m]

MATERIALY
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200

30,

/[
[ '/ poziom gruntu

Piaskownica wykonana z drewna sosnowego, impregnega

prézniowo-cinieniowo w kolorze oliwkowym, zakotwione w

ziemi.

Siedziska wykonane z polietylenu wysokméeniowego

(HDPE).

Elementy ziczne ocynkowane i ostagie plastikowymi

korkami.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie pprz

lakierowanie proszkowe.
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KARTA TECHNICZNA
KARUZELA TARCZOWA Z SIEDZISKAMI

Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat

DANE MATERIAtOWO — KONSTRUKCYJNE

Karuzela klasyczna z obrotowa gérng czescig (platformga), utozyskowang trzyma tozyskami stozkowymi i
tozyskiem kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceownikéw przymocowanych do rury ®
100-108 mm, z przymocowang o spodu blachg szerokosci 450- 500 mm, zapobiegajacg zakleszczeniu nogi
dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe farbami do
warunkow zewnetrznych (poliestrowymi). Do gdrnej czesci platformy przymocowana sklejka lisciasta
wodoodporna owinieta od gory blachg aluminiowg ryflowang antyposlizgowa.

Do platformy przykrecona porecz z siedzeniami wykonana z rur @ 20-33,7 mm oraz ® 25- 26,9 mm,
lakierowanych proszkowo farbami poliestrowymi i sklejki lisciastej wodoodpornej z filmem melaminowym.

Srednica strefy bezpiecznej wynosi od 450-600mm. Wysokos¢ catkowita karuzeli od 50-80cm.
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KARTA TECHNICZNA

Podwdjny bujak na sprezynie

OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

Pozostate elementy konstrukcyjne: rury okragte,
kwadratowe, prostokatne, ptaskowniki stalowe.

Panele: polietylen HDPE z czarnym rdzeniem;
Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych:

cynkowanie+farba proszkowa.

W o . ¥ W n
¥ Oy‘s‘glécrﬁc urzgdzenia od 60-80cm.Wysoko$¢ siedziska od

DOPUSZCZALNA PRZEDZIAL
LICZBA 2 WIEKOWY 3-14
UZYTKOWNIKOW
STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysoko$é¢
swobodnego 1,50
upadku [m]
Pole powierzchni 9-11.0
[m2]
Obwod [m] 9-12,0
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KARTA
TECHNICZNA

Hustawka

OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

Belka wykonana ze stalowej rury
okragtej osrednicy 110- 116mm.

Pozostate elementy konstrukcyjne: rui
okragte, kwadratowe, prostatae,
ptaskowniki stalowe.

Panele: polietylen HDPE z czarnym
rdzeniem; gr.17- 19mm

Zabezpieczenie antykorozyjne
elementéw stalowych: cynkowanie
+farba proszkowa.

DOPUSZCZALNA

LICZBA

UZYTKOWNIKOW

PRZEDZIAL
2 | 'wiekowy | 314

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokos¢ swobodnego
upadku [m] 0,60
Pole powierzchni [m2] 14-17
Obwad [m] 12-17
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KARTA TECHNICZNA

Sprezynowiec na dwoch sprezynach

OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

Pozostate elementy konstrukcyjne: rury okragte,
kwadratowe, prostokatne, ptaskowniki stalowe.

Panele: polietylen HDPE z czarnym rdzeniem;

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych:
cynkowanietfarba proszkowa.

DOPUSZCZALNA PRZEDZIAL
LICZBA 2 WIEKOWY 2-8
UZYTKOWNIKOW
STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysokosé¢
swobodnego 1,10
upadku [m]
Pole powierzchni 9-12,5
[m2]
Obwéd [m] 9-12,6
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KARTA TECHNICZNA

Hustawka

i
Q
k=]

1

<50,

OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

Stupy: stalowa rura okragta o srednicy 112-115mm
posadowienie: 60cm p.p. gruntu.

Pozostate elementy konstrukcyjne: rury okragte,
kwadratowe, prostokatne, ptaskowniki stalowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych:
cynkowanie+farba proszkowa.

DOPUSZCZALNA PRZEDZIAE
LICZBA > WIEKOWY i
UZYTKOWNIKOW

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokosé¢
swobodnego 1,53
upadku [m]
Pole powierzchni 52- 54,0
[m2]
Obwéd [m] =
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KARTA TECHNICZNA

" | k]/
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: I

SKEAD ZESTAWU
Modut
Podest kwadratowy
Zjezdzalnia
Zjezdzalnia
Stopien

Wejscie spiralne
Wejscie tukowe

Zwezka

Zabezpieczenie
Zabezpieczenie azurowe
Zabezpieczenie azurowe
Dach dwuspadowy

Dopuszczalna liczba

14 ial wi 3-14
T Przedzial wiekowy

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B (&
Wysokosé
swobodnego 1,20 - -
upadku [m]
Pole powizerzchni 40- 41,00 _ _
[m?]
Obwéd [m] 25- 28,50
MATERIALY

Posadowienie zestawdw 60 cm ponizej poziomu terenu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

Stupy nosne z rury stalowej okragtej osadzone
bezposrednio w gruncie.

Podesty z powierzchnia antyposlizgowa.

Dachy, zabezpieczenia, panele tréjwarstwowe z polietylenu
wysokocisnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami.

Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

Wszystkie taczniki i okucia lin odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
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KARTA TECHNICZNA Domek Wiekszy

SKEAD ZESTAWU

‘ Modut

Pomost tunelowy krétki

Zabezpieczenie kotko i krzyzyk

Manipulacja Stonik ze stolikiem

Manipulacja x3

Zabezpieczenie

Dach dwuspadowy

Panel sklepiku

Pétka sklepiku

Stopa stalowa/kotwa

Dopuszczalna liczba Przedziat
. .y 12 ; 0-3
uzytkownikow wiekowy

STREFA BEZPIECZE NSTWA

Symbol A B C

Wysokos¢ swobodnego
upadku [m] 0,40

Pole powierzchni [n?] 26-32,00 = =

Obwad [m] 19-23,00

MATERIALY

Posadowienie zestawdw 60 cm ponizej
poziomu terenu na metalowych kotwach.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcja
montazu.

Stupy nosne o przekroju kwadratowym 6-9cm
cm z drewna klejonego warstwowo, osadzone
10 cm nad powierzchnig gruntu za pomoca
stalowych kotew.
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Podesty z powierzchnig antyposlizgowa.

Dachy, zabezpieczenia, panele tréjwarstwowe z
polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE) z
nafrezowanymi aplikacjami.

Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej,
kwasoodpornej.

Wszystkie tgczniki i okucia lin odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Elementy drewniane olejowane lub pokryte
barwng lazura.
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KARTA TECHNICZNA

Trampolina

MATERIALY

Trampolina ziemna.

Rama o konstrukcji ze stali ocynkowanej
zakotwiona 65 cm pod poziomem gruntu.

Mata do skakania wykonana z tasm z
tworzywa, powleczone powtoka odporng
na warunki atmosferyczne. Tasmy
mocowane za pomocg sprezyn
stalowych do ramy.
Krawedzie i rama zabezpieczona
nawierzchnig bezpieczng.

Kolorystyka w/g ustale z zamawiajcym.

PRZEDZIAL WIEKOWY

3-14

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B
Wysokos¢
swobodne
go 0,6 -
upadku
[m]
Obwéd 10-15 )
[m]

FUNDAMENTOWANIE

Trampoliny sg urzgdzeniami do
zagtebienia w gruncie. Gorna
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powierzchnia trampoliny z licowana
z otaczajacym terenem . Urzadzenia
zamocowane sg na fundamencie
betonowym. A doét w srodku maty do
skakania 50 cm.

Srednica strefy bezpiecznej od 4-5m.
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KARTA TECHNICZNA

Hustawka

OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

Stupy: stalowa rura okragta
posadowienie: 60cm p.p. gruntu.

Pozostate elementy konstrukcyjne: rury okragte,
kwadratowe, prostokatne, ptaskowniki stalowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych:
cynkowanietfarba proszkowa.

Szeroko$¢ hustawki 2900-3000, Dtugos¢ 1570-1700mm

DOPUSZCZALNA PRZEDZIAL
LICZBA 2 WIEKOWY 3-14
UZYTKOWNIKOW
STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysokosé
swobodnego 1,50
upadku [m]
Pole powierzchni
(m2] 16-18.,0
Obwéd [m] 16-18.5
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KARTA TECHNICZNA

LINARIUM MAtA PIRAMIDA

1
i
i

i

OPIS ZESTAWU

Urzadzenie wspinaczkowe w
formie tréjwymiarowo
potgczonych elementow
elastycznych- lin.

Wysokosc¢ ok, 3m.

Wymiary urzadzenia-
szerokosc i dtugos¢ od 4-4,3m.

PRZEDZIAt WIEKOWY

7-14

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A
Wysokos¢ swobodnego 0,50
upadku [m]
Pole powierzchni [mZ] 40-44,0
Obwéd [m] 23-25,0
MATERIALY

Liny polipropylenowe na oplocie stalowym potaczone ze
sobg przy pomocy tacznikéw aluminiowych oraz z tworzywa
sztucznego o $rednicy 16-18 mm.. Stup nosny o srednicy 158
-160 mm i grubosci $cianki 3-4mm.

Fundament wykonany z betonu klasy C25/30.

Elementy wykonane ze stali czarnej sg odttuszczane i pokryte
farba proszkowa, poliestrowg, odporng na dtugotrwate
oddziatywanie czynnikdw atmosferycznych.

W konstrukcji zastosowano taczniki wykonane z aluminium,
tworzywa a w przypadku tacznikéw gwintowanych
zabezpieczone s3 poprzez cynkowanie.

Do potaczen gwintowanych uzyto nakretek kotpakowych z
wktadka poliamidowg zabezpieczajacy przez samoczynnym
odkreceniem sie Srub.
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Szesciok gt z pajeczyn g i $ciank g wspinaczkow a

Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat

Bezpieczna nawierzchnia

Symbol strefy Maks. wys. upadku | Pole powierzchni Obwad stref bezp.

A 2,0m 36-38,5m2 20-22,0 m

DANE MATERIALtOWO — KONSTRUKCYJNE

Stupy nosne majg przekrdj okragty. Wykonane z rury stalowej ¢112-114 mm ocynkowanej ogniowo i
malowanej dwukrotnie proszkowo farbami poliestrowymi, kotwione min. 60 cm w gruncie. Gérne
powierzchnie stupéw konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi
plastikowymi kapturami. Scianka wykonana z polietylenu HDPE odpornego na warunki atmosferyczne,
promieniowanie UV i graffiti. Liny polipropylenowe w oprzedzie stalowym z atestem. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i dwukrotne lakierowanie proszkowe. Kamienie
wspinaczkowe z porowatej zywicy, zabezpieczone przed obrotem. Poszczegdlne moduty wyrobu potgczone
ocynkowanymi elementami ztgcznymi ostonietymi plastikowymi korkami z zaslepkami.
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KARTA TECHNICZNA
Stot pingpongowy staty

DANE MATERIALtOWO — KONSTRUKCYJNE

Betonowy stoét pingpongowy wykonany na bazie twardych kruszyw z surowcéw naturalnych. Blat
szlifowany, zaimpregnowany specjalnym lakierem. Siatka ocynkowana i mocowana z
zabezpieczeniem przed tatwym montazem. Konstrukcja podporowa stalowo-betonowa o duzej
odpornosci na warunki pogodowe i mechaniczne uszkodzenia.

Wymiar stotu szerokos¢ 140-160, dtugos¢ od 250-276cm.
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KARTA TECHNICZNA

,/,‘

SKEAD ZESTAWU

Modut

Podest kwadratowy

Podest tréjkatny

Zjezdzalnia

Zjezdzalnia

Pomost linowy

Pomost tunelowy tuba

Stopien z podwdéjnymi wypraskami
Scianka wspinaczkowa z otworem
Zwezka

Zabezpieczenie Novum
Zabezpieczenie azurowe
Zabezpieczenie azurowe
Zabezpieczenie azurowe
Zabezpieczenie azurowe

Dach dwuspadowy

Dach kopertowy z lukarnami
Tablica labirynt

Dopuszczalna liczba . .
25 3-14
e Przedzial wiekowy
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B 9
Wysoko$¢
swobodnego 1,50 1,80 -
upadku [m]
Polepmaritl | 35-38.50 | 25-26,50 .
Obwod [m] 35-37,00

MATERIALY

Posadowienie zestawdw 60 cm ponizej poziomu terenu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

Stupy nosne z rury stalowej okragtej osadzone
bezposrednio w gruncie.

Podesty z powierzchnig antyposlizgowa.

Dachy, zabezpieczenia, panele tréjwarstwowe z polietylenu
wysokocisnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami.

$lizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;.

Liny polipropylenowe 16-18mm z rdzeniem stalowym
odporne na wandalizm i UV.

Wszystkie taczniki i okucia lin odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
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KARTA TECHNICZNA

STOJAK NA ROWERY
(6 STANOWISK)-2szt.

DANE MATERIALtOWO-
KONSTRUKCYJNE

Stojak metalowy wykonany z profili
i rur zabezpieczony przed
warunkami zewnetrznymi poprzez
lakierowanie farbami proszkowymi
poliestrowymi.

Dtugos¢ stanowiska ok. 3m

Szerokos$¢ 40-45cm.
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KARTA TECHNICZNA
Samoobstugowa stacja naprawy roweréw

OPIS URZADZENIA:

Urzadzenie przystosowane do uzycia w przestrzeni publicznej. Konstrukcja obudowy wykonana
z cynkowanego/ kwasoodpornego stalowego profilu- malowanego proszkowo lub plastycznie.
Urzadzenie montowane do podifoza za pomocy kotew specjalnymi nakretkami. Stalowe linki
w ostonie PCV wychodzace z wnetrza urzgdzenia stuzg do umocowania na nich narzedzi.

Elementy z blachy w urzagdzeniu potgczone Srubami antykradziezowymi z kluczem patentowym.
Samoobstugowa stacja obstugi roweréw powinna sktadac sie m.in. z takich elementéw wyposazenia:
klucz nastawny, wkretak ptaski, wkretak krzyzowym zestaw limbuséw w rekojesci, tyzki do opon,
pompka min. 10 BAR z adapterem na wszystkie zawory razem z stalowym wezem.
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KARTA TECHNICZNA

Kosz na s$mieci -5 szt.

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE
Kosz z blachy ocynkowanej, lakierowanej, o pojemnosci 40- 45 .

Wysokos$¢ od 1m-1,3m.
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KARTA TECHNICZNA

tawka -9 szt.

FUNKCJA URZADZENIA

SPOSOB CWICZENIA

LICZBA UZYTKOWNIKOW

PRZEDZIAt WIEKOWY

GABARYTY
Szerokosé [m] 0,48
Dtugosc [m] 1,70-1,80
Wysokos¢ [m] 0,75- 0,86
MATERIALY

Gtéwne elementy stalowe wykonane z profilu
stalowego zamknietego.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
malowanej farbg odporng na warunki
atmosferyczne.

Siedzisko i oparcie wykonane z litego drewna,
mocowane do konstrukcji stalowej za pomoca
Srub M8.

Urzadzenia zamontowanedo betonowego
bloku (beton klasy C16/20).

CERTYFIKAT

41




KARTA TECHNICZNA

TABLICA
INFORMACYJINA

DANE MATERIALOWO-
KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja tablicy wykonana
zostata z rury stalowej 40-45cm x
2-4mm wygietej w tuk o $rednicy
430-480mm.

Rurka osadzona jest

w gruncie na gltebokos¢ 50 cm.

Tablica wykonana z blachy o
wymiarach 870-900 x 600-610 x
1,5-2mm.
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KARTA TECHNICZNA

Pylon -7szt.

Funkcje
urzadzenia

Urzadzenie stanowi element nosny
urzadzen Fitness.

Do ptyt montazowych Pylonu
mozliwy jest montaz dwéch
dowolnych urzadzen (obustronnie).

Wysokos¢ Szerok L
L Dtugosc¢

nad pow. 0s¢

[cm]

gruntu [cm] [cm]

Wymiary

200- 205 9-11,5 60-62,0

Materiaty

Pylon z dwéch rur- RO 112-114,3
mm, przyspawanych do stalowych
podstaw z blachy i potaczonych ze
soba dwiema ptytami
montazowymi .

Wszystkie elementy stalowe ze
stali, ocynkowanej i malowanej
farbg odporng na warunki
atmosferyczne.

Urzadzenie zamontowane 30 cm
pod powierzchnig gruntu,
mocowane do betonowego bloku
(beton klasy C16/20).

Szerokos¢ pylonu 60,0-70,0cm.

Wysokos¢ 170-250cm.
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KARTA TECHNICZNA

MOTYL

- Wzmacnia miesnie ramion, plecéw i
grzbietu, oraz gorne partie ciata.

Funkcje
urzadzenia - Pomaga w utrzymaniu poprawnej
postawy ciata.
Sposob UsigdzZ na siedzisku i ztap mocno za
éwiczenia uchwyty. Przyciggaj je do siebieiz
powrotem.
Przedziat od 14
wiekowy
Wysokos$é nad Szerok »
L, Dtugos¢
pow. gruntu 0s¢
[cm]
[em] [cm]
Wymiary w 110-
200- 235 120-144
spoczynku 112,5
Wymiary przy 110
maksymalnym 200- 235 125 120-144
wychyleniu ’
Pole powierzchni [m?] Obwéd [m]
STREFA
BEZPIECZENSTWA
8-14,5 10-16,0

Materiaty

Gtéwne elementy stalowe wykonane z
profili zamknietych (RO) .

Pylon z dwéch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych
podstaw z blachy i potaczonych ze
soba dwiema ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg
odporng na warunki atmosferyczne.

Podstopnice, Siedziska i oparcia ze stali
nierdzewne;j.

Elementy ruchome ograniczone
elementami pochtaniajgcymi site
(amortyzujgce; wibroizolujace).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
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powierzchnig gruntu. Pylon mocowany
do betonowego bloku.

KARTA TECHNICZNA

WYCISKANIE SIEDZAC

- Cwiczy przede gérne partie mieéniowe.

Funkcje - Poprawia rozwéj miesni klatki
urzadzeni piersiowe], obreczy barkowej oraz
a koriczyn gérnych.
- Wptywa na przyrost masy miesniowej.
Sposéb Usigdz na siedzisku, oprzyj plecy i chwy¢
éwiczenia | mocno rekami drazki. Odpychaj drazki
od siebie i przyciggaj z powrotem.
Przedziat
wiekowy
od 14
Wysokosé nad » i
Szeroko$¢ | Dtugos
pow. gruntu ]
[cm] ¢ [cm]
[cm]
Wymiary w
200-205 100-121 60-90
spoczynku
Wymiary
przy
maksymaln 200-205 100-138 60-90
ym
wychyleniu
STREFA Pole powierzchni [m?] Obwad [m]
BEZPIECZENS
TWA 10,0-12 10-12,0
Materiaty | Gtéwne elementy stalowe wykonane z

profili zamknietych (RO) .

Pylon z dwdch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy i potaczonych ze sobg dwiema
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ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg odporng
na warunki atmosferyczne.

Podstopnice, Siedziska i oparcia ze stali

nierdzewne;j.

Elementy ruchome ograniczone
elementami pochtaniajgcymi site
(amortyzujace; wibroizolujace).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany
do betonowego bloku.
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KARTA TECHNICZNA

ORBITREK

- Poprawia kondycje stawéw, wzmacnia
miesnie nég, stawy biodrowe oraz ramiona.

Funkcje
urzadzeni | - Poprawia wydolnos¢ organizmu i ogélng
a kondycje fizyczna.
Postaw stopy na pedatach i chwy¢ mocno
rekoma oba uchwyty. Poruszaj nogami do
Sposéb przodu i do tytu, jednoczes$nie pomagajac
¢wiczenia | sobie rekami na zmiane ciagnaé i pchajac
drazki.
Przedziat
wiekowy
od 14
Wysokosé nad L L
Szerokos¢ Dtugosc
pow. gruntu
[em] [em]
[cm]
Wymiary w
200-205 180-190 70-80
spoczynku
Wymiary
przy
maksymaln 200-205 180-190 70-80
ym
wychyleniu
STREFA Pole powierzchni [m’] Obwaéd [m]
BEZPIECZENS
TWA 9-11,0 9-12,5
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Materiaty

Gtéwne elementy stalowe wykonane z
profili zamknietych (RO) .

Pylon z dwéch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy i potaczonych ze sobg dwiema
ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg odporng na
warunki atmosferyczne.

Podstopnice, Siedziska i oparcia ze stali
nierdzewne;.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujace;
wibroizolujace).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku.
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KARTA TECHNICZNA

WAHADLO

- Aktywizuje dolne czesci ciata i wzmacnia
kregostup.

Funkcje
urzadzenia - Dodatkowo pomaga usprawnic¢ zmyst
réwnowagi, dziata rozluzniajaco.
- Poprawia koordynacje ruchowa.
Postaw obie nogi na stopkach i chwy¢
mocno obiema rekoma za uchwyty.
Sposéb Wykonuj ruchy wahadtowe w prawo i w
éwiczen lewo.
Przedziat
wiekowy
od 14
Wysokos$é nad L L
Szerokos¢ Dtugosc¢
pow. gruntu
[em] [em]
[em]
Wymiary w
200-205 90-97,5 90-91,5
spoczynku
Wymiary przy
maksymalnym 200-205 90-97,5 180-182
wychyleniu
STREFA Pole powierzchni [m?] Obwéd [m]
BEZPIECZENSTWA
9-11,0 11-13,0
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Materiaty

Gtéwne elementy stalowe wykonane z
profili zamknietych (RO) .

Pylon z dwéch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy i potaczonych ze sobg dwiema
ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg odporng na
warunki atmosferyczne.

Podstopnice ze stali nierdzewnej.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujace;
wibroizolujgce).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku (beton klasy C16/20).
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KARTA TECHNICZNA

WIOSLARZ

Aktywizuje wszystkie czesci ciata. Poprawia
0g6lng wydolnos¢ organizmu, wytrzymatosé

Funkcje oraz sit
urzadzenia &
Sposéb Usigdz na siedzisku, stopy oprzyj na
¢wiczenia pedatach, rekoma ztap oba uchwyty.
Przyciagnij uchwyty do brzucha
jednoczesnie prostujgc nogi, nastepnie
powrdc¢ do pozycji wyjsciowe;.
Przedziat
wiekowy
od 14
Wysokosé nad L, L,
Szerokos¢ Dtugos¢
pow. gruntu
[cm] [cm]
[cm]
Wymiary w
200-205 140-148,5 90-98
spoczynku
Wymiary przy
maksymalny 200-205 140-162,5 90-98
m wychyleniu
STREFA Pole powierzchni [m’] Obwéd [m]
BEZPIECZENST
WA 10-11,5 11-13,0
Materi Gtéwne elementy stalowe wykonane z
y profili zamknietych (RO) o grubosci $cianki

3,2 mm.

Pylon z dwdch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
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blachy i potaczonych ze sobg dwiema
ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg odporng na
warunki atmosferyczne.

Podstopnice, siedziska i oparcia ze stali
nierdzewne;.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujace;
wibroizolujace).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku (beton klasy C16/20).
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KARTA TECHNICZNA

BIEGACZ

Widok z boku

FUNKCJE URZADZENIA

- Wzmacnia miesnie nég.
- Wptywa na wzmocnienie miesni bioder.
- Poprawia koordynacje i zmyst rownowagi.

- Poprawia wydolnos¢ organizmu i ogdlng kondycje
fizyczna.

SPOSOB CWICZENIA

Postaw stopy na podporach/podstopnicach. Ztap
mocno porecz i wykonuj nogami ruch na
przemienny w przdd i w tyt.

LICZBA UZYTKOWNIKOW

PRZEDZIAt WIEKOWY

od 14 (max masa 1 uzytkownika: 130kg)

STREFA BEZPIECZENSTWA

Pole
powierzch
. 15-18,0
ni
[m’]
Obwaéd
[m] 13-15,0
MATERIALY
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Rzut z gory

Gtéwne elementy stalowe wykonane z profili
zamknietych (RO).

Wszystkie elementy stalowe ze stali, ocynkowanej i
malowanej farba odporng na warunki
atmosferyczne.

Podstopnice ze stali nierdzewnej.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujace; wibroizolujace).

Konstrukcja nosna zakotwiona w betonowym
fundamencie za pomocg stalowej kotwy.
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KARTA TECHNICZNA

tAWKA

- Wzmacnia oraz buduje mies$nie proste oraz

skosne brzucha, trening pomaga poprawic

Funkcje sylwetke.
urzadzeni
a
Sposéb Potdz sie na fawce twarzg do géry. Stopy
éwiczenia | zaprzyj o poprzeczke. Rece podtéz pod
gtowe. Podnos tutéw do gory, kilkanascie
centymetrow nad powierzchnie tawki.
Przedziat
wiekowy
od 14
Wysokosé nad » »
Szerokos¢ Dtugos¢
pow. gruntu
[em] [em]
[cm]
Wymiary w
200-205 90-100,5 150-153,5
spoczynku
Wymiary
przy
maksymaln 200- 205 90-100,5 150-153,5
ym
wychyleniu
STREFA Pole powierzchni [m’] Obwéd [m]
BEZPIECZENS
TWA 10,0-15 12,5-15
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Materiaty

Gtéwne elementy stalowe wykonane z
profili zamknietych (RO).

Pylon z dwdch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy i potagczonych ze sobg dwiema
ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg odporng na
warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujace;
wibroizolujace).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku (beton klasy C16/20).
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KARTA TECHNICZNA

WYCIAG GORNY

- Wzmacnia gorne partie miesni,
miesnie ramion oraz najszerszy

Funkcje grzbietu.
urzadzenia
- Pomaga budowaé mase miesniowa.
Sposdb Usigdz na siedzisku i ztap mocno za
éwiczenia uchwyty. Przyciggnij je do siebie iz
powrotem do wyprostowanych
tokcie.
Przedziat od 14
wiekowy
Dtu
Wysokos$é nad ., | go$
Szerokos¢ j
pow. gruntu ¢
[cm]
[cm] [cm
]
Wymiary w 60-
spoczynku 200-205 109-113,5 84
Wymiary przy 60-
maksymalnym 200-205 109-113,5 84
wychyleniu
Obwad
Pole powierzchni [mZ]
STREFA [m]
BEZPIECZENSTWA
8-9,0 10-11,5

Materiaty

Gtéwne elementy stalowe wykonane
z profili zamknietych (RO).

Pylon z dwéch rur- RO112- 114,3
mm, przyspawanych do stalowych
podstaw z blachy i potaczonych ze

57




soba dwiema ptytami
montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg
odporng na warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone
elementami pochtaniajgcymi site
(amortyzujgce; wibroizolujace).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon
mocowany do betonowego bloku
(beton klasy C16/20).
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KARTA TECHNICZNA

DRABINKA

Funkcje
urzadzeni
a

Pomaga przy ¢wiczeniach rozciggajacych
tutéw oraz rece, wzmacnia miesnie plecow i
obreczy barkowe;j.

Sposadb
¢wiczenia

| Sposdb: podcigganie - ztap mocno za
drazek i podciagaj sie na wysokos¢ klatki
piersiowej, po czym powoli opusc sie.
Podczas ¢wiczen zachowaj prostg sylwetke.

Il Sposéb: rozcigganie — postaw stope na
szczeblu (na wysokosci pasa), wyprostuj
noge w kolanie, po czym wykonuj
naprzemiennie sktony do nogi opartej o
drabinke i do drugiej nogi.

Przedziat
wiekowy

Wymiary w
spoczynku

Wymiary
przy
maksymaln
ym
wychyleniu

STREFA
BEZPIECZENS
TWA

od 14

Wysokos¢ nad L iy
Szerokos¢ Dtugosc
pow. gruntu
[cm] [cm]
[cm]
200-214 70-75,5 85-95
200-214 70-75,5 85-95
Pole powierzchni [mZ] Obwdd [m]
7-7,5 9-10,0

Materiaty

Gtéwne elementy stalowe wykonane z
profili zamknietych (RO).

Pylon z dwéch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy i potaczonych ze sobg dwiema
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ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg odporng na
warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujace;
wibroizolujace).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku (beton klasy C16/20).
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PRASA NOZNA
KARTA TECHNICZNA

- Wspomaga budowanie gdni konczyn
dolnych i pasa.

Funkcje ) _
urzadzeni | Wpiyyva na elastyczrio stawdw, poprawig
krazenie.
a
Sposéb UsigdZ na siedzisku, nogi oprzyj na
éwiczenia | podstopnicach. Prostuj nogi odpychajac sie
od urzadzenia i ponownie zginaj je w
kolanach.
Przedziat
wiekowy
od 14
Wysokos¢ nad . L
Szerokos¢ Dtugos¢
pow. gruntu
[em] [cm]
[cm]
Wymiary w
200-205 110-115 60-62,5
spoczynku
Wymiary
przy
maksymaln 200-205 155-165 60-62,5
ym
wychyleniu
STREFA Pole powierzchni [m?] Obwéd [m]
BEZPIECZENS

TWA 8-8,5 10-11,5

Materiaty | Gtéwne elementy stalowe wykonane z
profili zamknietych (RO).

Pylon z dwdch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy i potaczonych ze sobg dwiema

61



ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg odporng na
warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujace;
wibroizolujace).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku (beton klasy C16/20).
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KARTA TECHNICZNA

ROWEREK

- Wzmacnia miesnie nég, dolne partie ciata.

Funkcje - Wptywa na koordynacje ruchowg i
urzadzenia poprawia ogdlng kondycje.
Usigdz na siodetku i ztap za uchwyty, stopy
Sposob oprzyj na pedatach. Naciskajac na pedaty
¢wiczenia pedatuj ze zréznicowanga predkoscia.
Przedziat
wiekowy [ od 14
Wysokos¢ nad L L
Szerokos¢ Dtugos¢
pow. gruntu
[cm] [cm]
[em]
Wymiary w 200-205 110-112,5 70-74
spoczynku
Wymiary
przy
maksymalny 200-205 110-112,5 70-74
m
wychyleniu
STREFA Pole powierzchni [m®] Obwéd [m]
BEZPIECZEN
STWA 8-08,5 10- 11,5
Materiaty Gtéwne elementy stalowe wykonane z

profili zamknietych (RO).

Pylon z dwéch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy i potaczonych ze sobg dwiema
ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg odporng na
warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujace;
wibroizolujace).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku (beton klasy C16/20).
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KARTA TECHNICZNA

STEPER

- Wzmacnia i rozbudowuje miesnie nég i

Funkcje posladkéw, poprawia ogdlng wydolnos¢
urzadzenia | organizmu, pozytywnie wptywa na ukfad
krazenia.
- Poprawia koordynacje i ksztattuje
sylwetke. Nie obcigza stawdw.
Postaw stopy na podporach/pedatach. Ugnij
Sposdb lekko kolana i wykonuj nogami ruch
¢wiczenia naprzemienny.
Przedziat | od 14
wiekowy
Wysokosé nad L. L.
Szerokos¢ Dtugosc
pow. gruntu
[cm] [cm]
[em]
Wymiary
w 200-205 90-98 60-80
spoczynku
Wymiary
przy
maksymal 200-205 90-98 60-80
nym
wychyleni
u
STREFA Pole powierzchni [m?] Obwéd [m]
BEZPIECZE
NSTWA 7-8,0 8-11,0
Materialy | Gtéwne elementy stalowe wykonane z

profili zamknietych (RO).

Pylon z dwéch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy i potaczonych ze sobg dwiema
ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg odporng na
warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujace;
wibroizolujgce).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku (beton klasy C16/20).
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KARTA TECHNICZNA

PAJACYK

- Wzmacnia miesnie nég, dolne partie

Funkcje ciatfa.
urzadzeni | - Wzmacnia miesnie posladkow.
a - Poprawia koordynacje ruchowg oraz
wptywa na kondycje.
Postaw stopy na
podporach/podstopnicach, ztap za
Sposadb uchwyty, wykonuj nogami ruch
¢wiczenia | odstawno - dostawny, do
wyprostowanej sylwetki.
Przedziat
wiekowy | od 14
Wysokos¢ nad L, L.
Szeroko$¢ = Dtugosc
pow. gruntu
[cm] [cm]
[cm]
Wymiary w 200-205 90-97
spoczynku 90-91
Wymiary
przy
maksymaln 200-205 90-97 180-182
ym
wychyleniu
Pole powierzchni 3
STREFA 2 Obwéd [m]
BEZPIECZENS [m°]
TWA 10-11,0 12-13,0
Materiaty | Gtdwne elementy stalowe wykonane z

profili zamknietych (RO).

Pylon z dwdch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy i potaczonych ze sobg dwiema
ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg odporng na
warunki atmosferyczne. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochtaniajgcymi
site (amortyzujgce; wibroizolujgce).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku (beton klasy C16/20).
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KARTA TECHNICZNA

MASAZER BIODER

Funkcje
urzadzenia
Sposoéb
¢wiczenia

Przedziat

wiekowy od 14

Wysokosc
y Szerokos$¢ | Dtugosé
nad pow.
[cm] [cm]
gruntu [cm]

Wymiary w 200-204 60-78

spoczynku 100-125
Wymiary przy

maksymalny 200-204 60-78 100-125
m wychyleniu

Pole powierzchni 3
STREFA [m?] Obwéd [m]
BEZPIECZENST
WA 8-9,0 10- 12,0

Materiaty | Gtéwne elementy stalowe wykonane z

profili zamknietych (RO).

Pylon z dwéch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych
podstaw z blachy i potaczonych ze
sobg dwiema ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg
odporng na warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone
elementami pochtaniajgcymi site
(amortyzujgce; wibroizolujace).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany
do betonowego bloku (beton klasy
C16/20).
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KARTA TECHNICZNA

TWISTER

- Zapewnia aktywnos$¢ stawow biodrowych
oraz kregostupa ledzwiowego.

Funkcje
urzadzenia |- Cwiczy zmyst réwnowagi, rozcigga miesnie
skosne brzucha.
Sposadb Stan obiema nogami na kole, ztap za
éwiczenia uchwyt, nastepnie wykonuj biodrami
jednostajny ruch w prawo i w lewo.
Przedziat | od 14
wiekowy
Wysokos¢ nad L. .
Szerokos¢ Dtugos¢
pow. gruntu
[em] [cm]
[cm]
Wymiary w
200-205 100-101,5 70-74
spoczynku
Wymiary przy
maksymalny 200-205 100-101,5 70-74
m wychyleniu
STREFA Pole powierzchni [mz] Obwadd [m]
BEZPIECZENST
WA 7-8,0 9-11,0
Materiaty | G Gtéwne elementy stalowe wykonane z

profili zamknietych (RO).

Pylon z dwdch rur- RO112- 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy i potaczonych ze sobg dwiema
ptytami montazowymi.

Wszystkie elementy stalowe ze stali,
ocynkowanej i malowanej farbg odporng na
warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujace;
wibroizolujace).

Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku (beton klasy C16/20).
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KOLOWROTEK SLUP

Urzadzenie silowni zewnetrznej odporne na warunki pogodowe i wandalizm, przeznaczone do

dtugotrwatego uzytkowania:

- dwukrotnie malowane proszkowo,

- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, Srutowanie, galwanizacja, fosforanowanie,cynkowanie,

- solidna konstrukcia, gtdwna kolumna wykonana jest ze stali o Srednicy 140 mm,

- pozostate elementy wykonane sg z rur o $rednicy: 90, 76, 60, 48, 42, 32, 32 mm,

- §cianki rur maja grubo$¢ co najmniej 3 mm (a nie 2,2 mm),

- ma ostony wykonane ze stali, a nie z plastyku, przez co ich trwatos$¢ jest znacznie wieksza,

- daje to gwarancje, ze urzadzenie jest bardzo trwate i nie powygina si¢ pod cigzarem
solidniejszych uzytkownikéw.

* parametry mogg ulec zmianie, do ustalenia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa

ZASTOSOWANIE:

- ¢wiczenia usprawniajgce ruch konczyn gérnych. Poprawiaja wydolno$¢ krazeniowo-oddechowa.
Wzmacniaja migénie ramion, plecéw, klatki piersiowe;j.

SPOSOB UZYWANIA:
- PodjedZ na wézku przodem do urzadzenia. Zablokuj wézek. Chwy¢ uchwyty i ,pedatuj” w przéd lub w
tyh.

Uwaga! Zawsze dopasuj rodzaj ¢wiczen do stanu swojego zdrowia i kondycji fizyczne;j.

STOPIEN TRUDNOSCI:
- fatwe

CERTYFIKATY:
Urzadzenie posiada certyfikat zgodno$ci z polskimi normami:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczenstwa "B".

ﬂ‘ =

]

* Parametry mogq ulec zmianie, do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa;

Dopuszcza sie rozbieznos¢ wymiaréw do ok. 15%.
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WYCIAG Z CIEZARKIEM + PYLON

2200 200072200

1500-1700

* Parametry mogq ulec zmianie, do ustalenia z Zamawiajgcym n

800-950
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a etapie wykonawstwa;

Dopuszcza sie rozbieznosé¢ wymiardw do ok. 15%.

WYCISKANIE Z CIEZARKIEM + PYLON

[ 1 2000-2200

-2200

1500-1700

* Parametry mogq ulec zmianie, do ustalenia z Zamawiajgcym ni

'

800-950

a etapie wykonawstwa;

Dopuszcza sie rozbiezno$é wymiardw do ok. 15%.
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9. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzie¢, ktére nie oddziatuja negatywnie na
srodowisko. Projektowany plac zabaw poprzez upgikowanie terenu i nadania mu odlmmej funkcji
rekreacyjnej wplynie korzystnie na standowiska naturalnego.

10. Czynnosci poprzedzajace rozpoczecie robét budowlanych

Zgodnie z art. Art. 29-31 w powigzaniu z art. 82 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 t.j.) budowa obiektéw matej architektury w miejscach
publicznych wymaga zgtoszenia wlasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej, nie
wymaga wiec uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

POUCZENIE: Do budowy inwestor moze przystapi¢ w terminie 30 dni od daty zgloszenia
kompletnego wniosku, jezeli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (art. 30). Przystapienie do
budowy przed potwierdzeniem zgtoszenia, lub mimo sprzeciwu organu bedzie traktowane jako
samowola, pod rygorem rozbiérki (art. 48). Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
powyzszego zgloszenia, przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

11. Warunki BHP
Podczas prowadzenia prac budowlano-montazowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zalecen:

* zapozna¢ pracownikéw z technologia montazu oraz organizacja prac, a takze zwroci¢ uwage na
grozace niebezpieczenstwa,

* W razie ujawnienia w czasie wykonywania robo6t ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw
trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzic i
oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi,

e przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna i odpowiednio jg oznaczy¢.

12. Uwagi konncowe
e wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia powinny posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta,
¢ po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy,
e prace budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonywania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi.

ZAt ACZNIKI
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