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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Gminy Rajgrod

b) podkiadéw mapowych w skali 1:500,

¢) wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,

d) rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

e) Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137).
f)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
I warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegodtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U.z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla przebudowy istniejacej drogi gminnej

Jest to droga publiczna. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim w powiecie
grajewskim, w gminie Rajgrdd.

W ramach przebudowy drog planuje sie wykona¢ w szczegolnosci:

roboty ziemne;

— zabezpieczenie i usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng
— przebudowe nawierzchni drog

— przebudowe isthiejacych zjazdow i budowe zjazdow

— wykonanie oznakowania pionowego

3. CHARAKTERYSTYKA ULICY | RUCH NA DRODZE

Droga gminna objeta inwestycjg posiada kategorie ruchu KR1. Na odbudowywanym odcinku poza

ruchem samochoddw osobowych wystepuje réwniez ruch pieszych.

Na odcinku objetym inwestycja w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie szutrows,
gruntowg. Stan techniczny i rownos$c istniejgcej nawierzchni s zte, miejscami nawierzchnia ulegta
catkowitej degradacji. Wystepuja liczne uszkodzenia: nierbwnosci, zapadniecia, spekania, wyboje.

Widoczne sg uszkodzenia drogi spowodowane dziataniem wod powierzchniowych.

Budowana droga zostanie wykonana z nawierzchnig bitumiczng, wraz z wykonaniem warstw



konstrukcyjnych dla przyjetej kategorii ruchu:

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych

elementow obejmuje:
® prace pomiarowe,
e prace rozbiorkowe

e wykonanie wykopow / nasypow pod projektowana droge i zjazdy

przebudowa i zabezpieczenie kolizji i infrastrukturg techniczng
e wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni projektowanych elementéw drogowych
Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: do korica 2016r.

5. OZNAKOWANIE DLA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

5.1. Oznakowanie pionowe

Na przebudowywanym odcinku przewiduje sie ustawienie nowych znakéw pionowych.

Lokalizacja oraz oznaczenia oznakowania pionowego przebudowywanego odcinka przedstawiono
na rys. nr: 2.1.

Znaki powinny naleze¢ do grupy znakéw matych [M] o krawedziach z blachy stalowej ocynkowane;j
z podwdjnie gietg krawedzig - folig odblaskowg typu ll-generacji.

Znaki nalezy ustawi¢ z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej (zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Tarcze znakow montowac na wysokosci 2 m od trawnika do dolnej krawedzi lica znaku lub 2,20 m
od nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi lica znaku. Znaki pionowe nalezy umiescié tak, aby
odlegto$¢ znaku od krawedzi drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. Odlegto$¢ znaku od drogi mierzy
sie w poziomie od krawedzi drogi (wystajgcy kraweznik) do najblizszego skrajnego punktu tarczy
Znaku.

Zestawienie projektowanych znakow.

A-1—1szt., A-2 - 1szt.

T-1 - 1szt.

U-3C — 1szt., U-3D — 1szt.

E-17A— 2szt., E-18A — 2szt.

D-42 — 2szt., D-43 — 2szt.

A-11 — 1szt.

B-33 — 2szt.

6. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

6.1 Barierki ochronne
Nie przewiduje sie zamontowania barier ochronnych.
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