Dotgczenie do
stanu istniejacego

PRZEKROJE NORMALNE

Przekroj jezdnia

Przekrdj w miejscach zjazdow kostka
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Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podbudowa KtSM 0-31,5 15¢cm Warstwa $cieralna AC11S 4 cm

Warstwa $cieralna AC11S 4 cm

Grunt stab. cementem Rm=2,5 15cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm

arstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm Opornik betonowy 12x25cm
Podbudowa KESM 0/31,5 20 cm Podsypka cem.-piask. 5 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 15 cm tawa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe

Przekrdj w miejscach zjazdow z betonu asfaltowego

Kruszywo tamane stab. mech. 15 cm tawa betonowa C12/15 z oporem

Podbudowa Kt SM 0/31,5 20 cm

Kraweznik najazdowy 15x22 cm Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 15 cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm

Podtoze gruntowe

Szczeg6t 2 1:20
Wymiary podane w cm
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Opornik betonowy 12x25cm Podbudowa KESM 0/31,5 20 cm

arstwa $cieralna AC11S 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm

DANE TECHNICZNE
Szczegot 1 1:20 Klasa drogi

Wymiary podane w cm Szerokosé jezdni

Szerokos¢ poboczy

Predkosc projektowa

Kategoria ruchu

Podsypka cem.-piask. 5 cm Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 15 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Szerokos¢ pasa drogowego

L
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0,75m
30 km/h
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Podtoze gruntowe

Warstwa $cieralna AC11S 4 cm

Projekt:

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm
Podbudowa Kt SM 0/31,5 15 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 15 cm
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